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A. CZESC OPISOWA



Dostosowanie budynku DS ,Wczes$niak” do aktualnych wymogow p-poz.

Projekt Wykonawczy instalacji hydrantowej wraz z zabudowg zestawu pompowego

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALACJI HYDRANTOWEJ WRAZ Z ZABUDOWA ZESTAWU POMPOWEGO

DLA BUDYNKU DS ,,WCZESNIAK” ZLOKALIZOWANEGO
W PLOCKU PRZY UL. DOBRZYNSKIEJ 5

w ramach zadania:

Dostosowanie budynku DS ,,Wczesniak” do aktualnych wymogow p-poz w zakresie
instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz

instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

YV V V VY

>
>
>

Zlecenie inwestora ( Politechnika Warszawska z Filig w Ptocku)
Wytyczne Inwestora;
Projekt architektury budynku

Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dostosowania do wymogéw przepiséw
przeciwpozarowych Domu Studenta ,Wczesniak® w Ptocku z lutego 2007 roku,
opracowang przez Pana mgr inz. Henryka Baranowskiego.

Postanowienia znak: WZ-5595/36/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Postanowienia znak: WZ-5595/464/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25 wrze$nia 2007r.

Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla Domu Studenta
,Wczesniak” w Ptocku przy ul. Dobrzynskiej 5 z pazdziernika 2014roku

Postanowienia znak: WZ-5560.194.2014 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 14 stycznia 2015r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych terenéw budowlanych D.U . nr
109 poz. 719

Mape sytuacyjno-wysokosciowg przeznaczong dla celéw projektowych;

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami);

» Katalogi i normy branzowe
» Inwentaryzacja w terenie
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla zamierzenia
budowlanego pod nazwag: ,,Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej wraz z zabudowa
zestawu pompowego w budynku DS ,Wczesniak” zlokalizowanego w Plocku przy ul.
Dobrzynskiej 5 (na dzialce nr ew. 107/4-obreb Srédmiescie). Niniejsze opracowanie
sporzadzono w ramach zadania: ,Dostosowanie budynku DS ,Wcze$niak” do aktualnych
wymogow p-poz w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji
o$wietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych” i

stanowi TOM IIb wielobranzowego projektu wykonawczego.

W wyniku wielokrotnych na przestrzeni lat zmian prawnych, w tym nowelizacji
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.2015, nr 0 poz.1422 z
po6z.zm.) w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz wydanych na jego podstawie rozporzadzen, dla budynku Domu Studenckiego
~Wczesniak” w Plocku zostaty opracowane ekspertyzy przeciwpozarowe. Opracowujgcy je
uprawnieni rzeczoznawczy przedstawili w tresci konkretne zadania do wykonania umozliwiajgce
dostosowanie przedmiotowego obiektu do obowigzujgcych przepiséw. Zapisy w ekspertyzach, z
powodu obiektu juz istniejgcego i niemozliwego jego dostosowania w petnym zakresie do
wymaganych prawem przepiséw, uwzgledniajg pewne odstepstwa od wymagan, na spetnienie
ktérych stosownymi postanowieniami Mazowiecki Komendant Wojewddzkiej Strazy Pozarnej
wyrazit zgody.

Jednym z warunkéw dostosowania obiektu wysokiego do obowigzujgcych przepiséw jest
wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej z hydrantami dn25 oraz zaworami dn52 na
kazdym pionie, na kazdej kondygnacji budynku przy czym na kondygnacji potozonej na
wysokosci powyzej 25m nalezy zabudowaé¢ po dwa zawory dn52. Innym waznym warunkiem do
spetnienia jest zapewnie minimalnego cisnienia na zaworze dn52 nie mniejszego niz 20m stupa
H,O (0,2Mpa) oraz zapewnienie mozliwosci jednoczesnego poboru wody z czterech sgsiednich
zawordw na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25m.

W zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcych instalacji w budynku
i dostosowanie ich do w/w warunkow.

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego swym
zakresem bedg obejmowaty branze sanitarng. Ich zakres skfada sie z wykonania nastepujgcych
robot:

¢ Budowy nowej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o srednicach
dn80mm oraz dn100mm;

e Zabudowy zestawu pompowego hydroforowego;

e Demontaz piondw i poziomow istniejgcej instalacji p-poz przeznaczonej do

likwidaciji.
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Aby zapewni¢ wtasciwe cisnienie wody p-poz na wszystkich kondygnacjach zasilanego
budynku w zakres projektu wchodzi takze zabudowa zestawu pompowego podnoszgcego
cisnienie wody do cisnienia wymaganego. Montaz zestawu nastgpi w wydzielonym odrebnym
pomieszczeniu stanowigcym obecnie pomieszczenie hydroforni. Nie nastgpi zatem zmiana
przeznaczenia pomieszczenia gdyz obecnie spetnia ono role pomieszczenia technicznego i nadal
takie zadanie bedzie spetnia¢. Pobér wody dla zestawu bedzie odbywat sie z projektowanego

(wg odrebnego opracowania) zbiornika przeciwpozarowego o poj. V=50m?®.

3. STAN ISTNIEJACY — DANE OGOLNE

Istniejgcy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — Dom Studencki ,WCZESNIAK” dla
potrzeb studentow Politechniki Warszawskiej Filii w Ptocku, zlokalizowany przy ul. Dobrzynskiej 5
na dziatce o nr ewid.107/4. Jest to budynek wolnostojacy jedenasto kondygnacyjny (wysokos¢
35m) z nadbudowg maszynowni dzwigu, catkowicie podpiwniczony. Ze wzgledu na
przeznaczenie i sposoéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.

Aktualnie budynek nie spelnia wymagan przepiséw budowlanych dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie wyposazenia w wymagane instalacje hydrantowe.

Obecnie obiekt posiada wewnetrzng instalacje hydratowg sktadajgca sie z dwéch pionow
dn40 (napetnionych) wraz hydrantami dn25 z wezem poétsztywnym 30m zamontowanymi na
kazdej kondygnacji oraz dwéch pionéw suchych dn65 (do zasilania z zewnatrz) wyposazonych
co drugg kondygnacje w zawodr hydrantowy dn52. Instalacje hydrantowg dn40 napetnia istniejgcy,
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zestaw pompowy petnigcy rowniez
funkcje dostarczenia wody do budynku na cele bytowo gospodarcze. Finalnie zestaw ten bedzie
stuzyt tylko do dostarczenia wody na cele bytowo gospodarcze.

Zasilanie budynku w wode odbywa sie obecnie z miejskiej sieci wodociggowej dn100mm
przytaczem o srednicy dn80mm. W celu rozdzielenia instalacji p-poz, do budynku zostanie
wykonane nowe przytgcze dn100mm.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. Instalacja hydrantowa wody p.poz

W celu dostosowania budynku akademickiego DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw
p-poz w zakresie instalacji hydrantowej zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej
nawodnionej z zaworami hydrantowymi dn52 o wydajnosci 2,5|/s kazdy oraz przystosowanie juz
istniejgcej dn40mm obstugujacej hydranty HP-25 o wydatku 1,0I/s.

Budynek posiada 2 klatki schodowe (jedna z przedsionkiem), w ktérych beda wykonane
piony dn80 do =zasilenia zaworow hydrantowych. Zawory na kazdej kondygnacji nalezy
lokalizowa¢ na klatkach lub przedsionkach klatek schodowych w szafkach hydrantowych
podtynkowych (na klatce) o wym. (sz./wys./gt) 0,35mx0,7mx0,22m (dla 2 zaworéw) i o wym.
0,35mx0,45mx0,22m (dla 1 zaworu) oraz natynkowych o wym. 0,35mx0,45mx0,22m (w

przedsionku), przy czym na kondygnacjach potozonych powyzej 25m na pionie nalezy
5
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umieszczaé po dwa zawory dn52. Zaktada sie rownoczesng prace czterech zaworéw
hydrantowych na kondygnacje.

W celu ograniczenia zakresu robét rozbiérkowych w budynku postanowiono pozostawié¢
istniejgce piony instalacji hydrantowej dn40 wraz z hydrantami HP-25. Istniejgce hydranty
pozarowe dn25 wyposazone bedg w waz poitsztywny umieszczony w typowych szafkach
natynkowych. Waz pétsztywny o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potgczenie z
instalacjg hydrantowa przewodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz
wymagane minimalne cisnienie na wyptywie 0,2MPa i wydatek 1,0dm3/s.

Dla istniejgcej instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz dokonacC oceny
stanu technicznego takze pod katem kompletno$ci wyposazenia hydrantéw. W przypadku
negatywnej préby lub oceny technicznej instalacje nalezy doprowadzi¢ do stanu spetniajgcego
obowigzujgce przepisy p.poz.

Budynek wyposazony jest rowniez w suchg instalacje hydratowa, na ktérg sktadajg sie
dwa piony dn65 z zaworami dn52 zamontowanymi co drugg kondygnacje oraz instalacje
nawodniong zasilajgcg istniejgce hydranty wewnetrzne HP-52 (piwnica). Ze wzgledu na
nieodpowiednie srednice oraz inng, lokalizacje pionéw instalacje suchg nalezy zdemontowad.

Dodatkowo w celu zapewnienia dodatkowego zapasu wody o odpowiednim cidnieniu do
zasilania nawodnionych pionéw instalacji p.-poz., z dwodch stron budynku (na elewac;i
potudniowo-wschodniej oraz poétnocno-zachodniej) zaprojektowano w szafkach zawieszanych
(natynkowych) po dwie nasady wlotowe o srednicy dn75mm z zaworem zwrotnym dn100. Zawor
nalezy zamontowac¢ na instalacji wewnatrz budynku. Nasady wlotowe pozarnicze zabudowane
zostaty umieszczone na zewngtrz budynku, w miejscu, gdzie jest zapewniony dojazd
samochodom ratowniczo gasniczym Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poziomy instalacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej
dn100mm. Ukfadane bedg pod stropem kondygnacji podziemnej w piwnicy budynku, z ktérych
przewidziano zasilenie (lokalizacja przy pionach) hydrantéw wewnetrznych HP-52 oraz zaworéw
hydrantowych dn52. Armature umiesci¢ w szafkach natynkowych. Hydranty HP-52 wyposazy¢ w
beben z wezem elastycznym ptasko sktadanym @52mm o dtugosci 20m. Beben bedzie
umozliwiat rozwijanie weza rownolegle do Sciany, wyposazony bedzie w gwint rurowy z zaworem
odcinajgcym o srednicy @52mm. Szafka wyposazona réwniez bedzie w prgdownice. Trzon
pragdownicy wykonany z brgzu lub aluminium ze ztgczkg symetryczna, dysza z brgzu z trzema
pozycjami, zapewniajgcymi: strumieh petny, rozproszony, wylgczony, zgodnie z polskimi
normami. Obecnie kondygnacja podziemna posiada 2 hydranty HP-52 umieszczone w
skrzynkach natynkowych z petnym wyposazeniem. Po sprawdzeniu ich szczelno$ci i stanu
technicznego dopuszcza sie ich pozostawienie.

Rurociggi nalezy uklada¢c ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie gtownych
przewodéw oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy stosowaé¢ 0,3% +0,5%. Na koncu kazdego z

pionow nalezy zamontowac automatyczny zawor odpowietrzajacy dn20.
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Odcinki przewodéw od pionéw instalacji przeciwpozarowej do hydrantéw zostaty
zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych dn50 (do hydrantéw i zaworéw dn52) oraz dn25 (do
hydrantow dn25). Szafki nalezy montowac w taki sposéb, aby 0§ zaworu znajdowata sie na h = 1,35m
ponad poziomem posadzki kazdej kondygnacji natomiast dolna krawedz szafki 0,8m od podtogi.

Instalacja hydrantowa p.poz posiadata bedzie witasny, niezalezny zestaw hydroforowy
zapewniajgcy wydajno$é wody minimum 10 dm®/s. Zestaw bedzie wyposazony w automatyczne
obejscie testujgce i zawdr elektromagnetyczny. Zasilanie instalacji bedzie odbywato sie z
projektowanego zbiornika podziemnego o poj. V=50m? do ktérego wykonane zostanie nowe
przytacze wody. Projekt przylgcza wraz ze zbiornikiem p.poz ujeto w odrebnej dokumentacji
stanowigcej TOM lla projektu wykonawczego.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody — dla rur niepalnych masa ogniochronng firmy
PROMASTOP - Coating gr. min.2 mm + zaprawa PROMASTOP MG Il . Tym samym materiatem

nalezy uszczelni¢ otwory i miejsca po demontazu istniejgcych pionéw instalacji hydrantowej.

Przewody dla catej instalacji projektuje sie z rur stalowych i ksztattek ocynkowanych wg
PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 o potgczeniach gwintowanych z izolacjg antyroszeniowg (w
pomieszczeniach piwnicznych) grubosci 9mm. Podwieszenia rurociggow wykona¢ ze stali wg
typowych rozwigzah firmy HILTI lub innych firm posiadajgcych odpowiednie atesty. Certyfikaty
zgodnosci CNBOP lub znak CE. Podwieszenia rur dn100 i dn80 stosowa¢ w odlegtosciach co
am.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z
r.)

Przed zaizolowaniem przewodow instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej wg PN-B-
02865. Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-N-01256-1: 1992

Lokalizacja pionéw, zaworow hydratowych oraz hydrantow przedstawiono w czesSci
graficznej opracowania.

UWAGI:

Instalacje p-poz. nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
e rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.
e hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.
e hydranty wewnetrzne HP-52 wg PN-EN-671-2/1999.
e wWaz potsztywny H-25 wg EN-694.
e waz tloczny ptasko skfadany H-52 wg PN-87/M-51151
e pradownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671
e pradownica PW-52 wg PN-89/M51028
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4.2.

Uszczelnienie ogniochronne przejs¢ instalacyjnych

Przejscia instalacyjne rur stalowych przez stropy i przegrody nalezy uszczelniaé masami

ogniochronnymi PROMASTOP — Coating w powigzaniu oraz zaprawami PROMASTOP MG IlI.

Przejscie o takim uszczelnieniu spetni kryteria klasy EI120 odpornosci ogniowej

jezeli

zostang zachowane nastepujgce wymagania:

rury stalowe bedg o srednicach nominalnych nie wiekszych od dn168,3mm;

rury stalowe zostang pomalowane z obydwu stron przegrody masg PROMASTOP —
Coating o grubosci warstwy wyprawy nie mniejszej niz 2mm, na dlugosci 400mm
zgodnie z ponizszym rysunkiem.

wielkos¢ otworu w Scianie lub w stropie przejscia instalacyjnego jest nie wieksza niz
Srednica zewnetrzna rury + 140mm
uszczelnienie z zaprawy ogniochronnej pomalowane jest obustronnie masg
ogniochronng o gr. min.1 mm.

grubosci przegrdd nie powinny by¢é mniejsze niz: 120mm - Sciany betonowe, 150mm —

Sciany cegty petnej i betonu komérkowego, 180mm — stropy

Rys.1 Uszczelnienie przejs¢ rur stalowych przez strop i Sciane z wykorzystaniem masy
ogniochronnej PROMASTOP Coating oraz zaprawy PROMASTOP MG IIl. (wymiary w mm)

a) przejscie przez strop
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i zeliwne = 21683
rury miedziane < i 88.9
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s ; ./ - Costing
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)
S |
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b) przejscie przez sciane

. PROMASTOP" zaprawa PROMASTOR" MG 1l
o Cf)atlﬂg '.\I LSS ———————— —
gr. 2 mm ,C\)
= Wovoresvivais _1‘
iy stalowe (: )
i zelwne = @ 168,3 Vi - _ _ /
rury miedziane < & 88,9 / [
| \ie
o
I~
=400 > 400

4.3. Dobériroboty montazowe zestawu pompowego

4.3.1. Obliczenia zestawu pompowego

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego:

Ztozenia do obliczen:
e Wysokos¢ budynku (11 kondygnacji) = 35m
e Wydajno$¢ zaktadana ( 4 czynne zawory hydrantowe dn52, kazdy o wydajnosci
2,5l/s) = 4*2,5 = 10 I/s = 36 m®h.
e Strata cisnienia w instalacji = 10 m H,O
¢ Cisnienie na ostatnim zaworze = 20 m H,0O
RAZEM: 35+20+10 = 65m H,O

Wymagana wysokos¢ podnoszenia zestawu na potrzeby p-poz = 65m m H,O

Dla zapewnienia wymaganego ci$nienia w instalacji przeciwpozarowej dobrano
zestaw pompowy z obejsciem testujgcym typ: ZHWR 55.B6/16.3 + OBT z pompg zalewowg (W
zbiorniku p-poz) DP100T NPLUS oraz z szafg sterowniczg PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+OT

Charakterystyki oraz dane katalogowe zatgczono w czesci zatgcznikowej opracowania

4.3.2. Opis czesci pompowej zestawu

Zestaw rownolegty ZHWR sktada sie z czesci pompowej i sterowania. Cze$¢ pompowa
zestawu rownolegtego jest kompletnym urzgdzeniem pompowym sktadajgcym sie miedzy innymi
z nastepujgcych elementéw:

e trzech pomp na cele p-poz, w tym jedna jest pompg rezerwowg (wydajnosc¢ zestawu jest
sumg wydajnosci pomp w zestawie, bez pompy rezerwowej).

¢ dwoch kolektoréw (ssgcego i ttocznego),

e przepustnic miedzykotnierzowych

e zaworow zwrotnych zamontowanych po stronie ssawnej pomp,
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e czujnik poziomu wody w zbiorniku lub obecnosci wody po stronie ssawnej jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Pompy zabudowane zostang na ramie nosnej, ktora ustawiona bedzie na
wibroizolatorach. Na kolektorze ttocznym umieszczony bedzie membranowy zbiornik cisnieniowy.
W sktad zestawu wchodzg takze manometry, przetworniki cisnienia lub wytgcznik cisnieniowy.

Zestaw zasilany bedzie ze zbiornika podziemnego.Budowe zestawu pompowego przedstawiono
na rysunku nr 1.
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RYS.1. Budowa zestawu pompowego

Opis elementéw:1. Pompa, 2. Kolektor ssawny 3. Kolektor ttoczny 4. Przepustnice miedzykotnierzowe 5.

Zawory zwrotne, 6.Czujnik poziomu / obecnosci wody 7. Przetwornik ci$nienia na tfoczeniu 8. Podstawa
zestawu, 9. Zbiornik ci$nieniowy, 10. Wibroizolatory

W celu zachowania sprawnosci ruchowej pomp i w zgodzie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109 poz. 719 z r.), o wymogu wyposazenia pomp w ukiad pomiarowy zestaw wyposazony
bedzie w OBT - obejscie testujgce DN32 (spinka kolektorow), ztozone 2z zaworu
elektromagnetycznego, wodomierza oraz elektrozaworu.

Ukfad sterownia sekcji pompowej z przetwornicami czestotliwosci dla kazdej z pomp,
zabudowany bedzie w szafie zasilajgco-sterujgcej. Niezalezny sterownik i przetwornica
zagwarantuje 100% pewnosci ruchowej a parametryzacja pracy pozwoli na nastawe
wymaganego cisnienia na instalacji. Nastawe cisnienia wykonuje sie na panelu przetwornicy
zgodnie z instrukcjg. Przetwornica zamontowana jest na kolektorze ttocznym kazdej pompy
zestawu.

10
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Przetwornica czestotliwosci zabezpiecza pompe przed:

e sucho biegiem,

e przecigzeniem silnika pompy,

e niewtasciwym napieciem zasilania.

W czesci zatgcznikowej opracowania zatgczono karty katalogowe wraz z charakterystykg

dobranych pomp.

4.3.3. Pompy — budowa.

Zestaw wyposazono w pionowe, wielostopniowe pompy wirowe typu WR posiadajgce

dtawice mechaniczng. Budowe pomp WR przedstawiono tabelarycznie ponizej.

Parametry pracy zestawu pompoweqo: Qp.poz = 36m3/h;

H

l\‘ 1'_A\I |’\III

I,

2172

10

i

5 —

6____,_.—'-1

=]
SR RN

el

Hp-poz =65 m H,O0.

Materiat
Nr' . Nazwa czgsci WR
Czescei
25-32 | 40-50 | 65-100
1. Glowica pompy zeliwo
2. Podstawa silnika | - zeliwo
3. Wal pompy
4. Wirnik .
stal nierdzewna
5. Komora
6. Plaszcz zewngtrzny
7. Uszczelnienie plaszcza EPDM ‘ wlokno bezazbestowe ‘ EPDM
8. Stopa pompy zeliwo
9. Pierscien biezny PTFE ‘ PTFE ‘ akoflon
10. Uszczelnienie
11. Pierscien tozyskowy braz
12. Doln.y prerselen - T weglik wolframu
lozyskowy
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4.3.4. Armatura

Zestaw pompowy 50WR wyposazony bedzie w przepustnice miedzykotnierzowe LFP serii
600. Montaz zaworow zwrotnych SOCLA typ 402 przy zasilaniu ze zbiornika odbywa sie po
stronie ssgcej kazdej pompy. W uktadzie znajdujg sie takze manometry o zakresie zaleznym od

cisnienia pracy zestawu.

4.3.5. Instalacjawodna

Zestaw posiada kolektor ssawny i ttoczny z przytgczem dla poszczegodlnych pomp.
Standardowo kolektory wykonane bedg z ocynkowanych rur stalowych dn100, zakonczonych z
kazdej strony kotnierzami na cisnienie 1,6 MPa. Kolektory jednostronnie zamkniete sg
ocynkowanym Kkotnierzem za$lepiajgcym, co umozliwia podigczenie zestawu z instalacjg z

dowolnej strony.

4.3.6. Rama nosna

Pompy wirowe znajdujg sg na ramie nosnej. Konstrukcja ramy wykonana jest ze
spawanych ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg powtokg cynkowg. Rama
ustawiona jest na wibroizolatorach z wktadkami elastomerowymi ograniczajgcymi przenoszenie

ewentualnych drgan na podtoze.

4.1.1. Membranowy zbiornik ciSnieniowy

Na kolektorze ttocznym urzgdzenia umieszczony jest membranowy zbiornik ciSnieniowy o
pojemnosci 18dm®. Zbiornik wyposazony jest na przytagczu w zawér odcinajgcy i kréciec

spustowy.
Ustawienie i kontrola cisnienia wstepnego w zbiorniku.

Zmiana ustawienia cisnienia konieczna jest tylko w przypadku zmiany zadanego cisnienia
zestawu. W celu ustawienia i kontroli ci$nienia wstepnego w zbiorniku nalezy zamkng¢ zawor
kulowy oddzielajacy zbiornik od kolektora ttocznego i spusci¢ wode spustem znajdujgcym sie
ponizej krééca przytgczeniowego zbiornika poprzez potgczenie z atmosferg. Nastepnie od strony
wentyla zaworu membranowego, ciSnieniomierzem sprawdziC ciSnienie panujgce wewnatrz
membrany gumowej. Cisnienie w zbiorniku powinno by¢ ustawione 10 — 15 % ponizej zadanego
cisnienia zestawu. Do napetniania zbiornika zaleca sie stosowanie azotu (N2). Dopuszcza sie
stosownie sprezonego powietrza.

Strona wodna w przypadku napetniania gazem musi by¢ w stanie bezci$snieniowym.

4.1.2. Sterowanie

Szafa sterujgca przeznaczona jest do sterowania zestawami rownolegtymi regulujgc
predkos$¢ obrotowg silnika pompy za pomocg przetwornicy. Szafe sterujgcg wykonac¢ w stopniu

ochrony IP 54 wg PN-92/E-08106. Szafa sterujgca umozliwia zabezpieczenie pomp w zestawie
12
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hydroforowym przed sucho biegiem a instalacji przed wysokim cisnieniem na ttoczeniu (cisnienie
graniczne).

Szafa sterujgca wyposazona jest:

- zabezpieczenia silnikéw pomp (przecigzeniowe i zwarciowe — wylgczniki silnikowe),
- elementy tgczeniowe,
- wylgcznik gtéwny,
- przekazniki pomocnicze,
- zasilacz 24V DC,
- transformator 24V AC
- listwa zaciskowa umozliwia podigczenie:
- napiecia zasilania,
- silnikéw pomp,
- zabezpieczenia przed suchobiegiem ( wytgcznik ptywakowy),
- czujnika cisnienia (przetwornik ci$nienia, sygnat pomiarowy — prad
elektryczny 4...20mA).
- elektrozaworu.

- Przycisku pozarowego (Styk bezpotencjatowy P-poz)

4.1.3. Konserwacja pomp WR

tozyska i uszczelnienie watu pompy nie wymagajg konserwacji. Jesli pompa ma zostac
oprézniona i wytgczona z eksploatacji na dtuzszy okres, nalezy zdjg¢ jedng z pokryw sprzegta i
wtrysngé na wat miedzy gtowice pompy i sprzegto pare kropli oleju silikonowego, co uchroni
powierzchnie uszczelnienia watu od sklejenia sie. W przypadku eksploatacji sezonowej (silnik nie
pracuje przez okres dluzszy niz 6 miesiecy w roku) zaleca sie przesmarowaé pompe po

wytgczeniu jej z ruchu.

4.1.4. Pomieszczenie hydroforni

Zestaw hydroforowy umieszczony zostanie w istniejgcym pomieszczeniu hydroforni, ktére
jest wydzielone i dostosowane do wymogow ppoz. Zestaw ustawiony bedzie na posadzce
betonowej na wiasnej podstawie konstrukcyjnej do regulacji poziomu ustawienia i nie wymaga
dodatkowego fundamentowania.

Zestaw hydroforowy bedzie podlegat okresowym przeglagdom, w wyniku ktérych moze
zaistnieC potrzeba jego oproznienia. Do odprowadzania wody spustowej wykorzysta¢ nalezy

istniejacg w pomieszczeniu betonowg studnie.

4.1.5. Rurociag zasilajagcy pompowni¢

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano ze zbiornika p-poz. Woda bedzie pobierana

przewodem ssawnym o $rednicy &110x6,6mm PE PN10 wprowadzonym do pomieszczenia

13
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hydroforni przez sciane piwnic i wigczonym do kolektora ssawnego zestawu hydroforowego.

Przewody beda prowadzone pod stropem. Wszystkie odcinki rurociggdw w obrebie
pompowni muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i fgcznikéw staliwnych ocynkowanych..
Przejscie stal/PE wykona¢ poza pomieszczeniem (1,0 m od sciany budynku). Na poditgczeniu
zestawu do instalacji na kroccach tlocznym i ssawnym zamontowaé nalezy kotnierzowe
kompensatory gumowe, ktdre zabezpieczg instalacje przed przenoszeniem drgan.

W celu odciecia w razie pozaru wody na cele bytowe na instalacji za istniejagcym
zestawem wodomierzowym zamontowa¢ nalezy zawodr elektromagnetyczny dn80 z
samoczynnym zamknieciem a recznym otwieraniem. Po uruchomieniu pompy pozarowej zawor
elektromagnetyczny dostanie sygnat, ktory spowoduje jego zamkniecie. Kazde otwarcie zaworu

moze nastgpi¢ wytgcznie recznie. Typ zaworu : EV 220B 80 NO — producent Danfoss.

4.1.6. Armatura

W instalacji wody przewidziano nastepujgcg armature,
= zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe,
= zawory zwrotne, kotnierzowe,

= kompensatory gumowe kotnierzowe.

4.1.7. lzolacja

Przewody w obrebie hydroforni oraz poziomy w piwnicy budynku bedag izolowane
antyroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm. Marka referencyjna — firma

Thermaflex, Climaflex lub rownowazna.

4.4. Uwagi ogdlne do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcédw i producentéw nalezy traktowaé
jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatébw réwnowaznych pochodzgcych
od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych
oraz bedg posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobor, a
zakresie jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji
projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajagcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb

czy urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych Iub standardéw jakosciowych

14
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przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg

projektows.

5. UWAGI KONCOWE

>

Na etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ weryfikacji i sprawdzenia przyjetych zatozen
projektowych

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami,
przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE Ilub znakiem
budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych”

Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami pozostatych robdt
branzowych

BRANZE SANITARNA (INSTALACJE HYDRANTOWA) OPRACOWANO NA
PODSTAWIE PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ,
STANOWIACEGO ODREBNE OPRACOWANIE.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llosé
1 Rura stalowa ocynk. dn100 mb 70,0
2 Rura stalowa ocynk. dn80 mb 110,0
3 Rura stalowa ocynk. dn50 mb 15,0
4 Rura stalowa ocynk. dn40 mb 7,0
5 Rura stalowa ocynk. dn25 mb 2,0
6 Zawor aut. odpowietrzajgcy dn20 szt 2
7 Zestaw pompowy ZHWR 55.B6/16.3.Z.P +OBT kpl 1
8 Szafa sterujgca PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+QOT. kpl 1
9 Zawor elektromagnetyczny dn80 EV 2_208 8_0LI FL10E NO Danfoss + kpl 1

cewka BE zamykany impulsem, recznie otwierany
10 Kompensator gumowy kotnierzowy dn100/100 szt 2
11 Zawoér zwrotny kotn. dn 100 szt 3
12 Zawor odcinajacy kotn.dn100 szt 2
13 Hydrant wewnetrzny DN25 z petnym wyposazeniem wgz 30m kpl 1
14 Nasada 2x75 GW2" w szafce nasciennej kpl 2
15 Zawor hydrantowy 2xDN52 w szafce natynkowej kpl 2
16 Zawor hydrantowy 2xDN52 w szafce podtynkowej kpl 3
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17 Zawor hydrantowy 2xDN52 w szafce natynkowej kpl 3

18 Zawor hydrantowy DN52 w szafce podtynkowej kpl 8

19 Zawor hydrantowy DN52 w szafce natynkowej kpl 8

20 Przejscie ogniochronne dla rur stalowych - masa ogniochronna kol 50
PROMASTOP-Coating + zaprawa PROMASTOP MG llI P

21 Izolacja antyroszeniowa rur stalowych gr.9mm mb 83,0
Hydrant wewnetrzny DN52 istniejgcy —

22 . kpl 2
do ponownego wykorzystania
Hydrant wewnetrzny DN25 istniejgcy —

23 y! etrzny jacy kpl 22

do ponownego wykorzystania

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Moderacki

upr. proj. nr Wa-68/01 upr. proj. nr 43/89

mgr inz. Maria Nowak
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B. CZESC ZALACZNIKOWA
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C. CZESC RYSUNKOWA
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Karty katalogowe oraz charakterystyki dobranch pomp

Charakterystyka zaprojektowanego zestawy hydroforowego

Gh|WIN|F-

Atest higieniczny zastosowanych pomp
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