— teren istniejqcy
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p.p. 88 m n.p.m.

teren zielony

Istn.studnia dn1200 bet.

kanalizacji sanitarnej
Przelew awaryjny #160mm

do kanalizacji

PROJ. RZEDNA TERENU [m n.p.m.]

IST. RZEDNA TERENU [m n.p.m.]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m n.p.m.]

94,63 197,73
96,85 197,70

96,37

ZAGLEBIENIE [m]

3,10
1,35
0,85

KoUZJA [m]

SREDNICA [mm]
SPADEK [%]

9160mm PVC

ODLEGLOSCI [m]

0,00
9,5

UWAGI:

1. Rzedne wysokos$ciowe proj.uzbrojenia nalezy dopasowaé do istn. rzednej terenu.

2. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy przed przystgpieniem do rob6t
dokonaé odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzednych

3. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.

4. Kanat wykonaé z rur PVC SN4 o $rednicy: 9160mm

Jadnoetia prowedzace temat:

j

PRACOVWNIA PROJEKTOWA

UNRONNOMNE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

FILIA W PLDCKU

Pracowanla Projekiowa "HYDROMONT"
Nowak, Moderacki s.c. Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Al. Jachowicza 17A, 09402 Plock ul. Lukasiewicza 17, 09-400 Plock.
SANITARNA o PROJEKT WYKONAWCZY
Imia | Nazwiskn Fodpls Nezwa imvestyc):
e Dostosowenie budynku DS Wezedniak”
PROJEKTANT: mgr in2. Maria Nowak o aktusinych wymogiw p-pot w zakresie instalacj hydraniowe),
el gﬂlh%&i%
S sirﬂs Jarosiaw Moderackl arég owsusomch.
OPRACOWAE: in. Cazary Dragidewicz Neowarss.
i Profil podiuzny kanalu PVC 2160mm
Dat: Nrrys. Shoala przelewowego - awaryjnego
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