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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZYLACZA WODY DO ZASILANIA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z JEGO BUDOWA NA TERENIE DS ,,WCZESNIAK”
W PLOCKU PRZY UL. DOBRZYNSKIEJ 5

w ramach zadania:

Dostosowanie budynku DS ,,Wczes$niak” do aktualnych wymogow p-poz w
zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia
awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem

» Wytyczne Inwestora;

» Projekt architektury budynku
>

Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dostosowania do wymogoéw przepisow
przeciwpozarowych Domu Studenta ,Wczesniak” w Plocku z lutego 2007 roku,
opracowang przez Pana mgr inz. Henryka Baranowskiego.

» Postanowienia znak: WZ-5595/36/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 kwietnia 2007r.

» Postanowienia znak: WZ-5595/464/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25 wrzeénia 2007r.

» Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla Domu Studenta
,Wczesdniak” w Ptocku przy ul. Dobrzyniskiej 5 z pazdziernika 2014roku

» Postanowienia znak: WZ-5560.194.2014 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 14 stycznia 2015r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych terenéw budowlanych D.U . nr
109 poz. 719

» Mape sytuacyjno-wysokosciowg przeznaczong dla celdw projektowych;

» Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami);

Warunki techniczne poszczegolnych branz

Badania geotechniczne

Protokot ZUD

Katalogi i normy branzowe

Inwentaryzacje w terenie

YV V V V V
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla zamierzenia
budowlanego pod nazwa: ,,Projekt wykonawczy przytacza wody do zasilania podziemnego
zbiornika przeciwpozarowego wraz z jego budowg na terenie DS ,,Wczesniak” w Plocku
przy ul. Dobrzynskiej 5. Niniejsze opracowanie sporzgdzono w ramach zadania: ,Dostosowanie
budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogdw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej,
rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed

zadymieniem drég ewakuacyjnych”i stanowi TOM lla wielobranzowego projektu wykonawczego.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje swym
zakresem dziatke o numerze ewidencyjnym 107/4 (obreb 8 Srédmiescie). Inwestycja bedzie

realizowana w jednym etapie jako catos¢.

W wyniku wielokrotnych na przestrzeni lat zmian prawnych, w tym nowelizacji
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.2015, nr 0 poz.1422 z
péz.zm.) w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz wydanych na jego podstawie rozporzadzen, dla budynku Domu Studenckiego
~Vczesniak” w Ptocku zostaty opracowane ekspertyzy przeciwpozarowe. Opracowujgcy je
uprawnieni rzeczoznawczy przedstawili w tresci konkretne zadania do wykonania umozliwiajgce
dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw. Zapisy w ekspertyzach, z powodu obiektu
juz istniejgcego i niemozliwego jego dostosowania w petnym zakresie do wymaganych prawem
przepiséw, uwzgledniajg pewne odstepstwa od wymagan, na spetnienie ktérych stosownymi
postanowieniami Mazowiecki Komendant Wojewddzkiej Strazy Pozarnej wyrazit zgody.

Jednym z warunkow dostosowania obiektu wysokiego do obowigzujgcych przepisow jest
zapewnienie zapasu wody do zasilenia instalacji przeciwpozarowej w zbiorniku o tgcznej
pojemnosci V=50m® zasilanym z zewnetrznej sieci wodociggowej o wydajnosci nie mniejszej niz
15 I/s. W zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba budowy przeznaczonego do tego celu
zbiornika oraz wykonania dodatkowego, nowego przytgcza wodociggowego z miejskiej sieci
wodociggowe;j.

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego swym
zakresem bedg obejmowaty branze sanitarng. Ich zakres skfada sie z wykonania nastepujgcych
robot:

e Budowy przytgcza wody @110PE zasilajgcego zbiornik przeciwpozarowy;

e Budowy rurociggu ssawnego @110PE zasilajgcego zestaw hydroforowy w wode p-
poz;

e Budowy zbiornika przeciwpozarowego o poj.V=50m?;

e Budowy rurociggu przelewowego zbiornika do istniejgcej kanalizaciji.

e Budowy zestawu hydroforowego p-poz - wg odrgbnego opracowania (projektu
wykonawczego instalacji wewnetrznych - TOM llb)
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Istniejgcy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — Dom Studencki ,WCZESNIAK” dla
potrzeb studentéw Politechniki Warszawskiej Filii w Ptocku, zlokalizowany przy ul. Dobrzynskiej 5
na dziatce o nr ewid.107/4. Jest to budynek wolnostojagcy jedenasto kondygnacyjny (wysokos¢

35m) z nadbudowg maszynowni dzwigu, catkowicie podpiwniczony.

Teren wokét budynku jest uzbrojony w zeliwng sie¢ wodociggowg dn100mm, kanalizacje
sanitarng PVC dn200mm oraz kable energetyczne. Zasilanie budynku w wode odbywa sie
obecnie z istniejgcego przytacza o sSrednicy dn80mm. Trasy istniejgcego uzbrojenia
zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, na ktorej opracowany zostat

projekt.

Na przedmiotowym terenie istniejgcy uktad drogowy stanowi droga przeciwpozarowa,
miejsca parkingowe oraz ciggi piesze. Istniejgce zagospodarowanie obejmuje réwniez tereny
zielone - trawniki, nieliczng zielen niskg i wysoka. Teren wokot budynku jest ogrodzony i
monitorowany, od strony potudniowej graniczy z ul. Kazimierza Wielkiego natomiast od strony
potnocnej z ul. Dobrzynskg. Po stronie zachodniej budynku znajduje sie teren rekreacyjno-
wypoczynkowy przystosowany do imprez plenerowych. Usytuowanie budynku ze wzgledu na

odlegtos¢ budynkéw sasiednich spetnia wymagania przepiséw p.poz.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, iz w ramach inwestyc;ji
zostanie wybudowane przytgcze wody do celdéw przeciwpozarowych oraz zbiornik podziemny
stuzgcy do jej magazynowania. W ramach budowy zewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
zostang wykonane:

e rurociggi wody na gtebokosci od 1,4 do 1,6m pod poziomem terenu, na ktérych
przewidziano armature odcinajgcg zakonczong skrzynkami wyprowadzonymi do rzedne;j
istniejacego terenu.

o zbiornik stalowy o srednicy @3,1m i dlugosci L=7,4m posadowiony na gtebokosci ok.4,0m

p.p.t. i przykryty warstwg naziomu grubosci 0,65m.

Skrzyzowania z w/w sieciami uzgodniono z ich wlascicielami — zarzadzajacymi oraz
na Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Nalezy bezwzglednie zastosowaé¢ si¢ do
uzyskanych i zalagczonych do projektu uzgodnien i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownikow witascicieli-zarzgdcéw poszczegodlnych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w

czesci graficznej projektu.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

4.1. Uwagi ogodlne do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentow jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac
jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatéow rownowaznych pochodzgcych
od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych
oraz bedg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac¢ bedzie za ich dobdr, a
zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacii
projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb
czy urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych Iub standardow jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg

projektows.

4.2. Przylacze wody na cele przeciwpozarowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 30.05.2016r. znak TT/5/2401/2016 wydanymi
przez Wodociagi Ptockie przytacze wody - zasilanie zbiornika podziemnego do celow
przeciwpozarowych zaprojektowano z rur polietylenowych typ 100 na cisnienie nominalne 10
KG/cm2 (PN10) o $rednicy @ 110x6,6mm i dlugosci: 6,6mb.

Zasilanie projektowanego zbiornika nastgpi z istniejgcej zeliwnej sieci wodociggowej
dn100mm zlokalizowanej na ternie DS ,Wczesniak”. Trasa przylgcza przebiega¢ bedzie przez
pomieszczenie techniczne hydroforni, w ktérym zostanie zabudowany zestaw pomiarowy z
wodomierzem Aquila V4 dn65mm, zaworami odcinajgcymi dn100 i zaworem zwrotnym
dn100mm. Za wodomierzem rurociggiem tej samej Srednicy zostanie potgczony zbiornik p-poz .
Za zbiornikiem rurociggiem ssawnym @ 110mmPE nalezy potgczy¢ projektowany zestaw
hydroforowy.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego o
Srednicy dn100/100mm z zasuwg odcinajgcg kotnierzowg dn100mm PN10 na odejsciu (wezet
W1). Projektowang armature tgczy¢ z rurami zeliwnymi przy uzyciu kotnierzy specjalnych
dn100mm do rur Zeliwnych. Potgczenia rur PE z armaturg zeliwng wykonaé przy uzyciu kotnierza
specjalnego do rur PE lub za pomocg tulei PE do zgrzewania z luznym kotnierzem stalowym
dnl100. Rury PE tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego lub przy uzyciu ksztattek (muf, kolan)

elektrooporowych. Wezty wykona¢ zgodnie z rysunkami na schematach.
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Przed wejsciem rurociggow do budynku rury PE nalezy tgczy¢ z rurami stalowymi przy
uzyciu ksztattek przejsciowych PE/stal @110/100 w odlegtosci 1,0m od budynku. Przejscia przez
sciany zewnetrzne prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych dn150mm a wolng przestrzen
wypetni¢ piankg PU. W pomieszczeniu hydroforni wszystkie przewody oraz ich potgczenia
wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Rury stalowe, na odcinku
od pofgczenia z rurociggiem PE do wyjscia nad posadzke w budynku, izolowaé tasmg denso.
Rury mocowac do $cian i stropu za pomocg kotew systemowych i obejm w rozstawie maksimum
co 1.5m.

Rury dostarczane na plac budowy w sztangach nalezy tgczyé za pomoca zgrzewania
doczotowego zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei.

Na armature odcinajgcg stosowaé nalezy zasuwe bezdtawicowg 2z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwie obsadzi¢ obudowe teleskopowg. Trzpien obudowy zasuwy
zamontowac¢ w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzi¢ réwno z rzedng terenu. Zasuwe
oznaczyc¢ tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym fgczniki Srubowe
winny by¢ ocynkowane.

Po utozeniu rur na podiozu piaskowym nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg prébe
ci$nieniowg (min. ci$nienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy dokonaé
zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozy¢ tasme
oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypa¢ pozostatg cze$¢ wykopu.

Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700

Warunki odbioru i proby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725

4.2.1. Dobér wodomierza na cele p-poz
W pomieszczeniu hydroforni na zasileniu zbiornika podziemnego przewiduje sie montaz

wodomierza do pomiaru zuzytej wody na cele przeciwpozarowe.

Dobér wodomierza na cele przeciwpozarowe :

v Wydatek pozarowy — Qmax = 10l/s = 36,0 m®h

Qw = Qmax. = 10l/s = 36,0 m*h
Do pomiaru wody p.poz projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy typu Aquila V4 dn65
prod. DIEHL Metering o nastepujgcych parametrach:

- max. strumien objetosci: Q4 max =50 m®/h;

- nominalny strumien objetosci: Q3 nom = 40 m*/h;

- posredni strumien objetosci: Q2 = 0,203 m?h;

- min. strumien objetosci: Q1min = 0,127 m*/h;

- prég rozruchu: 0,025 m*h
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Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworami odcinajgcymi dn100
w pomieszczeniu hydroforni. Aquila V4 nie wymaga prostych odcinkéw na podejsciu do
wodomierza, ani na wejsciu ani na wyjsciu. Za wodomierzem po stronie instalacji zaprojektowano
zawor zwrotny dn100 kotnierzowy Pn16 typu EA umozliwiajgcy jednokierunkowy przeptyw wody.
Do zmian srednic uzy¢ zwezek zeliwnych kotnierzowych dn100/65.

Karty katalogowe wodomierza zatgczono do opracowania w czesci zatgcznikowe;.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé nalezy metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych
umochnionych szalunkiem azurowym. Roboty nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscu wtgczen
do istniejgcego wodociggu oraz w miejscach kolizji recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Wydobyty grunt z wykopu przy
prowadzeniu wodociggu w pasie drogi p-poz powinien by¢ wywieziony z uwagi na koniecznosc
catkowitej wymiany gruntu.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z azurowym
umocnieniem. Ostatnig 10cm warstwe urobku w dnie wykonaé recznie wraz z wyréwnaniem dna
oraz oskarpowaniem sScian. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Szeroko$¢ warstwy podsypki h=10cm powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 1s=0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykonac

piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
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Dla odcinkéw rurociggow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia obsypki oraz zasypki wynosi min 0,99 wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. W terenach zielonych zasypke wystarczy zagesci¢ do wspoétczynnika 0,97.

W zakresie drogi p-poz dokonaé catkowitej wymiany gruntu na piasek z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki warstwami o grubosci co 30cm. Poza pasem drogi dopuszcza sie
zasypke gruntem rodzimym z wyjgtkiem warstw obsypki do ktérej nalezy uzy¢ piasku.

Zagtebienie przewodow powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu o
0,20 m. Odcinki wyptycone nalezy ociepli¢ warstwg 20cm keramzytu zabezpieczajgc wczesniej

kanat folig budowlana.

Wykopy nalezy prawidiowo zabezpieczy¢ i oznakowal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie drég doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

4.3. Zbiornik wody przeciwpozarowej

4.3.1. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano zbiornik przeciwpozarowy typu OKSYD-ZR 56 HCTC zbudowany ze stali
spiralnie karbowanej o profilu cylindrycznym. Srednica zbiornika to 3,1 m, dtugo$¢ zabudowy 7,4
m. Objeto$¢ catkowita zbiornika wynosi 55,9 m®, a pojemno$é czynna (wodna) 50,3 m®.

Stalowe spiralne rury wykorzystane do budowy zbiornika charakteryzujg sie bardzo
wysokimi wskaznikami wytrzymatosciowymi, i we wspétpracg z gruntem mogg przenosi¢ znaczne
obcigzenia. Dzieje sie tak dzieki zjawisku przesklepiania gruntu, ktére polega na wigczeniu
gruntu otaczajgcego rure do wspotpracy, doprowadzajgc do znacznych (do 70%) redukgiji
obcigzeh przekazywanych na samg rure. Dzigki temu zbiorniki mogg pracowa¢ w gruncie na

znacznych gtebokosciach, przy naziomie do kilkunastu metrow i wiece;.

Parametry techniczne zbiornika retencyjneqo:

» Przyczepnos$¢ powtoki polimerowej: = 4 MPa wg PN EN I1SO 4624:2004
» Profil poprzeczny: Cylindryczny ®3,10 m

» Catkowita dtugo$¢ zabudowy: 7,4m

» Catkowita szeroko$¢ zabudowy: 3,1m

> Pojemnosé catkowita: 55,9 m®

> Pojemnos$¢ czynna: 50,3 m°

Zasobnik wody p-poz przeznaczony bedzie do zabudowy podziemnej jako zbiornik
bezcisnieniowy zlokalizowany w terenie zielonym, nieobcigzonym ruchem komunikacyjnym.

Poniewaz warunki, a przede wszystkim otoczenie jego zabudowy (ziemia), bedg mialy
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wplyw na Scianki zbiornika, nalezy ze wzgledow bezpieczenstwa w sposob szczegdlny
zabezpieczy¢ je przed korozjg. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stanowito bedzie obustronne
pokrycie scianek zbiornika warstwg cynku (w procesie cynkowania ogniowego, o grubosci min.

0,40 mm) oraz elastyczng warstwg termoplastycznego polimeru np. Trenchcoat™

, 0 grubosci
min. 0,25 mm. Dennica zbiornika wykonana bedzie z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym
analogicznym do blachy, z ktérej wykonywany jest zbiornik. Potgczenie dna z ptaszczem
zbiornika nastgpi przez spawanie spoing pachwinowg o grubosci min. 3 mm. Miejsca spawania
zabezpieczane bedg antykorozyjnie przez malowanie farbg cynkowg np. ZINGA, oraz dodatkowo
farbg polimerowa.

Sposéb wykonania zbiornika musi gwarantowac¢ catkowitg jego szczelnos$¢. Zbiornik

powinien posiada¢ wazng aprobate techniczng uwzgledniajacg badanie szczelnosci.

4.3.2. Wyposazenie zbiornika

Zasilanie zbiornika projektuje sie z sieci wodociggowej dn100mm za pomocg przewodu
PE @110mm (pkt. 4.2 niniejszego opracowania). Do kontroli napetnienia zbiornika, na zasilaniu
zbiornika zamontowa¢ nalezy zawor ptywakowy dn100mm (np. prod. ZETKAMA).

Zbiornik przeciwpozarowy powinien mie¢ wyprowadzony na zewngtrz przewdd ssawny o
srednicy DN100mm zakonczony kotnierzem, a wewnatrz zbiornika zakonczony koszem
ssawnym. W rurocigg ssawny w zbiorniku nalezy wigczy¢ zatapialng pompe z wirnikiem otwartym
DP 100T Nplus o wydajnosci nominalnej 10 m®h i wysoko$ci podnoszenia 10,8m. Pompa bedzie
zsynchronizowana ze sterowaniem zestawu hydroforowego (szafa PZT) i petnita funkcje pompy
zalewowej zabezpieczajgc tym samym zestaw przed suchobiegiem.

Pompe potaczy¢ z rurg ssawng przewodem $rednicy dn32mm. Korpus oraz wirnik pompy
w wykonaniu zeliwnym, uszczelnienie — mechaniczne. Dane techniczne i charakterystyke pompy
zatgczono do czesci zatgcznikowej opracowania.

Ponadto w zbiorniku przewiduje sie 1 komin rewizyjny ztazowy o Srednicy wewnetrznej
1000 mm, z systemowg drabinkg ztazowag do dna, oraz jeden komin inspekcyjny 1500 mm do
montazu i obstugi zaworu ptywakowego. Krdéce przewoddw cisnieniowych zbiornika beda
zakonczone kotnierzem wg PN-ISO 7005-1.

Kominy rewizyjne zwienczy¢ zeliwnym witazem kanatowym typu lekkiego (klasy B125),
spoczywajgcym na pokrywie zelbetowej. Z uwagi na lokalizacje zbiornika zbedne staje sie
zastosowanie pierscienia odcigzajgcego. Zbiornik wyposazyC¢ w krociec wentylacyjny dla rury
PVC DN160 dla wyrownywania cisnienia podczas poboru wody. Dane techniczne i karty
katalogowe zbiornika zatgczono do czesci zatgcznikowej opracowania. Schematy i rysunki

przekrojowe zamieszczono w czes¢ rysunkowe;j .

10



Dostosowanie budynku DS ,Wczes$niak” do aktualnych wymogow p-poz
Projekt Wykonawczy przytacza wody do zasilenia zbiornika p-poz wraz z jego budowa

4.3.3. Rurociag ssawny zasilajgcy zestaw hydroforowy

Ze zbiornika p-poz woda bedzie pobierana przewodem ssawnym o srednicy @110x6,6mm
PE PN10 wprowadzonym do pomieszczenia hydroforni przez $ciane piwnic i wigczonym do
kolektora ssawnego zestawu hydroforowego. W obrebie hydroforni przewdd nalezy wykonac z
rury stalowej ocynkowanej dn100mm. Przejscie stal/PE o $rednicy @110/100 wykona¢ poza

pomieszczeniem (1,0 m od Sciany budynku).

4.3.4. Armatura

W instalacji przewidziano nastepujgcg armature:
= zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe

= zawory zwrotne kotnierzowe

4.3.5. Rurociag przelewowy ze zbiornika

Przelew wody ze zbiornika nalezy wykonac¢ rurociggiem @160PVC SN4 wyprowadzonym
ze zbiornika (rzedna zgodna z rysunkiem) przez $ciane boczng i wprowadzonym do studzienki
kanalizacyjnej zabudowanej na pobliskiej kanalizacji sanitarnej. Kielich rury przelewowej nalezy

umiesci¢ na rzednej maksymalnego poziomu napetnienia zbiornika.

4.3.6. Ruch technologiczny

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia ruchu technologicznego nad zbiornikiem
nalezy zachowaé¢ odpowiednig migzszo$¢ naziomu min. 0,65m. W trakcie robét ziemnych nie
dopuszcza sie zatrzymania urzgdzen technologicznych i ciezkich pojazdéw nad obiektem.
Poniewaz obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie mogg przekracza¢ projektowane
obcigzenia eksploatacyjne zbiornika, nie wolno dopuszczaé do poruszania pojazdéw nad

zbiornikiem.

4.3.7. Roboty ziemne pod projektowany zbiornik

Roboty ziemne pod zbiornik wykonywa¢ mechanicznie w wykopie szeroko-
przestrzennym. Do zabezpieczenia scian wykopu przed utratg statecznosci wykona¢ obudowy
pionowe w postaci pogrgzanych grodzic stalowych o dlugosci do 6m. Szerokosé¢ wykopu
uwarunkowana jest konstrukcjg obuddéw (lokalizacja rozpdér) oraz zewnetrznymi wymiarami
zbiornika, do ktérych dodaje sie z kazdej strony 0,5m jako zapas potrzebny na montaz potgczen
kotnierzowych deskowanie $cian i uszczelnienie stykédw. Obudowa wykopu powinna byc¢
skonstruowana w sposob umozliwiajgcy jej montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz
montaz i posadowienie zbiornika wg dokumentacii projektowe;.

Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
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Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Z przeprowadzonych lokalnie badan geotechnicznych stwierdzono okresowe pojawianie sie
wody gruntowej w postaci sgczenia z warstwy piasku pylastego na gtebokosci 2,9-3,0 m p.p.t.
Wystepowanie jej zalezy gtownie od intensywnosci opadow. W takim przypadku zaleca sie
wykonanie w dnie wykopu, tymczasowego drenazu w obsypce filtracyjnej. Sptywajgcg wode
odprowadzac do studzienki zbiorczej skad bedzie okresowo odpompowana.

Pomimo pozytywnych, wynikajgcych z badan wnioskéw z mozliwosci bezposredniego
posadowienia zbiornika na dnie wykopu zaleca sie wykonanie podsypki. Podsypka piaskiem
powinna mie¢ pod zbiornikiem minimum 0,2m grubosci i zageszczona do 1s=0,98 (wg skali
Proctora).

Opuszczanie zbiornika na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny - nie
moze mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ go przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
wiazow, kréécow odpowietrzajgeych lub przelewowych zamknie¢ w postaci zadlepek, korkow itp.

Na zasypke zbiornika, zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta nalezy uzyc
mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-32, wskazniku roznoziarnistosci C,>4,0, wskazniku
krzywizny 1<C.<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>8 m*/dobe. Materiat uzyty do wykonania
zasypki nie powinien zawiera¢ zwigzkoéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien
by¢ ukfadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie
zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia
rur na grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20
cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos$¢ zasypki byta taka sama po
obydwu stronach zbiornika, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci réwng jednej warstwie.
Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata
wiasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki zgodnie z normg PN- 88/B-04481
powinien wynosic:

o  Ismin=0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki rury,

o Ismin=0,98 — w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej zbiornika stosowac¢ nalezy ogdlnie
dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na doktadno$é wykonania prac.
Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od zbiornika poruszajgc sie zawsze
rownolegle do jego osi podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w
bezposredniej bliskosci zbiornika oraz nie wolno roztadowywa¢ pojazdodw z kruszywem
bezposrednio na rury. Zageszczenie zasypki realizowaé za pomocg lekkiego sprzetu

zageszczajgcego. Nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu tj. walcow.
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Minimalna migzszos¢ zasypki (naziomu) nad zbiornikiem wynosi 0,65 m. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage aby nie doszto do skoleinowania zasypki nad zbiornikiem.

Do przekrycia zbiornika naziomem mozna wykorzysta¢ grunt pozyskany z wykopow,
szczegolnie ostatniej warstwy z wykorzystaniem odspojonej warstwy urodzajnej. Pozostatg czesé

— nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowany system napowietrzania szybéw windowych wymaga wykonania w
pomieszczeniu dwoch otwordw sciennych. Z uwagi na ich zagtebienie ok.1,5m p.p.t. na zewnatrz
budynku zostanie wykonana betonowa studnia tzw.czerpnia o wymiarach w rzucie 2,6x1,4m
przykryta stalowg nierdzewng kratg. W dnie studni nalezy wykonac kratke Sciekowg dnl50 z
rusztem zeliwnym w celu odprowadzenia gromadzonej sie wody opadowej. Wode odprowadzi¢
kanatem PVC @160mm SN4 o dtugosci 5,5m do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn200. Kanat
potgczy¢é z istniejgcym za posrednictwem studni o $rednicy @425mm. Studnie zwienczyc

stozkiem betonowych i przykry¢ wlazem zeliwnych klasy B125.

4.5. Warunki odbioru
Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do
~Wodociggdéw Plockich” Sp. z 0.0. rozpoczecie i zakonczenie robdét dotyczacych przytagcza wody
wiacznie z zestawem wodomierzowym. Uprawniony pracownik ,Wodociggdéw Ptockich Sp. z o.0.
dokona odbioru na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu rurociggéw oraz
zbiornika p-poz nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i dostarczy¢ do

»~Wodociggdéw Ptockich Sp. z 0.0.

4.6. Kolizje zinnym uzbrojeniem
Na terenie projektowanej instalacji p-poz znajduje sie sie¢ wodociggowa , kanalizacja
sanitarna oraz instalacja energetyczna. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykona¢ pod

nadzorem gestorow sieci.
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw .

5.1. Przylacze wody p-poz.

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llosé
1 Rura PE100 PN10 SDR17 &110x6,6mm mb 34,0
2 Kotnierz specjalny dn100 do rur zeliwnych szt 2
3 Trojnik kotnierzowy zeliwny dn100/100mm szt 1
4 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa dn100 z obudowa i skrzynkg uliczng kpl 1
5 Tuleja PE @110mm do zgrzewania z luznym kotnierzem stal.dn100 szt 3
6 Ksztattka przejsciowa PE/stal @110/100 szt 3
7 Rura ochronna stalowa dn150 mb 3x0,5m
8 Tasma identyfikacyjno - ostrzegawcza mb 34,0
9 Rura stalowa ocynk. dn100 mb 10,0
10 Zwezka redukcyjna stalowa kotnierzowa dn100/65 sz 2
11 ZesltaV\_/ Wodc_Jmierzowy z wodomierzem Aquila V4 dn65 i zaworami kpl 1

odcinajgcymi dn100
12 Zawor zwrotny kotnierzowy dn100 szt 1
13 Zawor odcinajgcy kotn.dn100 szt 1
14 Zbiornik p.poz OKSYD-ZR 56 HCTC v=50m* kpl 1
15 Pompa zalewowa z wirnikiem otwartym DP 100T Nplus szt 1
16 Witaz zeliwny dn600 klasy B125 + pokrywa zelbetowa szt 2
17 Pokrywa zelbetowa dn1000 + wtaz zeliwny dn600 klasy B125 kpl 1
18 Pokrywa Zelbetowa dn1500 + wtaz Zeliwny dn600 klasy B125 kpl 1

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1 Rura kanalizacji zewnetrznej PVC ©&160mm mb 15,0
2 Studnia @425mm ze stozkiem betonowym i wtazem B125 kpl 1
3 Kratka sciekowa dn150 z rusztem Zeliwnym kpl 1
4 Kolano 90° PVC &160mm szt 1

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr Wa-68/01

mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89
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B. CZESC ZALACZNIKOWA
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C. CZESC RYSUNKOWA
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