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D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem zieleni drogowej.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa jezdni drogi wojewddzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350 do ok 14+493
oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych,
znajdujacych sie w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruriskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Czesci nr 1 —
Nawra- Koficzewice- Chefmza- Zalesie- Kietbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciggu drog wojewddzkich nr: 551,
649, 554"

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Grubosé
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Forma naturalna - forma roéliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku
drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg
réwno roztozone pedy boczne z ktdrych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje sie wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktora zostata utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika
powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy os drzewa.

Pien - nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Obwoéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez ro$ling.

Wysoko$¢ sadzonki — dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci ro$liny.

Szeroko$¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu roliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace
na celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnos$ci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, Srodkéw uzyzniajacych,
wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym,
lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi
chwastéw.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w
celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia
zieleni.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy
wykonaniu trawnikdw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatno$ci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o
okreslonych wiasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuli$ciennych w granicach robét ziemnych

Zieleni izolacyjna - jest to zieler zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajacych z emis;ji
spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczaé 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inzyniera

powinna posiadac nastepujace wiasciwosci:

o brak kamieni wigkszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,
o struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,
o optymalny skfad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
o zawarto$¢ fosforu: 40 - 80 mg/dms,
o zawarto$¢ potasu: 125 - 200 mg/dms,
o zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm,
o zawarto$¢ azotu: 50-100 mg/m3
o stopien wilgotno$ci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
o obecno$¢ czesci organicznych: = 2%,
o zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2% odczyn pH:
o dlatrawnikow takowych 55-6,5,
o dlarodlin lisciastych 6,0-7,5,
o dlaroslin iglastych <5,5,
o zasolenie: <1 g/dm?

WyzZej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.

Okre$lenie zasobnosci i odczynu gleby w skfadniki mineralne wykonaé metodg laboratoryjng jak opisano w
,Wytycznych zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych i Autostrad” -
zatgcznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

Zaktada sie ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane
nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z WiORB
D.01.02.02 oraz doprowadzony do w/w wtasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sig stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobor
nawozdw powinien byé dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne
powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem
procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowaC zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pyliste],
krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.9. Nasiona traw

Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkdéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i
ekspozyciji na stofice. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i 0 gwarantowanej
jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do terenu pod obsiew. Sktad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw
po facinie.

W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym do warunkow terenowych,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamoéwienie. Poszczegélne gatunki do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase,
zdolno$c¢ kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.
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Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane
do czasu odbioru robdt. W skfadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw takowych poza granicami robét ziemnych nalezy
uwzglednic¢ okoto 10% udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

2.12. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewéw i pnaczy powinna pochodzi¢ ze
zrodet nigbudzqcych watpliwosci.
2.13. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i $rodowiska i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu $rodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé¢ Inzyniera lub jego
uprawnionowgo przedstawiciela.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jako$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

3.1. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgacego
sprawnego sprzetu:

e sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

o glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

o kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

o cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

o drobnego sprzetu recznego (np. fopaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

e sprzetu do pobierania prébek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudetek

tekturowych, kartek do opisywania prébek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg nastepujace:

o dla wysiewu trawnikéw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

o dla tgk kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11

o W innych terminach po akceptacji Inzyniera

o w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce tak kwietnych w projekcie zieleni, to bedzie zobowigzany do
sporzadzenia Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dot. pielegnacii i uzyskania akceptaciji Inzyniera dla
przedmiotowej SST;

o Trawniki takowe mogg by¢ wykonane siewem lub metodg hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany jest
wysiew przy uzyciu siewnikdw, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem wtdkien celulozowych.

o Skiad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki musza by¢
dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci.

o Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw zdzbet nalezy wykonaé dosiew nasion.

o teren powinien zosta¢ przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

 nastepnie powinno zosta¢ przeprowadzone wysypanie nawozéw mineralnych, stosujgc nawozy kompleksowe NPK,
zgodnie z instrukcjg producenta;

o ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;

o na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

e na terenie skarp nasiona traw wysiewane sg w ilosci ok 4 kg/100 m?

o trawniki zatozone metoda obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ 1cm warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z
hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowac i obficie podlaé,

o siew traw powinien odbywac si¢ w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci
powietrza,

o \W okresie wzrostu (moze trwa¢ 10-14 dni) powierzchnie, na ktérej wykonano obsiew, intensywnie zrasza¢

o Po wzejsciu roslin taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
wysiewu.
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5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Trawniki nalezy podlewac w czasie wschodow: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy stosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do momentu
pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienic.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

Koszenie trawnikdw w okresie gwarancji powinno odbywa¢ sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zalezno$ci od wzrostu
rodlin. Nie wolno wykonywa¢ koszenia wcze$niej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej iloci
gatunkow najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec - lipiec). Drugie koszenie powinno by¢
wykonane najpdzniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozéw). Minimalna
wysoko$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszace trawniki muszg bezwzglednie unika¢ zblizania sie
do pni drzew, a takze do innych ro$lin ozdobnych ze sprzetem koszacym. Skoszone ro$liny nalezy pozostawi¢ na powierzchni
trawnika, aby mogty wyschnag i wysypac si¢ nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usunag.

Trawniki wzdtuz ogrodzen ochronnych z siatkg dogeszczajaca dla ptazéw oraz ogrodzen ochronno naprowadzajgcych
wolnostojacych nalezy wykasza¢ w pasie szerokosci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 - 15.06 oraz 1-30.08.
Skoszong biomase nalezy usunaé (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejscia duzego). Powierzchnie
trawnikow takowych na przejéciu dolnym nie podlegajg koszeniu . Koszenie nalezy wykonaé¢ przy przepustach (przejécia dolne
dla matych zwierzat i ptazéw).

Nalezy wykonac¢ dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu Swiadectwa
Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow tgkowych polega na sprawdzeniu:
e 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,
o okre$lenia iloSci zanieczyszczen,
o pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
o zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentaciji Projektowe;j,
o rownomiernosci i gestosci zasiewu nasion,
o prawidtowo$ci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,
o prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow tgkowych,
o okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
o dosiewania ptaszczyzn trawnikdw takowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych ro$lin,
o uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw takowych dotyczy:

o prawidtowo$ci uzyskanego zadarnienia.

o obecno$¢ gatunkow niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacii trawnikdw takowych polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikdw takowych, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci trawnikéw takowych nastapi przed uptywem okresu
gwarancji w sezonie wegetacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewdw do nasadzen
4. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

w
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5. Zalecenia jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.
6. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad —
zatgcznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych




