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Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem umocnienia powierzchniowe skarp, rowow i $ciekéow.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa jezdni drogi wojewddzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350 do ok 14+493
oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych,
znajdujacych sie w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruriskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Czesci nr 1 —
Nawra- Kofczewice- Chetmza- Zalesie- Kietbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciggu drég wojewddzkich nr: 551,
649, 554"

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez:

o humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm,

o obrukowanie wlotu kamieniem polnym 16-20 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5¢cm

o utozenie ptyt azurowych 60x40x8 cm z wypetnieniem otworédw humusem na warstwie z piasku gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomigedzy poszczeg6inymi ptatami. Darniowanie w krate
(krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach
np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawg,

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynno$ci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za

pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, Srodkdw uzyzniajacych i

emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Kamien polny - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejsza SST sa;
e zZiemia urodzajna,
 nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
o kamien polny,
o plyty azurowe,
o szpilki, paliki i pale,
o kruszywo,
e cement,
e zaprawa cementowa,
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:
o optymalny sktad granulometryczny:
o frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45 - 70%,
o zawarto$¢ fosforu (P20s)> 20 mg/m2,
o zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m?,
o kwasowos¢ pH> 5,5.

2.4, Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania [9] i [4].

2.5. Kamien polny
Kamien polny powinien odpowiada¢ wymaganiom [1].
2.6. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom [2].
2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom [7].

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne [12].

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:

¢ 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

o terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach

suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.8. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocniefi rowow i $ciekdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B
10104 [3].

2.9 Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane do umocnienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Prefabrykaty musza
odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom PN-EN 13369 oraz ponizszym:

o beton klasy co najmniej C20/25,

o nasigkliwos¢ betonu < 6.0 % PN-B/88-06250,

o odpornos¢ na dziatanie mrozu - F 150 wg PN-88/B-06250,

o wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna zgodna z wymaganiami PN-B-06250 lub PNEN 206-1 dla przyjetej klasy

betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

o dla wysokosci £ 3 mm,

o dla szerokoéci i dtugo$ci £ 8 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania

2.9. Plyty betonowe azurowe

Piyty betonowe azurowe o wymiarach 60x40x10 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom dla klasy 2 podanym w PN-EN
1339. Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej zgodnie z wymaganiami.
Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Plyty powinny byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na wyrdwnanym i
odwodnionym podtozu z zastosowaniem podkfadek i przektadek. Plyty powinny by¢ utozone w pionie jedna nad druga.

W przypadku prefabrykowanych elementéw betonowych mozna stosowaé wyroby zgodne z PNEN 1340: 2004
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma. Producent prefabrykatéw w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-
letnig gwarancje na dostarczane materiaty. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01 lub PN-EN 1340: 2004. Do przytwierdzenia ptyt do podtoza nalezy
stosowac impregnowane kotki okragte o $rednicy ok. 5 cm (lub o innym przekroju — odpowiednio wigkszym) i dtugo$ci ok. 50 cm.
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2.10. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac
nastepujace materiaty:

o cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

o kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,

o kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartosci pytow foekiarowana (Max.

do 10% pytow),
¢ woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodg wodociggowa pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze byé
zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa
powinno odbywacC sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.12. Beton

2.12.1 Beton na tawy
Do wykonania tawy nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1 ,Beton. Cze$¢ 1 wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢".
Sktadniki betonu:
o cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
o kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G¢90/15 lub
Gc85/20 i zawartosci pytow 1,5;
o kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3;
o woda - zaleca si¢ stosowac¢ wodg pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
o domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

o rowniarek,

o ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

o ubijakéw o recznym prowadzeniu,

o wibratoréw samobieznych,

o plyt ubijajacych,

o ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

o cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport kamienia polnego

Kamien polny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.5. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.
4.2.7. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 8 cm do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. UtoZzong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabi¢ (pobronowacé) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin motylkowatych polega na:
o wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
o -humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
o - wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
o obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw,
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez okrywe roélinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych osadow
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulsjg asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozja. Whasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacii
projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Brukowanie
Umocnienie kamieniem polnym stosowa¢ na zakoriczeniu wylotu w celu zabezpieczenia skarpy.

5.5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze pod kamien polny nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.5.2. Podkiad

Podkfad pod kamieni polny stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 16 cm do 20 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktada¢ ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyréwnywac przecigganiem taty, ,pod tate”. Po
utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepag, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowéw i $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci 5 cm.
5.5.3. Uktadanie kamienia polnego

Kamien polny nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Kamien polny uktada sie ,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukladanie brukowca nalezy
rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Kamief polny nalezy
uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt
skierowany w podktad.

Po utozeniu kamienia polnego szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego
poziomu.

5.6. Umocnienie dna rowu elementami betonowymi korytkowymi lub plytami

azurowymi

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze, na ktérym uktadane bedg
elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo-piaskowg grubosci 10cm i zagesci¢ do wskaznika 1s>1,0, lub przygotowa¢ w inny sposéb przewidziany w
dokumentaciji Projektowej. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna ro u
zgodnie z dokumentacjg Projektowa. Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypemi¢ zaprawa cementowo -
piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Wymag nie dotyczy ptyt azurowych, gdzie z
zalozenia ma by¢ zapewniona filtracja. Skarpy wzdtuz Scieku umocni¢ jednym rzedem piyt betonowych azurowych po obu
stronach $cieku. Otwory w ptytach wypetni¢ zaprawa cementowa.

5.7. Umocnienie skarp ptytami azurowymi

Podtoze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno byé wyréwnane i zaggszczone do wskaznika
Is>1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa i zagesci¢ do wskaznika 1s>1,0 lub przygotowaé w inny
sposob przewidziany w dokumentacji Projektowej. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 5 cm. W przypadku zastosowania
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wiokniny filtracyjnej ptyty moga by¢ utozone bezposrednio na niej. Plyty nalezy ukladaé tak, aby catq swojg powierzchnig
przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Otwory
w plytach wypetni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawa. Ptyty na skarpach nalezy przytwierdzi¢ kotkami (2
szt. na kazda plyte) wzdtuz gérnej krawedzi ptyt, bez perforowania tkaniny filtracyjne;.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsiane;
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem.
Scisto$é utozenia uwaza sie za dostateczna, jeéli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz
4% powierzchni niezabrukowane.

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp rowdéw i ciekow plytami

azurowymi lub elementami prefabrykowanymi

Kontrola utozenia folii izolacyjnej, przed zasypaniem, polega na sprawdzenie braku uszkodzen i prawidtowosci
zaktadéw. Kontrola polega na sprawdzeniu réwno$ci nawierzchni oraz wypetnienia szczelin pomiedzy plytami a takze
wypetnienia otworéw w plytach i ich obsianie.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
o m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez umocnienie,hnumusowanie, obsianie,
brukowanie.
mb,(metr biequy) - wykonania $ciek
8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarpy przez humusowanie obejmuje:
o sktadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt 9.1 - roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza,
o dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca sktadowania,
o wykonanie rowkéw na skarpach,
o roztozenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm wraz z wyréwnaniem,
e roztozenie nawozow,
o zabiegi pielegnacyjne,
¢ badania i pomiary,
o koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z dowozem humusu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m2 umocnienia brukiem obejmuje:

o skfadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt 9.1,

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

o roboty ziemne wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu,

e przygotowanie podtoza,

e przygotowanie, roztozenie i zageszczenie zaprawy cementowo-piaskowej grubosci 10cm po zageszezeniu,
o utozenie kamienia polnego,

e przygotowanie, dostarczenie i zamulenie szczelin zaprawg cementowg,

o zabiegi pielegnacyjne,

o uporzadkowanie miejsca robét,
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o wykonanie badan i pomiaréw,
e pomiary i badania.

Cena jednostkowa 1m2 umocnienia ptytami betonowymi azurowymi / elementami prefabrykowanymi obejmuie:

o skfadniki ceny jednostkowej okre$lone w D-M.00.00.00, pkt 9.1 - prace pomiarowe i przygotowawcze,

o przygotowanie podtoza,

e roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowej grubo$ci 10 cm po zageszczeniu (w przypadku, gdy tak przewiduje
dokumentacja Projektowa),

o utozenie elementow betonowych z niezbednymi docigciami,

o ew. przymocowanie ptyt kotkami do podtoza,

e uzupetnienie otworéw w ptytach azurowych gruntem urodzajnym i obsianiem trawg,

o wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa wraz z jej przygotowaniem (w przypadku, gdy tak przewiduje
dokumentacja Projektowa),

o uporzadkowanie miejsca robot,

o wykonanie badan i pomiaréw,

o koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960
2. PN-EN 13242

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa

3. PN-B-10104

4. PN-B-12074:1998

5. PN-B-12099:1997
6. PN-EN 998-2:1990

murarska.
7. PN-EN-197-1:1997 Cement. powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R 65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
14. PN-EN 206-1 Beton zwykly

15. PN-B- 06250

10.2. Inne materiaty

14A. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.




