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SPIS ZAWARTOSCI:

[ CZESC.WYMAGANIA OGOLNE,

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
SST 01.00 . Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Wymagania
ogolne. (45111200-0)

11 CZESC. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROG.

SST 02.00 Roboty rozbidrkowe (45100000-8 )

111 CZESC. BRANZA SANITARNA.

SST 03.00 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy kanalizacji scieckowych (45232410-9)
SST 03.01 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociaggéw (45231300-8)

IV CZESC. BRANZA ELEKTRYCZNA.

SST 04.00 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  (45231400-9)
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CZESC PIERWSZA

WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczej oraz sieci
wodociggowej dla zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej NA OS. POLUDNIOWYM
W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008
Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Ktodawa”
Zakres robot obejmuje :

® Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
® Roboty rozbiorkowe - KOD CPV 45100000-8
® Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sciekowych KOD CPV 45232410-9
® Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociggow KOD CPV 45231300-8
® Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV 45231400-9
Uwaga!!ll Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni wykonawca powinien
uzyskac zgode na wejscie w pas drogowy oraz uzgodnienie rozwigzan konstrukcyjnych od Zarzqdcy drogi.
1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych

wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer

Tytut specyfikacji
specyfikacji
CZESC PIERWSZA
OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111200-0 | SST 01.00 v prEve P ¢ v

Wymagania ogolne.

CZESC DRUGA
45100000-8 | SST 02.00 | Roboty rozbidrkowe.
CZESC TRZECIA
45232410-9 | SST 03.00 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji Sciekowych
45231300-8 | SST 03.01 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociggow
CZESC CZWARTA
45231400-9 | SST 04.00 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq upowaznionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiajgcego

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcqg i Projektantem i innymi osobami

upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.

Kierownik budowy - InZynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Ilub Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera lub

Inspektora Nadzoru .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot Ilub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

InZynier — Inspektor Nadzoru.

Projektant — Inzynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys i przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowq, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowq, ST i poleceniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera lub Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sq obowigzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera lub Inspektora Nadzoru , ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancyi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kosynierow Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz




BudowySIECI WODNO-KANALIZACYJNEJna Os. Potudniowym w m-$ci Wojcieszyce,gm. Ktodawa
W' czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez InZyniera lub
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzyniera lub Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera Ilub Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez InZyniera lub Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w

cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow [ norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wlascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera lub Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera lub

Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq

odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez InZyniera
lub Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Ilub
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.4.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.13. Nadzor archeologiczny .

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i

dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy

uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajq wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wigczajgc w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowiqgzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
Jjakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogq byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogq
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujgce
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez InZyniera Ilub Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera lub Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InzZyniera lub
Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedgcy wltasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moZliwosé wariantowego uzZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Iniyniera Iub Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Iniyniera lub
Inspektora Nadzoru , nie moZe byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy,

zostang przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera lub Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym
umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez

Inzyniera lub Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
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drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie oraz za jakoS¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowq, za wykonanie projektu oraz
utrzymanie organizacji ruchu na czas robot zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujqgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera lub Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru na zgdanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera lub Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujgcq:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujqcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;

b) czes¢ szczegotowq opisujgceq dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— s§posob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajqcq Sstwierdzenie, zZe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm
okreslajqcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczqcych urzgqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
lub Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera Ilub Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi lub Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi lub Inspektora Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Ilub Inspektora Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzymier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylqcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kaida partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi .

Jakiekolwiek materiatly, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wlasciwy organ

obowiqzku jego prowadzenia; obowiqzuje Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru , ktory dokonat zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczomne kolejuym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora Nadzoru,
daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanmikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zalqczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) zgtoszenie wykonania robot budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Ilub Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m* jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacyi.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajqcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedq wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotqczone w formie

oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Jakosc i ilos¢ robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier .

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot
Odbior techniczny koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru technicznego koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Odbior techniczny koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w podpunkcie nastepnym.

Odbior techniczny konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w podpunkcie nastgpnym.

Odbioru techniczny koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru techniczny koncowy robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanmikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajgcych w

warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru technicznego koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, zZe jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru techniczny koricowy robot jest protokol odbioru
technicznego robot sporzqgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru technicznego koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ,

— opinig technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzqdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru technicznego koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin
odbioru technicznego koncowego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbior techniczny koncowy robot”.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawq ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez

Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. W cenach jednostkowych

Wykonawcy zawierajq si¢ koszty robot tymczasowych i prac towarzyszqcych (geodezyjne wytyczenie i

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopiq mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchuy).
Nie przewiduje sie spisywania protokot koniecznosci i sporzqdzania kosztorysu robot dodatkowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne OST 00.00.

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST 00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegajq oddzielnej zaptacie, zostaly uwzglednione

w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(d) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

Q) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88.z poz.).
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki(Dz.U. 2021 poz. 1686)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32.).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).

4. Rozporzgdzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

5. Zalqcznik I Wspolny Stownik Zamowien (CPV) Zob.: Rozporzqdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U. L 329z 17 grudnia 2003 r.

6. Zatgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzgdzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

7. Zalgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzgdzenie Komisji (WE) No
215172003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA OGOLNE.

OST 01.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla zadania
inwestycyjnego: ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI
WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce,
jed. ew. 080104_2 Ktodawa”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z
budowq kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej NA OS. POEUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31,
212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Klodawa” i obejmujq w

szczegolnosci:

wykonanie robot ziemnych mechanicznie i recznie

- wykonanie szalowania Scian wykopow

- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego
- odwodnienia wykopow

- zasypywanie wykopow

- badania kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgcych i odwodnienia

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot

Wskazinik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I; =Py/Pys

gdzie:
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Py, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

Py — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg

wzoru.

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
dl10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST. 00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz z poleceniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ST - 00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢

wszelkie roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materialow wystepujgcych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie.
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Kategori Srednia gesto$é w stanie
a Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu naturalnym
3 t/m3

1 2 3 4 5 6

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami gruboscido 12,7 1,3 15-25

2. 30 mm.

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem 16,7 1,7 15-25

tluczniem lub odpadkami drewna.

Zwir bez spoiwa lub matospoisty. 16.7 1.7 15-25

Piasek gliniasty, pyl. 18,6 1,9 topaty i oskardy z czesciowym 20- 30
uzyciem drqggow stalowych

3. Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu 18,6 1,9 20- 30
z gruzem, tuczniem lub odpadkami drewna.

Glina, glina pylasta zwiezta i it wilgotne, bez glazow. 19,6 2,0 20- 30

1)Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i
ilosci srodkow przewozowych.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

UWAGA!!!! WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MA OBOWIAZEK SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
DOKUMETACJA GEOTECHNICZNA, KTORA STANOWI ZAEACZNIK DO PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
OMAWIANEGO ZADANIA. JEZELI OPINIA JEST STARSZA ANIZELI 3 LATA MA OBOWIAZEK WYKONAC AKTUALNA
DOKUMETACJE GEOTECHNICZNA

Badaniami objeto obszar znajdujqcy sie we wsi Wojcieszyce, gmina Klodawa w powiecie
gorzowskim. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje si¢ na terenie Rowniny Gorzowskiej, (nr
314.61 w podziale J. Kondrackiego). Rownina Gorzowska stanowi fragment Pojezierza
Potudniowopomorskiego (314.6-7).

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do 7,0 m p.p.t. Stwierdzono wystgpowanie osadow
czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe
reprezentowane sq przez piaski drobne, natomiast osady lodowcowe reprezentowane sq przez gliny
piaszczyste oraz podrzednie gliny. Bezposrednio pod powierzchniq terenu znajduje si¢ warstwa gleb o
migzszosci okoto 0,3 m.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystgpujgce w podtozu grunty zaliczono
do dwoch warstw geotechnicznych, tj.: — WARSTWA I — reprezentowana przez lodowcowe piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste, sq to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o IL = 0,20. Symbol dla gruntow
spoistych: B, Grunty te latwo uplastyczniajq sie w obecnosci wody opadowej oraz gruntowej, —WARSTWA 11

— reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne miejscami przewarstwione glinami
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piaszczystymi oraz podrzednie piaski srednie; sq to grunty niespoiste w stenie Srednio zageszczonym o ID =

0,50

We wszystkich otworach od glebokosci co najmniej 4,4 m sq gliny piaszczyste i podrzednie piaski gliniaste,
ponizej 4,4 - 5,4 m zaczynajq sie juz piaski drobne i podrzednie srednie

Wszystkie otwory sq suche.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012
r., poz. 463 ), na badanym terenie wystepujq proste warunki gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci
wodociggowej nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Woda gruntowa nie zostata zaobserwowana do gtebokosci 7.0m p.p.t.
3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajqgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom

sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiqzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza
pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajqce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajq Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za tramsport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do

oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Dokumentacja geologiczna wykazata brak wody gruntowej we wszystkich badanych otworach.
Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wwmagajq tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia,
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ktore zapewniajq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby

zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w cafym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalq
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiqgzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejqcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen odwadniajgcych musi by¢é
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wltadzami.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczqce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majq wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy Tablica 2.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartosé Is dla:
1 2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,98
Na giebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot ziemnych 0,97

6. ODTWORZENIA

6.1. Drogi gruntowe

ODTWORZENIE PODE0ZA GRUNTOWEGO.
1. W kazdym przypadku nalezy dokonac peinej wymiany gruntu na material charakteryzujqcy sie modutami
odksztatcenia.

2. Bezwzglednie nalezy dokonac¢ odtworzenia warstwy odsqczajgcej lub mrozoochronnej zniszczonej
w wyniku dokonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak w-wy
istniejgce;j.

ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

o Nawierzchnig poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, zZe nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wod opadowych, a spadek poprzeczny
bedzie skierowany w strong skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek
podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

e  Material uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, Ze nie
moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

o Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktorym mogg poruszac si¢ lub zatrzymywaé
pojazdy, to odtworzenie calej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni

okreslonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcyi.
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o Nawierzchnig zniszczonych podczas wykopow zielencow nalezy odtworzyé poprzez wykonanie

warstwy humusu o gruboSci min. 15 c¢m wraz z obsianiem odpowiedniq mieszankg traw wraz z
zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wlasciwego zadarnienia terenu.

UWAGI DODATKOWE

o Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy przywrocic¢ do stanu przed
rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzyé takiego materiatu, z jakiego wykonane jest
istniejgce. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farbg, np. akrylowq, w miejscu
uszkodzenia masy termoplastycznej.

o Wykonanie robot w nawierzchni w miejscu zabudowanych petli indukcyjnych sterujgcych pracq
sygnalizacji drogowej musi byé bezwzglednie natychmiast zgloszone Zarzgdzajgcemu obiektem
drogowym.

o Uszkodzone petle indukcyjne muszq by¢ po odtworzeniu nawierzchni (lub w trakcie jej odtwarzania)
przywrocone do pierwotnej postaci i wlasciwej funkcji.

o Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowej (progi
zwalniajqce, oczka odblaskowe, stupki znakow pionowych wraz z tarczami), muszq by¢ natychmiast po
zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrocone na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest
montowanie elementow uszkodzonych.

o Bezwzglednie nalezy przywrocic¢ do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe, bariery
drogowe, stupki wygradzajgce, plotki trawnikowe, itp. z tym, Ze niedopuszczalnym jest montowanie
elementow uszkodzonych, ktore w tym przypadku nalezy wymienic¢ na nowe.

o W trakcie prowadzenia robot w poblizu wpustow ulicznych nalezy je bezwzglednie zabezpieczyé
przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki
wyczyscic, a uszkodzone w trakcie robot elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

o Nalezy bezwzglednie w trakcie robot utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegly do miejsca
robot nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby
nie byl w stanie przedostawac si¢ na pas ruchu, po ktorym poruszajq sie pojazdy lub piesi.

o Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszq by¢ na trwale
uprzgtniete.

o Uszkodzone w trakcie robot okablowanie oswietlenia ulicznego jak rowniez jego czesci nadziemne
muszq by¢ natychmiast przywrocone do stanu pierwotnego z tym, ze niedopuszczalnym jest
zabudowywanie elementow uszkodzonych.

o Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

o Przed zajeciem pasa drogowego nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku (Dz.U.177.1729.), w sprawie szczegolnych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach orvaz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem dokumentacje
zmiany organizacji ruchu.

o Dokumentacje¢ nalezy opracowac w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.220.2181. z
dnia 23 grudnia 2003r.).

o Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowaé
Jjako:
1.

projekt organizacji ruchu — kompletna dokumentacja z punktu wymogow rozporzqdzenia,
opracowana ze stosownym wyprzedzeniem dla robot planowanych w terenie (z uwzglednieniem
catkowitego zamknigcia drogi lub diugoterminowych zawezen jezdni lub chodnikow),
projekt uproszczony — dokumentacja dla robot ktorych oznakowanie ustawione jest wylgcznie w
czasie wykonywania czynnosci,
szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystgpienia awarii urzqdzenia w pasie
drogowym, w wyniku ktorej nastgpito zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego lub mozliwosci
wystgpienia szkod materialnych.
o Zarzgdzajgcy pasem drogowym do odbioru robot odtworzeniowych bedzie wymagat przedstawienia
przez Zajmujqgcego pas drogowy laboratoryjnych badan nosnosci podtoza gruntowego, modutu
odksztatecenia, odtworzonej konstrukcji podbudowy mierzony plytq Srednicy 30cm lub podbudowy
nawierzchni, certyfikatow zgodnosci na zabudowane nowe materialy oraz terminu gwarancji na te
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roboty min. 3 lata, liczgc od daty odbioru koncowego robot. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg normy BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia wtornego
E2, do pierwotnego El, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2, dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
o Instrukcja bedzie stanowita zalqcznik do decyzji na zajecie pasa drogowego na roboty w obrebie,
ktorego bedg one prowadzone, jako wytyczne do jego odtworzenia po zakonczeniu robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w OST - 00.00.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemmych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez InZyniera lub Inspektora Nadzoru . Podana zasada

dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.
9. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemmych okazafo si¢ niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uzmnaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowq. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Zakonczone i przejete przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru roboty ziemne bedqg optacone wedlug cen
Jjednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot. Platnosé¢ nalezy przyjmowac na podstawie

obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:

o (Czesé 1: Zasady ogolne
o (Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
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CZESC DRUGA

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA 0S. POEUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE,
GM. KEODAWA —
DZ. NR 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11
OBREB 0008 WOJCIESZYCE, JED. EW. 080104_2 KEODAWA

GORZOW WLKP, LUTY 2022R.
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II. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45100000-8.

SST 02.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
rozbiorki elementow drog , ktore zostang wykonane przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej i sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej NA OS.
POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211,
212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Klodawa”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkg:
® warstw nawierzchni nawierzchni gruntowey,
® warstw nawierzchni gruntowej utwardzonej tuczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definiciami podanymi w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00

., Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog, ogrodzen i przepustow moze byé

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru :
® spycharki,
® fladowarki,
® Zurawie samochodowe,
® samochody cigzarowe,
® zrywarki,

® mioty pneumatyczne,
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® pily mechaniczne,

® frezarki nawierzchni,

® oparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow 7 rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST lub wskazanych przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzqdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru . Material z rozbiorki staje sie witasnoscig Wykonawcy, za wyjgtkiem
kraweznikow kamiennych i kostki kamiennej.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wlasnoscig Wykonawcy (krawezniki kamienne
i kostka kamienna), powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg sie wlasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy i odwiezione na sktadowisko Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w OST 01.00 ,, Roboty ziemne .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i

podbudow powinno spetniac¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne .
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog jest:

dla nawierzchni i chodnikéw oraz podbudoéw - m? (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci sq wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjq projektowg, ST Ilub
wskazaniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudow:
ywyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
ynaciecie nawierzchni,
Yrozkucie i zerwanie nawierzchni,
yegregacja i oczyszczenie materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania,
yzatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
ywyrownanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiorki chodnikow:
Jreczne wyjecie plyt chodnikowych, kostki betonowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,
Jzerwanie podsypki cementowo-piaskoweyj,
Isegregacja i oczyszczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wbudowania,
yzaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

owyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
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¢) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy

Y odkopanie kraweznikow i obrzezy z wyjeciem i oczyszczeniem,
Y rozbiorka podsypki i taw,

Y zatadunek iwywiezienie materialow z rozbiorki,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz 2351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ),
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151. ),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269. ).
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CZESC TRZECIA

BRANZA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE,
GM. KEODAWA —
DZ. NR 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11
OBREB 0008 WOJCIESZYCE, JED. EW. 080104 _2 KLODAWA

GORZOW WLKP. LUTY 2022R.
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II1. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI
SCIEKOWYCH (45232410-9)

SST 03.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla zadania
inwestycyjnego  ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI
WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce,
jed. ew. 080104_2 Klodawa”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31,
212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Klodawa”
W zakres tych robot wchodzg:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne i odwodnienie wykopow
- roboty montazowe kanalizacji,
- budowa studni,
- budowa studni rozpreznych,
- budowa komor krat,
- budowa komor rewizyjnych, polgczeniowych, potgczeniowo-odpowietrzajgcych,
- budowa przepompowni Sciekow- komplet zgodnie z PB,
- kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z
— system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm PVC-U, klasy 8kN/m’, uzbrojong w studnie@]1,0;
1,2m studnie 90,425 PE,
—  system kanalizacji grawitacyjnej z rur @160mm PVC-U, klasy 8kN/m’, ( przylgcza) uzbrojone w
studnie 90,425 PE,
—  przepompowni Sciekow @1,5m polimerobeton przy obiekcie, zgodnie z PB,
—  Studniami rozpreznymi z biofiltrem tworzywowymi @1,0m PP,
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— rurociqggi ttoczne @90mm PE100 SDR17 PN10

— zawory na-/odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia poszczegolnych budynkow z siecig kanalizacji sanitarne;.
Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polqczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Sciang komory roboczej.
Przepompownia Sciekow — zbiornik wraz z osprzetem i armaturq stuzqca do przepompowywania Sciekow
Rurocigg tloczny — kanal przeznaczony do transportu sciekow pod cisnieniem.

Zasuwy, zawory, cgyszczaki rewigyjne - armatura wbudowana w rurocigg stuzqca do zamkniecia doplywu
Sciekow, czyszczenia rurociggow, napowietrzania, odpowietrzania oraz wylqczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka rurociggu.

Srednica nominalna - jest to liczha przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokosc¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako maksymalna roznica

rzednych linii cisnienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
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Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy

obrysem budowli a osig przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polqczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodta, ilosci i koncentracji ciepla wystepujgcego w czasie tgczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do {gczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlgcze zgrzewane - polgczenie dwu lub wiegcej czesci, wykonane za pomocq zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito polgczenie (materialow) o fizycznej cigglosci.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu przy skrzyzowaniu z drogq, zjazdem .

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST 00.00.

Zawor na-/odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi - armatura wbudowana bezposrednio w
rurocigg bez komory ochronnejw rurocigg stuzgca do zamknigcia doptywu Sciekow, czyszczenia rurociggow,

napowietrzania, odpowietrzania oraz wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka rurociggu.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odopwiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq

Projektowq i poleceniami InZyniera lub Inspektora Nadzoru .
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ InZyniera lub Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujq mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera lub Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

W  przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawic do akceptacji InZyniera lub Inspektora Nadzoru material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
2.1. Rury kanalizacyjne

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek @200mm, @160mm PVC klasy S 8kN/m’lite z uszczelkami

trwale mocowanymi w kielichu rury. Zamawiajqgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu
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materiatlowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztaltek wyprodukowanych

przez wiecej niz jednego producenta.

Wymagania techniczne

Nalezy stosowa¢ caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiajgcy
nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku
pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane

nastgpujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien,

obowiqzujgcg norme.

Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych
danych:

nazwa producenta,

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm,

obowiqzujgcg norme.

Wiasciwosci rur i ksztattek:

polgczenia kielichowe z uszczelkqg gumowq (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) - uszczelki zgodnie z
PN-EN 681-1 posiadajq znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci);

sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajqg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztaltki odporne na dichlorometan (odpornosé potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

material rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny
wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na
poziomie 100 lat);

rury o Srednicach od 0200 posiadajqg nadruk wewngtrz umozliwiajgcy identyfikacje rur podczas inspekcji
telewizyjnej. Parametry podlegajqce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (vury lite
jednorodne), srednica oraz sztywnos¢ obwodowa.

Kanalizacje toczng z rur @90mm PE100 SDR17 PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
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Wymagania techniczne dla rur i ksztaltek ukladanych w wykopie z obsypkq i podsypkq piaskowg

zgrzewanych doczotowo.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

y—stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

r—uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;,

y—mnie dopuszcza sig¢ zastosowania ksztaltek segmentowych;

>—posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,

y—przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur,

>—operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie polgczen
zgrzewanych,

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

>—przestrzegac¢ procedury zgrzewania doczotowego wilgcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,

y—%kazde polgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
zZgrzewu.

—Kazda rura i ksztaitka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢é podane

nastepujqce podstawowe dane :

nazwa producenta;

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm,
grubosé scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien,

~ @~ @~ ~ ~ ~

obowiqzujgca norma.

Wymagania techniczne dla ksztaltki z Zeliwa

o Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztattek

e material: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

e zabezpieczenie antykorozyjne - powloka epoksydowa na zewngtrz i wewngtrz o min grubosci 250um;
e owiercenia kolnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

e cisnienie nominalne PN10;

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

o uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska;

e pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzejf DN300 z Rg 7;

o sruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2);

® polgczenie wytrzymate na rozcigganie.
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Wymagania techniczne dla rur PE uktadanych metodg bez wykopowq.

Nalezy stosowac rury o nastepujqcych parametrach:

Y Rury PE100 RC SDRI17 PNI10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg

molekularnie;

Y Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,

podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

Y Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

Y Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow, zgodna z

PAS 1075 Typ 2;

Yy Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢é podane

nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosé scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;,

obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczqcych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej

wspoipracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur :

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.2. Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych @1200,1000mm z gotowym dnem i

kinetq , przejscia szczelne montowane fabrycznie. Studnie wykonane z betonu C35/45.

Wymagania dla studni betonowych :

o studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 2006:2014, zgodnie z klasq ekspozycji XA3

(silna agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM 114 42.5 lub HSR 42.5 w iloSci 360
kg/m’ zgodnie z PN-EN 197-1:2012

o studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (WS8), mato nasigkliwego (<5%) i

mrozoodpornego (F150),

e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi

dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow,
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stopnie zlazowe podwojne, wytrzymatosci klasy I, z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie

tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zoftym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN
13101:2005), zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odleglosci pionowej
250 £ 5 mm,

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 {gczone na uszczelki elastomerowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

kregi zabezpieczone od zewngtrz izolacjq poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowq rzadkq i
dwukrotnie emulsjq gestq przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

polgczenia kregow spoinowane od wewngtrz i zewngtrz elastyczng zaprawg PCC,

plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren,

w studniach zlokalizowanych w drogach wykonaé¢ montaz pierscieni dystansowych wykonanych z
tworzywa sztucznego (kompozytowe). Pierscienie dystansowe tqczone bedg przy uzyciu elastycznego
kleju na bazie poliuretanu, o uniwersalnym zastosowaniu.

przestrzen pomiedzy plytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnymi
nalezy uszczelnié¢ za pomocg wodoodpornej pianki poliuretanowej.

w studniach sanitarnych, w ktorych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna
kinety, nalezy wykona¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztaltek PVC-U montowane na uchwyty ze stali
kwasoodpornej,

grunt pod podstawq komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtornego

do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.2.2. Kegi betonowe.
Kregi betonowe 91200, 1000 z wykonane z betonu C35/45. Wymagania zgodnie z pkt. 2.2.1.

2.2.3. Plyta pokrywowa.

Phita pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu C35/45 zbrojone stalg AIII34GS.(wg normy DIN

4034, Czes¢ I i 1I) lgczona na uszczelki stozkowe naciggane. Zwienczenia betonowych studni: plyty

nastudzienne zelbetowe z wltazami zeliwnymi @600 klasy zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-7 wyposazone

w pokrywy zeliwne z wypelnieniem betonowym, przy czym plyty nasudzienne i wilazy nalezy montowac na

zaprawie cementowej M7.

2.2.4. Wtazy kanalowe.

Wiazy kanalizacyjne muszq spetnia¢ wymagania:

material konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,

wiaz w klasie D400 (40 ton),

obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdow ograniczona), ruch intensywny
(liczba pojazdow nieregularna lub duza),

Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
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wysokos¢ ramy — min. 100 mm,

wyposazenie we wkiadke tlumigcg,

pokrywa wlazu wentylowana i niewentylowana,

pokrywa uchylna osadzona w ramie okrggtej, otwarcie min. 90 stopni,
pokrywa z mozliwosciq zabezpieczenia przed kradziezg,

pokrywa z logo PWiK Sp. z o.0. przekaze Wykonawcy wzor Logo Przedsigbiorstwa,

2.2.5. Studnie PP 90,425m.

studzienki tworzywowe wykonane wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadajq nastepujgcej
charakterystyce:

dopuszczalna glebokos¢ zabudowy — 6 m,

dopuszczalny poziom wody gruntowej Sm od dna kinety,

dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wlazow D400),

parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwalym cechowaniem zgodnym z
normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaly — zgodnie z
normg),

posiadajg odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR
10358,

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do
zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1,

konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanych do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokol studzienki:

z uwagi na wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas Il i Il (IV),

z uwagi na nie stosowanie wymiany gruntow do zasypki wykopow,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie trzonu co max. 10 cm,

kinety prefabrykowane — monolityczne w celu wyeliminowania wyrobow wykonywanych warstwowo,
kinety przelotowe proste i kqtowe do wykonywania zmiany kierunkow oraz zbiorcze pod kqtem 90
stopni,

elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy polgczeniowe o glebokosci
min. 20 cm (zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),

krocce kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kinetq dostosowanych do {tqczenia rur
gladkosciennych (lub dwusciennych),

krocce kielichowe oraz ksztaltki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o
Sciance gtadkiej) powinny zapewnia¢ elastyczne polgczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci
min. +/- 5 stopni, co zapewnia zachowanie szczelnos¢ zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem

gruntu oraz przy tgczeniu rur z wigkszymi spadkami,
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o studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub kompozytowy odcigzajgcy spetniajgcy

wymagania obowiqzujgcych norm. Pierscien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym
systemem studni tworzywowych,

o wilazy zeliwne (BI125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego
obcigzenia ruchem, zgodne z PN-EN 124 i posiadajq certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej
zgodnie z normg PN-EN 124,

o Sruby imbusowe do wlazow zZeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,

o wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz oparow z kanalizacji
zabezpieczajqce przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni,

o  wiazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.

2.2.6. Studnie rozpreine tworzywowe O1000mm PP,
Typowa kompletna studnia rozprezna o srednicy wewnetrznej co najmniej 01000 mm z prefabrykowanych

elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcej
charakterystyce:

Y Studzienka tworzywowa wykonana wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadajgca
nastepujqcej charakterystyce:
dopuszczalna glgbokos¢ zabudowy — 6 m,
dopuszczalny poziom wody gruntowej Sm od dna kinety,

dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wtazow D400),

~ O~ ~ ~

parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem zgodnym
z normqg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaly —
zgodnie z normg),
Y posiada odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych z PP lub PE zgodng z
ISO/TR 10358,
Y uszczelki spetniajgce wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do
zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1,
Y konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanych do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokol studzienki:
Yz uwagi na wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas 111 Il (IV),
Y zuwagi na nie stosowanie wymiany gruntow do zasypki wykopow,
— mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie trzonu co max. 10 cm,
— kineta prefabrykowana — monolityczna w celu wyeliminowania wyrobow wykonywanych warstwowo,

— kineta przelotowa prosta i kqtowa do wykonywania zmiany kierunkow oraz zbiorcze pod kqtem 90 stopni,

— elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy polgczeniowe o glebokosci min. 20

cm (zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),
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— krdoéce kinety w postaci kielichow zintegrowanych z kinetq dostosowanych do Igczenia rur

gladkosciennych (lub dwusciennych),

— krdcce kielichowe oraz ksztaltki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o Sciance
gladkiej) powinny zapewniaé elastyczne potgczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci min. +/- 5
Stopni, co zapewnia zachowanie szczelnos¢ zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
tqczeniu rur z wigkszymi spadkami,

— Studnie, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub tworzywowy odcigzajgcy spetniajgcy
wymagania obowigzujgcych norm. Pierscien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym systemem
studni tworzywowych,

— wlazy zeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego obcigzenia
ruchem, zgodne z PN-EN 124 i posiadajq certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z normq
PN-EN 124,

— Sruby imbusowe do wltazow zZeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,

Y wilazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz oparow z kanalizacji
zabezpieczajqce przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni,

Y wlazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.

2.3. Przepompownie sciekow.

2.3.1. Przepompownia Sciekow.

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

Lp. Nazwa elementu Ilos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe —- POMPOWNIA

o/ Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii 1 kpl Polimerobeton
bezotworowej gwarantujacej najwyzsza ochrone przed skazeniami, z
pokrywa typu ciezkiego

o Wlaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401
przeciw samoczynnemu zamykaniu

o/ System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej DN100 systemu 1 kpl Stal nierdzewna 1.4401
Instalcompact.
W kominkach wkiad z wegla katalitycznego

o| Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej z PVC 1 kpl. -

o] Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrgbie zbiornika (przewody 2 kpl -
fabryczne o dlugosci 10m)

o] Polaczenia wyrownawcze wszystkich elementéow stalowych wyposazenia 1 kpl. -
pompowni

o] Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1, silnik w wykonaniu elektroda 2 szt. -
przeciwwilgotno§ciowa w silniku

o/ Kolano stopowe sprzggajace 2 szt. zeliwo

o/ Lancuch do opuszczania i wyciaggania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 1.4401

o] Prowadnice 2 kpl. Stal nierdzewna 1.4401

o] Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kolnierzami =ze stali 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401
nierdzewnej. Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG przy uzyciu
glowicy zamknietej dol spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.
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o] Zawor zwrotny kulowy DN8O 2 szt. zeliwo

o] Zasuwa odcinajagca klinowa DN80 obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt. zeliwo
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow Dz. U. 93.96.438

o] System zamykania zasuw z poziomu terenu 2 kpl Stal nierdzewna 1.4401

o] Klucz do zasuw 1 szt -

o[ System podpoér i zamocowan 1 kpl Stal nierdzewna 1.4401

o| Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ze szczeblami 1 szt. Stal nierdzewna 1.4401
antyposlizgowymi

o Przylacze do plukania z nasada do przylaczenia weza 1 szt. -

o| Podest technologiczny 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

Rozwigzania konstrukcyjne

) wszystkie spoiny sq wykonane w technologii wltasciwej dla stali nierdzewnej (metodg TIG, przy
uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony tloczne wewngtrz pompowni sq wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,
piony tloczne giete (odsadzki) i wyoblane, tgczone kotnierzami

piony tloczne tgczone sq kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

~ ~ ~ ~

trojnik ortowy zapewniajqcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej
1.4401 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sq wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

Y wszystkie polgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) sq wykonane ze stali nierdzewnej
1.4401 wg PN-EN 10088-1,

Y wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sq w catosci ze
stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwalq farbg
epoksydowq odporng na dzialanie sciekow,

zasuwy odcinajgce klinowe zamontowane sq na poziomym odcinku rurociggow tlocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzqdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sq wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wlaz, zapewniajqgcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp znajdujg si¢ w swietle
wiazu),

wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajq swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzqdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

—w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ rozmych potencjalow i niebezpiecznych napigé na

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowano
polqczenia wyrownawcze,

>—przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z konicowym podigczeniem do glownej

szyny ekwipotencjalnej.
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pompy sq tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowita
jej 100% czynng rezerwe,

wirnik typu Vortex,

korpus pompy z Zzeliwa jest zabezpieczony trwalq zywicq epoksydowq, odporng na korozyjne
oddzialywanie Sciekow,

silniki pomp muszq posiadajq obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

pompy posiadajq zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika (bimetal), pompy sq
wyposazone w tancuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

pompy pracujq naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doplywu przechodzq w tryb pracy
rownoleglej.

Obudowa pompowni sciekow polimerobetonowa

obudowa o parametrach technicznych:
wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 80 MPa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 15 MPa

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

~ ~ ~ ~ ~

ciezar wilasciwy 2300 kg/m’.

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w Zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,p

- plyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wiaz,

- wszystkie mocowania elementow konstrukcyjnych i nosnych wykonane bez przewiercenia obudowy w tzw.
technologii bezotworowej zapewniajgcej catkowitq szczelnos¢ obudowy i w najwigkszym stopniu
zabezpiecza przed skazeniem srodowiska,

- otwory pod rurociqgi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

- Srednica obudowy zapewnia mozliwosé swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
POMPOWRI.

Ukiad zasilania i sterowania

Wymagania dla uktadow zasilania i automatyki:

szafki

aparatura uktadow pomiaru poziomu Sciekow ( sondy hydrostatyczne i czujniki plywakowe
,,gruszki”)

do szafy sterowniczej przepompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng zgodnie z
WPT ENEA Operator,

uktad zasilania przepompowni sciekow winien zapewnic zasilenie wszystkich urzqdzen, w tym
rowniez mozliwos¢ zasilenia z agregatu prgdotworczego.

uktady zasilajqco-sterownicze przepompowni nalezy montowaé¢ w podwojnej obudowie o stopniu
ochrony co najmniej IP 65, obudowa zewnetrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo i
zabezpieczona zamkiem patentowym, posadowiona na fundamencie betonowym z przepustami na
kable i przewody, obudowa wewnetrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo.

urzqdzenia i aparatura automatyki bedq zasilane przez zasilacze buforowe, aby
zapewni¢ ciggle zasilanie w czasie przelqczania z zasilania podstawowego na rezerwowe
oraz zapewni¢ przestanie do dyspozytorni informacji o zaniku napiecia zasilajgcego
przepompownie.

sterownicze, ulokowane w pasie drogowym, bedq zabezpieczone przed uszkodzeniami

komunikacyjnymi.
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Uktad zasilania bedzie wyposazony co najmniej w:

wylgcznik gtowny

przelgcznik Zrodia zasilania sie¢ — 0 — agregat,

przetgcznik praca automatyczna — 0 - sterowanie reczne,
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B i C,

zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe obwodow sity, sterowania i sygnalizacyi,
zabezpieczenia roznicowo-prgdowe,

zabezpieczenie przed asymetriq i zanikiem fazy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

stycznik do zalgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,
uktady tagodnego rozruchu dla pomp o mocy wiekszej od 5 kW.

Sterowanie pompami bedzie si¢ odbywato przez mikroprocesorowy sterownik PLC swobodnie
programowalny przeznaczony do sterowania pompami w dwoch trybach pracy, recznym i
automatycznym, wybieranym osobno dla kazdej z pomp.
Wiasnosci sterownika:
e W sposob nadgzny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,
o Steruje pracq pomp na podstawie sygnatow z sondy hydrostatycznej,
e nadzoruje pracg samoczynnego wylqcznika silnikowego, wytqcznikow termicznych,
o kierunek obrotow silnikow pomp, zanik fazy lub asymetrie faz itp.,
o dysponuje zintegrowanym pomiarem prqdu, licznikiem czasu pracy, zalgczen oraz
systemem zglaszania alarmu,
komunikacja ze sterownikiem odbywa sig przy pomocy klawiszy oraz wyswietlacza na
panelu operatorskim, sterownik winien by¢ wyposazony w dwa porty komunikacyjne RS 484
z protokotem Modbus RTU.
ostateczne parametry algorytmu sterowania uzgodnione bedq z Wydziatem Kanalizacji PWiK na etapie
projektowania i rozruchu przepompowni sciekow.
Wyposazenie ukladu zasilania i sterowania

Wyposazenie sterownicy przepompowni:

obudowa zewnetrzna i wewnetrzna w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP65,
z mozliwosciq zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,

mikroprocesorowy sterownik PLC opisany wyzej,

urzqdzenie tagodnego rozruchu i wylqczenia dla kazdej pompy ,,softstart”, powyzej 5,5 kW

stycznik do zalgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,

wylgcznik zasilania 3x400 V — przetqcznik agregat — siec¢

wtyczka stata odbiornikowa do podigczenia agregatu — 324,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp,

zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe klasy B i C — 4 tory,

zabudowane przekazniki kontroli czujnikow pomp,

wylgcznik roznicowo-prgdowy,

urzgdzenie do kontroli symetrii zasilania,

uktad pozwalajgcy samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej wraz z separatorem sygnatow oraz ochronnikiem w ukiadzie sondy
hydrostatycznej,

awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

przetgcznik rodzaju sterowania R — A,

uktad pozwalajgcy na reczne sterowanie miejscowe,

gniazdo serwisowe 230V/10A4,

grzatka z termostatem,

licznik godzin pracy,

licznik liczby zalgczen,
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przektadniki prgdowe wraz z przetwornikami z wyjsciem prgdowym 4...20 mA,
sygnalizator optyczno - akustyczny,
uktad podtrzymania buforowego 24V DC,
czujnik otwarcia drzwi szafki oraz wlazu.
amperomierz dla kazdej pompy

Przepompownie sciekow wyposazone bedg w czujniki plywakowe ,, gruszki” w wersji z kablem neoprenowym.

Monitoring

Monitoring pracy przepompowni bedzie si¢ odbywat za pomocg sterownikow PLC, bedzie
e zapewnial mozliwos¢ zbierania i przesytania danych za pomocq radiomodemu i bedzie
o realizowal miedzy innymi nastepujqce funkcje:
o przekaz wszystkich monitorowanych parametrow do komputera wyposazonego w
o aplikacje do odbioru danych,
o mozliwosé dwustronnej komunikacji pomiedzy sterownikami przepompowni,
e pelny dostep do danych sterownika przepompowni i mozliwos¢ przeprogramowania przy
e pomocy klawiszy z wykorzystaniem panela operatorskiego,
e pelna archiwizacja stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze
e obstugujgcym system monitoringu,
e monitorowanie nastepujgcych parametrow:
e sygnalizacja pracy i awarii pomp,
o sygnalizacja zawilgocenia lub nieszczelnosci pomp
o sygnalizacja rodzaju pracy Auto — Lokalna,
e sygnalizacja zasilania Sie¢ — Agregat,
e sygnalizacja poziomu Sciekow,
o sygnalizacja otwarcia szafy sterowniczej i wlazu,
e czas pracy pomp,
o ilosc zatgczen pomp,
e natezenie prgdu kazdej pompy,

e sygnalizacja zaniku napiecia.

Uktad monitoringu wlgczy¢ do istniejgcej sieci monitoringu radiowego w PWiK. Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.
o System monitoringu pracuje na czestotliwosci 436,525 MHz,
e Stacja Dyspozytorska — budowana przepompownia bedzie wigczona do systemu
o monitoringu opartego na platformie SCADA, sterownik nalezy wyposazy¢ w port szeregowy RS 485
z protokotem komunikacji Modbus RTU.
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Sygnaly do monitoringu przepompowni, ktorych nie obejmuje sterownik sterujgcy pracg

przepompowni/tloczni  nalezy wyprowadzi¢ na listwe sygnatowq, radiomodem powinien by¢
kompatybilny z pracujgcymi w systemie radiomodemami Satel 34S.

Wigczenie do istniejgcego systemu nalezy ustalic z firmg Mercomp Szczecin.

Wykona¢  proby radiowe w celu potwierdzenia komunikacji z punktu projektowanej
przepompowni. Wykonawca inwestycji przygotuje dokumenty do UKE pozwolenie radiowe
RLS/S/E/0312/14 PWiK Sp. z o. 0. dla w/w przepompowni Sciekow.

W przypadku braku komunikacji radiowej dopuszcza si¢ zastosowanie GPRS.

UWAGA:
W odleglosci ok. 1 m od krawedzi zbiornika przepompowni Sciekéw zabudowaé zasuwe noZowq (Zeliwo sferoidalne) do

bezposredniej zabudowy w ziemi i kontakcie ze sciekami. Odcinek od przepompowni do zasuwy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej kl.

min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 zabezpieczonej antykorozyjnie. Zasuwe polgczyé 7 rurociggiem za pomocq mufy i tulei

kotnierzowej PE.

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.06.2019r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie- Dz.U. 2019 poz. 1065,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz.
463,

PN-EN 1997  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne: Czes¢ 1: Zasady ogolne, Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Dostarczone przepompownie powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z nastepujgcymi normami

polskimi przenoszqcymi normy europejskie:

PN-EN 12050-1:2002— Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czes¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia.

PN-EN 12050-2:2002 — Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czes¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow.

PN-EN 12050-4:2002— Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

PN-EN 16932-1,2,3:2018-05—Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN-EN 752-1:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 16767:2016-08—Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna.

PN-EN 752:2002—Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesé 6. Uktady pompowe.

PN-EN 206:2014—Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,z betonu zbrojonego

wloknem stalowym i Zelbetowe.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia

wyvkonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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2.3.3. Zagospodarowanie przepompowni .

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZAPROJEKTOWANO JAKO NAJEZDNA.

2.4. Ksztaltki i Armatura.

2.4.1. Zasuwy noZowe
Wymagania:

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,
cisnienie pracy standardowe zgodnie z kartq katalogowg,
domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;
zastosowanie - Scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;
- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakow noza, deflektora przeptywu i przystony
regulacyjnej typu V;
naped zasuwy: kotko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
korpus:
- phyty dolne - z zZeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtokq z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 um;
konstrukcja podtrzymujgca naped:
- phyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powlokq z farb epoksydowych o min. grubosci
150 um;
- phyty gorne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;
- plyty gorne stanowiq ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;
trzpien wznoszqcy lud niewznoszqcy - ze stali nierdzewnej AISI 316,
nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymatosci;
kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokq z farb epoksydowych o min. grubosci
150 um;
noz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez plyty
gorne;
sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;
uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwosciq regulacji docisku,
mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dlawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu (opcjonalnie bez
demontazu plyt gornych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgcym)

2.4.2. Zawory zwrotne.

Wymagania:

zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6,
owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;
testy:- proba szczelnosci wodg wg PN-EN 12050-4 oraz LGA,
- szczelnos¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
- predkos¢ przeplywu potrzebna do petnego otwarcia: max 1,5 m/sek.
- szczelnosé zamkniecia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar, potwierdzona atestem:
-dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powtokq ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK - RAL, o min. grubosci 250 um;
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e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN, cisnienie nominalne i

materiat korpusu,
o siedzisko kuli w korpusie toczone;
e zawor z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
e podczas przeptywu medium kula musi znajdowa¢ si¢ zawsze ruchu wirowym,
e zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej,
o Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej,
o uszczelka polgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w korpusie;
o fkula: -DN 50-100: rdzen z aluminium
e DN 125 -400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25),

o nawulkanizowany zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

2.4.3. Zasuwy kolnierzowe.

Wymagania:

- zasuwa kotnierzowa do Sciekow o temp. max. 70° C

Standardy:

- Zgodnie z PN-EN 1074-1i 2, Zgodnie z PN-EN 1171

- Dlugosc zabudowy krotka wg PN-EN 558

- Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Testy:

- Proba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-1i 2/PN-EN 12266

- Proba wodgq: szczelnos¢ zamkniecia 1,1 x PN (bar), wytrzymatosé¢ korpusu: 1,5 x PN (bar)

- Proba momentu obrotowego

- Zatwierdzone do Sciekow / proba wodg PN-EN 1074

Cechy:

- Stala, integralna nakretka klina zapobiega drganiom i zapewnia trwalosc.

- W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi slizgami i stozkowym otworem
trzpienia.

- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno i ogranicznikiem posuwu klina.

- Pierscien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy.

- Potrojne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajqcy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-
ringami,

uszczelka wargowa z gumy NBR.

- Okrggla uszczelka pokrywy z gumy NBR zaglebiona w pokrywie.

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masq na gorgco zabezpieczone uszczelkg pokrywy.
- Pefen przelot przez zasuwe.

- Niski moment obrotowy zasuwy.

- Powloka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi AVK.
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- Akcesoria: Adaptor kotka, kotko reczne

2.4.4. Ksztaltki i tréjniki Zeliwne.
Ksztattki zeliwne redukcyjne i rownoprzelotowe, z zeliwa szarego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1561 i

EN 1563

2.4.5. Ksztaltki i trojniki z PVC i PE.
Ksztattki rownoprzelotowe i redukcyjne z PVC SN 8 kN/m? o jednolitej Sciance zgodnie z normg PN-

EN 1401-1 z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztaitki

rownoprzelotowe i redukcyjne z PEI00OSDR17 i PE100-RC XSC 50 SDR17.

2.4.6. Lancuch uszczelniajgcy.
Lancuch uszczelniajqcy do uszczelniania przestrzeni pomigdzy rurqg przewodowgq a otworem w scianie.

Wykonanie standardowe, elastomer — EPDM (od -30° do +100°C) plyta oporowa - poliamid, elementy
metalowe - stal ocynkowana,

Wymagania dla tanicuchow uszczelniajqcych:

Ogniwo — materiat EPDM, NBR, SILIKON

Plytka dociskowa — stal kwasoodporna 1.4307, 1.4404,

Sruby — stal ocynkowana,

Nakretka — stal ocynkowana,

Podktadka — stal ocynkowana,

Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

deklaracja zgodnosci.

2.4.7. Filtry w kominkach wentylacyjnych.

Kominki filtracyjne wykonane z materiatow charakteryzujgcych sie bardzo duzq odpornoscig na
dtugotrwaly kontakt z substancjami agresywnymi wystepujgcymi w instalacjach kanalizacyjnych. Obudowy ze
stali nierdzewnej lub polietylenu PE-HD. Wkiady filtracyjne wypetnione impregnowanym ztozem wegla
aktywowanego lub wyselekcjonowang masq biofiltracyjng (Tab. 1). Zastosowane rozwigzania techniczne
muszq umozliwiac¢ samodzielng wymiang wkitadu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urzqdzenia.
Objetosci oraz parametry fizykochemiczne wktadow muszq zapewnia¢ diugotrwatg bezobstugowq prace przy
Jjednoczesnie maksymalnej wydajnosci procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powstajgcych w wyniku

anaerobowego rozktadu sciekow.
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Tab. 1Parametry wkiadow filtracyjnych.

Specyfikacja: WEGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY
Pojemnos¢ adsorpcji siarkowodoru min 0,15 [g/cm’]
Twardos¢ 95 [%]
Granulacja 4 [mm]

Gestos¢ 630 [ka/m’]
Zawartos¢ wody, max 15 /%]

2.4.8. Filtry podwlazowe.

Filtry antyodorowe montowane do studzienek kanalizacyjnych.
Parametry filtra antyodorowego :
® rodzaj filtra — podwtazowy katalityczny
® Srednica otworu montazowego — 600mm
® masa uktadu filtracyjnego — 8,0kg
® wydajnosé filtracji 12 m*/h
® opor przeplywu powietrza — 0,1 kPa
Filtry katalityczne stuzq do neutralizacji odorow o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H>S) i amoniaku
(NH;). Charakteryzujq sie najwyzszq skutecznosciq oraz dlugim czasem dziatania. Filtr wykorzystuje
dziatanie procesu katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla katalitycznego
impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania
katalizatora.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C-12/15 i C-16/20 powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 206:2014 .
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 998-2:2016-12.
2.7. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych, komory zZelbetowej i kominow wytazowych powinien
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014 .
2.8 Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-C-04630:1975 .
2.9. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadac¢ PN-EN-13043:2004 .
2.10. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712:1986 .
2.11. Cement portlandzki 25 lub 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadac¢ PN-EN-197:2002 .
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2.12. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-EN-13043:2004 .

2.13. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

2.13.1. Rury kanalizacyjne.

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje sie do sktadowania.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gladkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatow
moggcych spowodowac uszkodzenia. Sktadowane rury i ksztattki nie mogq by¢ narazone na oddzialywanie
rozpuszczalnikow oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tgcznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pozniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo uzaleznic¢
ilos¢ warstw rur od warunkow gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku i bezpieczenstwa. Pod
pierwszq warstwq rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajqgce wystarczajgcq powierzchnie
nosng i by zapobiec nanoszeniu blota przez sciekajgcq wode deszczowq i przymarzaniu rur do podtoza.
Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20cm. Ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie
rur na budowie w stosach o wysokosci przekraczajgcej 3m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych i
unieruchomiona klinami. Gdy rury sktadowane sq bez drewnianych przekiadek, nalezy je miedzy sobg
poprzesuwac w taki sposob, by uniemozliwi¢ naktadanie si¢ na siebie lgcznikow i bosych koncow rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajqcy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Szczegolng uwage nalezy zwracaé na zabezpieczenie zakonczen rur za pomocq specjalnych ochron (kapturki,
wkladki). Nie dopuszcza sie zrzucania elementow przy wyladunku. Nie dopuszcza sie wleczenia pojedynczych
rur, wigzek lub kregow po podtozu. Nalezy zachowac szczegolna ostroznosc przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych

znacznie wzrasta.

2.13.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiac dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych

kregow.

2.13.3. Wilazy kanatowe.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.
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2.13.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.14. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera lub

Inspektora Nadzoru .
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wilasciwg jakoS¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopow
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montazowe
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- weiggarke reczng,
- weiggarke mechaniczng,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potqczen wciskowych
- trojnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
-sprzet do obcinania bosego konca rur PE i PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,

reczna pita do drewna, pilniki ptaskie o di. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )
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- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe

( stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tasma miernicza

- niwelator i teodolit
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST 00.00.
4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogg by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob pakowania rur w fabryce jest
kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka transportu. Przewoz rur samochodami uregulowany jest
odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu
cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o diugosci 6 m pakowane sq w
formie tadunku paletowego umozliwiajgc za i wyladunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku
lub z tytu platformy. Przy pracach za i wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unikac uderzen.
4.3. Transport kregow,plyt przekrycia i studni.

Transport kregow i plyt przykrywkowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzqdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwosciq zachwiania rownowagi srodka transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich
uszkodzeniem.

4.4. Transport wtazow kanalowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowgq.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujq segregacji skitadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzgqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzqdzenia,
ktore zapewniajq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidiowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalq
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiqzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocic¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody
w jak najmniejszym stopniu objgl sqsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi
osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu nalezy iglofiltry odlgczaé stopniowo, by nagly powrét zwierciadta
wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukonczonej wlasnie zasypki.

UWAGA !!! PRZED WYKOYWANIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNA STANOWIACA ZALACZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte wgskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopow w terenie
zabudowanym roboty wykonacé w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
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nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez

Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
InZynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.5. Przygotowanie podtoza pod rurociggi.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
tucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lgcznie z utozonymi sqczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podioze z pospotki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych budynkow Wykonawca robot zobowigzany jest do
wykonania badan geologicznych na dzien prowadzenia robot oraz projektu szalowania wykopow za pomocg
Scianek szczelnych ktory powinien zawierac¢ nastegpujgce informacje ogolne:

— plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami,

— ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatow;

— lokalizacje reperow na terenie lub w sqsiedztwie budowy wraz z opisem wysokoSciowym;

— lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sgsiadujgcych budynkow i budowli wraz z
okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

— opis rodzaju i parametrow/stanu gruntow, uwarstwienia podtoza na calym obszarze budowy oraz
wystgpowania i poziomow wod gruntowych;

— mozliwos¢ wystepowania kamieni, gtazow lub innych przeszkod naturalnych i sztucznych w gruncie
(np. starych fundamentow, kotew gruntowych, elementow ochrony katodowej, itp.);

— mozliwos¢ przyczepiania sie gruntow spoistych do brusow w trakcie wyrywania scianek;

— ograniczenia poziomu hatasu i drgan,

— ograniczenia dotyczgce metody zaglebiania scianki oraz metody wspomagajqcej;

— wymagania okreslajqce wspotczynnik przepuszczalnosci scianki szczelnej w odniesieniu do wody i
innych cieczy;

— w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z wodq: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czestos¢
zmian wraz z ich przyczyng, np. oproznienie zbiornika pietrzgcego, ptywy, itp.);

— dane dotyczgce mozliwych zanieczyszczen gruntow.
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— osie projektowanej Scianki szczelnej;

— rozmieszczenie, rodzaj, diugosci i gatunek stali grodzic,

— projektowane rzedne korony i spodu sciany;

—  sposob zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujgcy,

— informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia Scinajgcego w
kierunku podtuznym,

— rozne etapy wykonania konstrukcji scianki szczelnej.

— stan istniejgcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyleglych wraz z
okresleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

— dane dotyczgce niesprzyjajgcych warunkow pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwosc);

— silne przemarzanie gruntu wowczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen w elementach
Scianki szczelnej.

Ponadto zaleca sig, aby dostarczona przez Wykonawce robot dokumentacja szalowania wykopow

precyzowata nastepujgce aspekty realizacji robot jesli odnoszq si¢ do realizowanej konstrukcji:

Jjakos¢ spawania;

metoda zaryglowania zamkow;

metode cigcia elementow stalowych;

metode wspomagania zagtebiania brusow i glebokos¢ do ktorej moze by¢ zastosowana,

metoda, dzigki ktorej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajgcych nad skatami, mozna unikac
przeciskania si¢ gruntu przez szczeling miedzy podstawg grodzicy i stropem skaly;

jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

wstepne sprezenie rozpor lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za sciankq szczelng;
ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapow wykonawstwa,

metody i poziomy obnizania zwierciadla wody gruntowej;

typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

metody ochrony katodowej,

wzajemna zgodno$¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki i powtokami ochronnymi;

specjalne wymagania dotyczqce przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych scianek szczelnych;,

metoda zabezpieczajgca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przylegltego wykopu w
podtozu skalnym,

wplyw wyciggania brusow na wytworzenie potgczen hydraulicznych miedzy warstwami gruntow majgcych

rozne poziomy wodonosne;

Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujq sie obiekty znajdujgce si¢ w zasiegu stref oddziatywania wykopu

to projekt dostarczony przez Wykonawce robot powinien zawieraé nastepujgce informacje:

zasiegi stref oddziatywania wykopu,

informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektow znajdujgcych sie w strefie tych oddziatywan,
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— zalecenia co do montazu reperow, plomb i piezometrow przed wykonaniem wykopu,

— zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania
wahan poziomu wody gruntowej,
— zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentow, podtoza gruntowego pod

sgsiadujgcymi z wykopem obicktami.

Etapowanie robot

Poszczegolne etapy realizacji robot powinny zostaé¢ ustalone w harmonogramie robot na podstawie
informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawce robot. Przed
przystgpieniem do realizacji robot jednoznacznie powinny zostaé zdefiniowane kryteria przejscia z jednego
etapu do nastegpnego.
Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sq nastgpujgce dane dotyczgce:
— poziomow zasypow i wykopow,
— poziomow i zmiennoSci poziomow wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;

— charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosSci po obu stronach Scianki szczelnej;
— przemieszczen Scianki szczelnej na koncu poszczegolnych etapow;
— ograniczen dotyczqcych obcigzen naziomu za wykonywangq sciankg.
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robot odpowiada za ochrong wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej.
Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig¢, aby Wykonawca uzyskal od
odpowiednich wladz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzqdzenie podziemne, nalezy
niezwlocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzqdzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta
oraz wiasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.
5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
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5.6.1. Rury kanalizacyjne
Wszystkie czesci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu dokladnie skontrolowane,

czy nie sq uszkodzone. Biorgc pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych, mozna recznie wkiadaé do wykopu rury i ksztaltki o srednicy Dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia i zamocowania poszczegolnych elementow
rurociggu. Rury muszq na calej swej diugosci wspierac si¢ na podtozu. Z wyjgtkiem niecek dla tqcznikow.

Bezposrednio przed tqczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie tqczgce, a w
szczegolnosci elementy uszczelniajgce w obrebie rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do
polgczenia elementow, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami. Lgczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do
Srednicy dn400 moze nastegpowac recznie. Przy wigkszych srednicach mozna stosowac dzwignie, wciggniki
reczne, dzwigniki, prasy lub tqczyc rury za pomocq tyzki koparki.

Przy stosowaniu tgcznikow nalezy przed tgczeniem sprawdzic¢ niezbedng glebokos¢ wsunigcia bosego
konca do tqcznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

L.gczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkq elektryczng. W miejscach
zalamania trasy rurociggu nalezy stosowac odpowiednie ksztattki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byla zapewniona szczelnoS¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tq samgq Srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty dokladnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wlasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwosé na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na stalym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chlodzenie zigcza powinno odbywaé sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzqdzenia zgrzewajgcego, nalezy

skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i
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grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych

odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowq.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potqczen nalezy pozostawié odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w

czasie trwania proby.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej.
Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych) nalezy tgczy¢ za pomocq

uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzyé smarow poslizgowych. Polgczenie

elementow za pomocq uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscieni

dystansowe tgczone sq przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy polgczeniowej do 10mm.

Przejscie kanatow przez Sciany studni wykonane sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W scianach studni fabrycznie osadzane sq krocce
polgczeniowe.

Studnie nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow gruntowo-
wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

— wszystkie kanaly w studniach nalezy tqczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— Studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwgq tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w drogach utwardzonych w
wykopie wzmocnionym,

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny miec¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wltazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W
miejscach przejs¢ rurociggow przez Sciany studni zamontowaé ochronne przejscia szczelne wlasciwe dla
zastosowanego typu rur oraz materiatu i grubosci scian dla rur z PE i Scian z betonu — zastosowac tancuchy
uszczelniajqce. Zwienczenia betonowych studni: plyty nastudzienne zelbetowe z wlazami zeliwnymi @600
klasy zgodnie z normg PN-EN 124:2000 wyposazone w pokrywy Zeliwne z wypetnieniem betonowym, przy

czym plyty nasudzienne i wltazy nalezy montowac na zaprawie cementowej M7.
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5.6.3. Izolacje

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.

5.6.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
W zwiqzku z tym iz na obszarze projektowanej kanalizacji wystepujq grunty nie nadajgcych sie do

zasypywania wykopow konieczna bedzie wymiana gruntu zasypowego na grunt dowozony na plac budowy

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagescié
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

W miejscach, gdzie w poziomie posadowienia zalegac bedq miekkoplastyczne gliny lub wystepujgce
bagienne grunty organiczne, mozna bedzie wzmocni¢ dno wykopow poprzez wbicie w stabe podioze ok. 0.2
m warstwy ostrokrawedzistego tlucznia.

W przypadku wystgpienia gruntu nadajgcego si¢ do zasypywania wykopow dopuszcza sie jego
ponowne wbudowanie po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej oraz Inzyniera Kontraktu I[ub
Inspektora Nadzoru .

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ z piasku Sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe

piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

5.6.5. Rozbiorki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty.
Wszystkie nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone podczas robot ziemnych nalezy przywrocié do

stanu pierwotnego. Sposob odtworzenia nawierzchni uzgodnic¢ z wlascicelem drog oraz terenu. W przypadku
braku okreslonego rozwigzania Wykonawca uzgodni je z InZynierem. Przejscia poprzeczne pod drogami
utwardzonymi, przepustami drogowymi, rowami melioracyjnymi wykonac¢ nalezy metodq przecisku w

stalowej rurze ochronnej. Srednice oraz material winny by¢ zgodne z dokmentacjq projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,
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— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.2. Badanie materiatow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatow przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badanie zgodnosci 7 dokumentacjq projektowq

Y Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty

Y  Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Y  Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

Y Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

Y Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.4. Badanie wykonania wykopow.

6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloZa naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom.
- czy ma naturalng wilgotnos¢,
- czy wykop nie zostat przegtebiony,

- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
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6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza

naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z doktadnoscig do
1 cm i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykonacé w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podtoia naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sig¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sig przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadia wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsqgczajqgcej z piasku z doktadnoscig do 1
cm.

Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. Badanie w zakresie podloa wzmocnionego.
Grubosé¢ podtoza piaskowego, Zwirowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury

przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.6. Badanie glebokosci utoZenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
— obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiarow j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie uloienia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utoienia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu

nieprzetazowego.

6.7.3. Badanie uloienia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
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przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji

Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnosé

pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzic¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek

wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polgczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, nalezy przeprowadzic przez

ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek.komor i zbiornikéow pompowni.

Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzic¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania
wlasciwego typu wilazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,
6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.
Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian
studzienek nalezy opukac miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanalu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob
zapewniajqcy przeniesienie sil dzialajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Scickow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszq od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢
z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczyc

powierzchnie wewnetrzng studzienek Fy w m’.
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Przewdd o diugosci L, i Srednicy wewnetrznej d..

Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V,, w m’.

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napelniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ latq niwelacyjng wysokos¢ ponad
dnem kanatu, oznaczajgc jako Hw m. Doktadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczg¢ od
nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozZenia na wyznaczonej wysokosci H,
przerywa sie dopbyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu
nalezytego nasqgczenia scian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementow betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglgd badanego odcinka i kontrole zlgczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglqdu odcinka przewodu i kontroli zigczy, nalezy
uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztqczy rur, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili upbywu czasu proby t, nalezy zamkngé dophyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do 1
min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Roznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos¢ ubytku wody Vw.

W ten sposob nalezy poddac probie caly kanal.

Szcezelnosé odcinka przewodu na eksfiltracie bez wzgledu na srednice powinna spetniaé nizej podane

warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic¢ ubytek wody lub
Sciekow V.1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sig¢ zwierciadta wody w
studzience polozonej wyzej wynosi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Ve=(0,04F.+03F)xt w dm’
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gdzie:

F - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?,
F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.

6.9.2. Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje.

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci L, i Srednicy d. pomiegdzy studzienkami nie powinno
byc¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgaltezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajqc poziom zwierciadla
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig
otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni F,.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w

kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslic¢ linie
poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je H;i H., izmierzy¢
wzniesienie ponad poziom kanatu z dokladnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem = 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V..

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢
dopuszczalnego polozenia zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktorego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sig¢ przeglgd badanego odcinka
przewodu, a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczqgce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczyé miejsce i przyczyng
nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgc¢ pomiary
mierzgc z doktadnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H. iw
kinecie studzienek hsna gornym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci,
nalezy prowadzic¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewngtrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Doktadnos¢ odczytow H, do 1 cmi hy do 5 mm.

Odczyt sredni H, stanowi sktadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu h; w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego

spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:
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V,=Vxt (m’)

z doktadnoscig do 0,0001 m’.
Odchylenie wynikow pomiarow oblicza si¢ w procentach ze stosunku V,/V.,.

Szezelnosé odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢é w czasie t
godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci V,, dm’ przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow V.= (0,04F, + 0,3 F) x t w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikéow pomiarow nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur
betonowych i zZelbetowych oraz PP powinna wynosic¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z dokiadnoscig do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 10m.
6.11. Inspekcja telewizyjna kanatu.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatow w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszq posiada¢ wewnetrzne
oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji
. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujqce materialy jako zalgcznik do protokotu
odbioru :

® phte CD lub DVD z nagrang inspekcjq wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

® komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej wraz z mapgq, gdzie nalezy wkresli¢ badane odcinki.

® wykres poziomy rurociggu
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq dla budowy kanalizacji sanitarnej jest :
® | m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej, mierzony w osiach
studzienek lub punktow zataman.
szt. wykonanej i odebranej studni betonowej
szt. wykonanej i odebranej studni PP
szt. wykonanej i odebranej komory rewizyjnej, potgczeniowej, rozpreznej, komory krat.

szt. wykonanej i odebranej przepompowni sciekow.

szt. wykonanej i odebranej tloczni Sciekow.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowq.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajqgcych zakryciu a mianowicie: podtoza,
przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-
odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujqce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedng.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajqce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych

b) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob

trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéow komisji prowadzqcej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czegsciowym nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic¢ do

ponownych badan.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
kanalizacji tlocznej, sztuke wbudowanej przepompowni sciekow tHoczni Sciekow, szt. wykonanej i odebranej
studni betonowej, oraz studni PP, komory rewizyjnej, komory krat, komory potaczeniowej, komory
potaczeniowo-odpowietrzajgcej.
Platnosc za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
Y oznakowanie robot,
Y dostawe materiatow,
Y wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
Y rozbiorke istniejgcych nawierzchni
Y wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu ,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymiana gruntu wraz z wywiezieniem i utylizacjg urobku
przygotowanie podtoza zgodnie z PB
wykonanie podsypki i obsypki
utozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB)
oznakowanie trasy rurociggu
wykonanie przeciskow i przewiertow
montaz rur ochronnych i manszet gumowych
zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym,
odtworzenie nawierzchni do stanu nie gorszego niz pierwotny
Proba szczelnosci kanatow i ptukanie sieci
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

D . Y N N I O )

Oplata za zajecie pasa drogowego
Cena [ szt. wykonanej i odebranej studni betonowej, komory rewizyjnej, polgczeniowej, potgczeniowo-
odpowietrzajgco, komory krat i rozpreznej obejmuje :

Y oznakowanie robot,

Y dostawe materiatow,

Y wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

Y wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

Yy przygotowanie podloza i fundamentu,
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montaz podstawy studni z gotowq kinetg lub obnizonym dnem, osadzonymi przejsciami

szczelnymi dla rur podlgczonych do studzienki,

opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,

ustawienie kregow betonowych,

obsadzenie stopni,

montaz armatury i wyposazenia zgodnie z PB

montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego,

osadzenie wlazu zeliwnego,

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
zasypanie i zageszczenie wykopu,

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Oplata za zajecie pasa drogowego

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni z PP obejmuje :

)

)
)
)

~ N N N N~

)

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podloza i fundamentu,

montaz studni oraz jej elementow

ustawienie kregow betonowych,

montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego,

osadzenie wlazu zZeliwnego,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej ttoczni Sciekow obejmuje:

)

)
)
)

oznakowanie robot,

dostawe materiatow i urzqdzen,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podioza i fundamentu,

dostawa i opuszczenie do wykopu zbiornika (zgodnie z PB) i usytuowanie na fundamencie wraz z
polgczeniem z proj. kanalizacjq

montaz urzqdzen, osprzetu i armatury w zbiorniku przepompowni Sciekow wraz z instalacjg

elektryczng, sterowaniem i uruchomieniem(zgodnie z PB)
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wykonanie zagospodarowania terenu wokot tloczni

osadzenie wlazu,

wykonanie izolacji

montaz szafy sterowniczej wraz z osprzetem i oprogramowaniem oraz potgczenie z urzgdzeniami
przepompowni Sciekow oraz wykonanie kompletnego monitoringu.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej przepompowni pneumatycznej obejmuje:

)
)
)
)

~ ~ ~ ~

oznakowanie robot,

dostawe materiatow i urzqdzen,

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podloza i fundamentu,

dostawa i opuszczenie do wykopu zbiornika (zgodnie z PB) i usytuowanie na fundamencie wraz z
polgczeniem z proj. kanalizacjg

montaz urzqdzen, osprzetu i armatury w zbiorniku przepompowni Sciekow wraz z instalacjq
elektryczng, sterowaniem i uruchomieniem(zgodnie z PB)

montaz kontenera technologicznego (zgodnie z PB)

montaz urzqdzen, osprzetu i armatury w kontenerze technologicznym wraz z instalacjq
elektryczng, sterowaniem i uruchomieniem

wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni Sciekow

osadzenie wiazu,

wykonanie izolacji

montaz szafy sterowniczej wraz z osprzetem i oprogramowaniem oraz polgczenie z urzqdzeniami
przepompowni Sciekow oraz wykonanie kompletnego monitoringu.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13369:2018-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wltazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kofowego -- Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych

wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999 Wodociqgi i kanalizacja -- Urzgqdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
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PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne: Czesé 1: Zasady ogolne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

BN-83/8836-02
BN-62/8738-03

PN-EN 206+A42:2021-08
PN-EN 1008:2004

PN-B-06264:2019-10
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 12620+A41:2010
PN-ISO 11922-1:2020-02

BN-85/6753-0
BN-78/6354-12

PN-B-24620:1998

podioza gruntowego

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu -- Badanie radiograficzne

Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow
powszechnego uzytku

Kruszywa do betonu

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynow -- Wymiary i tolerancja -- Czgscl:
Szeregi metryczne

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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III. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW (45231300-8) .

SST 03.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej NA OS. POEUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31,
212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Ktodawa”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej NA OS.
POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211,
212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Ktodawa”

W zakres tych robot wchodzq:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne i odwodnienie wykopow

- roboty montazowe wlgczeniowe,

- roboty montazowe,

- zabudowa armatury zgodnie z PB,

- kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur @225PE100SDRI7PNI10 -RC
1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzqdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociqg stuzqca do zamkniecia doptywu wody dla wylqczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpoZarowe - stuzq do czerpania wody z rurociggow w przypadku pozaru.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokosc¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako maksymalna roznica

rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
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Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy

obrysem budowli a osig przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polqczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodta, ilosci i koncentracji ciepla wystepujgcego w czasie tgczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do {gczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlgcze zgrzewane - polgczenie dwu lub wiegcej czesci, wykonane za pomocq zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito polgczenie (materialow) o fizycznej cigglosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST 00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Przewody wodociggowe.

2.2.1 Rury cisnieniowe i ksztaltki

Rury z polietylenu PEI00OSDRI7 PNI0 - RC o Srednicy 335mm, {gczone przez zgrzewanie za pomocq
zgrzewarek doczolowo. Ksztaltki cisnieniowe z polietylenu PE100SDR17PN10 zgrzewane doczotowo.

Ksztattki cisnieniowe  z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 epoksydowane.
Maksymalne cisnienie robocze PN16.

Podczas realizacji robot naleiy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe polgczone ze sobg molekularnie;
*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé, podlegajgcemu
statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow, zgodna z PAS 1075
Typ 2;

Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce
podstawowe dane:

. nazwa producenta;

. rodzaj materiatu,

. oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,

. grubos¢ scianki w mm;

*  data produkcji: rok -miesigc-dzien,

. obowigzujqgca norma.
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Jednorodnosé materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
Jjednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspoipracy polgczen
przy wysokich cisnieniach.

Ksztaltki PE

stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywac ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztaftki;

uzywac ksztaltek, ktore posiadajq indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w
korpusie ksztaftki;

uzywac ksztalttek, ktore posiadajq kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajgcy w sobie partie
towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania,

posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu,
ksztaltki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektq czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

zachowac¢ aby znakowanie gniazda polqczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1 Zasuwy kolnierzowe
Wymagania:
o Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;
e cisnienie nominalne min PN10;
o zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi
o gladki petny przelot bez gniazda;
e [lin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg
pitng;
o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnqgtrz i wewnqtrz
powlokq epoksydowg o min grubosci 250um;
e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym gwintem,
e wrzeciono odizolowane na calej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,
o uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

o uszczelka polgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagltebiona w rowku pokrywy;
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o Sruby z tbem walcowym Igczqce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i

zabezpieczone przed korozjg masq zalewowq;
o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,

o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

2.3.2 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy :
Wymagania:
- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;
- Zasada dzialania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;,
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajqgca ,,porywaniu”
phwaka i ,,zamykanie zaworu powietrzem”);
- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
- Zawor wyposazony w samoczyszczqgcy mechanizm zamykajgcy,
- Korpus studzienki wykonany z PCV;
- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
- Studzienka zaopatrzona w przylgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie
zaworu - powietrznego do serwisowania,
- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkozlgczke do rury
odwodnieniowej z PE;
- Zawor roboczy umieszczony na drqzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze
Studzienki z poziomu gruntu,
- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wioknem szklanym;
- Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
- Polgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawq: gwintowe, umozliwiajqce prostq obstuge serwisowq i
ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;
e Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
e Pole powierzchni otworow roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2;
Charakterystyka pracy:
e Faza kinetyczna (napetnianie lub oproznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h /-0,05 Mpa,
e Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :
- odpowietrzanie — min. 160 m3/h/ 1,6 Mpa;,
- napowietrzanie — ,,sladowe”’;
- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Skrzynka uliczna musi spelniaé nastepujace wymagania:
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o  muszq by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug zalecen

producenta,
o korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
o systemowa podstawa do skrzynek ulicznych,
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
e w ferenie utwardzonym stosowac skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantow,

®  pokrywa z oznaczeniem ,, W dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantow.

2.3.3 Hydranty podziemne:

Muszq spelniaé wymagania:

- cisnienie nominalne min PN10;

- glowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zZeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewngtrz i
wewngqtrz powltokq epoksydowq o min grubosci 250"m;

- dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- tlok uszczelniajqcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z nawulkanizowang
powlokq elastomerowq;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac stosownym

filtrem tworzywowym obsypanym warstwq zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5
- glebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

2.3.4 Hydranty nadziemne:

muszq spelniac¢ wymagania:

- cisnienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwdjnym zamknieciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powlokq
epoksydowq o min grubosci 250"m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokq odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana
ogniowo,

- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadac, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gornego i dolnego (tzw. ziamanie) bez

uszkodzenia mechanizmow wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody,
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- kolumna dolna i gorna powinny sie¢ catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac

stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwq zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m
x0,5m.

- grzybek zamykajqcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powlokq elastomerowq;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomocq uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym
na korozje;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przylgcze kolnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknigetym. Kolumna dolna i gorna powinny sie calkowicie
odwodnié;

- dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;
- sruby lgczgce kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewnej.

2.3.5 Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Wymagania:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

strzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo,
sprzejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcq obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen,

srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*polqczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocq zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub sruby.

2.3.6 Skrzynki uliczne muszq spelniaé nastepujgce wymagania:
e muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen
producenta,
o korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
o systemowa podstawa do skrzynek ulicznych,
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
o W terenie utwardzonym stosowac skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantow,

e  pokrywa z oznaczeniem ,, W dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantow.

2.3.7 Inne materialy

Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkq metalowg mocowang do

trzpieni obudow zasuw,
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e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych 9110,

o rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych O160;

e nasuwki PVC 9110 PN 10;

o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2
warstwy podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

o fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej C 8/10, C
12/15, C 16/20;

o lgczniki — sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej
klasy, co najmniej EN 1.4401;

o uszczelki gumowe.
2.3.8 Wymagania dla manszet:

Wymagania:
Y Opaski — stal nierdzewna
Uszczelnienie - EPDM, NBR
Temperatura pracy -30°C do +100°C

)

)

y  Cisnienie pracy — bezcisnieniowe

Y Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
)

Deklaracja zgodnosci.
2.3.9 Wymagania dla manszet:

Wymagania:
>—Ploza — material PEHD
—Zamek — material stal ocynkowana
y—Temperatura pracy -20°C do +80°C
7—0bcigzenie obwodu max 400kg
7——0dleglosci pomiedzy ptozami 1,5m (0,15m od poczqtku i konica przepustu)
y—Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
2.4. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
Z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.
2.5. Rury ochronne.
Rury ochronne stalowe o srednicach zgodnych z PB, zgodne z PN-EN 1401-01:1999.
Rury ochronne PEHD.
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2.6 Umocnienia

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Umocnienie Scian ztoZone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi catos¢. Polgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie scian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajqcych do scian wykopu,

- bali pionowych (nakiadek),

- okrqglakow jako poprzeczne rozpory.
2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Skladowanie materialtow

2.9.1. Sktadowanie materialow na placu budowy.
Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod

opadowych.

2.9.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadow atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.9.3. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.9.4. Krusgywo
Kruszywo nalezy sktadowacé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajqcy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.5 Inne materialy.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie

zamknietym.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— zgrzewarek doczotowych

—  beczkowozow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne"” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belkq (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo, przed
roztadunkiem wiqzki nalezy wyjgé rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej diugosci na podlodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugos¢ rur jest
wieksza niz dlugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im.
4.3. Transport ksztaltek.

Skrzynki lub ramki wpustow mogq by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.
4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajqcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze InZynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte wgsko-przestrzennie o scianach pionowych, umocnionych. Dla
wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu. Umocnienie Scian zlozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda stanowi catos¢. Polgczenie klatek sgsiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajqcych do scian wykopu,

- bali pionowych (nakitadek),

- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanafu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gilebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie skiadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z InZynierem.

W czasie wykonywania robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoZa, podsypka.

Dla wodociggu nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego o
grubosci 10 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac ponizsze warunki:

Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od glebokosci

przemarzania gruntu.
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Dla rur o <1000mm zgodnie z PN-B-10725 nalezy zwigkszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu w stosunku do

glebokosci przemarzania h..

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznosé¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6. Przewody wodociggowe

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylegac¢ do podloza na
catej swej diugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z piasku
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie pofozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wezesniej utozonym
odcinkiem rury. Lgczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkq elektryczng. W miejscach
zalamania trasy wodociggu nalezy stosowacé odpowiednie ksztaltki. Wszystkie polgczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy tq samq srednice i te same grubosci scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byly doktadnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wilasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chiodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym chlodzenie
zlgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenie,

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po  zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzqdzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych
przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé konce wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowq.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z

doktadnym podbiciem pachwin.
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W miejscach polqczen nalezy pozostawic¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w

czasie trwania proby.
5.7 Podlgczenie do istniejqcej sieci i instalacji wodociggowych

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podlgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrotszy. Grunt
zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po ulozeniu rurociggu, catos¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. zagesci¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie
wylgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku kolektora sanitarnego uktadanego bezposrednio pod drogg nie dopuszcza si¢ zasypywania
wykopow gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow winien by¢ przywieziony na plac budowy. Po
utozeniu rurociggu, calos¢ wykopu zasypac piaskiem i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach £ 2%.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm gruntem mineralnym. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-
01), do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie
przekraczajgcych 20 mm. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wylqcznie sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Wszystkie rozebrane nawierzchnie na podjazdach, zjazdach do posesji indywidualnych odtworzy¢ do
Stanu pierwotnego
5.9. Oznakowanie armatury.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonaé i zamontowaé na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z
wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszq spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

5.10. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.
Nawierzchnie drogowe odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez poszczegolnych zarzqdcow

drog.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST - 00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwosciq okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow

wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa

mineralnego

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow i armatury
badanie odchylenia spadku wodociggu,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac =+ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczacé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),
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® wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢

zgodny z pkt 5.5.9,
® zedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.2.4 Szczelnosé przewodu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min.
ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyplyw wody V., obliczony wg PN-B-10725 nie przekraczat 1000 dm’® na 1 km dlugosci, na metr
Srednicy zastgpczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie 7 PN-B-10725.

Dlugosc przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewod nie moze
by¢ zewnqtrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantow powinny byé zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probq szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjqtkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a diawiki odciggniete w
sposob zapewniajgcy ich catkowitq szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknieé badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy Srednicy przewodu, piasek powinien by¢
ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od gory piaskiem, za

wyjqtkiem ztgczy.

6.2.4.2. Cisnienie probne odcinka przewodu

Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktorych moze gromadzié sie
powietrze, nalezy umiescic¢ rurki odpowietrzajqce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej polozonej koncowki wodociggu nalezy zamontowaé trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym
pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczg¢ od nizej potozonego konca

odcinka przewodu oraz przeprowadzac¢ powoli, aby umozliwic¢ usuniecie powietrza z przewodu.
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Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajqcych, nalezy zamkngc ich

zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podtaczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywacé
cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodgq, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia
roboczego, nastegpnie otworzy¢é zawor w rurce odpowietrzajgcej.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wylgczy¢ pompe hydrauliczng.

Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzac, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy jednoczesnie obserwowaé

przewdd i zigcza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do 10 s oraz
odczytac wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min. Po uplywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa, nastgpnie obnizy¢

cisnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktora wyplyneta.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
plukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przephywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogia
wyptukacé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyplywajqca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, Ze woda po plukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z wodg
lub za pomocg roztworow wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg
Clydm’. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostatos¢ wolnego chloru po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm’. Po usunieciu wody zawierajqcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne

plukanie oraz wykona¢ analizy bakteriologiczne wody plyngcej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST - 00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wybudowanej sieci wodociggowej, liczony w osiach przewodu

migdzy wezlami .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST - 00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt §.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera lub
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajg:

® roboty montazowe wykonania rur przewodowych,

® zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajqcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do Zgdania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek
zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjq czesci
wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajqcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci,
Jjakosci i wartosci zrealizowanych robot.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic m.in.:

— Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),
— Protokot z przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodow lqcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

— Protokot odbioru terenu przez zarzqdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.
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Protokoly odbioru terenow prywatnych jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace zwigzane z

Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowanq na zadaniu.

Dziennik budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST - 00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :

® Oznakowanie robot,

® Dostawe materiatow

®  Wykonanie robot przygotowawczych, wraz z karczowaniem zieleni

®  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

® Rozbiorkeutylizacje i odbudowe istniejgcych nawierzchni

® Wykopy oraz przekopy w gr. kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu oraz wywozem nadmiaru
gruntu

® Montaz tymczasowych rurociggow w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody

® Wykonanie przewiertow i przeciskow,

® Ulozenie rur ostonowych zgodnie z projektem budowlanym,

® Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych oraz montaz $lizgow,

® Wykonanie podsypki i obsypki z gruntu rodzimego lub dowiezionego,

® Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych i ksztattek PE zgodnie z projektem budowlanym,

® Ulozenie przewodow wodociggowych,

® Wykonanie wlgczen do istniejgcej sieci wodociggoweyj,

® Montaz armatury zgodnie z projektem budowlanym

®  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmq z tworzywa sztucznego

® Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzgdzen podziemnych wodociggu

® Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej

® Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej

® Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

® Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i dowozonym

®  (Odtworzenie istniejgcych nawierzchni zgodnie z warunkami zarzqdy drogi.

® Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej zgodnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

® Oplata za zajecie pasa drogowego,
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® Obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacia powykonawcza, schematy wezlow, wykonanie

pomiarow wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnosciq do 50 mm punktow zasuw, hydrantow,
przytgcezy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z

dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13369:2018-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999 Wodociqgi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne: Czegs¢ 1: Zasady ogolne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-EN 206+A42:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-06264:2019-10 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu -- Badanie radiograficzne

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A41:2010  Kruszywa do betonu

PN-ISO 11922-1:2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynow -- Wymiary i tolerancja -- Czes¢l:
Szeregi metryczne

BN-85/6753-0 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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CZESC CZWARTA

BRANZA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE,
GM. KEODAWA —
DZ. NR 210/31, 212/77, 212/47, 211, 212/11
OBREB 0008 WOJCIESZYCE, JED. EW. 080104 _2 KLODAWA

GORZOW WLKP, LUTY 2022R.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kosynierow Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. KOM. 501 515 542,508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



BudowySIECI WODNO-KANALIZACYJNEJna Os. Potudniowym w m-$ci Wojcieszyce,gm. Ktodawa

IV. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH CPV 45231400-9

SST 04.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru przy
budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energie elektryczng przepompowni i tloczni
Sciekow linig kablowg 0,4 kV zalicznikowq. dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej NA OS. POEUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KEODAWA — dz. Nr 210/31,
212/77, 212/47, 211, 212/11 obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Ktodawa”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekow.

W zakres tych robot wchodzq:

- roboty przygotowawcze,

- roboty wykonania linii kablowych,

- pomiary pomontazowe

- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, moggcy
pracowac pod ziemiq.
Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czesci przewodzgqcych dostepnych w  wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania szafy sterowniczej w pozycji
pracy.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowqg i poleceniami InZyniera lub Inspektora Nadzoru .
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2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ InZyniera Ilub Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujq mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .

W  przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawic do akceptacji InZyniera lub Inspektora Nadzoru material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody InZyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli dla zasilania przepompowni.

2.1.1. Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcego

wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajqcq wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajqce na nie
obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajqgcq ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rury dwudzielnej Dn75 i przez droge Dn 75.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable.

Kable uzywane do zasilania przepompowni oraz oswietlenia terenu przepompowni gtownych
powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1

kV, o zytach miedzianych— zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien
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by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla

przez prgdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosSci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania

ochronnego — zgodnie z PT .

2.1.5. Stupy oswietleniowe.

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h=6 metrow, bez wysiegnika pod kqtem 5 stopni, z
oprawqg typu LED. Zasilanie projektowanego zakresu oswietlenia odbywacé si¢ bedzie poprzez szafke
sterujgcg ST przepompowni PS w ktorej nalezy wydzieli¢ osobny obwdd dla zasilania obwodu oswietlenia.
Sterowanie oSwietleniem przewiduje si¢ recznie poprzez tqczmik oraz poprzez automat zmierzchowy

oswietlenia. Zasilanie stupa oswietleniowego nalezy wykonaé kablem YKY 3x6 mm?

2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
deklaracjami zgodnosci .

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera lub

Inspektora Nadzoru .
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania branzy elektrycznej — zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakos¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montaZowe.
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,

- tasma miernicza
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych

srodkow transportu :
® samochodu samowytadowczego
® samochodu dostawczego,

® samochodu skrzyniowego,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych

elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjqg projektowg, ST lub wskazaniami
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru . Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 wedtug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalezy wykonywacé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu

lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.
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5.4. Ukladanie kabli.
Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli

powinno by¢ zgodne z normg PN-E-05125.

Kable powinny by¢ ukiadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien byc
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwq piasku, a nastgpnie warstwq gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie
przepustow kablowych metodq wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sig przy zigczu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie -
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy
temperaturze 20°C nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momdéw w kablu o izolacji polwinitowe;.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w normie .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru .
6.2. Wykopy pod kable i fundamenty.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg
i SST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposob

usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.4. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot.
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00. ,, Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkq obmiarowq dla :
Y dla utozenia linii kablowej jest metr,
Y dla utozenia uziomu powierzchniowego jest metr
Y dla ulozenia uziomu glebinowego jest metr
)

dla wykonania stupa oswietleniowego jest sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera
lub Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu podlegajg:

Y wykopy pod kable i fundamenty,
Y ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie OST .00.00 ,, Wymagania ogolne”:
Y geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

Y protokoly z dokonanych pomiarow pomontazowych kabla
9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Cena 1 m linii kablowej obejmuje :
Y Wytyczenie trasy rowow dla kabli.
Wyznaczenie obrysu rowu.
Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.
Rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Wyrownanie dna gotowego wykopu.
Ulozenie rur ostonowych.
Wykonanie potgczen elementow.
Uszczelnienie polgczen i wylotow.
Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.
Rozwiniecie kabla.
Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.
Uciecie kabla.
Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.
Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie ziemi.
Wytadowanie ze srodkow transportowych.
Odligczenie kabla.
Badanie ciggtosci zyt kabla.
Pomiar rezystancji izolacji.

Podiqgczenie kabla.

NN NV N N NV Y N SN SN N SN SN SN S S S S S S SO SO

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Y Oplata za zajecie pasa drogowego

Cena utozenia 1m uziomow poziomych obejmuje
Y Wyznaczenie trasy wykopu.

Yy Wykopanie rowu.
Y Wyprostowanie, odmierzenie i ucigcie bednarki.
)

Ulozenie bednarki w wykopie.
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Spawanie elektryczne.

)
Y Oczyszczenie i pomalowanie spawu.
Y Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Y Podlgczenie przewodu uziemiajgcego szafki sterowniczej
Y Pomiary pomontazowe
Cena wykonania Im uziomow pionowych obejmuje ;
Pogrqgzenie uziomu.
Potgczenie z uziomem powierzchniowym
Cena wykonania Im przecisku pod droga obejmuje
Wykonanie wykopu pod urzqdzenie przeciskowe
Wykonanie przecisku

Wprowadzenie rury SRS

~ O~ @~ @~ ~ @~ ~

Zabezpieczenie koncow przepustu
Cena stupa oswietleniowego obejmuje :
Y Wytyczenie trasy rowow dla kabli.
Wyznaczenie obrysu rowu.
Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
Dostawa i montaz fundamentu
Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.
Rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Wyrownanie dna gotowego wykopu.
Ulozenie rur ostonowych.
Dostawa i montaz stupa oswietleniowego wraz z oprawgq
Wykonanie potgczen elementow.
Uszczelnienie polgczen i wylotow.
Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie ziemi.
Wytadowanie ze srodkow transportowych.
Odlgczenie kabla.
Badanie cigglosci zyt kabla.
Pomiar rezystancji izolacji.
Podlgczenie kabla.

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
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Oplata za zajecie pasa drogowego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05125: 1967 Elektryczne linie kablowe — przepisu budowy
PN-5-02205 — Roboty ziemne

10.1. Inne dokumenty

8. Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U.
2003.47.401.)

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

10. Ogolne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313.

12. Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.
Dz.U. 95.25.133.

13. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 28.05.96R W SPRAWIE RODZAJOW
PRAC , KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY DZ.U. NR 62 POZ 288.
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