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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

1.0 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust.3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333,2127,2320 z 2021r. poz. 11.234, 282,784) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.:

:’;;‘;‘fnema RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE
PALACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO

budowlanego:

Adres obiektu

bisdailaiegs: dziatka nr ew. 658/40, obreb Wijewo

Gmina Wijewo

Inwestor: ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
e
Projektant mgr. inz. Marek Piasecki 2
Inst. upr. WKP/0319/POOE/08 '
elektrycznej: spec. instalacyjna : r

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, Warunkami Technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

1.1 ODPISY UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

[l

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EI-0034-235/2008 Poznai, dnia 10 grudnia 2008 1.,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustaviy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadevych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr S poz, 42, 7 pézn, zm.) fart. 12 ust, | phi 1 art 12
ust, 304, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawao budowlane ( tekst
jednality; Dz U, 22006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdin. zmn.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ‘Iransportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 2z pdén. zm.)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
Kierunck: Elektrotechnika
uradzony dnia 28 slycznin 1976 r. w Lesznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
| Podstavay do wykonywania samadziclnych funkeji techniesnych w budownicowie stanowi wpis do eentraliego rejestru
Glownego Inspektora Nadzory Budowlanezo oraz vpis na liste ezlankéw wlasciw ¢j izby samorzadu zawodowezo.
2.04d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalilikacyjnej Polskic] lzby Inzynicedw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictivem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okegpowe] Ly Inzynicrdw Budawnictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okrgpowej Komisji Kwali

Vi,

Przeviodniczqey — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\.°4
Ceztonck Komisji — dr inz. Andrzej Barezytski..............{|

Crlonek Komisji - mgr in. Szezepan Mikurenda............. |
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

Na podstawie arl.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marck Piasecki jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicel, instalacji i urzgdzen elekirycznych

i elektroenerpgetycznych do;

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 13 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei,

PRZEWODNCZACY

Okregowej Komis]i Kwalifikacyjne]
Wisficpaisie] Quiggone leby nbynlerdw Budowrictia

dr {‘ ne. Daniel /P:A-Hr)ri

Otrzymuja;
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckicgo 35
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

< B e
POSWIADCZAM ZA ZGODNOSCZ ORYGINALEM
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.
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Zaswiadczenie
0 nurere werylikaty nym:

WHP-CYW-J78-ENN ¥

Pan Marek Piasecki u nuimnerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamleszkanla Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzyzko Male

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagare
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczeniz jest waine od 2024.01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostelo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczayn podpsen elektroniznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwdifkowarego cemylikatu w dniv 2023-12-21 roku pzez:

Andreej Kulesa, Priewod nicegoy Rady Wikkopolskiej Okregowej lzoy Ingynizedw Budowniclwa,

(Zgedriez art. 78" Ke.

6 1. Do nchowaska elekl-onkemg formy enynnodel prawra) wastarera tlatesle ofwhderenta woliw postad elekionkone, lepatrtorie go
kecalifikowanym podplsen ekeltraniczayn,

§2,0dwisdzenle wolizlcione wlormie dettronkzre]jest wnowaine z ofwiedcre Memn wol thoionym wformie plssrrne]

b WeyTkalg poprawnoscl danych w nihiejszym Zaswladazenlu mcna sprawizié za PONOLg numeru w2nyfixagynago zaswladcienla na
stronie Fokkie] kzby Iniynerkw Bidawnitwa www.pib.orgpl lub kontzktu]x sie z blirem wlaidwe] Okregowe] zhy Ingynierdw
Budownictwa,

J Bl
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji i lokalizacja:
Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie
Wijewo.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna i inwentaryzacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 202r. nr 75, poz. 650: j.t. Dz.U z 2019r.

poz. 1065.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego” Dz. U. 2020 poz.1609

- Polskie Normy.

- Prawo Budowlane.

- inne normatywy i normy.

1.3 Zasilanie
Obecnie obiekt zasilany jest kablem, ktéry nalezy wymieni¢ na kabel typu YKY 5x6 mm2. Jeden koniec
kabla nalezy wyprowadzic z rozdzielni, ktéra znajduje sie w piwnicy budynku UG Wijewo, drugi koniec
kabla wprowadzi¢ do nowo projektowanej rozdzielni lodowni. Przejécia przez sciany (mury) zewnetrzne
uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Kabel utozy¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w N-SEP-E-004 dla kazdego lokalu oddzielna linia kablowa:
- gleboko$¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,8 m,
- grubosc¢ podsypki pod kablem 10 cm,
- grubos¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,
- warstwa rodzimego gruntu = 15 cm,
- folia kablowa koloru niebieskiego (odlegtosé folii od kabla > 25 cm),
- warstwa rodzimego gruntu,
Przy  skrzyiowaniach  z  infrastruktura podziemng, w  przejsciach pod  drogami
i chodnikami oraz przy wejsciach do budynku, kabel uktada¢ w rurze ochronne;j.
Catosc zasypac, a teren przywroci¢ do stany pierwotnego. Na kablu naleiy co 10 m oraz przy wejsciach
do oston zabudowac opaski informacyjne.
Na opaskach nalezy podaé:
- typ i przekrdj kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla,
Wszelkie prace przytaczeniowe prowadzi¢ za uktadem licznikowym. W przypadku koniecznosci ingerenci
w instalacje przed licznikiem lub podtgczenie samego licznika, prace nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

1.4 Rozdzielnia RG (3x12)
W istniejgcym budynku projektuje sie rozdzielnie RG. Rozdzielnie zasili¢
z przyfacza zgodnie z opisem wyzej. Rozdzielnie wykona¢ jako podtynkowa, z drzwiami, obudowa koloru
czarnego. W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 20%, dla ewentualnej rozbudowy.
Rozdzielnie RG wyposazy¢ w:

- rozigcznik gtéwny rozdzielnicy,

- sygnalizacje napiecia,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

- wylgczniki z cztonem réznicowopragdowym
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

- wylgczniki instalacyjne
- wyprowadzenia obwoddéw wykonaé za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw
odbiorczych
Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomoca oryginalnych elementéw montazowych.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-3.

1.5 Instalacje wewnetrzne

Instalacja_oswietlenia.

Oswietlenia w budynku zataczane bedzie za pomocq taczeniowej aparatury instalacyjnej. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o minimalnym przekroju zyty
1,5mm?’i kolorze czarnym montowane natynkowo za pomoca uchwytéw bakelitowych. Stosowa¢ osprzet
instalacyjny wtynkowy montowany na wysokogci 1,10m od poziomu podlogi. Rozmieszczenie punktdw
oswietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji oéwietlenia. Dobér opraw dla poszczegblnych
pomieszczen zostaje w gestii inwestora.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Jako oswietlenie zewnetrzne budynku projektuje sig oprawy montowane na zewnetrznej écianie
budynku wzdtuz wejscia do budynku. Sterowanie oéwietleniem odbywac sie bedzie automatycznie za
pomocg zegara astronomicznego, z mozliwoscig zatgczania recznego. Oprawy parkowe zasili¢ z
istniejacego obwodu lamp parkowych zgodnie z rys. E-1.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W budynku projektuje sie wykonane oéwietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na
rysunkach oéwietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie $wiecenia min. 1 godz. Istnieje
ewentualnos$c¢ przesunigcia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie,
lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego, ktére nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych
drég ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze staly fazg 2 rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczeristwa na oprawach ewakuacyjnych
powinny byc¢ zgodne z PN-1SO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.
Do zasilania opraw zaprojektowano przewody typu N2XH-J.

Instalacja gniazd,

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami wielozytowymi o minimalnym przekroju zyty 2,5mm? i kolorze
czarnym montowane natynkowo za pomocy uchwytéw bakelitowych. W pomieszczeniach gniazda
montowac na wysokosci 0,30m od posadzki, za odbiornikiem TV gniazda montowac na wysokosci 1,1m
od posadzki. Wszystkie obwody gniazd 230V, dodatkowo zabezpieczy¢ wylgcznikami réznicowo -
pradowymi o AI=30mA.

Zasilania totemu, rekuperatora, klimatyzatora wykonacé przewodami zgodnie z rys. E-3.

Przewody elektryczne prowadzi¢ od punktu do punktu unikajgc puszek faczeniowych i podtaczania
wigcej niz dwoch przewodoéw pod zaciski osprzetu, W przypadku wystapienia puszki nalezy wykona¢ ja
w kolorze czarnym bakelitowe. Trasy przewoddéw oraz pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy.
Przewody  elektryczne, o  izolacji  min. 750V, prowadzi¢  réwnolegle do  $cian
i stropow.
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie patacowo-parkowym w gminie Wijewo.

Instalacja TV - AUDIO.
Montaz odbiornika TV zamontowaé na $cianie za pomocy uchwytu $ciennego.
Charakterystyka TV

o TV Ekran: 98", 4K UHD / 3840 x 2160

o Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

o Czestotliwosc¢ odéwiezania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

o Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

°  Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, USB - multimedia

o Ztacza: stuchawkowe, optyczne, Cl+, Ethernet, HDIMI x4, USB x1

Za telewizorem nalez zabudowaé¢ 3x gniazda 230V oraz terminal (router) TP-Link XC200-G3v
umozliwiajacy transmitowanie sieci WiFi w pasmach 2,4 i 5 GHz jednoczeénie i wyposazony
w 4 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1 port SC/APC (GPON) oraz 1 port telefoniczny RJ11.
Pod telewizorem zlokalizowana bedzie Amplituner.
Charakterystyka amplitunera:

° Liczba kanatéw i typ zestawu: zestaw 5.2, amplituner i 5 kolumn

o tacznosc bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, DLNA

o Zlgcza: HDMI x5, optyczne x1, coaxial x1, USB x1, Ethernet (LAN), PRE OUT x1

o Funkcje: obstuga sygnatu 4K (amplituner), mozliwoéé sterowania smartfonem

Lokalizacje kolumn przedstawiono na rysunku E-2. Przewody uktada¢ posadzce, chroni¢ w rurce
elektroinstalacyjnej, nastepnie wyprowadzi¢ | zakonczy¢  czarnymi  gniazdami  bakelitowymi
gtosnikowymi.

Pomiedzy czarnymi gniazdami bakelitowymi HDMI montowanymi na scianie prowadzi¢ przewdd HDMI o
przepustowosc: do 10 Gbit/s, Obstugiwana rozdzielczosé: 4K (4096x2160, 30 kl./s) Obstugiwane standardy
i technologie: Ethernet, Wsparcie dla 3D, Zwrotny kanat audio ARC Dlugo$éé 10 m

Do przedstawienia prezentacji lodownie wyposazy¢ w laptop:

Charakterystyka laptopa:

Procesor: Intel” Core™ i7-1355U (10 rdzeni, 12 watkéw, 3.70-5.0 GHz, 12MB cache)
Pamiec RAM: 16 GB (DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM: 64 GB

Liczba gniazd pamigci (ogétem / wolne): 2/0

Dysk SSD M.2 PCle: 512 GB, 2000 GB

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Matowy, LED, WVA

Przekatna ekranu: 15,6"

Rozdzielczosé ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Pamigc karty graficznej: Pamie¢ wspotdzielona

Diwigk: Whudowane gloéniki stereo, Whudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: Kamera na podczerwieri, Full HD

tacznosé: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6E, Modut Bluetooth 5.2,

Zigcza: USB 3.2 Gen. 1 - 1szt.,, USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2
szt., HDMI 2.0 - 1 szt. ,RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjicie stuchawkowe/wejécie mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik Smart Card - 1 szt,

Typ baterii: Litowo-jonowa

Pojemnos¢ baterii: 3-komorowa, 4623 mAh

Kolor dominujacy: Szary
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Czytnik linii papilarnych: Tak

Podswietlana klawiatura: Tak

Kolor podswietlenia klawiatury: Biaty

Zabezpieczenia: Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (port Noble Wedge), Szyfrowanie TPM

Kamera z whudowang zaslepkg

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro

Dotaczone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrdcenia systemu z dysku), pakiet MS Office wyposazony w: Word, Excel,
PowerPaint i Outlook, uzupetnionym o OneNote oraz darmowa wersje Microsoft Teams (lub podobny
pakiet biurowy)

Zasilacz: 65 W, Wiyk: USB-C

Dodatkowe informacje: Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Dotgczone akcesoria: Zasilacz

Rodzaj gwarancji: Support 36 miesigcy

Gwarancja: 36 miesiecy

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa i potaczen wyrownawczych

Zgodnie z norma PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano
izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazern pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej
instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktdrym przewody neutralne N i ochronne PE sg
oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic,
opraw oswietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potgczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie
wolno wykorzystywac jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE
winny rézni¢ sie od siebie i od przewodow fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody
wyrownawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajgce powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-
20ita.

Z szyng uziemiajacg naleizy podigczy¢ metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, obudowy,
oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujgce sie w poblizu.
Polgczenia te nalezy wykonaé przewodem LgY min. 6mm?,

1.7 Obliczenia techniczne
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych

dla przyjete srednic przewoddw zachowane.

1.8 Uwagi koiicowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami.
W trakcie prac montazowych nalezy przestrzegac zalecenn i wskazéwek producenta zawartych w
fabrycznych instrukcjach obstugi i dokumentacjach techniczno-ruchowych. Przed oddaniem

instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac i przygotowaé¢ wymagane dokumenty do odbioru
prac instalacyjnych :
— dokumentacja powykonawcza,
—  certyfikaty, swiadectwa zgodnosci i atesty na zabudowane materialy i osprzet elektryczny,
—  protokoty pomiarow skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, rezystancji izolacji
przewodadw, kabli, badania wylgcznika réznicowo-pradowego, oswietlenia AW,
— oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o zakoniczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
Wszystkie instrukcje, protokoly pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich
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Renowacja zabytkowej lodowni na terenie palacowo-parkowym w gminie Wijewo.

obstugi oraz bezpieczenistwa urzadzen i personelu muszg byé¢ w jezyku polskim lub oznakowane
symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z paristw Unii Europejskiej musi by¢ dotaczone
polskie ttumaczenie, Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich ohstugi oraz
bezpieczeristwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w
Polskich Normach.

Opracowat: ( = )
mgr inz. Marek Piasecki a5
nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen E
W specjalnosci instalacyjnej w zékresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Lamp housing 0\ALGO, plastic net
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