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1.0 Zakres robot:
- organizacja placu budowy,

- prace przygotowawcze,

- skucie tynkéw,

- roboty murarskie,

- tynkowanie,

- natozenie masy uszczelniajgcej
- roboty instalacyjne,

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu

1.2 Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

1.3 Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaj, miejsce
i czas wystepowania:

Przewiduje sie mozliwo$é wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia nastepujgcych robot:
roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m
- prace przygotowawcze,

- roboty murarskie,

- roboty instalacyjne

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu

roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
- roboty murarskie,

- roboty dekarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne,

- prace wykonczeniowe,

1.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego:

- Powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

- Skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- Zaznajomieni z projektem organizacji robot,

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy

Instruktaz kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

- wykazu oséb biorgcych udziat,

- osoby petnigcej nadzor nad realizacjg,

- zakresu instruktazu.
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Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywad sie bedzie osoba prowadzaca instruktaz beda:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Obowiazujace Polskie Normy i przepisy.

1.5 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy bez przeciwwskazan

lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni, dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bezpieczenstwa przy tych pracach, posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych

rodzajach prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1-1,5m ujete w odpowiedniej strefie

niebezpiecznej i oznaczone tablicami:

,UWAGA! PRACE NA WYSOKOSCI”

Roboty przy ktdrych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

- dlarobdt tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6m,

- oznaczenie dwoma tablicami,UWAGA ! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biato — czerwong tasmg
BHP.

Prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP (zaopatrzone w

atest oraz instrukcje producenta)

Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedg w pasy ochronne z linkg umocowang do statych

elementéw konstrukgji,

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia

pomostow. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:

- montaz podciggow,

- montaz stropu,

- montaz wiezby dachowej,

- roboty rozbiérkowe,

- dostawa materiatéw budowlanych na pietro.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$é stanowiskowe szkolenie BHP oraz
wykonaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach
BHP i wykonywaniu badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.
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