. (‘/‘
Poznan, dnia.”lutego 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ. 52840.46.2.2022. MG
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm. — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. — zwane dalej rozporzadzeniem
0 ochronle ppoz.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 2021 r. (data wptywu
do KW PSP w Poznaniu 10 lutego 2022 r.) zlozonego przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu wraz z ,,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla czesci
pomieszczeni zlokalizowanych na parterze i | pietrze budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16”
(zwanej dalej Ekspertyzg leclmiczng), w zwigeku 2 preebudowy kondygnac)l parteru
i | pietra, sporzadzona w grudniu 2021 r. przez izeczoznawcow: budowlanego
mgr inz. Kazimierza Miedzinskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
InZ. Jacka FPodyme z okreslonym w punkcie 6.2. nastepujgcym wskazaniem:

e brak wyposazenia strefy pozarowej w instalacje samoczynnych urzgdzen gasniczych,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:
punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

I.  wyposazenia strefy pozarowej w systemu sygnalizacji pozarowej przy zastosowaniu
podwojonej liczby czujek w danym pomieszczeniu;

Il.  wyposazenia strefy pozarowej w podreczny sprzet gasniczy w ilosci wiekszej
0 50 % (w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej) masy $rodka gasniczego
tj. 3 kg zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.;

Hl.  wyposazenia strefy pozarowej w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natezeniu 10 Ix;

IV.  przeprowadzenia co najmniej raz w roku ¢wiczen sprawdzajacych warunki techniczne
oraz organizacje ewakuaciji,

postanawiam

wyrazic zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
w sposob inny niz okreslono w § 27 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia o ochronie ppoz., tj. w sposéb
wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
bedacy petnomocnikiem strony skierowat w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 1 ust. 2 rozporzadzenia o ochronie ppoz.
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Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spelienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w sposob inny niz okreslono w przepisach, wytacznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowo$ci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z Ekspertyzg techniczng, stanowigca
zatagcznik do  postanowienie  Wielkopolskiego  Wojewddzkiego PSP sygn.
nr WZ. 52840.46.1.2022.MG,

— dokfadne miejsce wystepowania oraz szczegétowy zakres nieprawidtowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,

—~ wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegétdw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych,
postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektdw zagoepodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych oraz stosownych
pozwolen,

- pu wykutianiu wszyslkich zalecert zawarlych w przedmiotowej Eksperlyzie lecliniczng)
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymujg:
1. Jacek Podyma

ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznan
2. aa
Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
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Poznan, dnia_Q;?) lutego 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.52840.46.1.2022.MG
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkoéw),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 2021 r. (data wptywu do KW PSP
w Poznaniu 10 lutego 2022 r.) ztozonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz
z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla czesci pomieszczen
zlokalizowanych na parterze i | pietrze budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16” (zwanej dalej
Ekspertyza techniczng), w zwigzku z przebudowa kondygnaciji parteru i | pietra, sporzadzona
w grudniu 2021 r. przez rzeczoznawcéw: budowlanego mgr. inz. Kazimierza Miedzinskiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacka Podyme, z okreslonymi
w punkcie 6.2. Ekspertyzy technicznej nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem schodow wewnetrznych o parametrach:
a) spoczniki o0 minimalnej szerokosci — 0,88 m;
b) biegi o minimalnej szerokosci — 0,99 m;
2. zachowaniem elementéw budynku w tym oddzieled na granicy stref pozarowych
0 parametrach:
a) gtéwna konstrukcja nosna o szacowanej klasie odpornosci ogniowej — R 120;
h) stropy n szacowanej klasie odpornogci ogniowsj — REI 80 (w tym otanowigec
element oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
0 szacowanej klasie odporno$ci ogniowej — REI 90);
c) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej — El 240
(w tym Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oparte na stropach o nizszej
klasie odpornosci ogniowej);
d) drzwi na granicy strefy pozarowej przy klatce schodowej ,C” o klasie
odpornos$ci ogniowej — El 60;
3. zachowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych o parametrach:
a) drzwi jednoskrzydiowe =z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej
niz 3 osob o minimalnej szerokosci — 0,69 m i minimalnej wysokosci — 1,95 m;
b) drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej
niz 3 os6b o minimalnej szerokosci — 0,80 m i minimalnej wysoko$ci — 1,92 m:
4. zachowaniem na kondygnacji | pietra poziomych drég ewakuacyjnych zawezonych
do szerokosci o parametrach:
a) 1,25 m na odcinku 0,81 m;
b) 1,37 m na odcinku 0,50 m;
¢) 1,16 m na odcinku 0,50 m;
d) 1,10 m na odcinku 0,50 m;
e) 1,15 m na odcinku 0,50 m;
f) 0,85 m na odcinku 0,53 m;
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5. brak mozliwosci ewakuacji do dwéch klatek schodowych oddzielonych przedsionkami
przeciwpozarowymi od poziomych drég ewakuacyjnych;

6. brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem drdg
ewakuacyjnych;

7. zachowaniem na kondygnacji | pietra na poziomej drodze ewakuacyjnej dojscia
ewakuacyjnego o diugosci wynoszgcej — 30,0 m;

8. zachowaniem pionu wentylacyjnego bez udokumentowanej klasy dymoszczelnosci;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

I.  wyposazenia strefy pozarowej w systemu sygnalizacji pozarowej przy zastosowaniu
podwojonej liczby czujek w danym pomieszczeniu,

Il.  wyposazenia strefy pozarowej w podreczny sprzet gasniczy w ilosci o 50 % wigkszej
(w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej) masy $rodka gasniczego
tj. 3 kg zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL;

ill.  wyposazenia strefy pozarowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natezeniu 10 Ix;

IV.  przeprowadzenia co najmniej raz w roku éwiczen sprawdzajgcych warunki techniczne

oraz organizacje ewakuaciji;
postanawiam

wyrazi¢ zgode na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz podany w § 62 ust. 1, § 216 ust. 1, § 232 ust. 4, § 235 ust. 1, § 239 ust. 1,
§ 242 ust. 1, § 246 ust. 1, § 247 ust. 1, § 256 ust. 3, § 268 ust. 5 rozporzgdzenia WT
budynkéw, tj. w sposob wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma - pemnmomocnik strony - Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
WT budynkow przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposoéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyza techniczna,

— dokifadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosSci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
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Panstw

wielkosci parametréw w zakresie udzielanego odstgpstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

nie rozpatrywano szczegétow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych,

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
owej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:

1.

1

Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13

60-408 Poznan
aa.

Do wiadomosci:

1.
Zatgcznik:
1.

KM PSP w Poznaniu

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla czesci pomieszczen zlokalizowanych
na parterze i | pigtrze budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy

ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16 - 1 egz.
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