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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Alfum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania.

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dla istniejacego budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16,
w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Zakres opracowania obejmuje
wydzielong w budynku strefe pozarowg obejmujaca cze$C parteru oraz 1 pietra,
uzytkowang jako powierzchnie ustugowo-biurowe (bank).

Ekspertyza powstaje ze wzgledu na planowana inwestycje polegajgcg na
dostosowaniu czesci parteru oraz 1 pietra budynku Collegium Altum do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych. Zakres prac inwestycyjnych, nie wymaga zmian
konstrukcyjnych, naruszenia formy budynku, jednak powoduje konieczno$ci wykonania
prac budowlanych i dokonaniu w lym zukresie nlezbednych uzgodnien, w lym pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zarzadca obiektu
planuje dostosowa¢ obiekt pod przyszlego, ewentualnego najemce, ktéry prowadzié
bedzie dziatalnoé¢ zblizong do prowadzonej obecnie (bank, pomieszczenia ustugowo -
biurowe, handel). Zakres opracowania wskazany zostat w czesci rysunkowej. Nalezy
podkresli¢, ze docelowa aranzacja czeéci budynku objetej opracowaniem ekspertyzy moze
ulec zmianie, pod warunkiem niepojawienia sie dodatkowych nieprawidiowosci (poza tymi
co sg wskazane w przedmiotowej ekspertyzie) oraz uzgodnienia projektu z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zakres planowanej inwestycji oraz ekspertyzy obejmuje wybrany fragment parteru
oraz 1 pietra budynku. Pozostata cze$é budynku objeta zostata osobng ekspertyza
techniczng oraz postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Strazy Pozarnej
(szczeglty w punkcie podstawy opracowania). W pozostatej czesci budynku prowadzona
jest obecnie inwestycja polegajaca na dostosowaniu budynku do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych. Strefa pozarowa objeta niniejszym opracowaniem

wylgczona zostata z wymienionych wyzej procedur oraz inwestyciji.

Z uwagi na charakter oraz wielko$é budynku, celem ekspertyzy jest wypracowanie
akceptowalnego poziomu bezpieczeristwa pozarowego przy minimalnej ingerencii
w pierwotne zatozenia dla obiektu.

Ekspertyza zostata opracowana przez rzeczoznawce budowlanego w zakresie
charakterystyki budowlano-instalacyjnej obiektu oraz przez rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie rozpoznania nieprawidtowoschdstyczacych

Lwowes Strary Pogarnes
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowsj dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowsg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w celu ich usuniecia lub zaproponowanie
rozwigzan zamiennych zatwierdzonych przez Komendanta Wojewbddzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej w trybie:

* § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690
ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,

e § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719 ze Zmianami), w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlany i terenow.

Planowana przebudowa obiektu uwzgledniajaca dostosowanie obiektu do aktualnych
wymagar przeciwpozarowych z uwzglednieniem rozwigzarn zamiennych, przedstawionych
w dalszej czesci ekspertyzy uzasadnia wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta
Wajewodzkiego Panstwowsej Strazy Pozarnej w Poznaniu o uzgodnienie przyjetych

rozwigzan zamiennych proponowanych w niniejszej ekspertyzie.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek lezy w strefie konserwatorskiej $cistego
centrum miasta Poznania. Budynek poddany przebudowie nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw. Teren, na ktorym lezy obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw. Prace

modernizacyjne odbywacé sie bedg wewnatrz obiektu.

IMENDA WOTEWODZKA

Panstwowsj Sirazy Pozarnej 3
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpazarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

1.2 Podstawa opracowania.

1.2.1Zlecenie Inwestora.

1.2.2Wizja lokalna i inwentaryzacja do celéw ekspertyzy przeprowadzona w grudniu
2021 r.

1.2.3 Dokumentacja projektowa, decyzje i postanowienia:

a)

b)

d)

f)

Materiaty archiwalne: projekt budowlany i wykonawczy budynku Collegium
Altum, w tym: Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa ,Miasto Projekt —
Poznan” Obliczenia statyczne konstrukcji budynku dydaktycznego i biblioteki
gtéwnej autorstwa mgr inz. Lewandowskiej pod kierownictwem mgr inz. arch.
Z. Skupniewicza z dnia 20.03.1978 r.

Projekt budowlany ,Dostosowanie Budynku Collegium Altum do
obowiazujacych przepiséw p.poz”, Projekt Budowlany zmian1, Projekt
Budowlany zmian 2. Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji, projektant
mgr inz. arch. Mariusz Sobczak

Projekty wykonawczy etapu 1, 2a oraz projekty powykonawcze tych etapow.
projekty wykonawczy etapu 2b inwestycji ,Dostosowanie Budynku Collegium
Altum do obowigzujgcych przepiséw p.poz”, Attik Projektowanie i Nadzoér
Inwestyciji, projektant mgr inz. arch. Mariusz Sobczak

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
dydaktycznego Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu
zroku 2015 oraz Postanowienie = Wielkopolskiego komendanta
wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-2/2015,
183/2015.

Scenariusz Rozwoju pozaru, stanowigcego wytyczne projektowe oraz
organizacyjne do za-dania ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych” autorstwa mgr inz. ach.
Mariusza Sobczaka, wraz z pézniejszymi aneksami do scenariusza ( aneks
ostatni na dzien opracowania niniejszego projektu : aneks 5) z dnia
09.08.2017

Instrukcja  Bezpieczeristwa Pozarowego budynku Collegium  Altum

Z wrzesnia 2017 roku.

razy Pozarnej
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

1.2.4 Przepisy techniczne:

[1

2]

[3]

4

151

[61

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719 ze zm. ).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
poZarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub lerenu, profektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem  zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz. U. 2021, poz. 1 722).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r,
nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 r. poz 191).

Przywotane normy i standardy techniczne.

141F-220202-w3
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu. (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie).

2.1 Lokalizacja

Miejscowos¢ Poznan, 61-875

Ulica Powstancow Wielkopolskich 16
Dziatka 17/1

Wojewbédztwo | Wielkopolskie

2.2 Inwestor

Nazwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adres al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

2.3 Opis, charakterystyka i przeznaczenie budynku

Budynek Collegium Altum, w ktérym zlokalizowany jest zakres planowanej inwestyciji
usytuowany jest jako obiekt wolnostojacy na dziatce o powierzchni ok.4000 m? u zbiegu
ulic Powstancéw Wielkopolskich i Kosciuszki w Poznaniu. Dziatka inwestycyjna lezy
w Scistym centrum Poznania w towarzystwie zabudowy srédmiejskiej. Powierzchnia
zabuduwy wynusi 2808 m?*. Wejécle gtéwne do budynku usytuowane jest od strony ulicy
Powstaincéw Wielkopolskich od strony potudniowej. Wjazd na teren parkingu otwartego
usytuowanego ponizej terenu otaczajgcego terenu znajduje sie w pétnocno-wschodnim
narozniku obiektu. Budynck skiada sig¢ z Wzykondygnacyjnej czeéci niskiej uvrac
osiemnastokondygnacyjnej czgsci wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy
zlokalizowano garaz otwarty oraz pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty
stropodachami ptaskimi. Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha
Sternala, Witolda Milewskicgo oraz Zygmunta Skupniewicza sporzadzony przez , Miaslo-
projekt” . Budowe obiektu realizawano dwuetapawn Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 .
obejmowat caty budynek z wyjatkiem czytelni, ktora wykonano w ramach Il etapu w czesci
,hiskiej” do roku 1995.

Padstwews) Strazy Pozarng 8
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Dane liczbowe:

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos¢ budynku -8l-2mr232t antenowy 25m
Kubatura budynku ok. 84 000 m?
Powierzchnia catkowita budynku ok. 29 000 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 24 232 m?

Powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej opracowaniem 750 m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem 843 m?

Powierzchnia garazu ok. 900 m?
Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?
llo§¢ kondygnacji naziemnych 21 naziemnych

Gtéwna Funkcja Obiektu:

Budynek byt projektowany i obecnie w wiekszosci pemni funkcje dydaktyczna.
Przedostatnie pigtro +19 petni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji
Zlokalizowano maszynownie dzwigdw, wentylatorownie oraz warsztaty dziatajace na rzecz
utrzymania budynku. W czesci ,niskiej” mieszczg sie miedzy innymi: czytelnia, szatnia,
bar, ksiggarnia oraz czesC vbjgla vpracowanien. pumleszczenia ustugowe na parterze
i 1 pietrze. W czesci ,niskiej” obiektu zlokalizowano ksiggozbiory obejmujace trzy pietra
2,3 i4. W czesci ,wysokiej” zlokalizowano biura i sale dydaktyczne (pietra +5 do +17),

taras widokowy (+18), pomieszczenia techniczne (+19, +20).

W budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe facznie na ok. 900 miejsc oraz

sale seminaryjne na ok. 200 miejsc.
Warunki budowlane:

Giéwng konstrukcje nosng budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce
o wymiarach 6,0 x 6,0 m. Stal pokryta jest warstwag Krzemizolu M, materiatu podobnego
do betonu o grubosci ok. 3,5 cm. Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do
zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Cze$¢ wysoka posadowiona jest na ruszcie
zelbetowym na palach. Czes$¢ niska fundamentowana jest bezposrednio na gruncie na

stropach zelbetonowych.

Sciany ostonowe budynku wykonane s3 z cegly oraz siporexu, obtozonych blacha

falistg o tacznej grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane sg

DZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

z cegly ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym Sciany w piwnicy — zelbetowe.

Stropy migdzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt Zzeranskich.
W czeéci niskiej stropy wykonane sg z ptyt zeranskich. W wybranych fragmentach obiektu
(czes¢ stropéw trzonu gtéwnego czesci wysokiej oraz szacht wentylacyjny) zastosowano
stropy Ackermana. Cze$¢ wysoka obiektu wyposazona jest w dwie klatki schodowe:
wewnetrzng monolityczng (klatka schodowa A) tgczacag pietra od -1 do +20 oraz
zewnetrzng stalowg (klatka schodowa B) tgczace pietra od 0 do +18. Czes¢ niska miesci
dwie klatki schodowe: kiatka schodowa D usytuowana w przestrzeni hallu gtéwnego
taczaca pietra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C taczgca pietra od 0 do +3. Budynek
zostat wyposazony w pie¢ dzwigéw osobowych taczacych pietra czesci wysokiej
i schodzacych do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezalezne dzwigi osobowe obstugujg
czes¢ niska. Ponadto w budynku wystepujg dodatkowe schody tgczace poziomy uzytkowe
czesci niskiej oraz schody obstugowe azurowe w magazynie ksigzek a takze dzwigi
techniczne dla transportu ksiazek miedzy magazynem a czytelnig. Budynek, w czesci
niskiej wyposazono w dwa piony dzwigéw towarowych czytelni, dzwig towarowy zaplecza
baru taczacy kondygnacje piwnicy i 1 pietra, oraz dzwig towarowy tgczacy kondygnacje
garazu oraz parter w obrebie objetym opracowaniem (dawne pomieszczenia skarbca
banku).

W budynku funkcjonuje 17 réznych instalacji technicznych (za wyjatkiem instalacji
gazowej). W czesci zachodniej budynku usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy
15 kV z transformatorami suchymi 2 x 630 kVA.

Zasilanie budynku w energie elektryczna jest dwustronne. Budynek wyposazony
jest ponadto w agregat pradotwérczy uruchamiany samoczynnie w przypadku zaniku
zasilania podstawowego. Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepla
zasilang z sieci miejskiej. Wentylacja budynku odbywa sie poprzez dwie wentylatorownie,
w ktorych zainstalowano 15 sztuk wentylatoréw nawiewnych oraz 21 sztuk wentylatoréw

wywiewnych. Wentylatorownie zlokalizowano w piwnicy budynku oraz na pietrze 20.

Budynek jest wyposazony w ponizsze instalacje p.poz.:
* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty DN25 i DN 33, zawory

hydrantowe 52),

* instalacja do usuwania dymu uruchamiana automatycznie,

10
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czgéci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

Instalacje réznicowania ci$nienia w klatkach schodowych oraz przedsionkach p.poz
oraz wentylacja pozarowa poziomych drég ewakuacji (w trakcie realizacji wg

odrebnego projektu),

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),
System DSO,

Klapy przeciwpozarowe ,

Kurtyny dymowe,

Bramy przeciwpozarowe.

Opis czesci objetej opracowaniem:

Budynek w wigkszej czesci pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zostat

doprowadzony do zgodnosci z przepisami (z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych
wskazanych w postanowieniu PSP). Cze$é obiektu (dawnego banku), objeta
opracowaniem zostala w ramach w/w inwestycji wyodrebniona w oddzielng strefe
pozarowa. Obejmuje dwie kondygnacje nadziemne. Przestrzen objeta opracowaniem nie

byla poddana modernizacji jak pozostatg czg$¢ obiektu (przestrzen dawnego banku

wytaczona byta z zakresu ekspertyzy z 2015 roku).

Fot. 1. Fragment ekspertyzy z 2015 r. (rzut | pietra) — obszar na szaro (dawny bank) zostat wéwczas

wylgeczony z opracowania.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

CzeS¢ objeta opracowaniem posiada jedno gtéwne zewnetrzne wyjscie
ewakuacyjne prowadzgce schodami zewnetrznymi do drogi pozarowej. Dodatkowo ze
strefy objetej opracowanie prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne do klatek schodowych
czesci Sredniowysokiej budynku (,nizsza” cze$¢ budynku Collegium Altum). Komunikacije
wewnetrzng migdzy kondygnacjami stanowig nieobudowane schody wewnetrzne ze
spocznikiem. Wszystkie elementy budowlane wykonane analogicznie jak w pozostatej
cze$ci obiektu, faczace stropy z ptyt prefabrykowanych utozonych na konstrukgji stalowej
oraz zelbetowej ze zbrojeniem sztywnym (stupy stalowe uzupetnione betonem zbrojonym).
Czes¢ objeta opracowaniem posiada wiasng winde towarows taczaca garaz z parterem
(winde nalezy zamkna¢ drzwiami El 120 — lub zamurowaé otwér i wylgczyé winde

z uzytku).

KOMENDA WOTEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong

przeciwpozarowa).

3.1Kategoria zagrozenia ludzi.
Pomieszczenia eksploatowane w budynku Collegium Altum klasyfikujemy

W nastepujacy sposob:
e Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne - ZL 1,
* Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa wiecej niz 50 oséb (sala dydaktyczna
kondygnacja 0, czytelnia 2 i 3 pietro, pietro +18) - ZL |,
e Pomieszczenia techniczne, magazynowe i cze$¢ garazowa, o zréznicowanej
gestosci obcigzenia ogniowego — PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w czesci

technicznej i magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m2.

W obszarze objetym opracowaniem, prowadzona bedzie dziatalnosé ustugowa.
Wobec tego strefa pozarowa objeta zakresem opracowania w catosci zakwalifikowana

zostaje do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Klasyfikacja w zakresie kategorii zagrozenia

ludzi nie bedzie zmieniona.

3.1Klasyfikacja obiektu z uwagi na grupe wysokosci

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, uzyskanych postanowieri PSP oraz decyzji
pozwolen na budowe stwierdzono iz obiekt w catoéci zakwalifikowany jest jako budynek
wysokosciowy (WW), wysoko$¢ budynku wynosi 82,5 m i posiada 21 kondygnacji

nadziemnych oraz 1 podziemna.

3.2 Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku.
Dla cato$ci obiektu przyjeto klase A odpornosci pozarowej.

13
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZzarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Alfum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3,

3.3Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istniejacy budynek,

winien spetnia¢ wymagania klasy A odpornosci pozarowe. Poszczegdine elementy
budowlane powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej wymagane dla klasy A , zgodnie

Z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku5) *) ]
odpornosci
pozarowe;j "

budynku giowna $ciana Sciana rzekrycie
konstrukcja konstrukcja strop" 1,2) . P y3
e dachu zewnetrzna® 2. | wewnetrzna? |  dachu?®
1 2 3 4 5 6 7
wA” R 240 R 30 REI 120 | EIl120 (0~i) El 60 J RE 30

*) Z zastrzeZzeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - noéno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~) - nie stawia sie wymagan

Jezeli przegroda jest czescia gidwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$no$ci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagali zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Na podstawie informacji uzyskanych z materiatow Zrédtowych oraz na podstawie
wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stwierdzono, iz pod wzgledem wymaganej klasy
odpornosci ogniowej nie wszystkie elementy budynku w zakresie opracowania posiadaja
udokumentowang klase odpornosci ogniowej. Dotyczy to gtownie odstfonietych elementéw
stalowej konstrukcji gtéwnej (stupy, belki, podciagi) ktére pomimo zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci obrzutki z ,krzemizolu” nie posiadaja udokumentowanej
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla konstrukcji nosnej min R240. Zakres oceny
elementéw budynku skupia sie do zakresu opracowania, ocena i analiza pozostatej czesci
budynku objeta zostata osobnym opracowaniem i postanowieniem KWPSP [1.2.3. punkt

d)]. Oszacowano ze konstrukcja gtéwna nosna bedzie posiadata klase R120.

ORMENDIA VWO TEWATYZ A
— e
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Ponizej przedstawiono analize czesci budynku:

o Gtowna konstrukcja no$na wymagana klasa odpornosci ogniowej R240,
niezachowana dla elementéw odstonietych konstrukcji stalowych stupdw oraz
belek no$nych (oszacowano na R 120, nieprawidtowosé, brak R240),

¢ Konstrukcja dachu: nie dotyczy w zakresie opracowania

 Strop: wymagana klasa REI120, przyjeto spetnienie wymagan dia stopéw
wykonanych z ptyt prefabrykowanych typu zeranskie (oszacowano na REI 90,
nieprawidfowo$¢, brak REI 120) — klapy i przepusty jak dla stropu REI 120,

o Sciana zewnetrzna EI120: warunek spetniono dla paséw miedzy kondygnacyjnych
wykonanych z bloczkéw silikatowych gr. 24cm.

e Sciana wewnetrzna: wymagana klasa min EI60, warunek niespetniony dla $cian
szklanych, gipso-kartonowych oraz murowanych o grubosci mniejszej niz 10cm
bez udokumentowane) klasy adparnascei agniowej i stanowiacych obudowy drég
ewakuacyjnych dojscia (istniejgce szklenia, &ciany lekkie nie spetniaja wymagan
El 60 — dostosowa¢ lub wymienié na spetniajgce wymagania El 60).

» Przekrycie dachu: nie dotyczy w zakresie opracowania

Nieprawidtowoéci w zakresie klas odpornoéci ogniowej elementéw uwzgledniono takze
w postanowieniu KWPSP 183/2015 z 10.07.2015 r.

3.40cena stanu technicznego budynku i instalacii.

Elementy budynku wykazujg normalne zuzycie wynikajace z wieku i sposobu
uzytkowania obiektu. Zarzadca obiektu prowadzi biezace konserwacje i remonty
w przypadku zuzycia poszczegolnych elementéw budynku. Budynek jest w dobrym stanie
technicznym, wymagana jest jednak likwidacja nieprawidtowoséci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w opracowaniu. Przedmiotowa przebudowa ma

ograniczony zakres i nie wplynie na ogélny stan techniczny budynku.

Aktualnie Zarzadca obiektu regularnie wykonuje okresowe przeglady wymagane
w trakcie eksploatacji budynku. Przeprowadzane przeglady dokumentowane sa
odpowiednimi protokotami, zgodnie z art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane” ze szczegblnym
uwzglednieniem przeglagdéw majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe takich jak:
przeglad instalacji przeciwpozarowych, elektrycznych i wentylacyjnych oraz biezacych
realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych. Ponadto, w zwiazku z przebudowa, nalezy

zapewnic¢ aktualizacje opracowan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, m.in. scenariusza

ozarowego. (OMEND )
p g KOMENDA WOTEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

4. Zakres przebudowy.

Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z przebudowg wyodrebnionej strefy
pozarowej w budynku Collegium Altum. Przebudowa bedzie dotyczy¢ czesci 2 kondygnacii
(parter il pigtro), w zwigzku ze zmiang aranzacji i dostosowaniem powierzchni na potrzeby
nowego najemcy oraz dostosowania do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych

Wedtug zatozeni koncepcji projektowej, zakres prac inwestycyjnych, nie wymaga
zmian konstrukcyjnych oraz nie wptywa na charakterystyczne parametry budynku.
Projektowana przebudowa wymaga dokonania niezbednych uzgodnien, w tym pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

W ramach przebudowy pizewiduje sie m.in.: wykonanie $cian wewnetrznych
wydzielajgcych pomieszczenia i drogi ewakuacyjne, a takze czesciowg przebudowe
i dostosowanie do docelowego uktadu instalacii obstugujacych tg strefe pozarowa, w tym:
instalacji hydrantowej, systemu sygnalizacji pozarowe;j, dzwigkowego systemu ostrzegania

oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

KOMENDA WOJTEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Alfum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1 Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondyanacii.

Strefa pozarowa objeta opracowaniem ekspertyzy zlokalizowana jest na

parterze i | pietrze budynku (wskazano w czesci rysunkowej).

Kondygnacja Powierzchnia Powierzchnia
wewnetrzna (m?) uzytkowa (m?)
Parter 442 412,7
Pietro 1 401 336,56
Lacznie 843 749,26

Strefa pozarowa znajduje sie w budynku wysokoéciowym. Jednak funkcjonalnie
wysokos¢ stropu nad | pietrem nie przekracza 7 m a czeéé budynku w ktérym
zlokalizowana jest strefa objeta opracowaniem nie przekracza 16 m (znajduje sie w czesci

»hizszej” budynku).

Parametry catego budynku opisane zostaty w pkt. 3 ekspertyzy techniczne;.

5.2 Odlegtoéé od budynkéw sasiednich oraz pozostatej czesci budynku.

Budynek stanowi zabudowe wolno stojaca, zachowane $3 wymagania zwigzane
z odlegtosciami pomiedzy &cianami zewnetrznymi. Pudezas realizac|l Inwestycji nie sa
planowane zmiany zwigzane ze zmiang odlegtosci od obiektéw sgsiednich. Wydzielona
strefa pozarowa objeta opracowaniem spetnia wymagania w zakresie odlegtosci $cian
zewnetrznych niestanowigcych $ciany oddzielania pozarowego od pozostatej czesci
budynku.

5.3 Parametry pozarowe substanciji palnych.

W budynku znajdowac¢ sie bedg nastepujace materiaty palne:

* materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych takie jak drzwi, meble
drewniane i z materiatéw drewnopochodnych itp.

* materialy widkiennicze takie jak wyktadziny, reczniki, odziez, posciel, zastony,

* materialy papiernicze takie jak ksigzki, artykuty piémiennicze, opakowania kartonowe,

* materialy wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak sprzet i akcesoria biurowe, sprzet
RTV, izolacje przewoddw elektrycznych.

* artykuty spozywcze takie jak tuszcze spozywcze

SUMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 [2] nie stanowia materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzeniem [1] strefe pozarowa objeta opracowaniem
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Iil. Kwalifikacje obiektu przestawiono
w punkcie 3 opracowania.

5.5 Przewidywana gesto$§¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

przyjmuje sig¢ na poziomie nie przekraczajacym 500 MJ/m?2.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek Collegium Altum podzielony zostat na nastepujace strefy pozarowe:

st 21 Slrasn 18
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czeéci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

PODZIAL. NA STREFY POZAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POZAROWO W RAMACH

STREFY
Symbol |Pietro |Opis taczna
strefy, powierzchnia
wydziele strefy
nia
STREFY POZAROWE PIWNICY
PM1 -1 Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorownia, wezet cieplny 583,47
( wydzielony w ramach strefy PM1), maszynownia dzwigu D8,
niepotgczona z szybem ( wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia
teleinformatyczna ( wydzielony w ramach strefy PM1) obcigzenie
ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?
PM2 -1 Hydroforownia — PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 66,17
PM3 -1 Rozdzielnie elektryczne, PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 66,17
MJ/m?
PM4 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 9,34
MJ/m?
PM5 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 14,47
MJ/m?
PM6 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 18,14
MJ/m?
PMG -1 Garaz otwarty- PM 1868,52
STREFY POZAROWE CZESCI ,NISKIEJ” | WYSOKIEJ
ZL-WBK |Od 0 |Wydzielona powierzchnia ustugowa ZL Il — 1 B
ZL1 Od 0 |ZLI, ZLIIl: Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze 2026,37
do1 |pomieszczenia administracyjne, jedna amfiteatralna sala wykladowa,
pomieszczenia pomocnicze. Na pigtrze bar z zapleczem kuchennym
oraz pomieszczenia administracyjno-dydaktyczne.
W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujgce pomieszczenia:
- szatnia
- zaplecze kuchenne baru wraz z cze$cig gospodarczg mieszczacy sie
na kondygnacji -1, potaczona szybem dzwigu towarowego
- ksiegarnia (poziom antresoli)
712 ZLIll- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP 13,20
ZL3 2,3 |2,3 petro —czytelnla z pomieszczeniami biurowo ~ dydaktycznymi 3645,38
przekroczona
powierzchnia
strefy,
uzyskano
odstepstwo
PM7 2 2,3,4 pietro — ksiggozbiory, kazdy poziom z antresolg PM obcigzenie 1856,45
ogniowe nie wigksze niz 1000 MJ/m?
PM10 0 Rozdzielnia elektryczna parter 73,04
ZL4- Od 5 |Pietra o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wykladowe (do 50 6700
ZL13 do 17 |os6b).Kazda kondygnacja stanowi osobng strefe
ZL14 18 Pomieszczenie typu open space — przeznaczenie taras widokowy 460
zamkniety
POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 191 20
PM8 19, 20 | Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20 829
PMS 20 Pomieszczenia techniczne, wydzielone na kondygnacji 20 e 163,91
X : I'-!’u:“-: .l.li.‘_jl 19
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowsg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POZAROWO W RAMACH }
STREFY

Symbol |Pigtro |Opis taczna
strefy, powierzchnia
wydziele strefy

nia

SZYBY WINDOWE

WINDY |Od -1 |Szyb dzwigowy z podszybiem, maszynownia i przedsionkami e

D1-D4 |do20

WINDA | Od -1 Szyb windowy dla ekip strazy pozarnej D5 wydzielony pozarowo wraz |—-—
DLA do 20 |z podszybiem w piwnicy i maszynownig na kondygnaciji XX
EKIP
RAT.

WINDA [Od0 |Szyb dzwigowy D6 - lgczy kondygnacje od poziomu parteru do 3p —
D6 do 3

SZACHTY INSTALACYJNE POLACZONE FUNKCJONALNIE ZE STREFAMI WYDZIELONA REI120

IS Od -1 | Szacht wentylacyjny — pionowy, prowadzony przez wszystkie —
do 20 [kondygnacje wydzielony w ramach strefy
IE Od -1 | Szacht elektryczny rozdzielnie elektryczne na kazdej kondygnaciji - e

do 20 |pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje.
KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE | ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM

KLATKA |Od -1 [Klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpozarowych —
A do 20 |zabezpieczonym przed zadymieniem, przynalezna do strefy ZL1

KLATKA |Od -1 |Klatka schodowa C g —
C do 20

KLATKA |Od -1 |Klatka schodowa D S
C do 20

Podziat na wiw strefy pozarowe jest realizowany w ramach inwestycji dostosowania
budynku Collegium Altum do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych. Ze wzgledu
na uwarunkowania techniczne oraz funkcjonale budynku podziat na strefy pozarowe zostat
zrealizowany z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych w stosunku do obowiazujacych

przepiséw na podstawie uzyskanych postanowien [ 1.2.3. punkt d)].

Zaklada sig¢, ze oddzielnie strefy pozarowej objetej opracowaniem zostanie
doprowadzone do zgodnos$ci z przepisami tzn: $ciany oddalenia pozarowego wykonane
w klagic min Ei240 lub udokumentowanie klasy EI240 dla $cian istnlejacych ( ze wzgledu
na odstepstwo w zakresie wymaganej klasy R 240 dla catego budynku $ciany oddzielania
pozarowego nie beda spetnia¢ klasy R), stropy w czesci ZL posiadaé bedg klase min REI
90 (nieprawidtowo$¢ w stosunku do wymaganych REI 120 w czesci ZL i REI 240 w czesci
PM), wszystkie przejecia instalacyjne zostang wykonane z w klasie wymaganej dla danej
przegrody (przepusty instalacyjne El 120 i klapy przeciwpozarowe odcinajgce EI120S w
stropie pomigdzy poziomem +1 a +2, oraz przepusty instalacyjne El 240 i klapy

przeciwpozarowe odcinajace El 240S pomiedzy poziomem -1 a parterem).

KOMENTA WOTEWODZKA
Panstwowe 1 20
141F-220202-w3 w Foznaniu

Wydziak R"mwtm}mﬂezmawmy



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwiazku z przebudows czesci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

Zakres objety opracowaniem stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni
843 m? i tym samym nie przekracza maksymalnej wymaganej powierzchni strefy

wynoszacej dla budynku wysokosciowego ZLIIl 2500 m?.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, ze wymienione parametry w zakresie klas
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego (granic stref
pozarowych) i wydzielen przeciwpozarowych sg niezachowane (np. zostaty pozostawione
ofwory w Scianach po usunieciu instalacji, powstate ubytki/uszkodzenia ww. elementéw,
lub zastosowano rozwigzania o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej lub
klasie odporno$ci ogniowej nizszej niz obecnie wymagana, lub niezgodne z dokumentacijg
projektowa, brak przepustéw instalacyjnych, brak drzwi przeciwpozarowych lub
nieprawidtowy ich montaz, uszkodzenia itp) nalezy je zinwentaryzowaé i opracowaé
dokumentacje¢  projektowa uzgodniong =z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, i dostosowaé elementy do wymaganych klas odpornosci ogniowej

(zgodnie z tabela 6 ekspertyzy).

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Obiekt zakwalifikowany zostat jako budynek wysokosciowy. Budynek powinien
spetnia¢ wymagania klasy pozarowej ,A”. Wymagania dla poszczegdlnych elementow

budynku przedstawiono w punkcie 3.

5.9 Warunki ewakuaciji w zakresie i strefie objetej opracowaniem.

Na parterze, przewiduje sie likwidacje istniejgcych §cian wewnetrznych (zgodnie
z czescig rysunkowa) i utworzenie otwartej przestrzeni. Na pietrze obecny zakres $§cian
wewnetrznych zostanie pozostawiony. Nie mniej, obszar parteru i pietra moze zostaé
zmieniony w przysztosci przez przysztego najemce — pod warunkiem niepojawienia sie
dodatkowych nieprawidtowosci i uzgodnienia projektu aranzacji z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przej$cia ewakuacyjne:
W poszczegolnych pomieszczeniach dtugosci przejsé ewakuacyjnych powinny

spetnia¢ wymagania § 237.1. rozporzadzenia [1], to jest nie przekraczaé wymaganej

diugosci przejscia dla stref ZL i nie prowadzié¢ przez wiggéjf'f.r'ﬁ;'zf.i':trzy'r,pﬁm.ieszczenia,
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwiazku z przebudowsg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Dopuszczalna diugos¢ przejscia w strefach ZL wynosi 40 m.

W analizowanej strefie pozarowej pomieszczenia na parterze, ewakuacja
realizowana jest w ramach przej§¢ ewakuacyjnych bez wydzielania drég ewakuagii,
w kierunku wyjscia z budynku. W pozostatej czesci strefy diugosci przej$¢ obliczane sa dla
pojedynczych pomieszczeri biurowych. Diugo$é przejécia nie przekroczy 40 m i bedzie
prowadzi¢ przez maksymalnie 3 pomieszczenia. Szerokosé przejs¢ zgodne z przepisami.
Nalezy podkreslic, ze w przypadku zmian aranzacji realizowanej przez przysziego

najemce, projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Doj$cia ewakuacyjne:

Dojscia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi
wyj$ciowych z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku. Dopuszczalne dtugosci doj$é wynosza w strefach ZL Il przy jednym
kierunku ewakuacji 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji 60 m dla dojcia najkrétszego.

Dopuszcza sie dla drugiego doj$cia dtugo$é o 100% wigkszg od najkrétszego.
Na pietrze zapewniono jedno dojscie ewakuacyjne (do klatki C) — o dlugosci 30 m -

z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi (wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) co stanowi nieprawidtowosé.

Na parterze ewakuacje realizuje sie w ramach przejsé ewakuacyjnych, w przypadku
potencjalnego zaprojektowania dojs¢ ewakuacyjnych, diugosci nie powinny przekraczaé

20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Zaktada sie, Ze z poziomu 1 pietra schody wewnetrzne nie stanowig drogi doj$cia

ewakuacyjnego i stuzg tylko do komunikacji wewnetrznej strefy.

Na podstawie § 242 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1] szerokosé poziomych drog
ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6éb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
W analizowanym przypadku wymagane szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych

zostang zachowane, oprécz lokalnych zawezen drég ewakuacji na pietrze 1.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowsg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Fot. 2. Zawglenie droy ewakuacyjnych na | pletrze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych. Przyjmuje sie, Zze obudowy stanowigce drogi
ewakuacyjne wykonane jako murowane i dwustronnie tynkowane o grubosci nie mniejszej
niz 12 cm, na podstawie zasad wiedzy technicznej posiadaja wymagang klase EI60.
Pozostate $ciany w tym wykonane w technologii lekkiej oraz szklane bez
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej nalezy doprowadzi¢ do zgodnos$ci
Z przepisami (klasa min EI60) — lub wykona¢ na nowo, tak aby spetniaty klase min. El 60.

Fot. 3. Obudowa drég ewakuacyjnych bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej — dostosowac do
wymaganych klas (min. EI 60).

141F-220202-w3




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

Wszystkie ubytki $cian stanowigcych obudowy drogi ewakuacyjne nalezy uzupefnic,
pomieszczeni prowadzgce na drogi ewakuacji wyposazyé w drzwi. Kraty z przestrzeni drog
ewakuacyjnych nalezy usungé. ,Przejscia kontrolowane” nalezy  wykonaé
z wykorzystaniem systeméw przeznaczonych dla drzwi ewakuacyjnych oraz dla drzwi
ewakuacyjnych przeciwpozarowych np. wykorzystaniem systemu kontroli dostepu

sterowanego obligatoryjnie przez system sygnalizacji pozaru jako elementu nadrzednego.

Fot. 4. Krata do klatki schodowej C — usunieta, wykonano drzwi El 60.

W budynku wysokosciowym (WW) nalezy zastosowaé rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.
W czesci objetej przebudowag wymaganie nie zostanie spetnione dla istniejacych drag
ewakuacyjnych.

W pozostatej czesci budynku zastosowano indywidualny system wentylacji
pozarowej réznicowania ciénienia dla klatek schodowych oraz system zapobiegajacy
przed zadymieniem poziomych drég ewakuacji (nalezy wykonaé okno upustowe na
korytarzu na pigtrze +1 — w miejscu likwidaciji biura 2.03).

Biorac pod uwage uwarunkowania techniczno-funkcjonaine strefy pozarowej objetej
opracowaniem nalezy stwierdzi¢, iz ta cze$¢ obiektu mimo iz zlokalizowana jest w budynku

wysokosciowym umiejscowiona jest w budynku ktérego wysokosé nie przekracza 17m a
v A FOTEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

sama strefa obejmuje tylko dwie kondygnacje nadziemne o wysokosci nieprzekraczajacej
10m. Dodatkowo drogi ewakuacii dla ktérych wymagany jest system wentylacja pozarowe;
sq relatywnie krétkie, przez co ewakuacja w tych miejscach przebiegnie relatywnie szybko.
Nalezy réwniez podkreslic iz przez wyjatkowo trudne uwarunkowania budowlane
wynikajace gtownie z wysokosci pomieszczen wykonanie systemu wentylacji pozarowej
dla przedmiotowych odciekéw drég ewakuacyjnych jest relatywnie trudne do realizagiji,
a zastosowanie rozwigzan zamiennych umozliwi zachowanie akceptowalnego poziomu

bezpieczenstwa.

Pionowe drogi ewakuacyjne.
W  zakresie analizowanej strefy pozarowej wystepuja schody wewnetrzne

hieobudowane stuzace do komunikacji wewnetrzne. Schody te nie stanowig dojscia

ewakuacyjnego (nie stuzg do celéw ewakuacji — 0znaczono kierunki ewakuacji w czesci
rysunkowej). Schody dwubiegowe proste ze spocznikiem, zelbetowe, balustrady stalowe
z wypetnieniem z tafli szklanych. Schody nie spetniaja wymagan w zakresie szerokosci
biegow (0,99m przy wymaganych 1,2m) oraz w zakresie szerokosci spocznikéw (spocznik
migdzy biegami szeroko$é 0,87m, na poziomie 1 pietra szerokoéé spocznika 1,15m przy

wymaganie szerokosci min 1,5m).

Bezposrednio przy wyjéciach ewakuacyjnych do innej strefy pozarowej na parterze
oraz 1 pietrze wystepujg klatki schodowe obudowane wyposazone w system
zapobiegajgcy przed zadymieniem i prowadzgce do wyjsé ewikcyjnych z budynku. Mimo,
iz te klatki schodowe nie s objete zakresem inwestycji stanowig droge ewakuaciji ze strefy
objetej opracowaniem. Klatki schodowe w ramach odrebnej inwestycji zostaly
doprowadzone do zgodno$ci z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej — przy
czym klatki te nie posiadajg przedsionkéw przeciwpozarowych oddzielajgcych je od drog
ewakuacyjnych lub od pomieszczeri — co stanowi nieprawidtowosé (klatki schodowe
znajdujg sie w czesci ,nizszej” budynku). Przyszty najemca oraz zarzadca obiektu
regularnie powinien przeprowadzaé kontrole droznosci droég ewakuacyjnych do wiw klatek
schodowych a instrukcja bezpieczenstwa pozarowego catego obiektu (oraz opcjonalnie
jako instrukcja bezpieczeristwa pozarowego analizowane; strefy pozarowej) powinna byé
uaktualniona o program ewakuacji zaktadajacy ewakuacje ze strefy objetej opracowaniem
do strefy pozarowej pozostatej czesci budynku. W trakcie realizaci projektu ,Przebudowy
czesci parteru i 1 pietra budynku Collegium Aitum w ramach dostosowania budynku do

aktualnych przepiséw przeciwpozarowych” scenariusz rozwoju pozaru dla budynku
s WOTEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czgsci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

powinien by¢ zaktualizowany o niezbedne dane umoziwiajgce wysterowanie systemow
czynnej ochrony przeciwpozarowej (DSO, SSP) pod przyjety program alarmowania,

ewakuaciji oraz dziatan ratowniczych.

Fot. 5. Schody wewnetrzne — nie stuzgce do celéw ewakuacji.

Drzwi stanowigce wyjécie na droge ewakuaciji:
taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywacé

W nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym

najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuaciji do 3 oséb - 0,8 m.

W analizowanej strefie wystepuja drzwi niespemiajace wiw parametrow (lokalizacja
w czesci graficznej opracowania, oraz w punkcie 6 ekspertyzy)

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Warunek zachowano.

W analizowanej strefie pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen, dla ktorych
nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej

5m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowsj dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3,

Drzwi stanowigce wyijscie z budynku i z klatek schodowych:

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko§é
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodows;j, prowadzacych na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é biegu klatki schodowe;j,
okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 2. [1]. Warunki te bedg zachowane.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w budynku.

Wystepujace w obiektach instalacje uzytkowe wymagajg stosowania przepustéw
instalacyjnych zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

Zgodnie z § 234. 1 [1] Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanallzacyjnych | ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w &cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciw-
pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu dn wnetrza
budyniu.

§ 268. 4 [1] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
Klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci oghiowej
elementu oddzielenia przeciwpuzarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), z zastrzezeniem ust. 5.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Iub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelno$é
(E I'S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z ust. 4.

W ramach inwestycji polegajacej na dostosowaniu budynku Collegium Altum do
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obowiazujgcych przepiséw przeciwpozarowych wiw przepusty oraz przejscia instalacyjne
zostaly doprowadzone do zgodnosci z przepisami. Jednak biorgc pod uwage przebieg
Scian oddzielania pozarowego przez niedostepne czesci budynku zaktada sie, iz w trakcie

prac budowlanych szczelnosci i izolacyjnoéé przegrod nalezy zweryfikowaé.

Instalacje elektryczne

W budynku, w ktérym wystepujg strefy pozarowe o kubaturze przekraczajacej
1000 m* wymagany jest przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktory zgodnie z §183.2.
rozporzadzenia [1], powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych urzadzenia i instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Do budynku Collegium Altum zapewniono przeciwpozarowy wytacznik
pradu. Istniejgcy w analizowane;j strefie pozarowej, dodatkowy wytacznik przeciwpozarowy
nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem poprawnosci wykonania oraz przenie$é o obreb
wejScia gtéwnego (na etapie realizacji projektu urzadzenia przeciwpozarowego,

W uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

Przewady i kahle elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
painoscl clenkich przewodow 1 kabh bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

W  przypadku wykonywania nowych elementéw instalacji lub przebudowy

istniejgcej, nalezy stosowaé elementy spetniajacej aktualnie obowigzujace wymagania.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek wyposazony jest sg w nastepujace instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe.
a) Instalacja hydrantowa wewnetrzna — do zaprojektowania w obrebie strefy
pozarowej,
b) Zawory hydrantowe (poza obszarem strefy pozarovqej}

141F-220202-w3



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowa czesci parteru i 1 pigtra budynku. Wydanie 3.

c) Instalacja zabezpieczajgca przed zadymieniem w klatkach schodowych,
przedsionkach (klatki schodowe poza obszarem strefy pozarowej, w trakcie
realizacji wg odrebnego opracowania)

d) Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej ~ do zaprojektowania w obrebie strefy
pozarowej,

e) Dzwigkowy system ostrzegawczy — do zaprojektowania w obrebie strefy pozarowe;j,

f) Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — do zaprojektowania w obrebie
strefy pozarowej,

g) Przeciwpozarowy wytacznik pradu — do zaprojektowania w obrebie strefy
pozarowej,

h) Przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych - do
zaprojektowania w obrebie strefy pozarowe;j,

i) Dzwig dla ekip ratowniczych (poza obszarem strefy pozarowe)).

Urzadzenia przeciwpozarowe (do zaprojektowania, czy tez podlegajace
modernizacji /przebudowie), nalezy wykonywaé na podstawie projektu (wykonawczego)

uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W' budynku wymagana jest zgodnie z § 27. 2. Pkt 2) instalacja samoczynnych
urzadzen gasniczych wodnych. Obiekt nie jest wyposazony w wiw instalacje, zgodnie
z postanowieniem PSP [ 1.2.3. d)] brak instalacji zostat, objety odstepstwem dla catego

obiektu.

Strefa pozarowa objeta opracowaniem powinna zostaé wtgczona w system
urzadzen przeciwpozarowych obejmujgcych caty budynek. W tym celu strefe pozarowa
nalezy doposazyé w:

» Nowy system sygnalizacji pozaru, wpiety do centrali CSP obiektu

e Dzwigkowy system ostrzegawczy

» System o$wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego

» System hydrantéw wewnetrznych HP25 pokrywajacy cata strefe pozarowa

Instalacja hydrantowa wewnetrzna i zawory hydrantowe.

Na terenie analizowanego obiektu zastosowano instalacje  hydrantéw
wewnetrznych @ 25, @ 33 oraz instalacje zaworéw hydrantowych @ 52. Dla analizowanej

strefy pozarowej nie zapewniono pokrycia catej strefy przez instalacje hydrantowa.

O KNTIA WOTEWODZKA
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Istniejacy w budynku system hydrantowy nalezy rozbudowaé o hydranty HP25

zapewniajacy pokrycie catej strefy pozarowej.

Instalacja systemu sygnalizaciji pozarowej.
W budynku podstawowym elementem systemu bezpieczeristwa, realizujacym

zatozenia scenariusza pozarowego jest system sygnalizacji pozarowej. System ten, na
podstawie algorytméw dziatania, ma realizowaé czynnosci od momentu detekcji pozaru
i informowania o zagrozeniu do inicjowania i kontrolowania poszczegolnych urzgdzen
przeciwpozarowych i technicznych w budynku, ktérych dziatanie lub wstrzymanie pracy
w czasie pozaru jest niezbedne.

Budynek jest objety systemem sygnalizacji pozarowej na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych oraz w garazu we wszystkich wyodrebnionych pomieszczeniach
lechneznych (ochrona catkowlta) . Wedtug zatozen przyjetych w dokumentaciji projektowej
obiekt zostat wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, opartg na optycznych czujkach
dymu oraz recznych ostrzegaczach pozaru. Istniejacy w analizowanej strefie pozarowej
system sygnalizacji pozaru oparty na nalezy zmodernizowaé, wykonujac go wg zatozen
obowigzujgcych dla pozostatej czesci obiektu (w tym takze objecie transmisji alarmu do
PSP).

Wszystkie elementy sterujgce instalacjami przeciwpozarowymi zostang

zintegrowane dla catego budynku.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy
Budynek zostat wyposazony w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
W obiekcie, w ktérym zainstalowano przedmiotows instalacje, nie powinny by¢ stosowane

inne pozarowe urzadzenia alarmowe — akustyczne, stuzace alarmowaniu uzytkownikéw

tego obiektu, poza stuzbami dozoru lub ochrony.

System zaprojektowany w oparciu o PN-60849 ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”.
Instalacje rozgtoszenia podzielono na 22 stref. W ramach inwestycji przedmiotowg strefe
pozarowg nalzy wyposazy¢ w DSO, poprzez rozbudowanie istniejagcego w pozostatej

czesci obiektu systemu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé w pomieszczeniach
0 powierzchni netto ponad 1000 m? w garazach o$wietlonych wylacznie $wiattem

sztucznym, na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeﬁ_, a takze na drogach

A WOITEWODZKA
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ewakuacyjnych os$wietlonych wyltacznie $wiattem sztucznym oraz w budynkach
wysokosciowych uzytecznosci publicznej. Analizowany obiekt zostat wyposazony
w oSwietlenie awaryjne zasilane z baterii centralnej obiektu i zalgczajgce sie samoczynnie
w przypadku zaniku napigcia podstawowego. W ramach rozwigzania Zamiennego
wszystkie drogi ewakuacji nalezy wyposazyé w system oswietlenia awaryjnego

zapewniajacy ponadnormatywne natezenie wynoszace 10 Ix.

5.12 Wyposazenie w gasnice.

Strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3dmd) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

W budynku znajdujg sie gasnice. Gasnice beda rozmieszczone zgodnie
z wymaganiami. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, a w szczegoinosci:

* przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;j,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié¢ nastepujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze byé wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewnié¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

* umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddzlatywanie zrédet ciepta.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W ramach ochrony przeciwpozarowej budynku Collegium Altum zapotrzebowanie
wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 20 dm?/s , facznie
z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm . Wymagana ilo$¢ wody zapewnia sieé¢

hydrantow miejskich zlokalizowanych w ulicy Powstarncow Wielkopolskich.

5.14 Drogi pozarowe.

W ramach ochrony przeciwpozarowej budynku Collegium Altum dojazd pozarowy do

obiektu zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne tj. ulica EowstancoﬁvWIélfton?klch

w Foznaniu 31
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spetniajaca normatywne parametry. Droga ta zapewnia dojazd do gtéwnego wejscia do
budynku dydaktycznego. Pomiedzy drogg a $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa. Zgodnie z § 12
ust. 415 [3] z budynku jest zapewnione dojscie do drogi pozarowej ktérego dtugosé jest

nie wieksza niz 50m.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami. Wskazanie wszystkich wystepujacych

w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi.

6.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych, ktére

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Nr HLOCStaWS Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany
prawna
Niezgodnosci w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (i.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki|
i ich usytuowanie.
Nieudokumentowana klasa odpornoéci
§216.1 ogniowej $cian stanowigcych obudowe )
. . - . Min. El 60
1. §2411 poziomej drogi ewakuacyjnej lub
fragmentaryczny brak sciany
Obudowy drég ewakuacji doprowadzié¢ do klasy minimalnej EI60
Niewtasciwe wydzielenie strefy pozarowej Klasa odpornosci ogniowej drzwi
§2324 | drzwi bez klasy E1120 miedzy klatkg schodowa przeciwpozarowych lub innych
5 ' C a drogg ewakuacji na 1 pietrze (obecnie zamknig¢ przeciwpozarowych
' krata) — zostang wykonane drzwi El 60 min. E 120
Zostang wykonane drzwi w klasie El 60 na granicy strefy pozarowej
(czeSciowe doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami)
Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, lecz przycisk sterujgcy umieszczony jest pradu powinien by¢ umieszczony
§183.3 . . o o
wewnatrz obiektu w znacznym oddaleniu od w poblizu giéwnego wejscia do
3. wyijécia gtéwnego, obiektu
PWP zostanie dorowadzony do zgodnosci z przepisami (projekt uzgodnic z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych)
Brak drzwi w klasie EI120 w $cianie oddzielenia
pozarowego . L
§232.4 - schody krecone taczace piwnice, parterii | Wyn:;gdaz?:lgr:::“ j;fgvxssame
4, pigtro (klatke schodowg zaliczono do strefy P g
pozarowej dla | pietra — kuchnia)
Zostang wykonane drzwi w klasie min E1120 na granicy strefy pozarowe;j
(w piwnicy i na parterze)

141F-220202-w3
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Przewody wentylacyjne i

klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang
: . . . . dla elementéw oddzielenia
" §268.5) [Pion wentylacyjny nie jest wydzielony pozarowo przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na
szczelnod¢ ogniowa, izolacyjnoéé
ogniowg i dymoszczelnosé (E I S)
lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy
odcinajace zgodnie z ust. 4.
Pion wentylacyjny zostanie wydzielony pozarowo (granica strefy pozarowej)
W budynku na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiattem sztucznym oraz przy
§181. 3. drzwiach zewnetrznych brak oéwietlenia Wymagane oswietlenie awaryjne
6. awaryjnego ewakuacyjnego wykonanego w
spos6b normatywny.
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zewngtrznych wykonane zostanie
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z ponadnormatywnym natezeniem wynoszacym min 10 Ix
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
lokalnie nie posiadajg deklarowanej klasy
odpornosci ogniowej Stropy REI 120 (ZL)
- stropy beda w klasie REI 90 Stropy REI 240 (PM)
§232.4. (klapy EI 1208, przepusty EI 120 w stropie )
pomiedzy +1 a +2; Sciany REI 240
Klapy El 240S, przepusty EI 240 w stropie Zamkniecia EI 120,
7. pomiedzy -1 a parterem),
- §ciany beda w klasie El 240
(klapy EI 240S, przepusty EI 240)
Zostang udokumentowane lub uzupetnione i dostosowane elementy oddzielenia
przeciwpozarowego na granicach stref pozarowych w taki sposéb, aby w catosci odpowiadaty
wymaganiom w zakresie dedykowanej klasy odpornosci ogniowej — nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacjg elementéw oddzielenia przeciwpozarowego i opracowacé projekt uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Pansteowe Sirazy Pozarnej

w Poznanin

34
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§232.4.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
(granice stref pozarowych) i wydzielenia
pozarowe pomieszczen zamknietych lokalnie
nie posiadaja przepustéw instalacyjnych lub nie
posiadajg odpowiedniej klasy odpornosci
oghiowe;j

Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(E 1) wymagang dla tych
elementoéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w §cianach i
stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci
oghiowej jest nie nizsza niz E 1 60
lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) Scian i stropéw tego

pomiesrczenia.

Zostang uzupetnione przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
a takze w scianach i stropach pomieszczen zamknietych (wydzielonych pozarowo) — nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
i wydzieleri pozarowych, nastepnie opracowaé projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczeri przeciwpozarowych

Podstawa
prawna

Zakres niezgodnosci z przepisami

Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

2010 nr 109 poz. 719).

§ 20. 3.

W budynku wystepuje instalacja hydrantowa
HP25 ktéra nie ma pokrycia w catej strefie
pozarowe;j

Zasigg hydrantéw wewnetrznych
powinien obejmowac catg
powierzchnig strefy pozarowej

Strefe pozarowa doposazy¢ w instalacje hydrantowa HP25 z wezem poéfsztywnym na kazdej
kondygnacji, pokrywajacy catg strefe pozarowa

141F-220202-w3
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Podstawa

Nr Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany
prawna

Niezgodnosci w zakresie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (j.t. Dz. U.

z 2019 r., poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Nieodpowiednia szeroko$¢ spocznikéw
§68.1 [schodow wewnetrznych wynoszaca min. 0,88 m Min.1,5m
1. i1,15m
Pozostawienie spocznikéw schodéw wewnetrznych o szerokosci min. 0,88 m
§68.1 Nieodpowiednie s?erokosc biegu schodéw ~ Min. 1,2 m
2. min. 0,99 m
Pazostawienie hiegu schoddw wewngtrznych o szerokoéci min. 0,99 m.
Brak udokumentowanej klasy odpornoéci
ogniowej dla gtéwnej konstrukcji nosnej oraz
stropdw Klasa wymagana gtéwnej
§216.1 (jak w postanowieniu KWPSP 183/2015) konstrukcji min R240, stropéw
- w ekspertyzie przyjeto szacunkowo odpornosé min RFI120
3. ogniowq konstrukcji gtdwnej R 120,
strapdw RCT N
Pozostawienie nizszej klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji no$nej budynku i stropow
migdzy kondygnacyjnych — stropy REI 90 z klapami EI120S, i przepustami El 120, gtéwna
konstrukcja nos’na_\ R 120
Brak klasy R no$nosci ogniowej dla elementéw | Dla $cian oddzielania pozarowego
§232.4 . , . . .
stanowigcych oddzielenia pozarowe wymagana klasa min REl 240
4. Pozostawione zostang wybrane $ciany stanowigce udzielenie pozarowe stref i nie bedacych
$cianami no$nymi w kiasie EI 240 bez wymaganego parametru noénosci ogniowej R
(jak w postanowieniu KWPSP 183/2015)
Brak klasy EI 120 dla drzwi na granicy strefy ]
§232.4 pozarowej przy klatce C — zastosowano drzwi El 120
5. El 60
Pozostawione zostang drzwi EI 60 na granicy strefy pozarowej przy klatce schodowej C (pietro)
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6. §232.4

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej
stropéw stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe (granice strefy pozarowej)
- przyjeto szacunkowo REI 90

REI 120 w czesci ZL
REI 240 nad piwnica

Pozostawione zostang stropy oddzielania przeciwpozarowego nie posiadajgce wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 120 (w czesci ZL) i REI 240 (nad piwnica) — stropy RE! 90 z klapami EI120S,
i przepustami El 120 w czesci ZL (strop pomiedzy +1 a +2), oraz klapami EI240S i przepustami El 240
w czesci PM (strop pomiedzy -1 a 0)

§235.1

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oparte
na stropach o klasie odpornosci ogniowej

Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy
wznosi¢ na wlasnym
fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji no$nej o

7. nizszej niz odpornos¢ ogniowa tej $ciany Klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej
tej $ciany.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda oparte na stropach o klasie odpornoéci ogniowej
nizszej niz odpornosc¢ ogniowa $ciany (EI 240)
Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy
< . . . . . wznosi¢ na wlasnym
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oparte . "
. , . . . fundamencie lub na stropie,
§235.1 na stropach o klasie odpornosci ogniowe;j i
. \ s . . opartym na konstrulji nosnej o
8. nizszej niz odpornos¢ ogniowa tej Sciany . L. . o
klasie odpornosci ognhiowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej
tej sciany.
Sciany nddzielenia przeciwpozarowego beda oparte na stropach o klasic odpornosci oghiowej
nizszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany (EI 240)
Nieodpowiednie wymiary drzwi wewnetrznych
Parter:
¢ Do 3 os6b: szerokos$é min. 0,70 m, . .
it Wymagane wymiary minimalne
wysoko$¢ min. 1,98 m .
. . ir 0,8x2,0m w przypadku drzwi
§239.1. ® Powyzej 3 osob: szerokosé min. 0,8 m, . . i
Kodé min. 1.92 m stuzacych do ewakuacji do 3 oséb
9. ) Wysokosc min. 4, oraz 0,9x2,00 m dla pozostatych
1 pietro:
¢ Do 3 osob: szeroko$¢ min. 0,69 m,
wysokosc¢ min. 1,95 m
Zachowanie drzwi o wymiarach wskazanych w tabeli.
Uwaga w przypadku montazu nowych drzwi nalezy je wykona¢ wg obowiazujacych przepiséw
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Lokalne zawezenie szerokosci dojscia
do 1,25m na odcinku 0,81 m,
do 1,37 na odcinku 0,5m,

§242.1 1,16m na odcinku 0,5m, Szerokos¢ minimalna 1,4m
10. 1,1m na odcinku 0,5m,
1,15m na odcinku 0,5m
na korytarzu stanowigcym dojscie na 1 pietrze
Zachowanie lokalnych zawezefi dojécia na korytarzu stanowiacym dojécie na 1 pietrze
Lokalne zawezenie szerokosci dojscia
§242.1 6 038%m n:a OdClnka ,0’.53 m . Szeroko$¢ minimalna 1,2m
11 na korytarzu stanowigcym dojscie na 1 pietrze
' (odcinek do ewakuacji mniej niz 20 oséb)
Zachowanie lokalnego zawezeri dojscia na korytarzu stanowigcym dojécie na 1 pietrze
W budynku nalezy zapewnié¢
mozliwos$¢ ewakuacji do co
Ze strefy pozarowej objetej opracowaniem nie najmniej dwdéch klatek
zapewniono mozliwosci ewakuacji do co schodowych, ktére powinny by¢
najmniej dwdch klatek schodowych. obudowane i oddzielone od
§246.1 poziomych drég
' Klatki schodowe C i D nie sg oddzielone komunikacyjnych lub
12, przedsionkiem przaciwpoiarowym od cwakuneyjnyeh oraz
poziomych drog ewakuacyjnych. pomieszczen, przedsionkiem
przeciwpozarowym,
odpowiadajacym wymaganiom
okreslonym w § 232
Ze strefy pozarowej objetej opracowaniem nie zapewniono ewakuacji do co najmniej dwadch
klatek schodowych, ktdre nie sg oddzielone przedsionkiem przeciwpozarowym od drég
ewakuacyjnych
Na drogach ewakuacyjnych projektowanych Nalezy zastosowa¢ rozwigzania
w ramach przebudowy nie bedg stosowane techniczno-budowlane
§247.1 rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed
13. zabezpieczajace przed zadymieniem drég zadymieniem drég
ewakuacyjnych ewakuacyjnych.
Zachowanie strefy pozarowej bez stosowania rozwigzan techniczno-budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.
Dtugos¢ dojscia na poziomym odcinku wynosi Maksymalna dtugos¢ dojscia na
§256.3 . . .
14 30,0 m na korytarzu 1 pietro poziomym odcinku 20,0m

Pozostawienie dtugosci dojscia 30 m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej

KOMENDA WOJEWODZKA
Panistwowe; Strazy Pozarnej
w Pozmaniu

Wydziat K/mtmlm—ﬂﬂzxx‘ﬂ.nawczy
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudows czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

§268.5
15.

Pion wentylacyjny nie posiada
udokumentowanej klasy dymoszczelnosci

Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez

strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej wymagana
dia elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowy i dymoszczelno$c (E | S)
lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zgodnie z ust. 4.

Pozostawienie pion wentylacyjnego wydzielonego w odrebna strefe pozarowg bez

udokumentowanej klasy dymoszczelnosci (S)

Podstawa
prawna

Nr

Zakres niezgodnosci z przepisami

2010 nr 109 poz. 719).

Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

§27.2. Pkt
3)

16.

Brak instalacji samoczynnych urzadzen
gasniczych wodnych w budynku

Wymagana instalacja
samoczynnych urzadzen
gasniczych wodnych

Pozostawienie strefy pozarowej bez wyposazenia w statg instalacje samoczynnych urzadzen

gasniczych wodnych (jak w postanowieniu KWPSP 183-1/2015)
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

7. Przyjete rozwigzania zamienne i inne majace na celu poprawe bezpieczeristwa

pozarowego.

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
budynku wykazata nieprawidtowosci, jakie wystepuja w obiekcie. Stad w niniejszej
ekspertyzie przedstawiono przedsiewziecia, ktérych realizacja w istotny sposéb poprawi
stan bezpieczehnstwa pozarowego, ale w cato$ci nie doprowadzi do petnej zgodnos$ci
z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych ze wzgledu na istniejacy stan
budynku.

Po dokonanej analizie warunkéw budowlanych i przeciwpozarowych obiektu przyjeto
rozwigzania zamienne inne niz okres$lajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnos$ci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw).

Jako rozwigzanie zamienne, niewymagane przepisami proponuje sie:

* Wwyposazenie strefy pozarowej w podreczny sprzet gasniczy wilosci o 50% wigkszej
ponad normatyw wynikajacy z przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

» Zastosowanie vswiellenia awaryjnego w strefie pozarowe| w tym ewaknacyneno
o natezeniu co najmnle] 10 Ix, na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

* Przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku éwiczen sprawdzajacych warunki
techniczne oraz organizacje ewakuac;ji

» Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w sposéb zapewniajacy mozliwosé
wywotania alarmu m.in. poprzez koincydencie co najmniej dwaéch czujek
pozarowych w jednym pumieszezeniu (poza pomleszczeniami  higieniczno-

sanitarnymi i technicznymi).
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydakiycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowq czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

8. Analiza wplywu rozwigzan zamiennych na warunki ochrony przeciwpozarowej.

Analiza bezpieczenstwa pozarowego budynku w zakresie spefnienia wymagan
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych wykazata nieprawidiowosci
przedstawione w niniejszej ekspertyzie. Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wprost
wymagan w zakresie przedstawionym wyzej zaproponowano rozwigzania zamienne, ktére
nie sg wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Inwestor zlecit opracowanie ekspertyzy, w zwigzku z przebudowa majaca na celu
poprawe bezpieczerstwa pozarowego w obiekcie. Analizujac zakres nieprawidtowosci
w zwigzku z obowigzujacymi przepisami, autorzy ekspertyzy proponujac rozwigzania
zamienne, kierowali sie tym, by $rodki finansowe, ktére majg byé przeznaczone na ochrone
przeciwpozarowg obiektu, byly wydane w sposéb jak najbardziej racjonalny.

Gtownym celem jest mozliwosé wykrycia pozaru w jak najwczesniejszej fazie
i zapewnienie sprawnie przeprowadzonej ewakuaciji.

Stad, zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym
$rednim natezeniu do 10 Ix na drogach ewakuacyjnych, ktére pozwoli na zapewnienie
polepszonych warunkéw ewakuacii, szczegélnie w miejscach gdzie nie zostaly zachowane
wymiary drég ewakuacyjnych, Uktad drég ewakuacyjnych oraz dodatkowe znaki
kierunkowe podéwietlane, zapewnia tatwg identyfikacje drég ewakuacyjnych oraz szybka
ewakuacje.

Dodatkowo zdwojona ilo$¢ detektoréw dymu umozliwi doktadniejsza identyfikacje
zagrozenia i wszczecia alarmy automatycznie poprzez koincydencije co najmniej dwéch
czujek w jednym pomieszczeniu. Jest to istotny element szczeg6lnie w porze nocnej
podczas ktérej mozliwosé kontroli strefy pozarowej przez personel budynku bedzie
Znacznie ograniczony.

Przedstawione w ekspertyzie dziatania modernizacyjne w obiekcie pozwola usungé
szereg hiezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, co przy
uwzglednieniu zaproponowanych rozwigzan zamiennych (ponadstandardowych) pozwala
autorom ekspertyzy stwierdzi¢, ze w przedmiotowym budynku zapewniony zostanie
adekwatny do wymaganego przepisami poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Uwaga: dopuszcza sig doprowadzenie niezgodnos$ci w budynku do stanu zgodnego
z przepisami, w sposob inny niz okreslony w ekspertyzie technicznej, pod warunkiem
niepogorszenia warunkéw technicznych ochrony przeciwpozarowej, niz wskazano
w ekspertyzie technicznej i uzgodnienia zmian z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku. Wydanie 3.

9. Whnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy rekompensujg
stwierdzone nieprawidfowosci i zapewniajg akceptowalny poziom bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w obiekcie. Teza ta znajduje uzasadnienie szczegdlnie z powodu
zastosowania technicznych $rodkéw majgcych za zadanie nie tylko zwiekszenie
bezpieczeristwa ewakuowanych oséb na drogach ewakuacyjnych, ale takze w znaczacy

sposdb skracajgcych czas ewakuaciji.

Zastosowanie przedstawionych powyzej rozwigzan zamiennych uzasadnia
wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Parnstwowej Strazy
Pozamej w Poznaniu o wyrazenie zgody na spelnienie warunkéw technicznych
wskazanych w punkcie 6.2 w inny sposéb niz to okreélono w przepisach techniczno-

budowlanych i ochrony przeciwpozarowej tzn. uzgodnienie ekspertyzy w trybie:

1. § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75,
poz. 690 ze zmianami);

2. §1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719 ze Zzmianami).
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