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OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego - o§wiadczam, ze projekt:

wlagospodarowanie dziatek nr 323, 568 1 529/1 przy ul. Zamkowej w
Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej - plac zabaw”

zlokalizowany w Rydzynie na dziatkach nr 323, 568 i 529/1 dla Gminy Rydzyna,
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlane;.

Swieciechowa, listopad 2019

r. proj). WKP/ID187/POOK/06
vt uyk, WKPOD15/0WKn4
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Projekt zagospodarowania dzialki nr. ew. 323, 568 i 529/1 polozonej w
Rydzynie powiat Leszno

2. Dane ogolne

Inwestor:  Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna
Lokalizacja: ul. Zamkowa
64-130 Rydzyna
dz.nr.ew.323, 5681 529/1

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestotem

- Wizja lokalna terenu

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Prawo budowlane

- Obowiazujace normy i przepisy,

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki nr. ew. 323 o
powietzchni 2221,0 m* polozonej w Rydzynie powiat leszczynski. Inwestycja
zaktada wymianeg istniejacych urzadzen ze wzgledu na zly ich stan techniczny na
nowe majace na celu poprawe funkcji rekreacyjnej placu zabaw dla dzieci 1 ich
opiekunéw. W strefie funkcjonowania kazdego urzadzenia wykonana zostanie
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z piasku o grubosci zgodnej ze specyfikacja
techniczna urzadzen (od 20 cm do 40 cm) amortyzujaca upadek z wysokosci.
Wejscie na plac zabaw odbywac si¢ bedzie od strony pdlnocnej (od strony kosciola)
i zachodnie;.

5. Stan istniejacy

Teren dziatki nr.ew.323 jest wydzielony niskim ogrodzeniem miejskim i
istniejaca zielenia od strony wschodniej (od parkingu) i poludniowej (od ul
Zamkowej). Obecnie dzialka jest zagospodarowana. Na dzialce znajduja sie
urzadzenia stuzace do zabawy dla dzieci. Na obrzezach dziatki od strony péinocne;
i zachodniej znajduja si¢ lawki wraz z koszami na $mieci — nawierzchnia kostka
betonowa. Pewng cze¢$¢ dzialki stanowi nawierzchnia z piasku — przy urzadzeniach
dla dzieci, pozostala cze$¢ to trawa, na dzialce rosna drzewa (maja zostal
nienaruszone).
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6. Projektowany stan zagospodarowania terenu niezbedny do realizacji
inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki, ktéra ma shuzyé
celom rekreacyjnym. Planuje sie¢ wymiang kostki brukowej na obrzezach placu
zabaw o kolorze zblizonym do istniejacej, wymiang fawek (szt.10) 1 koszy na §mieci
(szt.10) oraz obsadzenie tetenu zielenia niska i §rednig. Obecne urzadzenia do
zabawy dla dzieci beda wymienione na nowe, ktdre zostana rozmieszczone zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Urzadzenia te nalezy wpasowaé pomiedzy
istniejace dtzewa, zaznaczone na mapie. W miejscu usytuowania sprzetow do
zabawy wykonaé na gruncie warstwe piasku, grubosci od 20 cm do 40 cm zgodnie
ze specyfikacja techniczna urzadzen w celu amortyzacji ewentualnych upadkéw
dzieci, szczegblowo przedstawione miejsca do wysypania piaskiem na rysunkach.
Od strony wschodniej (od parkingu) 1 poludniowej (od ul. Zamkowej) zostanie
wymienione ogrodzenie wzdluz, ktérego zostana posadzone nowe krzewy. Wejécie
na plac zabaw odbywaé si¢ bedzie od strony pdéinocnej (od strony kosciola) i
zachodniej. Dostep do najblizszej toalety znajduje si¢ w odlegtosci okolo 100,0 m
od placu zabaw w budynku ogélnodostepnym Zamku Rydzyna.

Urzadzenia do zabawy powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych
materiatéw 1 by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczefistwa,
powinny posiadac atesty i certyfikaty. Sprzet ten pozwalal bedzie na prowadzenie z
dzie¢mi roznych form zajec¢ ruchowych.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni czesciowo z piasku, czesciowo z nawierzchni
trawnikowych, czgsciowo z kostki brukowe;j,

- wymiane urzadzen wyposazenia placu zabaw wg. wykazu w projekcie,

- wymiang tablicy informacyjnej zawierajacej regulamin okreslajacy zasady 1 warunki
korzystania z placu zabaw,

- wymiang tawek zgodnie z wykazem w projekcie- szt.10,

- wymiang koszy na §mieci - szt.10,

- wymiang ogrodzenia z zeliwnych slupkéw ozdobnych,

- posadzenie nowych krzewow.

7. Bilans terenu

1. Powierzchnia dzialki 2221,00 m?-100,00 %
236,05 m*(chodnik przy
ulicy)

- nawierzchnia z kostki 499,28 m?- 22,48 %
236,05 m?*(chodnik ptzy
ulicy)

- nawierzchnia trawiasta 1256,81 m*- 56,59 %

- nawierzchnia z piasku 464,91 m* 20,93 %

2. Powierzchnia biologicznie czynna 1256,81 m?- 56,59 %
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8. Uktad komunikacyjny

Do projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wejscie od
strony poélnocnej (od strony ko$ciola) i zachodniej. Wewnatrz komunikacja
odbywa¢ si¢ bedzie po nawierzchni trawiastej. Strefa funkcjonalna urzadzed
sluzacych zabawie — nawierzchnie z piasku. Na obrzezach placu zabaw —
nawierzchnia z kostki brukowe;.

9. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze. Planuje si¢ montaz 10 szt. koszy na $mieci przy kazdej lawce na
obrzezach placu zabaw.

10. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenistwa 1 zdrowia
uzytkownikéw. Urzadzenia do zabawy powinny byé wykonane z bezpiecznych i
trwatych materialéw 1 by¢ zgodne 2z Polskimi Normami otaz warunkami
bezpieczenstwa, powinny posiada¢ atesty 1 certyfikaty. Powierzchnia uzytkowa
wokol urzadzen wysypac piaskiem o grubosci zgodnej ze specyfikacja techniczng
urzadzen (od 20 cm do 40 cm), zgodnie z rysunkami.
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11. Urzadzenia stuzace zabawie: Specyfikacja techniczna urzadzen

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwalych
materialéw 1 by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczefistwa,
powinny posiada¢ atesty 1 certyfikaty.
Sprzet rekreacyjny pozwalal bedzie na prowadzenie z dzie¢mi roznych form zajec.
Szczegdlowe zestawienie urzadzen ponizej, oraz rozmieszczenie 1 posadowienie na
rysunku.

Urzadzenie nr 1:
(zestaw bambino)

Wymiary urzadzenia: 4,16 m x 4,23 m
Wysokosé urzgdzenia: ~2,95 m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,57 m x 7,63 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,11 m?
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,90 m
Glebokoéé fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalha grubo$¢ 300 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, Ogolne
wymagania bezpieczefistwa i metody badas.

Materialy:
- nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
- kotwy: stal ocynkowana
- elementy polaciowe: plyty HDPE

- podesty, schody: podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy, wypelnienie z blachy
ryflowanej,

- elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym,

- slizg: stal nierdzewna,

Plac zabaw w Rydzynieﬁ Erzy ul. Zamkowej Strona 8



- fanicuch: stal ocynkowana,
- liny: polaczone ze sobg poptzez plastikowe Iaczniki,
- zaslepki: tworzywo sztuczne,

- $cianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne,
- tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, malowana farba tablicowa,
- fundamenty: beton klasy min. C12/15.

INSTRUKCJA INSTALOWANIA:

- nawierzchnia piaskowa,

- minimalna strefa funkcjonowania — 7,57 m x 7,63 m
- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, urzadzenia nalezy
wpasowaé pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacja,
- koniecznos¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznoéci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowolanymi,
ulozy¢ poziomo na podkiadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych

do warunkéw eksploatacji np. wiaty.

Utrzadzenie nr 2:
(hustawka podwdjna maluch)

Wymiary urzadzenia: 1,92 m x 3,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,40 m
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Wymagana przestrzefi minimalna: 3,50 m x7,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna gruboéé 300 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawietzchnie. Ogélne
wymagania bezpieczefistwa i metody badan.

Materialy:
- nogi konstrukcyjne- profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
- kotwy: stal cynkowana,
- elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy,
- siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,
- aplikacja: plyty HDPE w kolorze zielonym
- laficuch: stal cynkowana,
- za$lepki: tworzywo sztuczne,

- fundamenty: beton klasy min. C12/15.

Urzadzenie nr 3:
(kiwak kon rycerski - 4szt.)

Wymiary urzadzenia: 0,29 mx 1,01 m
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,76 m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,29 m x 4,01 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,83 m?
Maksymalna wysokoé¢ upadku: 0,45 m
Glebokosc¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubos§é 200 mm)
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Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

Materialy:
- catos¢ urzadzenia: plyty HDPE w kolorze szarym(brazowym) z zielonymi elementami,
- uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne w kolorze zielonym,
- elementy stalowe: stal cynkowana, malowana w kolorze brazowym,
- sprezyna: stal cynkowana, malowana w kolorze szarym(brazowym),
- zaslepki: tworzywo sztuczne,
- podstawa fundamentowa: konstrukeja stalowa,

- fundamenty: beton klasy min. B15

Utrzadzenie nr 4:
(hustawka wazka — 2szt.)

Wymiary urzadzenia: 0,43 m x 3,00 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,95 m
Wymagana przestrzen minimalna: 2,50 m x 5,00 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m?
Wysokosé swobodnego upadku: 0,91 m
Gle¢bokosé posadowienia: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubo$é 300 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne
wymagania bezpieczefistwa i metody bada.
Materialy:
- nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,

- belka hustawki: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
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- elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy,
- siedziska: ptyty HDPE w kolorze zielonym
- odbojnice: wykonane granulatu gumowego
-zaslepki: tworzywo sztuczne,
- fundamenty: beton klasy min. C12/15.
INSTRUKCJA INSTALOWANTIA
- nawierzchnia piaskowa,
- minimalna strefa funkcjonowania — 5,00x 2,50 m
- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacja techniczna,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania tetenu, urzadzenia nalezy
wpasowa¢ pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacija
- konieczno$¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowolanymi,
ulozy¢ poziomo na podkladkach drewnianych w warunkach najbatdziej zblizonych

do warunkéw eksploatacji np. wiaty.

Urzadzenie nr 5:
(karuzela tornado z czterema siedziskami)

Wymiary urzgdzenia: ©1,40 m
Wysokosé urzadzenia: 0,73 m

Wymagana przestrzen minimalna: ©5,40 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90 m?
Wysokosé¢ swobodnego upadku: 0,73 m
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Glebokoséé posadowienda: -0,85 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubosé¢ 300 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 \‘(—/grposaZenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Ogdlne
wymagania bezpieczefistwa i metody badan.

Materialy:

- konstrukcja noéna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy, wraz z mechanizmem
obrotowym,

- konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor zielony,
- stedziska: plyty polietylenowe ptzytwierdzone do plaskownikéw spawanych do profili,
- podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy, wypelnienie z blachy ryflowanej,
- zadlepki: tworzywo sztuczne,
- fundamenty: beton klasy min. C12/15.
INSTRUKCJA INSTALOWANIA
- nawierzchnia piaskowa,
- minimalna strefa funkcjonowania — @5,40 m
- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, urzadzenia nalezy
wpasowal pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacja
- koniecznos¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowolanymi,
ulozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych

do warunkéw eksploatacji np. wiaty.
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Urzadzenie nr 6:

(inarium vaalserberg)

Wymiary utzadzenia (LxWxH): 5,2 % 5,2x 3,8 m
Strefa bezpieczenstwa: 8,2 x 8,2 m
Powierzchnia przestrzeni funkcjonalnej: 67,24 m?
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,9 m
llos¢é uzytkownikéw: 24 osoby
Glebokosé posadowienia: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubosé 400 mm)

Certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z norma EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008
Materialy:

- Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istnieje mozliwosé malowana proszkowego na
dowolny kolor), ze wzgledow statycznych nie dopuszcza sie betonowanie masztéw w gruncie.

-Sie¢ wewngtrzna wykonana jest z 6-cio zylowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 20 mm a liny
konstrukcyjne (zewnetrzne) majg grubosé 22 mm. Liny konstrukcyjne przebiegaja bez zadnych facznikéw
od kotew do szczytu piramid. Sie¢ moze by¢ wykonana w 6 réznych kolorach jednoczesnie.

- Wewngtrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane taczniki lin w ksztalcie kulek (nie dopuszcza sie
stosowania facznikéw plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych) co
gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwos$¢ skaleczenia. Eaczniki standardowo
wystepuja w kolorze szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych kolorach.

- Elastyczne platformy mocowane s3 do lin plaskimi aluminiowymi lacznikami. Przez otwory platform
przechodzi maszt konstrukeyjny urzadzenia, ktory umieszczony jest w betonowym fundamencie.

- Sie¢ mocowana jest do podloza przy uzyciu srub regulujacych naciag oraz kotew umieszczonych w
betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone sa na wypadek zerwania dodatkows ling
bezpieczefistwa (pattz rysunek ponizej).
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lina bezpieczenstwa

- W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy stosowaé fundamenty w systemie
Spannbox.

SPOSOB MONTAZU

- Plyta montazowa pod maszt oraz kotwy montazowe betonowane sa w gruncie, (beton min. B20). Maszt
ustawiany jest na odpowiednio wyprofilowanej plycie montazowej (ze wegleddw statycznych nie
dopuszcza si¢ betonowanie masztéw w gruncie).

- Liny instaluje si¢ 1 naciaga po odpowiednim zwigzaniu betonu. Strefa bezpieczenstwa wokél urzadzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczna nawierzchnia (np. plytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajaca
ochrong przed upadkiem zgodnym z wysokoscia swobodnego upadku przypisang zabawce.

- Montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, urzadzenia nalezy
wpasowaé pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie.

Utrzadzenie nr 7:
(hu$tawka podwoéjna wahadlowa)

Wymiary urzgdzenia: 1,92 m x 3,50 m
Wysokosé¢ urzadzenia: ~2,40 m
Wymagana przestrzen minimalna: 3,50 m x7,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m?2
Wysokosé swobodnego upadku: 1,25 m
Gle¢bokosc posadowienia: -0,60 m
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Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubosé 300 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne
wymagania bezpieczefistwa 1 metody badar.

Materialy:
- nogt konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
- kotwy: stal cynkowana,
- belka pozioma: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy,
- siedziska: wykonane z konstrukeji stalowej powlekanej guma,
- aplikacja: plyty HDPE w kolorze zielonym
- laficuch: stal cynkowana,
- zaSlepki: tworzywo sztuczne,

- fundamenty: beton klasy min. C12/15.

Urzadzenie nr 8:
(adventure park 18)

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,31 x 7,91 x 2,05 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,91 x 11,21 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,1 m?

Przedzial wiekowy: od 6 lat
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,80 m
Ilos¢ uzytkownikow: 19 oséb
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubos¢ 300 mm)

Posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2008
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Matetialy:
- Linowe urzadzenie do balansowania i wspinania sig,

- Rézne kombinacje elementéw Adventure Park pozwalaja uzytkownikom na ¢wiczenie rownowagi i
zwickszanie poziomu sprawnosci rachowej,

- Optymalne naprezenie lin w urzadzeniu zapewnia system naciagu lin SECUCOPE,
- Konstrukcja nie zawiera zadnych obejm ani polaczent srubowych.
INSTRUKCJA INSTALOWANIA:

- nawierzchnia piaskowa,

- minimalna strefa funkcjonowania — 5,75x 5,75 m

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, urzadzenia nalezy
wpasowa¢é pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacja
- koniecznos¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowolanymi, ulozyé
poziomo na podkiadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do watunkéw eksploatacji np.
wiaty.

Urzadzenie nr 9:
(zestaw ulubione podwérko)

Wymiary urzadzenia: 7,13 m x 8,91 m
Wysokosé urzadzenia: ~5,15 m
Wymiary strefy funkcgonowania: 10,45 m x 12,33 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 70,95 m?

Plac zabaw w Rydzynie 5rz;ul. Za;ﬁkavej Strona 17



Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,50 m
Glebokosé fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubo$¢ 400 mm)

Urzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczefistwa 1 metody badan.

Materialy:
- nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
- kotwy: stal ocynkowana
- elementy polaciowe: plyty HDPE

- podesty, schody: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy, wypelnienie z blachy
ryflowanej,

- elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym,
- §lizg: stal nierdzewna,
- liny: polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone ze soba,
- tunel: rura PCV w kolorze zielonym,
- §cianka wspinaczkowa: sklejka wodoodpotna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne,
- zaSlepki: tworzywo sztuczne,
- fundamenty: beton klasy min. C12/15.
INSTRUKCJA INSTALOWANIA:
- nawierzchnia piaskowa,
- minhimalna strefa funkcjonowania — 10,45 m x 12,33 m

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, urzadzenia nalezy
wpasowaé pomiedzy istniejace drzewa, zaznaczone ha mapie,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjq
- konieczno$éé instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznoéci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowolanymi, ulozy¢
poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacji np.
wiaty.
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Urzadzenie nr 10:
(hustawka bocianie gniazdo)

”;\;\ " " ‘

Wymiary urzadzenia: 1,92 m x 3,50 m
Wysoko§¢ urzadzenia: ~2,40 m
Wymagana przestrzeni minimalna: 3,50 m x7,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m?
Wysokoéé swobodnego upadku: 1,25 m
Glebokosé posadowienia: -0,60 m
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubo$¢ 300 mm)

Utrzadzenie zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody bada.

Materialy:
- nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor brazowy,
- kotwy: stal cynkowana,
- elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy,
- siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplode stalowym,
- aplikacja: plyty HDPE w kolorze zielonym
- fanicuch: stal cynkowana,
- zaslepki: tworzywo sztuczne,

- fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Utrzadzenie nr 11:
(inartum flux 6)

Strefa bezpieczefistwa: 6,5 x 6,9 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 44,85 m?2
Maksymalna wysokoé¢ upadku: 0,4 m
Tlo$¢ uzytkownikow: 4 osoby
Nawierzchnia amortyzujaca: piasek ( minimalna grubosé 200 mm)

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176-1:2008, EN 1270:2005
Materialy:
- Konstrukcja grzybkéw wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo;

- Powierzchnia na gérze kazdego z grzybkow pokryta jest antyposlizgows nakladka gumows (mieszanina
granulatu gumowego i poliuretanu);

- Sie¢ jest wykonana z podwéjnych (odcinek skretny typu DNA) lub potréjnych (odcinek prosty) lin 6-cio
zylowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20 mm kazda. Liny laczone sq ze soba metalowymi
elementami. Sie¢ moze by¢ wykonana w 6 réznych kolorach. Istnieje mozliwosé wykonania sieci w kilku
kolorach jednoczesnie.
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Usrzadzenie nr 12:
(stol szachy 2 — 3szt.)

Wymiaty urzadzenia:
Wysokos¢: 0,76 m
Szerokosé: 1,82 m

Dilugosé: 1,82 m

Szerokosc i dlugosé stolu: 0,85 m
Wysokosé stolu: 0,76 m
Grubo$é blatu: 0,08 m
Szerokosd siedziska: 0,40m/0,33m
Materialy:

- Siedziska: listwy z drewna iglastego
- Podstawa: beton piaskowany
- Blat : granit 8 mm
Montaz:

- wkopanie na glebokosci 25 cm

prefabrykaty betonowe ulatwiajace montaz w komplecie
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Lawki, kosze na §mieci oraz regulamin:

Wymiary:
Szerokoéc: 2,12 m
Wysokosé: 0,76 m
Szerokosé: 0,56 m

Materialy:
- profile stalowe 80x40
- drewno

Wymiary:
Wysokosé: 0,82 m
Szerokosé: 0,38 m

Pojemnosé: 551

Materialy:
- profile ze stali nierdzewnej
- deseczki drewniane

- wklad z blachy ocynkowanej

Wymiary:
Szerokosé: 0,10 m
Dlugosé: 0,60 m
Wysokosé: 2,01 m

Plac zabaw w Rydzynie przy ul. Zamkowe]j
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Ogrodzenie:

Plac zabaw w Rydzynie przy ul. Zémkowej
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Kostka brukowa:

UWAGI:

Urzadzenia podane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe do tealizacji.

Utzadzenia powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw i byé zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa, powinny posiadac atesty i
certyfikaty!!!

Wszystkie utzgdzenia na etapie zamawiania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem pod
wzgledem kolorystyki, oraz typu!!!

Montaz wszystkich utzgdzefi w miejscu zgodnym z projektem zagospodatowania terenu,
urzgdzenia nalezy wpasowa¢ pomie¢dzy istniejace drzewa, zaznaczone na mapie!!!
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIAXKXI OBJETE]J
OPRACOWANIEM
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu:
»Zagospodarowanie dziatki nr 323, 568 1 529/1 przy ul.
Zamkowej w Rydzynie na teren o funkcji rekreacyjnej i
kompozycyjnej - plac zabaw.”
Rydzyna, ul. Zamkowa; dz. nr 323, 568 1 529/1

2. Imie 1 nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Magdalena Bolanowska

ul. Luzycka 18, 64-100 Leszno

uprawnie budowlare )
w specjalnosel architekighiczne]
do projeklowania bez raniczen
dec. WR . OIA/JQKKIUpB/24/2007
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Zakres robot dla catej budowy oraz kolejnos¢ realizacii:

e przygotowanie placu budowy (usuniecie obecnych urzadzen),
e humusowanie,

e wykopy pod fundamenty,

e nawiezienie nowych nawierzchni,

e montaz urzadzen,

e nasadzenia nowych krzewow,

e wywiezienie nadmiaru humusu

e wymiana kostki brukowej

e uporzadkowanie terenu po budowie.

1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

° Brak

2.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stworzyC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

° Skladowisko materialéw budowlanych

3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych

° Roboty przy wykonywaniu, ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 1,0m.-Wykopy pod fundamenty.

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robét .
Teren budowy jest ogrodzony siatkgq metalowa wys. 1,5 m oraz oznakowany
tablicami informacyjnymi o zakazie wstgpu osobom postronnym.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegolnie niebezpiecznych
Kierownik Budowy lub Majster Budowy sa zobowiazani do przeprowadzenia
instruktazu podczas ktorego pracownicy:

e powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,
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e skontrolowani pod wzgledem stosowania §rodkéw ochrony osobiste]

e zaznajomieni z projektem organizacji robot

Staty nadz6r nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinni petnic
Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywac
w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

e wykazu 0s6b bioracych udzial,
e osoby pelniacej nadzor nad realizacja,
e zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powolywac sie bedzie osoba
prowadzaca nstruktaz beda:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.1972 r, w sprawie
bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
dn. 10.10.2003 r.)

e rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa 1 Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r (Dz.U. Nt
169 z dn. 29.09.2003 r.)

e Obowigzujace Polskie Normy i przepisy

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

e bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

e pelnoletni,

e dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

e posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy musza przejsé
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.
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Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sa zobowiazani do brania udziatu
(taz w roku) w szkoleniach BHP 1 wykonywania badan lekarskich - wstepnych,
okresowych 1 kontrolnych wg zakresu oktreslonego w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia 1 Opieki Spolecznej oraz Kodeksu Pracy.

6. Przechowywanie i przemieszczenie materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych.
Przewiduje si¢ uzycie gazéw technicznych (tlen, acetylen, propan-butan).

6.1. W czasie pracy za material 1 wlasciwy transport odpowiedzialny
bedzie przeszkolony pracownik, majacy odpowiednie uprawnienia.

6.2. Przechowywanie w/w odbywac si¢ bedzie w zamknigtych pomieszczeniach
dostepnych dla wyznaczonych pracownikéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
11nnych zagrozen.

7.1. Pracownicy zatrudnieni na budowie przed przystapieniem do prac przejda:
- szkolenie w dziedzinie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami w formie
szkolert wstepnych, ogdlnych, na stanowisku pracy 1 okresowych

- beda posiada¢ wymagane dla danego zawodu badania lekarskie

- zostang wyposazeni w odpowiedni ubidr 1 sprzet ochrony osobiste;.

7.2. Za czynnosci 1 dzialania wymienione w p. 8.1. dla pracownikéw firm
podwykonawczych odpowiedzialni sq wiasciciele tych firm.

7.3. Kontakt z instytucjami i organami z zakresu bezpieczenistwa 1 higieny pracy
(straz, pogotowie ratunkowe, Pafistwowa Inspekcja Pracy) odbywac sie bedzie za
pomocy telefonéw stuzbowych, w ktére wyposazeni beda osoby funkcyjne
(Kierownik Budowy, Majster Budowy, brygadzisci, pracownicy).

7.4. Na budowie bedzie prowadzony dziennik BHP, w ktérym beda
odnotowywane dzialania dotyczace bezpieczesnistwa 1 higieny pracy na budowie.
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7.5. W razie koniecznosci ewakuacji 1 transportu 0séb z terenu budowy przewiduje
si¢ wykorzystanie pojazdéw stuzbowych lub prywatnych, a w razie potrzeby
wezwania karetki pogotowia ratunkowego.

7.6. Wladciciele firm podwykonawczych zostana zapoznani z niniejszym planem i
zobowiazani do jego przestrzegania.

8. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
bedzie: obiekt (kontener) wchodzacy w sklad zaplecza budowy oznaczony tablica
BIURO BUDOWY.
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WIELARUOPOLSKA ONRLGOWA 1Z8BA ARCHITERIOW
OKREGOWA KOMISTIA KWALIFIKACYINA
1dz 156WP-OIOKKZN07 Poznan_ drea 10 grudra 2007 ¢

sygnatura akt WOIA-OKK' 22 2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 24 1 2007

Na podsiawe s 12 ust 1p Tiust 2 art 13 ust 1pkt1iat 14 ust 1 pht 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U z 2003 r Ne 207, poz. 2016, daisze zmuany Dz U z 2004 r, Nr 6. poz
41, Nr 92 poz 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96. poz. 959, z 2005 r Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 1362 i 1364 oraz
Nr 165 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz 63). art. 11 | 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 drua 15 grudna 2000 1. o
samorzadach zawodawych archdektow, in2ynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ¢ Ne 5 poz 42,
z 2002 1. Nr23, poz. 221§ Nr 153, poz 12711 Nr 240, poz 2052 z 2003 1. Nr 124 poz 1152 i Nr 180 poz 1854,
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1387 z 2003 r Nr130, poz 1183, 7 2004 r Nr 162, poz 1682 oraz 2 2005 1 Nr 64, poz, 565i Nr 78, poz 682)
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mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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1 ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

w specjalnosci architektonitzne;i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0641.

Czlonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2019 r. Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenias

WP-0641-933B-6E7B-D7D8-4BA7

Dane zawarte w niniefszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izoy Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-KP-0054-201/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 1,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, an.12
ust. 314, art.13 ust 1 pkt.1, oraz ust. 4, arl. 14 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz, 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Jaroszczuk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1975 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi aﬁW
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. S

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski........ ﬁf ?(‘ R,

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: ¥..........[00L ).
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Jaroszczuk jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze

uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukciji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiekiow i robét budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19, §20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.
PrEpOPNZACY
Okregowg] Komis)i Kwa
Wielkopolskdej Izby Intynigtow

ne)

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Jaroszczuk
64-115 Swieciechowa PIl. Mjr H. Sucharskiego 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WKP-8VS-6HK-AZS *

Pan Piotr Jaroszczuk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0541/04

adres zamieszkania Pl. mjr.H.Sucharskiego 9, 64-115 S‘:wiqciedwwa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadazenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D U. 2001 Nr 130 pez. 1430) cane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainzgo kwalfikowanego certyfikatu 53
rownowsine ped wigigtem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfilmciz poprewnaid canych w niniejszym zadwisdcieniu moine sprawcsi za pemocg rumeny werylikacyinezo awiacczenia na
stronie Polskiej I2by Indynierow Budowrictwa www.piib-org.pl lub kontattuisc sig z diurem wiaicwej Okrggowe] fzby InSymizraw
Budowmictwa,
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