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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie pn. ,Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Obory” obejmuje przebudowe istniejacego budynku swietlicy
wiejskiej w migjscowosci Obory na terenie gminy Zbéjno.

Celem projekiu jest zatem poprawa funkcjonalnosci i estetyki budynku, w ktdrym funkcjonowad bedzie $wietlica wigjska w
Oborach, poprzez wykonanie niezbednych prac budowlanych w nastepujacym zakresie:

demontaz rur spustowych i ich ponowny montaz po oczyszczeniu elewagji,

oczyszczenie | konserwacia ceglane] elewacji budynku,

montaz nowych drzwi zewnetrznych drewnianych,

montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewngtrznych,

rozebranie tylniego wiatrolapu i jego odtworzenie zgodnie z projektem z oczyszczonej cegly z rozbiorki,
przebudowa schodéw prowadzacych do tylniego wiatrolapu wraz z wykonaniem nowej barierki,
wykonanie opaski wokdt budynku z drobnych otoczakéw,

demontaz czescl istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej | wykonanie nowego chodnika z kostki granitowej
prowadzgcego do tylniego wiatrolapu,

wykonanie nowych olwordw w scianach wewngtrznych,

wyburzenie istniejgcego wezla sanitarnego z plyt drewnopodobnych,

rozebranie klatki schodowej drewnianej,

rozebranie sufitéw i Slepego putapu w konstrukeji stropu,

postawienie nowych scian dziatowych w obregbie kuchni i sanitariatow,

montaz belek nadprozowych,

wykenanie nowego slepego putapu,

docieplenie stropu welng mineralng wraz z wykonaniem podiogi na legarach (od strony poddasza
nieuzytkowego) i zabezpieczeniem sufitu od dolu 2x plytg gkfib/typdfh2 na stelazu,
wykonanie nowej posadzki z warstwg termoizolacji | okladzinami,

zbicie tynkéw i wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych - tynki wapienne,
roboty malarskie i glazurnicze,

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci pomieszczen,

montaz wylazu strychowego prefabrykowanego,

wykonanie nawiewow podokiennych | montaz kratek Zeliwnych.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaly dobrane jako przylkdadowe |

dostosowane do projektu. Dopuszcza sig stosowanie réwnowaznych zamiennikéw o parametrach nie gorszych niz
zaproponowarne.

e

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 2652 Uzylkownik: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL LAUKASZ DYMKOWSK






KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dia okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang w
oparciu o projekt | uzgodnienia z Zamawiajgcym, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i wybranych
rozwigzar technologicznych opisanych w przedmiarze. llogci obmiarowe jak | réwniez zestawienia materialow sq ilosciami
przyblizonymi i usrednionymi i mogg réZni¢ sig od ilosci rzeczywistych w zaleznosei od zastosowanych rozwigzan
materialowych oraz przyjetych warunkéw technicznych wykonania robét. Przed zamowieniem materiatéw nalezy
kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

Przed przystapieniem do wyceny nalezy przeprowadzic wizjg lokalng na obiekcie w celu zapoznania sig z charakterystyka
i zakresem robét oraz weryfikacjg przedmiardw.

Kalkulacje wykonano na podstawie:

L

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstaweg do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

katalogi nakladéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

przedmiar robét wykonany na podstawie projektu

zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD" na dzien sporzadzenia kosziorysu,
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

planowany zakres prac.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Up:)c;‘sezcz Rabgcizn Materialy | Sprzet | KzMat Kp Razem
1 | Elewacja
1.1 | Rozbidrki
1.11. Elementy z blachy
1.12; Wiatrolap boczny
1.1. | Prace zwigzane z
3 | renowacja elewacji
1.1. | Odbudowa wiatrolapu
4 | bocznego
1.1. | Utwardzenie chodnika
5 | prowadzacego z tylnego
wiatrotapu kostkg
granitowg
2 | Roboty wykoriczeniowe
wewnetrzne
2.1 | Przekucia i zamurowania
i rozbidrki
2.2 | Odbicie starych tynkéw
2.3 | Wykonanie nowych
tynkow
2.4 | Gladzie z masy
szpachlowej
2.5 | Powloki malarskie
2.6 | Okladziny Scian plytkami
- ceramicznymi
2.7 | Rozebranie starych
posadzek z podkiadami
2.8 | Posadzki betonowe z
izolacjami
2.9 | Posadzki z plytek
ceramicznych
2.10 | Podloga drewniana
2.11 | Roboty murowe
2.12 | Rozebranie stropow
drewnianych
213 | Wykonanie nowych
stropow
2.14 | Montaz stolarki
2.15 | MontaZ nawlewnikow
podokiennych
2.16 | lzolacja pawierzchni
dachu
2.17 | Rozebranie wezla
sanitarnego
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Stownle:
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis [m| lod¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS: ~
1 Elewacja
1.1 45110000-1 Rozblérid
1.1.1 Elementy z blachy
1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig do m 4,82+ 556+
d.1.1.1 |0535-05 uzytku 4824545 =
20,650
2 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, m2 [{(1,33 *0,26)
d.1.1.1 |0535-08 okapow, kolnierzy, gzymsaw ilp. z blachy nie nadajgcej sig *12)+(1,28*
do uzytku - demontaZ parapetdw 0,26) = 4,482
3 Demontaz wszystkich elementéw z elewacji (uchwyty, kpl. 1,000
d.1.1.1 |kalk. wiasna przewody, tabliczki itp)
Razem dzial: Elementy z blachy
1.1.2 Wiatroiap boczny
4 KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 [szt. [1,0* 1,23 =
d.1.1.2 |0354-04 m2 1,230
5 KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do |m2 [3,40 * 1,67 =
d.1.1.2 |0545-01 uzytku 5,678
6 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2 [34*167=
d.1.1.2 |0441-02 dachu z desek na styk 5,678
[7 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu |m2 |3,4 * 1,67 =
d.1.1.2 [0441-03 o odsteple fat 16 cm 5678
8 KNR-W 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitki z |m2 |3,4 * 1,68 =
d.1.1.2 |0440-04 desek otynkowanych 5,746
9 KNR-W 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - slepe pulapy [m2 |3,4 * 1,69 =
d.1.1.2 |0440-03 5,746
10 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belki m |4*207=
d.1.1.2 [0440-07 stropowe o przekroju do 300 cm2 8,280
1 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wigZb dachowych - deski okapowe, |m (3,4 + 1,67 +
d.1.1.2 [0441-10 gzymsowe, wiatrowe 1,67 = 6,740
12 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby m2 |34*167=
d.1.1.2 [0441-06 dachowe proste 5,678
13 KNR-W 4-01 | Wyjecie osciezniey o powierzchni ponad 2 m2 ze 4cian m2 [1,06*2,05=
d.1.1.2 |0443-03 drewnlanych 2,173
14 KNR 4-01 Wykucie z muru oscleznic drewnianych o powierzchni m2 |1,06 *2,05=
d.1.1.2 [0354-05 ponad 2 m2 2,173
15 KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie m3 |(((3,40 + 1,67
d.1.1.2 |0348-02 cementowo-wapienngj +167)*27"
0,55) + ((1,7 +
3,06) * 0,6) -
(1,06 *2,05°
0,55)) =
11670
16 TZKNBK IV - | Reczne oczyszczenie cagly z zaprawy wapienngj 2 szt. |333 " 11,67 =
d.1.1.2 |570 wyhraniem do odzysku i ulozeniem w kozly 3 886,110
17 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schoddw m2 (217 *151=
d.1.1.2 |0109-03 3,277
| analogia
Razem dzlﬂatml‘ap bocmy
1.1.3  |45453100-8 Prace zwigzane z renowac]q elewad|
18 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do [m2 |(((10,12*
d.1.1.3 |1610-02 16 m 4,48)*2)+(
(16,99 * 4,48)
*2)+ (6,38
6,38)) =
283,610
19 KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggle wolnostojgce nad przejsciamidla  [m2 |22*1,5=
d.1.1.3 |1613-04 pieszych o konstrukeji drewnia- nej 3,300
20 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusziowaniach ze- wnetrznych m2 |poz.18 =
d.1.1.3 [1622a-01 283,610
21 NNRNKB 202 | (z.VI) Rozbidrka daszkdw ochronnych wykona- nych wzdiuz|m2r|3,300
d.1.1.3 |1623-01 budynkow pokrytych deskami na styk ZU-
tu
22 KNR 2-02 .16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1.3 |z.5z.5.15 (pozycje: 1, 2,3, 5,6, 7, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)
23 KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiorki do dalszego uzytku m2 [13,010
d.1.1.3 |0535-09
24 NNRNKB 202 | (z.VIll} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o gr. 100{m  |4,82 + 5,56 +
d.1.1.3 |0550-03 mm - ponowny montaz uprzednio zdemontowanych rur 482+545=
spustowych 20,650
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis j.m. llosg Cena Wartosé
25 NNRNKB 202 | (z.IV) Rozne obrabki i elementy przy szerokosci w m2 |((1,33 * 0,26)
d.1.1.3 [0533-02 rozwinieciu ponad 25 ¢cm z blachy z miedzi - parapety *12)+(1.28"

zewngtrzne 0,26) = 4,482
26 TZKNBK XX | Wykonanle | zloZenie ascieznic drzwiowych profilowanych olszt. [1,000
d.1.1.3 |0201-06 wielkosci do 3.0 m2 w kampletny wyrab o przekroju do
| _ 50x80 mm
27 TZKNBK XX Skrzydla drzwiowe Srednio ziofone plyciny gladkiedo 2w |m2 [1,337298=
d.1.1.3 |1305-08 jednym skrzydle gr. do 40 mm i wielkosci ponad 3.00 m2 3,857
przy ramiakach z 2 profilami
28 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - zabezpieczenie okien folla m2 |((1,33*2,0)"
d.1.1.3 [0101-01 malarskg 12)+((1,33*
267+ (1,07
1,24) * 2) + (
(0,4 *0,58)
_ 4)) = 38,879
29 KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg |m2 |(((10,12 *
d.1.1.3 [2608-01 - oczyszczenie mechaniczne | zmycie 4,48) * 2) + (
(16,99 * 4,48)
*2)+(6,38*
6,38)) - ((1,33
*2,0)*12) +(
(133*267) +
((1,0*1,24)*
2)+((04*
0,58)*4) =
258,649
30 KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzechni  |m2 |poz.29 * 0,05
d.1.1.3 |0403-02 £cian =12,932
31 ZKNR C-1 Przygotowanie podloza. Oczyszczenie chemiczne m2 |poz.29 =
d.1.1.3 |0101-03 powlerzchni $cian preparatem Remmers 258,649
analogia
32 KNR BC-02 Przygotowanie podlozy pod renowacjg- wykucie spoinna  [m2 [10,000
d.1.1.3 |0121-02 alebokosc 2 em i oczyszczenie muru
33 KNR BC-02 Hydrofobizacja podlozy przy renowacji slarego m2 |{(0,1*10,31)
d.1.1.3 [0125-05 budownictwa preparatem ASOLIN WS - powierzchnie z *4)+((17,2*
cegly, malowanie reczne 0,1)*4)=
11,004
34 KNR BC-02 Dezynfekcja podlozy budowlanych preparatem ALTAX m2 |((10,28 * 0,98)
d.1.1.3 [0130-01 Algat przy renowacjl starego budownictwa przez malowanie *2)+((12,16
recznie - cokol kamienny i Sciana do wys. 1m “0,98)*2) +
(17,14 * 2) +
(10,12*2) =
98,502
35 TZKNBK IV - | OslroZne wykucie z muru uszkodzonych cegiet m2 |poz.29 * 0,15
d.1.1.3 120 zabytkowych i wstawienie nowych - glebokosé kucla 1 ceg. = 38,797
- ponad 1.0 m2 w jednym migjscu
36 TZKNBK VIIl | Naprawa powierzchni muru przez skucle wierzchnigj m2 |poz.29 * 0,05
d.1.1.3 |01-06 warstwy na glebokosé do 2 cm i uzupelnieniu masg =12,932
analogia renowaltorska z dobraniem faktury ikoloru produktu
37 KNR BC-02 Wzmocnienie podlozy przy renowacji starego budownictwa |m2 [poz.29 =
d.1.1.3 |0129-06 - powierzchnie z cegly, natrysk 258,649
Krotnosé = 3
38 KNR 19-01 Spoinowanie muréw gladkich z cegly gotyckie] o pow. m2 |poz.29 =
d.1.1.3 |0325-03 ponad 2,0 m2 258,649
39 Scalenie kolarystyczne uzupetnianych miejsc z oryginalem [m2 |poz.36 +
d.1.1.3 |kalk. wiasna poz.35 =
51,729
40 KNR 0-25 Usuwanle grube] warstwy rdzy | calkowicie m2 110,000
d.1.1.3 |0102-01 przekorodowanej powloki konstrukcji petnociennych przed
wiasciwym czyszczeniem
41 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 |10,000
d.1.1.3 |0101-01 8905- | stopnia czystosci konstrukeji pelnosciennych (stan
2 - wyjsciowy powierzehni B)
oczyszczenie
do k. Il
powierzchni o
11l stopniu
Zniszczenia
42 KNR 7-12 QOdtluszczanie konstrukcji pelnosciennych m2 {10,000
d.1.1.3 |0105-01
43 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntawania miniowymi m2 {10,000
d.1.1.3 |0201-01 konstrukejl pelnosciennych
44 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  |m2 [10,000
d.1.1.3 |0210-01 flalowyml kanstrukcji petnosgciennych

Razem dzial: Prace zwigzane z renowaclq elewacji
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis im] llos¢ | Cena | Wartosé
1.1.4 |[45262500-6 | Odbudowa wiatrotapu bocznego
452623004 _
45 TZKNBK IV - | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych - mury m3 |(((3,40 + 1,67
d.1.1.4 (39 prostolinijne o gladkich powierzchniach cian z cegly +1,67)*2,7*
gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grubosci 1 cegly 0,55) + (1,7 +
nielicowane] 3,06)*0,6) -
(106205
0,55)) =
11,670
46 [TZKNBK [V- | Otwory w $cianach gruboéci 2 ceg. na okna szt. |1,000
d.1.1.4 |374
47 TZKNBK IV - | Otwory w Scianach grubosci 2 ceg. na drzwi szt |1,000
d.1.1.4 (375
48 TZKNBK V - Ponowny montaz uprzedniozdjete] wiezby - materiat m3 |0,680
d.1.1.4 |026 zodzysku
analogia
49 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej tgcznie z{m2 13,4 * 1,67 +
d.1.1.4 (0410-01 deskg okapowg (34 +167+
1,67) * 0,024
= 5,840
50 KNR 2-02 Pokrycie dachdw papa na podlozu drewnianym m2 [34*167=
d.1.1.4 [0501-02 dwuwarstwowo 5,678
51 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych lalami 38x50 mm o rozstawle |m2 |34 * 1,67 =
d.1.1.4 [0410-03 16-24 cm 2 tarcicy nasycone] 5,678
52 KNR AT-D9 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu- |m2 |34 * 1,67 =
d.1.1.4 (0102-01 rozstaw kontriat 0,60 m 5,678
[53 NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu mz2 [34*167=
d.1.1.4 |0535-01 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach - 5,678
material z odzysku
54 |NNRNKB 202 | (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekane| o szer.w m2 [(3.4 + 167+
d.1.1.4 |0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - material z odzysku 1,67)*026=
1,752
[55 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnegtrzne plycinowe pelne jednoskrzydliowe bez m2 |1,06 *2,05=
d.1.1.4 |1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - material z odzysku 2,173
56 KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej jednokrotnie  |m2 [1,05*1,23 =
d.1.1.4 |1005-03 malowane i oszklone fabrycznie o powierzchnl do 2.0 m2 - 1,292
material z odzysku
57 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - rgczne [m2 [1,27 * (0,57 +
d.1.1.4 |0218-02 0218- | ukladanie betonu 1,64} = 2,807
06
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t [0,150
d.1.1.4 |0290-02 budowli - prety zebrowane o 5r. 8-14 mm
59 KNR 2-02 Sciany przyziemia z kamienia twardego - Sianka m3 |(1,05*0,57*
d.1.1.4 [0102-04 spocznikowa biegu schodowego 0,24) + (0,735
*0,24) =
0,320
60 TZKNBK XI Oktadziny schodow plytami granitowymi pfomieniowanymi  |m2 |((0,18 * 1,27)
d.1.1.4 |0801-88 na stopniach *5)+((0,27 "
analogia 127)*5) =
2,858
61 TZKNBK XI Oktadziny schodow ptytami granitowymi ptomieniowanymi  [m2 [((0,18 * 1,27)
d.1.1.4 |0801-88 na stopnlach *5)+ (0,27 "
analogia 1,27)* 5) +
(0,57%1.27) =
3581
62 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pratéw stalowych osadzone i m [228+057=
d.1.1.4 |[1207-05 zabatonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 2,850
Razem dziat: Odbudowa wiatrofapu bocznego
115 |45233200-1 Utwardzenle chodnlka prowadzacego z tylnego wiatrotapu kostks granitowsg
63 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha |({(2,0* 13,41)
d.1.1.5 |0121-01 ziemnych - wytyczenie terendw zielonych +(1,5*10,1))
{10000 =
0,004
64 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokodcl jezdnii |m2 [((2,0 * 13,41)
d.1.1.5 |0101-01 0101- | chodnikéw w gruncie kat, I-IV glebokosci 24 cm +(1,5*10,1))
02 = 41970
65 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod m2 |poz.64 =
d.1.1.5 [0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 41,970
66 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2 |poz.64 =
d.1.1.5 [0104-01 poszerzeniach, wykonanie | zageszczanie reczne - grubosc 41,970
warstwy po zageszczeniu 10 em
67 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym |m2 |poz.64 =
d.1.1.5 (0105-05 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 41,970

T
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Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena Wartosé
68 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym [m2 |poz.64 =
d.1.1.5 |[0105-06 - za kazdy dalszy 1 em grubosci warstwy po zaggszczeniu 41,970

Krotnosé = 2
69 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej m2 |poz.64 =
d.1.1.5 |0205-05 41,970
70 KNR 2-31 Rowki pad kraweiniki | lawy kraweznikowe o wymiarach m [13,46 + 11,41
d.1.1.5 |0401-02 20x%20 cm w gruncie kat.lll-IV +11,85+97
+15+2=
L 49,920
71 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |poz.707 02"
d.1.1.5 |0402-04 0,1=0,998
72 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m |poz.70=
d.1.1.5 |0407-01 plaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementows 49,920
| Razem dzial: Utwardzenie chadnika prowadzgcego z tylnego wiatrotapu kostka granitowa
Razem dzial: Rozbldrid
Razem dzial: Elewacia _
2 Bnbuty wykoriczeniowe wewnetrzne
2.1 _ Przekucla | zamurowania | rozblérki
[72 KNR 4-01 Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukejl drewnianej m2 |1,2*1,89=
d.2.1 0431-02 2,268
74 KNR 4-01 Rozebranie Scian na zaprawie cementowo-wapiennej - po |[m3 (24 *3.39*
d.2.1  |0349-02 obecnych WC 0,15)-((0.8*
20%0,15)*2)
=10,740
75 KNR 4-01 Wykucie z mury oscleznic drewnianych o powierzchni do 1 |szt. |1,000
d.2.1 0354-03 m2
76 KNR=W 4-01 Wykucie otwordw w Sclanach z ceglel o grubosci ponad 1/2 |[m3 [1,0* 21~
d.2.1 0331-03 ceqg. na zaprawie wapiennej lub cemantowo-wapiennej dia 0,43 + 0,56 *
otwardw drzwiowych i okiennych 0,66*043=
1,062
m KNR-W 4-01 Uzupetnienie £cian lub zamurowanie otworéw w éclanach [m3 [1.0*21*
d.2.1 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,43 +056*
066043 =
1,062
78 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym |m3 |1,062 + 0,74 =
d.2.1 1103-04 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem 1,802
samowyladowczym na odleglosé 1 km =
79 KNR 4-04 Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 |poz.78 =
d.2.1 1103-05 zaladewaniu | wyladowaniu samochadem 1,802
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km
Krotnosé =9

Razem dziat: Przekucla | zamurowania | rozblérikd

2.2

l

| Odbicle starych tynkéw

-8-
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena

Wartosé

80
d.2.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicle tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

(((6,78 + 8,92
+6,78 + 8,92
+1,2+04+
1,2+892+
24 +892+
24+442+
59+442+
59+43+59
+43+59+
25+139+
25+139)*
3,39) + (((
(1.05+2,1+
2,1)*0,39)*
12)+((1,33 +
29+29)*
0,39) + ({(1.5
+ 2,35 + 2,35)
*0,39)*2) +(
(0,9+2,05+
2,05)70,39) +
((1,0+1,4+
1.4) * 0,39) + (
(1,06 + 2,25 +
2,25) * 0,39)))
- (((1,05 * 2,1}
“12) + (1,33 *
29 +(1.5"
2,35)* 4) +
(0,9*2,05) +
(1,0*1,4)+
(1,06 * 2,25))
= 345,928

81
d.2.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezlenie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu | wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleglosé 1 km

ma

poz.80 * 0,01
= 3,459

82
d.2.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu | wyladowaniu samochodem
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 9

m3

poz.81 =
3459

"Razem dzial: Odbicle starych tynkéw

2.3

|45410000-4

Wykonanle nowych tynkéw

83
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

mz

(((6,78 + 8,92
+6,78 + 8,92
+12+04+
12+882+
24+ 892+
24+442+
59+442+
59+43+59
+43+59+
24+24+24
+24+24+
24+417+
417 + 1,55+
156+25+
25+139+
1,39) * 3,39)) -
(((1,05*2,1) *
12) +(1,33*
29)+({(1,5*
2,35) *4) +
(0,97 2,08) +(
(0,9*2,05*
5)+ (0.5 0,6)
+(1,0%14) +
(1,06 * 2,25)
= 386,213

84
d.2.3

KNR-W 2-02
0801-01

Tynki wewnstrzne zwykle kat, Il wykonywane mechanicznie
na $cianach | stupach

m2

poz.83 =
386,213

-
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Lp. Podstawa Opis . j.m. llosé Cena Wartosé
85 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 [((((1,05 + 2,1
d.2.3 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniae pionowe oscie#s +2,1)°0,39)*
12) + ((1,33 +
29+29)"
0,39) +(((1.5
+2,35 + 2 35)
*0,39)*2) +(
(D,9+2,05+
2,05) * 0,39) +
(1.0+14+
1,4)*0,39) + (
(1,06 +2,25 +
2,25) * 0,39))
=37.787

36 NNRNKB 202 | (z.1) Tynki zwykle kat, || na osciezach o szer. 15 cm m2 |poz.85 =

d.2.3 |0835-02 37,787

87 [TZKNBK VIl Tynki cementowe o powierzchni ponad 5 m2 wykonywane |[m2 |(6,78 + 8,92 +

d23 |08-92 recznie - dodatek za profilowanie w naroznikach 6,78 + 8,92 +
12+04+12
+892+24 +
BOZ+24+
442+59+
442+59+
43+59+43
+59+24+
24+24+24
+24+24+
417 + 417 +
1,55 + 1,55 +
25425+
1,39+1,39)"
0,5 = 65,750

Razem dzial: Wykonanie nowych tynkéw

2.4 Gladzle z masy szpachlowe|

28 |NNRNKB 202 | (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" [m2 [poz.85 +

d.2.4 1134-02 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowa poz.83 =
424,000

39 KNR-W 2-02 | Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z|m2 [poz.88 =

d.2.4 0830-04 elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych - 424,000

sciany i oécieza

20 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" |[m2 (133,820

d.2.4 1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie poziome

91 KNR-W 2-02 | Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z [m2 |poz.90 =

d.24  |0830-06 elementow prefabrykowanych i belondw wylewanych 133,820

| Rezem dzial: Gladzie z masy szpachlowe]

2.5 45442100-8 Powloki malarskie

92 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparataml "CERESIT CT 17" |m2 [424 - poz.96 =

d.2.5 [1134-02 I "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 314,322

93 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatam| "CERESIT CT 17" [m2 [133,820

d.2.5 1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

94 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni m2 314,322 +

d.2.5 1510-01 wewngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania farba 133,82=

zmywalna kolor zgadny z projektem 448,142

Razem dziak Powlokl malarskie

2.6

[45431000-7

| OKtadziny £clan phytkami ceramicznymi

-10-
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Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena Wartosé
a5 KNR 0-1211 Licowanle écian plytkami na klej - przygotowanie podioza  [m2 [(((2,4 +2,4 +
d.2.6 0829-01 28+28+24

+24+157+
1,57 +4,22 +
4,22 +4,05 +
405+25+
25+139+
1,39 +1,68 +
1,68+ 1,47 +
147 + 1,68 +
1,68+ 1,26 +
1,26) * 2,0) +(
((1.0+1,1+
1,1)*0,39)*
3) +(((0.9 +
2,0420)*6)
*0,39) +(
(1,06 + 2,0 +
2,0)*0,39) -
(((0,9*2) " 6)
+ (1,06 *2,0)
+(1,0*0,5) +
((,05*1,1)*
3)+(0,5°086)
)=108,678
96 KNR 0-1211 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2 |poz.85 =
d.2.6 |0829-09 metodg kombinowang 109,678
| Razem dzlal: Oldadziny scian plytkaml ceramicznym
2.7 Rozebranle starych posadzek z podidadam| _
97 KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie | kleju bez m2 [15,1+347=
d.2.7 0812-05 odzysku plytek 18,570
uwaga p.lab,
98 KNR-W 4-01 | Zerwanle posadzki z tworzyw sztucznych i paneli m2 |3,07 +2,99 +
d.2.7 |0818-05 podiogowych 24,89 + 59,56
=90,510
99 KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - deszezulki nienadajgce sig do m2 |25,370
d.2.7 |0819-05 ponownego wbudowania
uwaga p.tab.
100 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 [134,360
d.2.7 |0804-07
101 KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu 2wirowego o gruboscido 10 [m3 |134,36%0,1=
d.2.7 |0301-02 cm 13,436
102 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrkl przy mechanicznym  |m3 |13,436 +
d.27 [1103-04 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem (134,36
samowyladowczym na odleglosc 1 km 0,06) =
21,498
103 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 |poz.102 =
d.2.7 1103-05 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem 21,498
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
104 KNR 4-01 Wykopy nieumecnione o $clanach pionowych wykonywane [m3 |134,36° 0,7 =
d.2.7 |0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleglos¢ do 3 m - 94,052
usunigcie starych zasypek pod posadzkg
105 KNR 4-01 Wykopy nieumoenione o Sclanach pionowych wykonywane |m3 |poz.104 =
d.2.7 0106-04 wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu | 94,052
Zlemi
106 KNR-W 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw -|m3 |poz.104 =
d.2.7 0410-01 kat. gruntu I-IV 94,052
analogia
Razem dzial: Rozebranle starych posadzek z podkladami
2.8 45430000-0 Posadzki betonowe z [zolaclami
107 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu m3 [133,82°03=
d.2.8 1101-07 gruntowym 40,146
108 KNR 2-02 Podktady betonowe na podlozu gruntowym. Zastosowano [m3 |133,82%0,1=
d.2.8 1101-01 z.5z. | pompe do betonu na samochodzie. 13,382
5.4.9913
109 NNRNKB 202 | (z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2 |133,820
d.2.8 0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad § m2 - x2
Krotnose = 2
110 KNR 9-07 UloZenie izolacji z keramzytu o gr. 10 cm - izolacja podlogi [m2 [133,820
d.2.8 [0103-01
analogia

11 -
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Lp. Podstawa Opis j.m. llosc Cena Wartosc
m KNR 9-07 Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytuo 1 cm - m2 (133,820
d.2.8 0103-05 izolacja podlogi

analogia Krotnosé = 20
112 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii m2 (133,820
d.2.8 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
113 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarle na m2 |poz.109 =
d.2.8 1129-02 gladko wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w 133,820
pomleszezeniach o pow. ponad 8 m2
114 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu m2 |poz, 113 =
d.2.8 1129-03 "Miksokreta" w pomleszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 133,820
dodatek za zmiane gruboscio 1 cm
_ Krotnose = 2,5
115 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatka stalowg |m2 |poz.114 =
d.2.8  [1106-07 133,820
Razem dzlal: Posadzki betonowe 2 izolacjaml
2.9 Pasadzld z plytek ceramicznych
116 KNR 0-12II Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych ukladane na klgj - |m2 |5,0 + 6,73 +
d.2.8 1118-01 przygotowanie podioza 17,3+347 +
226+462=
39,380
117 NNRNKE 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 [poz.116 =
d.2.9  [1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39,380
118 KNR 0-1211 Posadzki plytkowe z kamienl sztucznych; plytkl wielko m2 |poz.117 =
d.2.9 1118-09 z.3z. | formatowe cm ukladane na klej metodg kombinowang 39,380
5.3d Uktadanie w "karo".
119 KNR 0-12]| Cokaliki plytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 em m |((244+24+
d.2.9 1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie 2,08 + 2,08 +
podioza 24+24+
1,57 +1,57 +
345+345+
4224422+
25+25+
1,39 + 1,39))
= 40,020
120 KNR D-121i Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m[((23,38 +
d.29 [1120-06 cokoliki 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek 23384147+
metady kombinowang 14,7 + 7,92 +
7.92+4,96 +
4,96) + (5,38
+538 +3,45
+3,45+5722
+5,22+248
+248 +248
+248+06 +
06+14+
14) + (2,0 +
209+538+
2,09+ 209+
1,55 +2,09) *
2)-((13*2)
+(0,9*10) +
(08*3)+1,7
+(1,20* 5) =
I R 156,820
Razem dzial: Posadzld z plytek ceramicznych
2.10 = Podtoga drewniana _
121 KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 32 mm na legarach  |m2 (9,1 + 59,87 +
d.2.10 |1110-02 2537 =
94,440
122 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek | parkietow m2 |poz.121=
d.210  [1111-08 94,440
Razem dzial: Podioga drewnlana
2.11 Raobaty murowe _
123 KNR 8-17 Scianki dzialowe, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA[m2 [((24 + 2.4 +
d.211 [0118-03 o powierzchni gladkiej, wykonane na zaprawie klejowe) - 244422+
sciany o gr. 120 mm 1,68) * 3,39) -
((0,9*2,05)*
4) = 37,029
124 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach szt 14,000
d.2.11  |0126-02 murowanych grubosal do 1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkow i pustakéw
125 KNR 2-02 UloZenle nadprozy prefabrykowanych Sciana gr 40 m |((3*4)*1.5)
d.2.11 |0126-05 ; 2(1630‘ 4)=

o b
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126 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych Sciana gr 12 m |12%4=
d.2.11  |0126-05 4,800

Razem dzial; Roboly murowe
2.12 Rozebranle stropéw drewnlanych
127 KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 |134,360
d.2.12 |0406-03
128 KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe pulapy m2 |9,1+173 +
d.2.12  |0406-02 6,73+ 347 +
59,97 =
96,570
129 KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m2 |poz.128 =
d.2.12 [0406-01 96,570
130 KNR 4-01 Wykopy nieumacnione o scianach plonowych wykonywane [m3 (96,57 * 0,24 =
d.2.12 (0106-04 wewnairz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i 23177
ziemi
13 KNR 4-04 Wywiezienie polepy z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 |poz.130 =
d.2.12 [1103-04 zaladowaniu | wyladowaniu samochadem 23177
samowyladowczym na odleglosc 1 km
132 KNR 4-04 Wywiezienie polepy z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 |poz.130 =
d.2.12 |1103-05 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem 23177
samowyladoweczym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km
u Krotnosc = 9
Razem dzlat: Rozebranle siropéw drewnlanych
2.13 45421146-9 | Wykonanle nowych stropéw
133 KNR 0-21 Slepa podloga z desek a szer, 15-20 cm - Slepy putap m2 |91+17,3 +
d.2.13  |4007-01 6,73+347+
59,97 =
96,570
134 KNR 2-02 1zalacje cleplne | przeciwdZwigkowe z welny mineralna] m2 |poz.133 =
d.2,13 |0613-03 poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr 10 96,570
cm
135 KNR 15-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej [m2 |poz.133 =
d.2,13 |0610-01 na sucho 96,570
136 KNR 18-01 Izolacje paroprzepuszczalne pozioma z folii PCW szerokiej |m2 poz.133 =
d.2.13 |0610-01 na sucho 96,570
137 KNR 2-02 Padlaga z desek struganych gruboscl 32 mm na legarach  |m2 |134,360
d.2.13 |1110-02
138 KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2 |133,820
d.2.13 [0209-03 RIGIMETR na konstrukgjl krzyzowej jednopoziomowe] z
profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie tréjwarstwowe,
— odpornoéc ogniowa El 60 (REI 60) (system 4.10.20)
139 KNR K-05 Montaz wylazu strychowego kpl. (1,000
d.2.13 |0406-02
analogia
Razam dzial: Wykonanle nowych stropéw
2.14  [45421000-4 | Montaz stolark
140 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne m2 [(20°09)"6
d.2.74 |1022-01 jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone - D1, D2, D4, =10,800
141 KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwlowe plytowe wewnegtrzne peine m2 [(2,0*0,9) =
d.2.14 |1022-01 jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone - D5 przesuwne 1,800
142 KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwlowe plytowe wewnetrzne palne m2 [(2,0°0,8) "1
d.2.14 |1022-01 jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone - D3 =1,600
143 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych szt 11,000
d.2.14 [1022-05 jednodzielnych z PCV bez obrabki obsadzenia o pow. do
1.0 m2 - okno wydawcze 0,5x0,6
144 KNR-W 2-02 | Przegrody z plyt HPL z dzwiami o wysokosci 22 m m2 |1,68*22=
d.2.14 [1202-07 obsadzone w podiodze 3,696
145 KNNR 2 1802- | Parapety wewnelrzne drewniane profilowane szer.do 30 |m [1,2%12=
d.2.14 |01 cm 14,400
analagia
Razem dziat: MontaZ stolarki
2.15 MontaZ nawlewnlkéw podokiennych
146 KNR AT-17 Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm sr. 150 mm cm |12 *60=
d.2.15 [0103-03 technikg diamentowg w cegle 720,000
147 KNR-W 2-15 | Rurociggi kamionkowe kanalizacyjne o sr. 140 mm - kenaly |m  [12*0,6 =
d.2.15 [0206-04 wentylacyjne w scianach 7.200
analogia
148 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt. [12* 2=
d.2.15 |[0137-01 przewodow murowanych 24,000
z.0.3.8. 95807

Razem dzial: Montaz nawlewnlkéw podoldennych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis im|] log& | Cena | Wartogé

2.16 45320000-6 |zolacia powiarzchnl dachu

149 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2 [(17.6 * 5,87) *

d.2.16 |0613-03 poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr 30 2=206,624
cm (15+15)

150 KNR 2-02 Izolacje cleplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2 [(17.6° 5,87) "

d.2.16 |0613-04 poziome z piyt ukladanych na sucho - kazda nastepna 2=206,624
warsiwa

Razem dzial: Izolacja powlerzchni dachu

217 Rozebranie wezla sanltamego

151 KNR 4-04 Rozebranie scianek dzialowych z dwéch warstw desek kpl. 11,000

d.2.17 |0404-06 otynkowanych

Razem dzial: Rozebranle wezla sanitamego

Razem dzlak: Roboty wykoficzenlowe wewngrzne

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j.m. | Naktady ']?;'ri‘ R
KOSZTORYS:
1 Elewac]a
11| 45110000-1 [Rozbldrkd
[5E] Elementy z blachy
1 |KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.1.1.1 05 nadajgcej sie do uzytku
obmiar=4,82 +556+4,82+545=
20,650 m
- =
1* robocizna r-g 4,3365
0.21 r-g/m
[Razem koszty bezpogrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
2 [KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw | m2
d.1.1.1 08 ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
demontaz parapetow
obmiar = ({(1,33 * 0,26) * 12) + (1,28 * 0,26)
= 4,482 m2
[ =
1* robocizna r-g 1,3446
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
 Jednostkowe koszty bezpogrednle
Razem z narzutaml|
(Cena Jednostkowa
] Demontaz wszystkich elementow z kpl,

d.1.1.1 | kalk. wiasna |elewac]i (uchwyty, przewody, tabliczki itp)

obmiar = 1,000 kpl.

—R -
 h robocizna r-g 5,0000
S r-g/kpl.
|Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cana jednostkowa
1.1.2 Wiatrotap boczny
4 [KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o | szt
d.1.1.2 04 powierzchni do 2 m2
obmiar=1,0"* 1,23 = 1,230 szt
= R =
1* robocizna r-g 1,4268
1,16 r-g/szt.
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena [ednostkowa

5| KNR-W4-01 |Rozebranie pokrycla dachowego z blachy | m2
d.1.1.2 0545-01 nadajgcej sig do uzytku

obmiar = 3,40 * 1,67 = 5,678 m2

R —

1" robocizna r-g 1,1924
0,21 r-g/m2

Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezposdrednle

Razem z narzutami
Cena Jednostkowa

6| KNR-W 4-D1 [Rozebranie elementdw wigzb dachowych -| m2
d1.1.2 0441-02 deskowanie dachu z desek na styk

obmiar=3.4 * 1,67 = 5,678 m2

R

1* robocizna r-g 1,0220
0,18 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady 'f:ds:t R
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

7| KNR-W4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowyeh -[ m2
d.1.1.2 0441-03 olacenie dachu o odstepie lat 16 cm

obrniar = 3,4 * 1,67 = 5,678 m2

—R -
1 robocizna r-g 0,6246
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
\Jednostkowe koszty bezpodradnie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
8 | KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropow m2
d.1.1.2 0440-04 drewnianych - podsufitki z desek
olynkowanych
obmiar=3,4 * 1,69 = 5,746 m2
R
1™ robocizna r-g 1,7238
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostikowe koszly bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
9| KNR-W4-01 |Rozebranie elementéw stropow ma

d.1.1.2 0440-03 drewnianych - Slepe putapy

obmiar=3,4* 1,69 =5,746 m2

—-R -
1" robocizna r-g 0,9194
0,16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
\lednostkowe koszly bazpogradnle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropow m
d.i.1.2 0440-07 drewnianych - belki stropowe o przekroju
do 300 cm2
obmiar=4*207=8280m
—R -
1* robocizna r-g 5,1336
0,62 r-g/m
— M —
2" drewno okragle na stemple budowlane m3 0,0248
0,003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 m3 0,0083
mm kLI
0,001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 1,2420
0,15 kg/m
5* materialy pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razam z narzutaml
Cena Jednostkowa

11| KNR-W 4-01 [Rozebranle elementdw wieib dachowych -| m
d.1.1.2 0441-10 deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

obmiar=34+1,67+167=6740m

- Y

1* roboclzna r-g 0,6740
0,1 r-g/m

Razem koszty bezposdrednie
Jednostkowe koszty bezposradnle
Razem z narzutaml

Cena jednostkowa

12 | KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych =| m2
d.1.1.2 0441-06 wigZby dachowe proste

obmiar = 3,4 * 1,67 = 5,678 m2

=R
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KALKULACJA 8ZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naklady I;c'ds:t R
1* robocizna r-g 0,9085
0,16 r-g/im2
Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa

13 | KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 | m2
d.1.1.2 0443-03 m2 ze scian drewnianych

obmiar=1,06*2,05=2,173 m2

Y -
1* rabocizna r-g 0,9127
0,42 r-g/m2
Razem koszly bezpodrednle
lednostkowe koszly bezposrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostikowa
14 [KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianycho | m2
d1.1.2 05 powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 1,06 * 2,05 = 2,173 m2
R =
1* robocizna r-g 1,1300
0,52 r-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

15| KNR-W 4-01 |Rozebranle &cian, filaréw, kolumn z cegiet | m3
di1.1.2 0348-02 na zaprawie cementowo-wapienngj

obmiar = (3,40 +1,67+167)*27"*
0,55) +((1,7+3,068)*0,6)-(1,06*2,05*
0,55)) = 11,670 m3

R —
1 robocizna r-g 85,1910
7.3 r-g/m3
[Razem koszty bezpoérednle
Jednostkowe koszty bezpoérednle
Razam z narzutami
Cena Jednostkowa
16 | TZKNBK IV- |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy szt
d.1.1.2 570 wapiennaj z wybraniem do odzysku i
ulozeniem w kozly
obmiar =333 * 11,67 = 3 886,110 szt.
—R—
T* robocizna rg | 34,9750
0,009 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpasrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
17 |KNR 4-04 0109-|Rozebranie konstrukeji schoddw m2
d.1.1.2 03
analogia
obmiar=2,17*1,51=3,277 m2
[y =
1* robocizna r-g 12,7148
3,88 r-g/m2
o
2t drawno na stemple (okrggle) iglaste m3 0,0983
korowane &r. 6 do 20 em
0,03 m3/m2
3¢ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0,0295
0,009 m3/m2
4+ deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLIl | m3 0,0197
0,006 m3/m2
B* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,7865
0,24 kg/m2 _
6* klamry clesielskie kg 7.2094
2,2 kg/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady f;’dsrf‘ R
7* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
[Razem koszty bezposrednie
[Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jadnostkowa
113 | 454531008 |Prace zwiazane z renowadia elewad)]
18 |KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - m2
d1.1.3 02 1/30 wysokoscl do 16 m
obmiar = (((10,12 *4,48) * 2) + ((16,99 *
4,48) * 2) + (6,38 * 6,38)) = 283,610 m2
—R -
™ robocizna r-g | 102,0996
0,36 r-g/m2
— M -
2t piyly pomostowe robocze m2 1,7300
0,0061 m2/m2
a* plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0567
0,0002 m2/m2
4* bale iglasta obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,0312
0,00011 m3/m2
5* deski Iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,0369
0,00013 m3/m2
6* deski Iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0,0510
0,00018 m3/m2
7 haki do muru kg 3,4033
0,012 kg/m2
g* drut stalowy okragly 3 mm kg 2,5525
0,009 kg/m2
g gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,1702
0,0006 kg/m2
10* materialy pomocnicze{od M) %
1,5 %
= 5 -
11* rusztowania ramowe m-g | 28,9566
0,1021 m-g/m?2
Razem koszty bezpogrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
19| KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad | m2
d.1.1.3 1613-04 przejsciami dia pieszych o konstrukeji
drewnia- nej
obmiar=2,2*1,5= 3,300 m2
[ = S
1* robocizna r-g 4,7190
1,43 r-g/m2
M-
2r krawedziaki iglaste 100x100 mm k1| m3 0,0330
0,01 m3/m2
3 deski iglaste cbrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,0297
0,009 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragle gote kg ,8250
0,25 kg/m2
5 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezpogradnle
\Jednostkowa koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostikowa

20 | NNRNKB 202 |(z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.1.3 1622a-01 ze- wnetrznych

obmiar = poz.18 = 283,610 m2

= R

1* robocizna r-g 9,0472
0,0319 r-g/m2
=M=

2 slatka m2 39,8472

0,1405 m2/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naklady ';’D:;t R
3 materisly pomocnicze(od M) %
1.5 %
Razem koszty bezposrednie
Lednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

21| NNRNKB 202 |{z.VI) Rozbitrka daszkéw ochronnych m2rzu
d1.1.3 1623-01 wylkona- nych wzdluz budynkdw pokrytych | -tu
deskami na styk

obmiar = 3,300 m2rzu-tu

—R =
1" robocizna r-g 0,5280
0,16 r-g/m2rzu-tu
Razem koszty bezpogrednie
lJednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
22 | KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d1.1.3 zsz.5.15 |(pozygje: 1,2, 3,5,6,7, 24, 25, 28, 29, 30,
31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54)
S
1* rusztowanie m-g | 436,4611
1089,882077/(0,84*3) m-g
Razem koszty bazposrednie
Razem z narzutami
23 [KNR 4-01 0535-|Przygotowanie blachy z rozbiorki do m2
d.1.1.3 09 dalszego uzytku
obmiar = 13,010 m2
[
1 robocizna r-g 3,5127
0,27 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
\Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
24 | NNRNKB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragle z m
d1.1.3 0550-03 polichlorku winylu o r, 100 mm - ponowny
montaz uprzednio zdemontowanych rur
spustowych
obmiar=4,82 +556 +4,82+545=
20,650 m
R
1 rabocizna -9 7.5414
0,3652 r-g/m
e M =
2 materialy pomocnicze(od R} %
4.5 %
=G
3" srodek transportowy m-g 0,0186
0,0008 m-g/m
[Razem koszty bezpodrednie
Jadnostkowe koszty bezposdrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
25 | NNRNKB 202 (z.IV) Rézne obrobki i elementy przy m2
d1.1.3 0533-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25em z
blachy z miedzi - parapety zewngtrzne
obmiar = ((1,33 * 0,26) * 12) + (1,28 * 0,26)
=4,482m2
-
™ robocizna r-g 10,3736
2,3145 rgim2
—M —
2* blacha z mledzi, gr. 0,60 kg 29,5722
6,598 kg/m2
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,2510
0,056 kg/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady ;iods:t R
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0045
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
— S
6* Srodek lransportowy m-g 0,0336
0,0075 m-g/m2
[Razem koszty bezpodrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
26 | TZKNBK XX |Wykonanie | zioZenie oscienic szt
di1.3 0201-06 drzwiowych profilowanych o wielkogel do
3.0 m2 w kompletny wyrdb o przekroju do
50x80 mm
obmiar = 1,000 szt.
=R ==
1* robocizna r-g 5,1510
6,06 * 0,85 = 5,151 r-g/szL.
- ] =
2* oscieznice kompletne szt 0,8500
17* 0,85 = 0,85 szi/szt.
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe kaszty bezpogrednle
Razem z narzutaml
Cana Jednostkowa
27 | TZKNBK XX |Skrzydla drzwiowe $rednio zlozone plyciny| m2
d.1.1.3 1305-08 gtadkie do 2 w jednym skrzydle gr. do 40
mm | wielkosci ponad 3.00 m2 przy
ramiakach z 2 profilami
obmiar=1,33*2,9 = 3,857 m2
-
1* robocizna r-g | 119,9045
41,45 0,75 = 31,0875 r-g/m2
M -
2 skrzydlg drzwiowe z okuciami kompletne m2 2,8928
1*0,75=0,75 m2/m2
Razem koszty bezposrednle
wJednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
28 [ZKNR C-2 0101 [Przygotowanie podioza - zabezpieczenie | m2
d.1.1.3 -01 okien folig malarska
obmiar = ((1,33 7 2,0) * 12) + (1,33 * 2,67)
+((1,01,24)*2) + ((0,4* 0,58)* 4)) =
38,879 m2
R —
* robocizna g 4,782
0,123 rg/m2
M=
2* folia PE malarska m2 46,6548
1,2 m2/m2
3 tasma malarska m 194,3950
5 mim2
4* materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
-5
5* wycigg me=g 0,0194
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razam z narzutami|
Cena jadnostkuwg
29 [KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podioa pod ocieplenie m2
d.1.1.3 " metodg lekka-mokrg - oczyszczenle
mechaniczne i zmycie
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady Roead R

jedn.
obmiar = (10,12 * 4,48) * 2) + ((16,99 *
4,48) * 2) + (6,38 * 6,38)) - (1,33 * 2,0) *
12) + (1,33 * 2,67) + (1.0 * 1,24) * 2) +
(0,4 * 0,58) * 4)) = 258,649 m2

R = T
1 robocizna ~g | 70,3525
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bazposrednie
Razem z narzutam|
(Cena Jednostkowa
30 |KNR 0-25 0403-|Czyszczenie strumieniowo-scierne na m2
d.1.1.3 02 sucho powierzchni Scian
obmiar = poz.29 * 0,05 = 12,932 m2
—R =
1* robocizna r-g 6,3367
0,49 r-g/m2
e V] ==
2* piasek suszony workowany t 0,5483
0,0424 t/m2
ki materialy pomocnicze(od M) %
1%
=
4* piaskarnia m-g 2,2631
0,175 m-g/m2
G sprgzarka powietrza przewoZna spalinowa | m-g 2,2631
0,175 m-g/m2
6* ciggnik kolowy m-g 0,1940
0,015 m-g/m2
7* przyczepa skrzyniowa m-g 0,1940
0,015 m-gim2
Razem koszty bezposrednle
 Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
31 [ZKNR C-1 0101 |Przygotowanie podloza, Oczyszczenie m2
d.1.1.3 -03 chemiczne powierzchni Scian preparatem
analogia Remmers
obmiar = poz,29 = 258,649 m2
=R
1* robocizna r-g 15,5189
0,06 r-g/m2
— M-
2* Remmers Combi WR dm3 | 129,3245
0,5 dm3/m2
3* materialy pomocnicze(od M) %
15%
-5
4* grodek transportowy m-g 0,2586
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

32| KNRBC-02 [Przygotowanie podiozy pod renowacjg- m2
d.1.1.3 0121-02 wykucie spoin na gigbokos¢ 2 cm i
oczyszczenie mury

obmiar = 10,000 m2

=

1* robocizna r-g 5,6000
0,56 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie
Jednostkows koszty bezpoérednie
Razem z narzutami

Cana jednostkowa

33| KNRBC-02 |Hydrofobizacjs podloZy przy renowacji m2
d.1.1.3 0128-05 starego budowniciwa preparatem ASOLIN
WS - powierzchnie z cegly, malowanie
reczne

=21 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Paodstawa Opis j-m. | Naklady I;:ds : : R
obmiar = ((0,1*10,31) * 4) + ((17,2*0,1) *
4) = 11,004 m2
SR
1* robacizna r-g 1,8807
0,18 r-g/m2
=M =
2* ASOLIN W5 - impregnat hydrofobowy dm3 | 11,0040
1dm3/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bazposrednle
\Jednostikowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
34| KNRBC-02 |Dezynfekcja podlozy budowlanych m2

d.1.1.3 0130-01 preparatem ALTAX Algat przy renowacji
starego budownictwa przez malowania
rgcznie - cokol kamlenny | sciana do wys.
im

obmiar = ((10,28 * 0,98) * 2) + ((12,16 *
0,98)*2)+(17,14*2) + (10,12* 2) =

98,502 m2
_R-—-
1* robocizna r-g 6,8951
0,07 r-g/m2
M=
2* Altax Algat - preparat do zwalczania mchu | dm3 | 14,7753
0,15 dm3/m2
an materialy pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezpoérednle
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
35 [ TZKNBK V- |Ostrozne wykucie z muru uszkedzonych | m2
d.1.1.3 120 cegiel zabytkowych i wstawienie nowych -
glebokos¢ kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w
iednym migjscu
obmiar = poz.29 * 0,15 = 38,797 m2
—R -
1* robocizna r-g | 589,7144
15,2 r-g/m2
M -
2] cegla gotycka 28x14x7 cm szl 3
79 szt./m2 064,9630
3* zaprawa wapienna z dodatkiem trasu m3 2,758
0,07 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
25 %
=5
L betoniarka 150 | m-g 5,8196
0,15 m-g/m2
g wyciag m-g | 6,5955
0,17 m-g/m?2
|Razem koszty bezporednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena ]adngslknwa
36 | TZKNBK VIIl 01 |Naprawa powlerzchni muru przez skucie | m2
d1.1.3 -06 wierzchniej warstwy na glebokos¢ do 2

analogia cm i uzupelnieniu masg renowatorska z
dobraniem faktury ikoloru produkiu

obmiar = poz.29 * 0,05 = 12,932 m2

R -

1 robocizna r-g 44,4861
2,94+0,5 = 3,44 r-g/m2

—M—

2* Opthalil Optosan NSR kg | 155,1840
12 kg/m?2

=22 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Naklady I}(eads: t R
3* materialy pomocnicze(od M) %
19,6 %
=
4* betonlarka 150 | m-g 0,737
0,057 m-g/m2
5% zurawik okienny m=g 4,2934
0,332 m-g/m2
Razem koszty bezposdrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutaml
Cena Jadnostkowa
37| KNRBC-02 |Wzmocnienie podiozy przy renowacdii m2
d.1.1.3 0129-06 starego budownictwa - powierzchnie z
cegly, natrysk
Krotnosc = 3
obmiar = poz.29 = 258,649 m2
—R -
1* robocizna r-g 85,3542
0,11*3=0,33 r-g/m2
M =
2’ Funcosi] KSE 300 dma | 242,8714
0,313 * 3= 0,939 dm3/m2
3* materialy pomocnicze{od M) %
1%
- T
4" agregat do natrysku m-g | 46,5568
0,06 *3=0,18 m-g/m2
5 sprezarka powiatrza m-g | 46,5568
0,06 *3=0,18 m-g/m2
Razem koszty bezpoérednie
lJadnostkowe kaszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
38| KNR 18-01 [Spoinowanie muréw gladkich z cegly m2
d.1.1.3 0325-03 golyckiej o pow. ponad 2,0 m2
obmiar = poz.29 = 258,649 m2
=
1* robocizna r-g | 206,5192
0,8 r-g/m2
M=
2 zaprawa Oplosan Tra5sFuge kg 1
7 kgim2 810,5430
3 materialy pomocnicze(od M) %
2,7 %
- -
4* betoniarka 150 dm3 m-g 18,1054
0,07 m-g/im2
[Razem koszty bezposrednle
 Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
40 [KNR 0-25 0102- [Usuwanie grubej warstwy rdzy | calkowicia| m2
d1.1.3 01 przekorodowaneaj powloki kanstrukcji
pelnosciennych przed wiasciwym
czysZczeniem
obmiar = 10,000 m2
—R =
1* robocizna r-g 1,0500
0,105 r-g/m2
—-M -
2" materialy pomocnicze(od R) %
25%
Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszty bezpodrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R
41 |KNR 7-12 0101-[Czyszczenie przez szczotkowanie reczne | m2
d.1.1.3 | 019905-2 - |do trzeciego stopnia czystosci konstrukdji
oczyszezenie do|petnosciennych (stan wyjsclowy
Kl 1l powierzchni B)
powierzchni o Il
stopniu
Zniszczenia
obmiar = 10,000 m2
—R—
1* robocizna r-g 4,9512
L 0,4126 * 1,20 = 0,49512 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszly bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
" 14§ KNR 7-&2 0105-|Odtluszezanie konstrukeji pelnogciennych | m2
sy 8 1
obmiar = 10,000 m2
R =
1* robocizna r-g 0,4200
0,042 r-g/m2
= M =
i benzyna do ekstrakeji dm3 1,2100
0,121 dm3/m2
3 materialy pamocnicze(od M) Yo
1%
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpodrednie
Razem z narzutami
Cena Jadnostkowa
43 |KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do m2
d.1.1.3 01 gruntowania miniowymi konstrukcji
petnosciennych
obmiar = 10,000 m2
T
1* robocizna r-g 1,2940
0,1294 r-gim2
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 1,0100
przeciwrdzewna
0,101 dm3/m2
3 benzyna do lakierow dm3 0,0505
0,00505 dm3/m2
4t materialy pomocnicze(od M) %
0,9 %
R
5 ciggnik kolowy m-g 0,0070
0,0007 m-g/m2
6" przyczepa skrzyniowa m-g 0,0070
0,0007 m-g/m2
[Razem koszty bezposrednia
Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
44 |KNR 7-12 0210-(Malowanie pedzlem farbami m2
d1.1.3 01 nawierzchniowymi | emaliami ftalowymi
konstrukeji pelnosciennych
obmiar = 10,000 m2
e R ==
1" robocizna r-g 0.8810
0,0881 r-g/m2
— M —
2" farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego dm3 0,9600
stosowania
0,096 dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych dm3 0,0768
karbamidowych ogolnego stosowania
0,00768 dm3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,9%

-4
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis lim, | Nakiady }J?dS:t i
e
5* ciggnik kolowy m-g 0,0030
0,0003 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0,0030
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpofrednle
Jednostkowe koszty bezpogrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
114 | 45262500-6 [Odbudowa wiatrotapu bocznego
452623004
45 | TZKNBK IV -39 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych - | m3
di.1.4 mury prostolinijne o gtadkich
powierzchnlach $cian z cegly gotyckiej na
zaprawie cem.-wap. o grubosci 1 cegly
nielicowanej
obmiar = (((3,40+ 1,67 +1,67)* 27"
0,55) + ((1,7 +3,06) *0,6)- (1,06 * 2,05 *
0,55)) = 11,670 m3
=
1 robocizna r-g | 159,5289
13,67 r-g/m3
—M—
2* cegla gotycka 28x14x7 cm z odzysku szt 3
282 szt./m3 290,9400
3t zaprawa wapienna m3 29175
0,25 m3/m3
4* materialy pomocnicze(od M) %
5 %
ey -
5" betoniarka 1501 m-g 7,0020
0,6 m-g/m3
[ wyciag m-g 6,4185
0,55 m-g/m3
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposradnie
Razem z narzutam|
Cena |jednostkowa
46 | TZKNBK IV - |Otwory w Scianach gruboscl 2 ceg. na szt
d.1.1.4 374 okna
obmiar = 1,000 szt.
.
1* robocizna r-g 2,5000
2,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie
ladnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
[~ 47| TZKNBKIV - Otwory w §cianach grubosci 2 ceg. na szt
d.1.1.4 375 drzwi
obmiar = 1,000 szi.
—R -
1* robocizna r-g 2,9000
2.9 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowa koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
48 | TZKNBK V -026 |Ponowny montaz uprzedniozdjetej wiezby | m3
d.1.1.4 analogia - material zodzysku
obmiar = 0,680 m3
= R ==
1* robocizna r-g 17,7480
26,1 r-g/m3
-] -
2* materialy pomocnicze(od R) %
10 %
e G

- 25 .
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naklady I;aodsnz t R
3 pila m-g 2,1760
3,2 m-g/m3
Razem koszty bezposradnia
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
49 |KNR 2-02 0410-|Deskowanie polaci dachowych z tarcicy m2
di.1.4 3] nasyconej lacznie z desks ckapowsg
obmiar=3,4* 167 + (3,4 +1,67+167)*
0,024 = 5,840 m2
—R-—-
1* rabocizna r-g 1,8104
0,31 r-g/m2
M —
2t deski iglaste ebrzynane wymiarowe m3 0,1635
nasycone gr. 25 mm kLI
0,028 m3/m2
3 gwozdzie budowlane ckragle gole kg 0,4672
0,08 ka/m2
4 Tglsrlaly pomacnicze(od M) %
—
5* wycigg' m-g 0,0584
0,01 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,1752
0,03 m-g/m2
[Razem koszty bezpogrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
50 |KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachow papa na podtozu m2
d.1.1.4 02 drewnianym dwuwarstwowo
obmiar = 3,4 * 1,67 = 5678 m2
—R -
1* robocizna g 1,3724
0,2417 r-gim?2
—M—
o papa asfaltowa na tekiurze izolacyjna m2 13,4001
2,36 m2/m2
a lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco | kg 10,6746
1,88 kg/m2
4* gwoZdzie papowe zwykle kg 0,2839
0,05 kg/m2
5 drawno opalowe ka 16,4662
2.9 kg/m2
6* materialy pomocnicze{od M) %
1.5%
— g —
7 wyciag' m-g 0,0295
0,0052 m-g/m2 ‘
g* érodek transpartowy m-g 0,0784
0,0138 m-g/im2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
51 [KNR 2-02 0410-|Olacenie polaci dachowych fatami 38x50 | m2
d.1.1.4 03 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasycongj
obmiar = 3,4 * 1,67 = 5,678 m2
—R -
1 robocizna r-g 1,7034
0,3 r-g/m2
— M —
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0,0341
nasycone gr. 25 mm kLIl
0,006 m3/m2
3r laty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl m3 0,0568
0,01 m3/im2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j.m. | Nakiady ';";rf‘ R
4 gwozdzie budowlane okrggle gote kg 0,5110
0,09 kg/m2
BY materialy pomocnicze(od M} %
1.5%
—5-
6* wyciag' m-g 0,0568
0,01 m-g/m2
7 srodek transportowy m-q 0,1136
0,02 m-g/m2
|Razem koszty bezposrednie
|Jednostkowe koszty bezpogradnle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
52| KNRAT-09 |Folle wstepnego krycia (FWK) ukladane na| m2
d.1.1.4 0102-01 daskowaniu - rozstaw kontriat 0,60 m
obmiar=34*1,67=5,678 m2
-
T robocizna r-g 1.8737
0,33 r-g/m2
o N ==
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 6,8136
sziucznego
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze{od M) %
1,5 %
-5
4* wycigg' m-g 0,0227
0,004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0170
0,003 m-g/m2
[Razem koszty bezpodrednie
 Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
53 | NNRNKE 202 [(z.VI} Pokrycle dachéw o pow. do 25 m2 o [ m2
d.1.1.4 0535-01 nachyleniu polaci do B5 % blachg
powlekang dachowkowa na latach -
material z odzysku
obmiar=3,4*1,67 =5,678 m2
=R -
i robocizna r-g 3,6339
0,64 r-g/m2
=M=
2* wkrety samogwintujgce typu SW do blach | szt. 46,7867
8,24 szt./m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
— 8=
4* wyciag' m-g 0,0357
0,007 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0397
0,007 m-g/m2
|Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
54 | NNRNKB 202 ((z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy m2
d.1.1.4 0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
cm - material z odzysku
obmiar = (3,4 + 1,67+ 1,67) * 0,26 = 1,752
m2
s s
1 robocizna r-g 2,3652
1,35 r-g/m2
— M —
2 whrety samogwintujgce typu SW do blach | szt 30,1344
17,2 szt./m2
. materialy pomocnicze(od M) %
1.5%

L 57
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady ;’;“‘dﬁf‘ R
-5
4* Srodek transporlowy m-g 0,0140
0,008 m-g/m2
[Razem koszty bezpodrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
55 | KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe peine m2
d.1.1.4 1027-02 jednoskrzydiowe bez naswietli o
powierzchni ponad 1.5 m2 - material 2
odzysku
obmiar=1,06*2,05=2,173 m2
= R =
1* robocizna r-g 8,4095
3,87 r-g/m2
-\ -
2" farba olejna do gruntowania dm3 0.4781
0,22 dm3/m2
ar farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4563
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,4346
0,2 dm3/m2
5* planka poliuretanowa kg 0,0869
0,04 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
15 %
S
7 wycigg' m-g 0,1087
0,05 m-g/m2
8 srodek transportowy m-g 0,1304
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
56 [ KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci m2
d.1.1.4 1005-03 publicznej jednokrotnie malowane i
oszklone fabrycznie o powlerzchni do 2.0
m2 - material z odzysku
obmiar=1,05*1,23=1,292 m2
== R ==
1" robocizna r-g 2,7003
2,09 r-g/m2
M-
2" farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3359
0,26 dm3/m2
3* szpachléwka celulozowa dm3 0,0129
0,01 dm3/m2
4* pianka poliuratanowa ka 0.0517
0,04 kg/im2
i materialy pomocnicze(od M) %
15 %
=5 =
6* wyciag' m-g 0,0646
0,05 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,0775
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposdrednie
lednostkawe koszty bezpodrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
57 |[KNR 2-02 0218-|Schody zelbatowe prosie na plycie m2
d1.1.4 | 020218-06 |grubosci 15 cm - reczne ukladanie betonu
obmiar = 1,27 * (0,57 + 1,64) = 2,807 m2
- R ==
1* robocizna r-g 15,4946
5,52 r-g/m2
-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naklady I;’o;:'t R
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6007
0,13+7*0,012 = 0,214 m3/m2
3% drewno okragle na stemple budowlane m3 0,0028
0,001 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0,0365
0,013 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0,0112
0,004 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,4035
0,5 kg/m2
7 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
S
8" wycigg' m-g 1,1509
0,27+7*0,02 = 0,41 m-gim2
g* srodek transportowy m-g 0,0561
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
lJednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml|
(Cena |ednostkowa
58 |KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia t
di14 02 elementow budynkéw i budowll - prety
Zzabrowane o &r. 8-14 mm
obmiar = 0,150t
—R—
™ robocizna r-g 6,4320
42,88 r-gh
—M =
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,1530
1,02 tht
3* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-5
4* prosciarka do pretéw m-g 0,6450
4,3 m-ght
5* nozyce do pretdw m-g 0.8700
5,8 m=git
6* gietarka do pretow m-g 0,7200
4,8 m-git
7 wyciag' m-g 0,1200
0.8 m-git
8* sradek transportowy m-g 0,2400
1,6 m-gft
Razem koszty bezposrednle
Jednostkows koszly bezposrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
59 [KNR 2-02 0102-|Sciany przyziemia z kamienia twardego - | m3
di11.4 04 sianka spocznikowa blegu schodowego
obmiar = (1,05 * 0,57 * 0,24) + (0,735 *
0,24) = 0,320 m3
— R -
1" robocizna r-g 3,9104
12,22 r-g/m3
—M—
2* kamien tupany do murdw rzedowych i t 1,1200
warstwowych
3,5tm3
3* zaprawa m3a 0,0860
0,3 m3/m3
4* materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
— 5=
5 wyclag' m-g 0,7264
2,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami

-29.-
Norma STANDARD 2 - 365 Warsja: 511,200,158 Nr seryjny: 26562 Uzytkownik: BIURD PROJEKTOWE WIELKIE-FROJEKTY.PL (AUKASZ DYMKOWSK



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Nakiady E(: dsnzt R
Cena jadnostkowa
60 | TZKNEK XI |Okladziny schoddw plytami granitowymi m2
di14 0801-88 plomieniowanyml| na stopniach
analogla
obmiar = ((0,18 * 1,27) * 5) + ((0,27 * 1,27)
*5) = 2,858 m2
R
1" robocizna r-g 29,4088
10,29 r-g/m2
—M—
2* pivly granitowe plomieniowane na wymiar | m2 2,9152
1,02 m2/m2
3* mﬂa/tarlaly pomacnicze(od M) %
(]
i
4* wycigg m-g 0,0686
0,024 m-g/m2
5* wozek transporiowy m-g 0,1572
0,055 m-g/m2
Razem koszty bezpofradnle
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
61 TZKNBK XI  |Okladziny schodow plytami granitowymi m2
di.1.4 0801-88 plomleniowanymi na stopniach
analogla
obmiar = ((0,18 * 1,27) * 5) + ((0,27 * 1,27)
*5) + (0,57 * 1,27) = 3,581 m2
—R -
1* robocizna r-g 36,8485
10,29 r-g/m2
— M-
2* plyty granitowe plomieniowane na wymiar | m2 3,6526
1,02 m2/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
6 %
=
4* wycigg m-g 0,0859
0,024 m-g/m2
5 wozek transportowy m-g 0,1970
0,055 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
ednostkowe koszty bezposgrednle
Razem z narzutaml|
Cena jednostkowa
62 |KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z preldw stalowych m
d.1.1.4 05 osadzone | zabetonowane w co trzacim
stopniu o masie ponad 16 kg
obmiar=2,28 + 0,57 = 2,850 m
e R =
1* robocizna r-g 8,4075
2,95 r-g/m
— M —
2" Balustrada schodowa o charakterze m 2,8500
zabytkowym ze stali plaskiej, slupki
kwadratowe, brzeg z pokrepowanej w
zawile wzory kratdwkl, pochwyt ze stali
plaskiej przekuwanej w profil, stupki dolem
zakoriczone rozetami
1 m/m
3* zaprawa cementowa M B0 m3 0,0029
0,001 m3/m
4* materialy pomocnicze(od M) %
3%
s s
st wyciag' m-g | 0,0855
0,03 m-g/m
g* srodek transportowy m-g 0,0285
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis i-m. | Naklady l;nds:t R
Jednostkowe koszty bazpodrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
1.1.5| 45233200-1 [Utwardzenle chodnlka prowadzgcego z tylnego wiatrotapu kostks granitows
63 [KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowa przy powierzchniowych| ha
d.1.1.5 01 robotach ziemnych - wytyczenie terenow
zielonych
obmiar = (2,0 * 13,41) + (1,5 * 10,1))/
10000 = 0,004 ha
—Rim
1* robocizna (] 1,3370
350 * 0,955 = 334,25 r-g/ha
— M —
2* slupki drewniane iglaste 5r.70mm m3 0,0003
0,07 m3/ha
a* slupkl drewniane [glaste sr.120mm m3 0,0002
0,04 m3/ha
—5 e
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0061
1,53 m-g/ha
[Razem koszty bezpoérednie
Jadnostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
64 |KNR 2-31 0101-[Mechaniczne wykenanie koryta na calej m2
d.1.1.5| 010101-02 |szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat. |-V glebokosci 24 em
obmiar = (2,0 * 13,41) + (1,5 * 10,1)) =
41,970 m2
e [ ==
1* robocizna r-g 1,5991
0,0376+1*0,0005 = 0,0381 r-g/m2
Eh=
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM} m-g 0,1847
0,0035+1*0,0009 = 0,0044 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,3609
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutam|
Cena jednostkowa
65 |[KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie | zageszczenie | m2
d.1.1.5 04 podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat, |-|V
obmiar = poz.64 = 41,970 m2
=T
1* robocizna r-g 0,1175
0,0028 rgim2
—M—
2 woda z rurociggu m3 0,2099
0,005 m3/m2
-5 -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,1805
0,0043 m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1637
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
 Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
66 [KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajace z piasku w karyciei | m2
d.1.1.5 01 na poszerzeniach, wykonanie i
zageszczanie reczne - grubost warstwy po
zageszczeniu 10 cm
obmiar = poz.64 = 41,970 m2
e [ ==
1* robocizna r-g 4,5286
0,1079 r-gim2
— M~

Y
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady Ii::: t R
2* plasek m3 5,1623
0,123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0,2099
0,005 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpodrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
67 [KNR 2-21 0105-|Podsypka cementawo-piaskowa z m2
d.i1.1.5 05 zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubosal
warslwy po zageszczeniu
obmiar = poz.64 = 41,970 m2
-
1 robocizna r-g 8,9648
0,2136 r-g/m2
— M=
2* plasek m3 1,6326
0,0389 m3/m2
3 cement portlandzkl zwykly bez dodatkow 1 0,3693
a5
0,0088 Ym2
4* woda z rurociggu m3 0,1889
0,0045 m3/m2
5 materialy pomocnicze(od M) %
5 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpoérednle
Razem z narzutami|
Cena Jednostkowa
68 |KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z m2
d.i.1.5 06 zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy
1 em grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =2
abmiar = poz.64 = 41,970 m2
=
1 robocizna r-g 3,3156
0,0395*2=0,079 r-g/m2
- M -
2* piasek m3 1,0828
0,0129 * 2 = 0,0258 m3/m2
a cement porilandzki zwykly bez dodatkéw t 0,2434
35
0,0029 * 2 = 0,0058 Ym2
4r woda z rurociggu m3 0,1259
0,0015* 2= 0,003 m3/m2
5* materialty pomocnicze(od M) %
0,5 %
[Razem koszty bezpogrednle
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
69 |KNR 2-31 0205-|Nawierzchnia z kostki brukowej granitowe] | m2
d.1.1.5 05
obmiar = poz.64 = 41,970 m2
—R -
1 robocizna r-g 574317
1,3684 r-g/m2
= ] =
2 kostka granitowa t 16,3263
0,389 UYm2
3 kliniec kamlenny t 1,3850
0,033 Um2
4* piasaek m3 5,7919
0,138 m3/m2
5* Fwir m3 0,8814
0,021 m3/m2
6* wada z ruraciggu m3 0,6296
0,015 m3/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naklady I;:eods:t R
7 materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszly bezposrednle
Razem z narzutaml|
(Cena |ednostkowa
70 |KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe| m
d.1.1.5 02 o wymlarach 20x20 em w gruncie kat.lll-IV
obmiar=1346+11,41+11,85+97+15
+2=49920m
T R—
1" robocizna rg 7,4331
0,1489 r-g/m
Razem koszty bazposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutam|
Cena_ Jednostkowa
71 [KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
d.1.1.5 04
obmiar = poz.70 * 0,2 * 0,1 = 0,998 m3
- -
1* robocizna r-g 95,0020
9,02 r-g/m3
— M —
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,0399
0,04 m3/m3
3 plasek m3 0,2695
0,27 m3/m3
4* woda z rurociagu m3 0,4691
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze{od M2+M3+M4) %
0,5%
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 1,0379
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednle
[Jednostkowe koszly bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
72 |KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.1.1.5 01 na podsypce piaskowej z wypelnieniam
spoin Zaprawg cementows
obmiar = poz.70 =49,920 m
] S
1" robocizna r-g 10,4033
0,2084 rg/m
—M—
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 50,9184
1,02 m/m
3 piasek m3 0,2346
0,0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0050
35
0,0001 t/m
5 woda z rurociagu m3 0,0200
0,0004 m3/m
6* materialy pomocnicze(od M) %
05 %
|Razem koszty bezporednie
Jednostkowe koszty bezpogrednle
Razam z narzutami
Cena Jednostkowa
2 Robaty wykoficzeniowe wewnetrzne
2.1 Przekudia | zamurowania | rozblérid
73 |KNR 4-01 0431-|Rozebranie schoddw (blegéw) o m2
d.2.1 |, 02 konstrukcji drewnianej
obmiar=1,2*1,89=2268 m2
TR
1% robocizna r-g 13,7441
6,06 r-g/m2

e
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J-m. | Naktady lj'i‘ods:t R
M —
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0683
0,0301 m3/m2
3+ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0209
0,0092 m3/m2
4* deski Iglaste obrzynane 38 mm ki.IlI m3 0,0136
0,006 m3/m2
5* klamry ciesialskle kg 4,9896
2.2 kg/m2
6* gwozdzie budowlane ckragle gole kg 0,5443
0,24 kg/m2
7 rznalerialy pomocnicze(od M) %
%
Razerm koszty bezpoérednla
wednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
74 [KNR 4-01 0349-[Rozebranie scian na zaprawie m3
d.2.1 02 cementowo-wapiennej - po abecnych WC

obmiar = (2,4 “*339°0,15)-((0,8*2,0*
0,15)*2)= 0,740 m3

ey =
1" robocizna r-g 5,3798
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezpogrednie
Llednostkows koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
75 |KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru ogcieznic drewnianych o | szt.
d.2.1 03 powierzchni do 1 m2
obmiar = 1,000 szt.
—R—
1" robocizna r-g 0,8500
0,85 r-g/szl.
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowa koszty bezposdrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa

76 | KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w gcianach z ceglel o m3
d2.1 0331-03 grubosel ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiannej lub cementowo-wapiennej dia
otworow drzwiowych i okiennych

obmiar=1,0*21*043+056*0,66"*

0,43=1,062 m3
B =T
1* robocizna r-g 9,1651
8,63 r-g/m3
[Razem koszty bezpogrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
771 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie £cian lub zamurowanie m3
d.2.1 0304-01 olworow w scianach na zaprawie
camentowo-waplenne| ceglami
obmiar=1,0*21*043+056*0,66*
0,43 = 1,062 m3
—R—
T robocizna r-g 17,4168
16,4 r-g/m3
— M -
2" cegla budowlana petna szl. | 395,0640
372 s21./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkow kg 65,6316
wag
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 36,6390
34,5 kg/m3
5" plasek do zapraw m3 0,3398
0,32 m3/m3

e ¥, s
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naklady I;aods:t R
g* materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
=S
7" betoniarka 150 dma m-g | 04779
0,45 m-g/m3
8" wyclag m-g 2,2302
2,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednle
LJednostkowe koszly bezposrednie
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
78 [KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.2.1 04 mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na
odleglosé 1 km
obmiar = 1,062 + 0,74 = 1,802 m3
o e
1 samochéd samowyladowczy do 5t m-g 0,3180
0,177 m-g/m3
Razem koszly bezposrednle
Jednostkowe koszly bezpodrednie
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
79 [KNR 4-04 1103-[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.2.1 05 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym -
Eodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
m
Krotnosé =9
obmiar = poz.78 = 1,802 m3
B e
1 samochdd semowyladowezy do 5t m-g 0,6001
0,037 * 9 = 0,333 m-g/m3
[Razem koszty bezposrednie
L Jadnostkowe koszty bezposrednia
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
22 Odbicle starych tynkdw
80 |KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy | m2
d.2.2 05 cementowo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o powlerzchni odbicia
ponad 5 m2
obmiar = (((6,78 + 8,92 +6,78 + 8,92 + 1,2
+04+12+802+424+802+24+442
+50+442+50+43+59+43+59+
25+139+25+1,39) *3,39) + (1,05 +
21+421)%0,39)*12) +((1,33+2,9+29)
*0,39) + (((1,5+2,35+2,35)*0,39)*2) +
((0,9+2,05+205)*0,39)+((1.0+14+
1,4) * 0,39) + ((1,06 + 2,25 + 2,25) * 0,39)))
-{(((1,05*21)*12)+(1,33"29) +({(1.5"
235)*4)+(0,9*2,05) +(1,0*1,4) + (1,06
* 2,25)) = 345,928 m2
- R —
1" robocizna r-g | 114,1562
0,33 r-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
[Jednostkowe koszty bezpodrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
81 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy | m3
d.2.2 04 mechanicznym zaladowaniu i wyladewaniu
samochodem samowytadowezym na
odlaglosé 1 km
obmiar = poz.80 * 0,01 =3,459 m3
==
1* samochod samowyladowezy do 5t m-g 0,6122
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady E?ds:t R
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
82 |KNR 4-04 1103-[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.2.2 05 mechanicznym zaladowaniu | wyladowaniu

samochodem samowyltadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnosc =9

obmiar = poz.81 = 3,459 m3

-8

1* samochdd samowyladowczy do 5t m-g 1,1518
0,037 * 9 = 0,332 m-g/m3

Razem koszty bezpoérednie
Jednostkowe koszly bezposrednie
Razem z narzutami

Cena jednostkowa

23| 454100004 ([Wykonanle nowych tynkaw

83 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d2.3 1134-02 "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

obmiar = (((6,78 + 8,92 +6,78 +8,92+ 1.2
+04+412+892+24+892+24+4,42
+59+442+59+43+59+434+50+
24424424 +24+24+24+417+
41741,55+155+25+25+1,39+
1,39) * 3,39) - (((1.05*2,1) *12) + (1,33 *
29)+((1,5%2,35)"4) + (0,9 * 2,05) +
((0,9*2,05)*5)+(05*0,68)+(1,0*14) +
(1.06 * 2,25)) = 386,213 m2

—R-—
1 rabocizna r-g 30,8970
0,08 r-g/m2
— M —
2¢ preparat gruntujgcy dm3 | 84,9669
0,22 dm3/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-
3+ wyciag' m-g 0,0772
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,1159
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpasrednle
Jednostkowe kaszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
84 | KNR-W 2-02 [Tynki wewnelrzne zwykle kat. Il m2
d2.3 0801-01 wykonywane mechanicznie na scianach i
slupach
obmiar = poz.83 = 386,213 m2
= R ==
1* robocizna r-g | 212,8034
0,551 r-g/m2
— M -
2 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 11,3160
0,0293 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,5835
0,0041 m3/m2
4 materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
=
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16,5685
0,0428 m-g/m2
[ﬁazam koszty bezpogrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

85 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami m2
d.2.3 1134-02 "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe oscieza
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J-m. | Naktady l;eo;:t R
obmiar = ((((1,06 +2,1+2,1) *0,39) * 12)
+((1,33+29+429)*0,39) +(((1,5+2,35
+235)°039)*2)+((09+205+205) "

0,39) + (1,0 + 1,4 + 1,4) * 0,39) + ((1,06 +
2,25+ 2,25) * 0,39)) = 37,787 m2
— R
™ robocizna r-g 3,0230
0,08 r-g/m2
i e
2* preparat gruntujgcy dm3 8,3131
0,22 dm3/m2
Kk materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
5
4* wycigg' m-g 0,0076
0,0002 m-g/im2
5* srodek transportowy m-g 0,0113
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
|Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena [ednostkowa
86 | NNRNKE 202 [(z.I) Tynki zwykle kat. Il na oéclezach o m2

d.2.3 0835-02 szer. 15 em
obmiar = poz.85 = 37,787 m2
==

1* robocizna r-g 71,4741
1,8915 r-g/m2
—M—
21 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,7746
0,0205 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m. 50 m3 0,0831
0,0022 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
1.5%
.
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1,6022
0,0424 m-g/m2
6* wibrosito z mieszalnikiem m-g 1,6022
0,0424 m-g/m2
7" pompa do zapraw H=30 m do 3 m3/h m-g 1,6022
0,0424 m-g/im2
8* pompa do zapraw H=30 m do 6 m3/h m-g 1,6022
0,0424 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
L lednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
87 |[TZKNBK VIl 68 [Tynki cemantowe o powierzchni ponad 5 | m2

d.2.3 -92 m2 wykonywane recznie - dodatek za
profilowanie w naroZnikach
obmiar= (6,78 +892+678+892+ 1,2+
04+12+892+24+892+24+442+
59+442+59+43+58+43+59+
24424424 +24+24+24+417+
4,17 +155+1565+25+25+1,38+
1.:19) *0,5=65750m2
—Fi=

1" robocizna r-g | 121,6375
1,85 r-g/m2
—M—
2* cement kg 69,0375
1,05 kg/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
24 | |Gladzle z masy szpachlowe]

Oy
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Padstawa Opis jm. | Nakiady T;‘LS:‘ R
88 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami m2
d.2.4 1134-02 "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe
obmiar = poz.85 + poz.83 = 424,000 m2
- R =
1* robocizna r-g 33,9200
0,08 r-g/m2
— M —
2t preparat gruntujacy dm3 | 93,2800
0,22 dm3/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
= 5
4 wyciag' m-g 0,0848
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,1272
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
89 | KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe m2
d.2.4 0830-04 dwuwarstwowe na scianach z elementéw
prefabrykowanych | betonow wylewanych -
sciany i oscieza
abmiar = poz.88 = 424,000 m2
=
i robocizna r-g | 215,8160
0,509 r-g/m2
= M ==
2 gips szpachlowy kg 1
2,5 kg/m2 060,0000
ar gips budowlany kg | 636,0000
1,5 ka/m2
4* narozniki slalowe ze stali kgtowe) szl 18,2320
0,043 szt./m2
5* woda m3 1,1448
0,0027 m3/m2
6* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
T =
7 wyciag' m-g 1,2296
0,0029 m-g/m2
8" srodek transportowy m-g 1,8232
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
90 [ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami | m2
d.24 1134-01 "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome
obmiar = 133,820 m2
R -
1* robocizna r-g 8,0292
0,06 r-g/m2
s I
oy preparat gruntujacy dm3 | 28,1022
0,21 dm3/m2
bk materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
= S
4 wyciag' m-g | 0,0268
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0401
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady 5? dsrit R
Cena Jednostkowa
91 | KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe m2
d.2.4 0830-06 dwuwarstwowe na sufitach z elementéw
prefabrykowanych | betonéw wylawanych
obmiar = poz.90 = 133,820 m2
=T
i robocizna r-g 72,5304
0,542 r-g/m2
—M =
2* gips szpachlowy kg | 334,5500
2,5 kg/m2
3* gips budowlany kg | 200,7300
1,5 kg/m2
4* woda m3 0,3613
0,0027 m3/m2
ot materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
S
6* wycigg' m-g 0,3881
0,0029 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,56219
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezpoérednie
Jadnostkowe koszty bezposdrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
25| 45442100-8 |Powioki malarskie
92 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podloZy preparatami m2
d.2.5 1134-02 "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe
obmiar = 424 - poz.96 = 314,322 m2
SR
1 robocizna r-g 25,1458
0,08 r-g/m2
—M—
2* preparat gruntujgey dm3 | 69,1508
0,22 dm3/m2
a* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
=T
4* wyciag' m-g 0,0629
0,0002 m-g/m2
5 srodek transportawy m-g 0,0943
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpoérednie
Razem z narzutaml
(Cena Jednostkowa
93 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami m2
dz25 1134-01 "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT"
- powlerzchnie poziome
obmiar = 133,820 m2
=R =
1* robocizna r-g 8,0292
0,06 r-g/m2
—M—
2" preparat gruniujgecy dm3 | 28,1022
0,21 dm3/m2
a* materialy pomocnicze(od M) %
1.5%
=T
4* wycigg' m-g 0,0268
0,0002 m-g/m2
B Srodek transportowy m-g 0,0401
0,0003 m-g/im2
Razem koszty bazposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednia
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naklady :.g" dant R
94 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami m2
d.2.5 1510-01 emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych -
tynkdw gladkich bez gruntowania farba
zmywalna kelor zgodny z projektem
obmiar = 314,322 + 133,82 = 448,142 m2
P =T
1* robocizna r-g 62,2917
0,139 r-g/m2
M —
2* farba emulsyjna dma | 138,9240
0,31 dm3/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
- S
4* grodek transportowy m-g 0,1344
0,0003 m-g/m2
[Razem koszty bezpogrednie
LJednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
2.6 | 45431000-7 |Okadziny Scian ptytkaml ceramlicznyml
95| KNROD-121l |Licowanie scian plytkami na klgj - m2

d.2.6 0829-01 przygolowanie podioZa

obmiar=(((24+24+28+28+24+
24+157+4157+422+4,22+4,05+
405+25+25+1,39+1,39+ 1,68+
168+147+147+1,68+168+126+
1,26) * 2,00 + {((1,0+ 1,1+ 1,1) *0,39) * 3)
+(((0.9+2,0+2,0)*6)*0,39)+((1,06+
20+20)70,39)-(((09*2)*6)+(1,06*
200+(1,0*0,5)+((1,05*1,1)*3)+ (05"
0,6)) = 109,678 m2

S
1 robocizna r-g 33,2653
0,3033 r-g/m2
—M -
2* zaprawa klejaca kg | 520,9705
4,75 kg/m2
3 materialy pomocnicze(od M) Yo
1,5%
R
4* wycigg' m-g 0,7897
0,0072 m-g/m?2
Razem kaszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami
Cana jednostkowa
896 KNR 0-12I1 |Licowanie scian plytkami o wymiarach m2

d.2.6 0829-09 30x30 cm na klef metodg kombinowang

obmiar = poz.95 = 109,678 m2

- -

1 robocizna r-g | 139,631
1,2731 r-g/m2
= M

2" plytki 2 kamieni sztucznych klasa mzZ | 111,8716

antyposlizgowosci R-10, odpornosc na
scieranie - lll klasa, odpomosdé na
plamienie -5

1,02 m2/m2

a3 zaprawa klejgca kg | 570,3256
5,2 kg/m2

4* zaprawa spoinujgca kg 43,8712
0,4 kg/m2

5* materiaty pomocnicze(od M) %
1.5%

- S-

6* wycigg' m-g 3,2355
0,0295 m-g/m2

7* srodek transportowy m-g 3,0161
0,0275 m-g/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady ﬁ;’;t R
[Razem koszty bezposrednle
lJadnostkowe koszly bezpodrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
2.7 [Rozebranle starych posadzek z podidadami
97 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie| m2
d.2.7 | 0812-05 uwaga || kleju bez odzysku plytek
p.tab.
obmiar = 15,1 + 3,47 = 18,570 m2
oy =
™ robocizna r-g 65,8338
0,92 * 0,4 = 0,368 r-g/m2
[Razem koszty bezposrednle
Jadnostkowe koszly bezpodrednle
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
98 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychi | m2
d.2.7 0818-05 panell podiogowych
obmiar = 3,07 + 2,99 + 24,89 + 59,56 =
90,510 m2
R
1 robocizna r-g 16,2918
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
99 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - deszczutki m2
d.2.7 | 0819-05 uwaga |nienadajgce sie do ponownego
p.tab. whudowania
obmiar = 25,370 m2
-
1* robocizna r-g 89,5138
0,75*0,5=0,375 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
.Jednostkowe kaszty bezpoérednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
100 |KNR 4-01 0804-|Zerwanie posadzki cementowe] m2
d2.7 07
obmiar = 134,360 m2
—-R-—
1* robocizna r-g 99,4264
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednle
lJadnostkowa koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
101 |KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o| m3
d.2.7 02 grubosci do 10 em
obmiar = 134,36 * 0,1 = 13,436 m3
0 = e
1* robocizna r-g 83,5719
6,22 r-g/m3
Razem koszty bezpogrednie
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cenajednnm_kiwa
102 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki przy | m3
d.2.7 04 machanicznym zaladowaniu | wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na
odleglose 1 km
obmiar = 13,436 + (134,36 * 0,06) =
21,498 m3
5.
1 samochod samowyladowezy da 5t m-g 3,8051
0,177 m-g/m3
Razem koszly bezposrednle
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady I:;dsl? R
Jaednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
103 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.2.7 05 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczely 1
km
Krotnosé =9
obmiar = poz,102 = 21,498 m3
S
1 samochad samowyladowczy do 5t m-g 7.1588
L 0,037 * 9 = 0,333 m-g/m3
Razem koszty bezpodrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
104 |KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o écianach m3
d.2.7 01 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku z odrzuceniem na odleglosc do 3
m - usunigcie starych zasypek pod
posadzky
obmiar = 134,36 * 0,7 = 94,052 m3
~—R -
1* robocizna r-g | 437,3418
4,65 r-g/m3
Razem koszty bazposrednie
Jednostkowe koszty bezpoérednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
105 |KNR 4-01 0106-|Wykopy nleumocnione o Scianach m3
d.2.7 04 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
obmiar = poz.104 = 94,052 m3
—R -
T robocizna r-g | 426,99617
4,54 r-g/m3
[Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
106 | KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi m3
d.2.7 0410-01 wydobyte] z wykopdw - kat. gruntu I-IV
analogia
obmiar = poz.104 = 94,052 m3
5
i spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) m-g 2,4454
0,026 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutam|
Cena jednoslknwa
2.8 | 45430000-0 |Posadzk betonowe z izalacjami
107 [KNR 2-02 1101-|Podkiady z ubityeh materialdw sypkich na | m3
d.2.8 07 podlozu gruntowym
obmiar = 133,82 * 0,3 = 40,146 m3
R =
1* robocizna g | 173.4307
4,32 r-g/m3
—M -
2" piasek do zapraw m3 43,3577
1,08 m3/m3
3* materialy pomocnicze(od M) %
15%
Razem koszty bezpodrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami

Y, b
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady 'feo ds:t R
Cena |ednostkowa
108 |KNR 2-02 1101-[Podklady betonowe na podtozu m3
d.2.8 | 01zsz 5.4. |gruntowym. Zastosowano pompg do
9913 betonu na samochodzie.
obmiar=133,82*0,1=13,382 m3
—R—
B robocizna r-g 38,8078
2.9 r-g/m3
— M = E
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 13,7835
C8/10
1,03 m3/m3
ar materialy pomocnicze(od M} %
1.5%
- -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,3382
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkows koszty bezposrednle
Razem z narzutam|
(Cena Jednostkowa

109 | NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.2.8 0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 - x2
Krotnosc = 2

obmiar = 133,820 m2

P Je

1* robocizna r-g 34,7932
0,13*2=0,26 r-g/m2

—M --

2! polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na| m2 307,7860
osnowie z widkniny poliestrowej
1,156*2 =23 m2im2

3* gaz propan-butan kg 26,7640
0,1*2=0,2 kg/m2
4% materialy pomocnicze(od M) Y
1,5%
=
5* wyciag' m-g 0,5353
0,002 * 2 = 0,004 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,8029
0,003 * 2 = 0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
110 |KNR 8-07 0103-|Ulozenie izolacji z keramzytu o gr. 10cm - | m2
d.2.8 01 izolacja podlogi
analogia
obmiar = 133,820 m2
Y =
1* roboeizna r-g 60,2190
0,45 r-g/m2
=M =
o Leca KERAMZYT izolacyjny L m3 | 14,7202
0,11 m3/m2
3 zaprawa cementowa M7 ma3 1,6058
0,012 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
& e _
5 éradek transportowy m-g | 16,7275
0,125 m-g/m2
6" wycigg' m-g | 13,9842
0,1045 m-g/m2
Razem koszly bazposrednia
Jadnostkowe koszty bezpodrednie
Razam z narzutami
Cena [ednostkowa
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Nakiady 'j? dﬁ:t R
111 |KNR 9-07 0103-|Pogrublenie warstwy Izolacyjnej z m2
d.28 05 keramzytu o 1 cm - izolacja padlogi
analogia Krotnosé = 20
obmiar = 133,820 m2
R =
1* robocizna r-g | 120,4380
0,045 * 20 = 0,9 r-g/m2
— M —
2" Leca KERAMZYT izolacyjny L m3 32,1168
0,012 *20 = 0,24 m3/m2
ar materialy pomocnicze(od M) Y
1,5 %
5
4* srodek transportowy m-g 13,3820
0,005 * 20 = 0,1 m-g/m2
5* wycigg' m-g | 26,7640
0,01*20=0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpoérednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
112 [KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgoclowe | przeciwwodne| m2
d.2.8 01 z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
obmiar = 133,820 m2
—R -
7 robocizna g | 481217
0,3596 r-g/m2
—M—
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg | 468,3700
przeciwwilgociowa]
3,5 kg/m2
ar folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2| m2 | 160,5840
mm
1,2 m2/m2
4* materialy pomocnicze{od M) %
1.5 %
85—
5 wyclag' m-g | 14988
0,0112 m-g/m2
6" érodek transporiowy m-g 0,9100
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszly bezposrednia
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
113 | NNRNKB 202 |(z.V1) Posadzki cementowe grubosei 2,5 m2
d2.8 1128-02 cm zatarte na gladko wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
obmiar = poz.109 = 133,820 m2
-
1* rabocizna r-g | 148,5402
1,11 r-g/m2
- M =
i cement 25 z dodatkami 1 1,6460
0,0123 tYm2
ar piasek do zapraw m3 4,3358
0,0324 m3/m2
4* wapno suchogaszone { 0,0803
0,0006 t/m2
5* materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
L B
6* srodek transportowy m=-g 0,0401
0,0003 m-g/m2
7* Miksokret 28 kW m-g | 28,1022
L 0,21 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszly bezposrednle
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j:m.  Nakiady l}:ods:.t &
[Razem z narzutaml
Cena jednostkowa

114 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane | m2
d.2.8 1128-03 przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
dodatek za zmianeg grubosci o 1 cm
Krotnosc = 2,5

obmiar = poz.113 = 133,820 m2

—R-—
1* robocizna r-g 23,4185
0,07*25=0,175r-g/m2
M =
2* cement 25 z dodatkami t 1,4386
0,0043 * 2,5 =0,01075 /m2
ar piasek do zapraw m3 4,1819
0,0125*2,5=0,03125 m3/m2
4* wapno suchogaszone t 0,0669
0,0002 * 2,5 = 0,0005 t/m2
5t matarialy pomocnicze(od M) Ya
1,5%
P
6* Miksokret 28 kW m-g 6,6910
0,027 2,5=0,05m-g/m2
[Razem koszty bezpoérednie
 Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
115 [KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowa - doptata za m2
d.2.8 07 zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = poz.114 = 133,820 m2
T
1 robocizna r-g 9,9027
0,074 r-g/m2
s =
2 siatka podposadzkowa m2 | 136,4964
1,02 m2/m2
3* materialy pomocnicze{od M) %
1.5%
o B
4* wyciag' m-g 0,1472
0,0011 m-g/m2 —
5* srodek transportowy m-g 0,2275
0,0017 m-g/m2
|[Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezposradnle
Razem z narzutami
Cana Jednostkowa
29 [PosadzK z phytek ceramicznych

116 | KNR 0-121l |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych m2
d.2.9 1118-01 ukladane na klgj - przygotowanle podloza

obmiar = 5,0 + 6,73 + 17,3 + 3.47 + 2,26 +
4,62 = 39,380 m2

- R -
T robocizna r-g 8,6321
0,2192 r-g/m2
= M
2* zaprawa klejgca kg | 187,0550
4,75 kg/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
— -
4* wycigg m-g 0,3662
0,0093 m-g/m2
B* Srodek transportowy m-g 0,0039
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
L lednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady t;;uds: t R
117 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.2.98 1134-01 "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT”
- powierzchnie poziome
obmiar = poz.116 = 39,380 m2
e R
o i robocizna r-g 2,3628
0,06 r-g/im2
— M --
Py preparat gruntujgcy dm3 8,2608
0,21 dm3/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
— -
4 wycigg' m-g | 00079
0,0002 m-g/m2
5* srodek transporiowy m-g 0,0118
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpodrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa

118 | KNRO-12Il [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; | m2
d.2.9 | 111809 z.sz. |plytki wielko formatowe cm ukladane na

53.d klej metods kombinowang Ukladanie w

"karo",
obmiar = poz.117 = 39,380 m2
= Fl—

1 robocizna r-g 54,5933
1,0664 * 1,3 = 1,38632 r-g/m2
M=

2t plytki z kamieni sztucznych klasa m2 41,3726

antyposlizgowosci R-10, odpormosé na
scieranie - ||| klasa, odpornosé na

plamienie - 5
1,02 * 1,03 = 1,0506 m2/m2
3 zaprawa klejgca kg | 210,9183
5,2*1,03 = 5,356 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 24,3368
0,6 * 1,03 =0,618 ka/m2
5* materialy pomocnicze{od M) %
15 %
e
6* wyciag m-g 1,2405
0,0315 m-g/m2
T Srodek transportowy m-g 1,0633
0,027 m-g/im2
Razem koszty bezposrednie
\lednostkows koszly bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
119 | KNRO-12ll  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - m
d.2.9 1120-04 cokoliki 15 cm ukladane na klej z
przecinaniem piyiek - przygotowanie
podioza
obmiar=((24+24 +208+208+24+
24+157+157+345+345+4,22+
4,22+25+25+1,3941,39)=40,020m
= R ==
1* robocizna r-g 1,8169
0,0454 r-g/m
—M -
2* Zaprawa klejgca kg 28,8144
0,72 kg/m
3 materialy pomocnicze{od M) %
1.5%
=5
4 wyciag m-g 0,0560
0,0014 m-g/m
5* srodek transporiowy m-g 0,0040
0,0001 m-g/m
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Naktady li?j’: t i
Razem koszty bazpogrednie
lJednostikowe koszty bazposrednle
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
120 | KNR 0-1211 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z m
d.2.9 1120-06 piytak 30x30 - cokoliki 15 cm ukladane na
klej z przecinaniem plytek metodg
kembinowang
obmiar = (23,38 + 23,38 + 14,7 + 14,7 +
7,92+ 792 +4,96+4,96)+(538+538+
345+345+522+4522+248+2 48+
248+ 248+ 06+06+14+14)+((2,0
+ 2,09 + 5,38 + 2,00+ 2,09+ 1,55+ 2,09)
2M-((13*2)+(08*10)+ (08B 3 +17
+ (1,20 * 5)) = 156,820 m
—R =
1 robocizna r-g 71,2590
0,4544 r-g/m
e ] =
2" plytki z kamieni sztucznych kiasa m2 24,6992
antyposlizgowosci R-10, odpornosé na
4cleranie - [l klasa, odpornosé na
plamienie - 5
0,1575 m2/m
3* zaprawa klejaca kg | 122,3196
0,78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 18,8184
0,12 kg/m
5" materiaty pomocnicze(od M) Ya
15%
= S
6" wyciag m-g 0,8468
0,0054 m-g/m
ra érodek transportowy m-g 06273
0,004 m-g/m
h‘tmm koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
2.0 [Podioga drewniana
121 |[KNR 2-02 1110-|FPodloga z desek struganych grubosci 32 m2
d.2.10 02 mm na legarach
obmiar = 9,1 + 59,97 + 25,37 = 94,440 m2
e [} =
1* robocizna r-g 81,4073
0,862 r-g/m2
— M —
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI m3 0,7555
0,008 m3/m2
3* tarcica podlogowa strugana iglasta m3 3,3998
0,036 m3/m2
4* listwy przyscienne z drewna iglastego m 101,9952
1,08 m/m2
5" gwozdzie budowlane okrggle gole kg 17,3770
0,184 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-5
7" wyciag' m-g 1,8038
0,0191 m-g/m2
8" grodek transportowy m-g 38720
0,041 m-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszty bezpogrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
122 |KNR 2-02 1111-|Lakierowanie posadzek i parkiatow m2
d.2.10 08
obmiar = poz.121 = 94,440 m2
e R
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady l';ods: t R
1 robocizna r-g 51,4604
0,5449 r-g/m2
- M =
2! lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 | 42,4980
0,45 dm3/m2
3 ulwardzacze do wyrobow dm3 4,3442
chemoutwardzalnych na drewno
0,046 dm3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
4 %
s
5* wyciag' m-g 0,0283
0,0003 m-g/m2
6* srodak transportowy m-g 0,0283
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
211 Roboty murowe
123 |KNR 9-17 0119-|Scianki dzialowe, systemu H+H, z m2
d.2.11 03 bleczkéw admiany TLMA o powierzchni
gladkiej, wykonane na zaprawie klejowej -
sciany o gr. 120 mm
obmiar=((24+24 +24 +4,22 +1,68) *
3,39) - ((0,9 * 2,05) * 4) = 37,029 m2
R =
1* robocizna r-g 28,1420
0,76 r-g/m2
—M—
2* bloczki H+H odmiany TLMA 590x240x120 | szt. | 259,2030
7 szt./m2
3" zaprawa klejowa H+H kg 96,2754
2.6 kg/m2
4* materialy pomocnicze(od M) Ya
1,5 %
-5
5 pita tagmowa m-g 1,4812
0,04 m-g/m2
6* wycigg' m-g 1,8515
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutam|
Cena Jednostkowa
124 |KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwl balkonowe i wrota | szl
d.2.11 02 w Scianach murowanych grubosci do 1
cegly z cegiel pojedynczych, bloczkaw i
pustakow
obmlar = 4,000 st
—_R—
1* robocizna r-g 8,5600
2,14 r-g/szt
[Razem koszty bezpoérednie
Jednostkowa koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
125 [KNR 2-02 0126-|Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.11 05 sciana gr 40
obmiar=((3*4)*1,5)+(1,0"4)=22000
m
- R -
1* robocizna r-g 4,4000
0,2 r-g/m
— M -
2 nadproza prefabrykowane m 22,4400
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze(od M) %
15%
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady 'J.(:ds:t R
EE=
4* wyciag m-g 0,4400
0,02 m-g/m
[Razem koszty bezpodrednle
 Jednostkowe koszty bezpogrednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
126 [KNR 2-02 0126-Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.11 05 ciana gr 12
abmiar=1,2*4=4800m
—R -
1* robocizna r-g 0,9600
0,2 -g/m
— M=
2* nadproza prefabrykowane m 4,8960
1,02 m/m
ER materialy pomocnicze(od M) %
1.5%
Y
4* wycigg m-g 0,0960
0,02 m-g/m
[Razem koszty bezpoérednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
212 Rozebranie stropdw drewnlanych
127 |KNR 4-04 0406-|Rozebranie podsufitek z desek m2
d.2.12 03 otynkowanych
obmiar = 134,360 m2
—R—
1* robocizna r-g 40,3080
0,3 r-g/im2
Razem koszly bezposrednle
 Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
128 |KNR 4-04 0406-|Rozebranie stropow drewnianych - slepe m2
d.2.12 02 pulapy
obmiar=91+17,3+6,73 + 347 + 58,97
= 96,570 m2
R
1* robocizna r-g 13,5198
0,14 r-g/m2
|Razem koszty bezpogrednle
 Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
129 [KNR 4-04 0406-(Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki| m2
d.2.12 o) stropowe
nb_mlar =poz.128 = 96,570 m2
—R -
T robocizna r-g | 20,2797
0,21 r-g/m2
Razem koszty bezposrednle
LJednostkowe koszly bezposrednie
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
130 |KNR 4-01 0106-|Wykaopy nieumocnione o $cianach m3
d.2.12 04 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
obmiar = 96,57 * 0,24 = 23,177 m3
R
1* rabocizna r-g | 105,2236
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednle
Jednostkows koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Padstawa Opis j-m. | Naktady 'f;ds:l R
Cena Jednostkowa .
131 |KNR 4-04 1103-(Wywiezienie polepy z terenu rozblérki przy| m3
d.2.12 04 machanicznym zaladowaniu | wytadowaniu

samochodem samowyladowczym na
odleglosc 1 km

obmiar = poz.130 = 23,177 m3

T
1* samochdd samowyladowczy do 5t m-g 4,1023
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpoérednle
Razam z narzutaml|
Cena Jednostkowa
132 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie polepy z terenu rozhiérki przy| m3
d.2.12 05 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowezym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosc = 9
obmiar = poz,130 = 23,177 m3
= -
1 samochdd samowyladowczy do 5 t mg | 7.7179
0,037 * 9=0,333 m-g/m3
Razem koszty bezpodrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Gana]adnosﬁknwa
2.13 | 45421148-9 |Wykonanle nowych stropéw
133 [KNR 0-21 4007-|Slepa podioga z desek o szer. 15-20em - | m2
d.2.13 01 Slepy pulap
obmiar=9,1+17,3+ 6,73 + 347 + 59,97
= 96,570 m2
R -
1 robocizna r-g 39,6937
0,41 r-g/m2
— M —
2 deski iglaste obrzynane wymlarowe 25 m3 2,6074
mm kLIl
0,027 m3/m2
ar gwozdzie budowlane okragle ocynkowane | kg 12,5541
0,13 kg/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-
5* wyciag' m-g 1,9314
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,897
0,03 m-g/m2
Razem koszly bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpogrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
134 [KNR 2-02 0613-|lzolacje clepine | przeciwdwickowe z m2
d.2.13 03 weiny mineralnej pozioma z plyt
ukiadanych na sucho - jedna warstwa gr
10 cm
obmiar = poz.133 = 96,570 m2
= R
1* roboclzna r-g 8,7588
0,0907 r-g/m2
=M =
2t plyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 | 101,3985
1,05 m2/m2
3¢ materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
= -
4* wyciag' m-g 0,7436
0,0077 m-g/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Jedn R
5* érodek transportowy m-g 0,8595
0,0089 m-g/m2
[Razem koszty bezpodrednie
Jednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
135 KNR 19-01 [lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii [ m2
d.2.13 0610-01 PCW szerokiej na sucho
ob_mlar = poz.133 = 96,570 m2
R
1* robocizna r-g 20,5694
0,213 r-g/m2
—M—
2" folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2| m2 | 104,2956
mm
1,08 m2/m2
ar ;n?/:enaiy pomocnicze(od M) %
=
4* wycigg m-g 0,2801
0,0029 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,4249
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezpodrednie
Jednostkowa koszty bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa

136 | KNR 19-01 [Izolacje paroprzepuszczalne poziome z m2
d.2.13 0610-01 folil PCW szerokiej na sucho

obmiar = poz.133 = 96,570 m2

—R—
™ robocizna r-g 20,5694
0,213 r-g/m2
=M=
2* folia paroprzepyszczalna m2 | 104,2956
1,08 m2/m2
K materialy pomocnicze(od M) %
1%
- =
4* wycigg m-g 0,2801
0,0029 m-g/m2
B* srodek transportowy m-g 0,4249
0,0044 m-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
137 |KNR 2-02 1110- Podloga z desek struganych grubosci 32 m2
d.2.13 0z mm na legarach
obmiar = 134,360 m2
o R—
T* robocizna r-g | 115,8183
0,862 r-g/mZ2
— M —
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe KL m3 1,0748
0,008 m3/m2
3* tarcica podlogowa strugana iglasta m3 4,8370
0,036 m3/m2
4* listwy przysécienne z drewna iglastego m | 145,1088
1,08 m/m2
5* gwozdzie budowlane okragle gote kg 24,7222
0,184 kg/m2
&* materialy pomocnicze(od M) %
15%
ST T
T wycigg' m-g 2,5663
0,0191 m-g/im2
g* Srodek ransportowy m-g 5,6088
0,041 m-g/m2
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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j.m. | Nakiady ;:"ds:‘ R
|Razem koszty bezposrednle
lJednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
138 | KNRAT-43 |Sufit podwieszany z piyt m2
d.2.13 0209-03 glpsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
na kanstrukcjl krzyzowe] jednopoziomowej
z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycle
tréjwarstwowe, odpornoscé ogniowa EI 60
(REI 60) (system 4.10.20)
obmiar = 133,820 m2
=
1 robocizna g | 4335768
3,24 r-g/m2
—M—
2* plyly gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE- m2 | 413,5038
line typ F gr. 12,5 mm
3,09 m2/m2
at profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m | 168,6132
1,2Eimim2_
4+ profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m | 505,8396
3,78 m/im2
5* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy sz, | 183,3334
1,37 szt./m2
6* czest gorna wieszaka noniuszowego szt. | 183,3334
RIGIPS
1,37 szt./m2
7 klamra zabezpieczajgca do wieszakaw szl. | 365,3286
noniuszowych RIGIPS
2,73 szt./m2
g* lgcznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szl. | 590,1462
4,41 sz2t./m2
9 lgcznik wzdluzny RIGIPS do CD 60 szt 21,4112
0,16 szt./m2
10* whret RIGIPS TN 25 szt 1
11 szt./m2 472,0200
11" whret RIGIPS TN 35 szt 1
11 szl./m2 472,0200
12* wkret RIGIPS TN 45 szt 3
26 szt./m2 479,3200
13* kotwy metalowa szt. | 380,0488
2,84 szt./m2
14* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg | 105,7178
0,79 ka/m2
15* tasma spoinawa RIGIPS m | 196,7154
1,47 mim2
16" masa szpachlowa wykenczeniowa RIGIPS| kg 14,7202
ProFin Mix
0,11 kg/m2
17* materialy pomocnicze(od M) %
0.5 %
==
18* wycigg' m-g 8,1630
0,061 m-g/m2
19* srodek transportowy m-g 5,0852
0,038 m-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpoérednle
Razem z narzutaml
Cena Jednostkowa
139 |KNR K-05 0406-|Mantaz wytazu strychowego kpl.
d.2.13 02
analogia
obmiar = 1,000 kpl.
—R =
1* robocizna r-g 2,4000
2.4 r-g/kpl.
TV
i wylaz dachowy Braas z kolnierzem szl 1,0000
uniwersalnym
1 szt./kpl,

e
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Nakiady Ij?ds: t b
3t laty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0,0040
0,004 m3/kpl.
4% materialy pomocnicze(od M) %
15 %
-
L wyciag m-g 0,1000
0,1 m-g/kpl.
6 samochdd dostawczy m-g 0,1500
0,15 m-g/kpl.
[Razem koszty bezpasrednie
lJednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutam|
Cena |ednostkowa
2.14 | 454210004 |MontazZ stolarkd
140 | KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2
d.2.14 1022-01 pelne Jednoskrzydiowe fabrycznie
wykonczone - D1, D2, D4,
obl'nlar =(2,0*0,9) *6=10,800 m2
—R—
1 robocizna r-g 5,5080
0,51 r-g/m2
— M —
2* skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne D1| m2 10,8000
iD2
1m2/m2
S
3 wyciag' m-g 0,4320
0,04 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0,2160
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednia
Jednostkows koszty bezposdrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
141 | KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plylowe wewnetrzne m2
d.2.14 1022-01 petne Jednoskrzydlowe fabrycznie
wykonczone - DS przesuwne
obmiar=(2,0*0,9) = 1,800 m2
- TR
1 robocizna r-g 0,9180
0,51 r-g/m2
— M-
2" drzwi plylowe wewnetrzne przesowne D5 | m2 1,8000
1 m2/m2
- S
3 wyciag' m-g | 00720
0,04 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0,0360
0,02 m-g/m2
|Razem koszty bezpoérednie
Jadnostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
142 | KNR-W 2-02 Skrzydta drwiowe plytowe wewngtrzne m2
d.2.14 1022-01 peine jednoskrzydiowe fabrycznie
wykonczone - D3
obmiar=(2,0*0,8)* 1= 1,600 m2
-
1* robocizna r-g 0,8160
0,51 r-g/m2
= ==
2* skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne D3| m2 1,6000
1 m2/m2
G
3 wycigg' m-g 0,0640
0,04 m-g/m2
4* srodek ransportowy m-g 0,0320
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposSrednle
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naklady I;odsnzt R
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa
143 |KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych | szt
d.2.14 05 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV baz obrébki obsadzenia o pow. do
1.0 m2 - okno wydawecze 0,5x0,6
obmiar = 1,000 szt
=
1* robocizna r-g 24600
2,46 r-g/szt
= M =
2 kotwy stalowe szt. | 10,1800
10,18 szt./szt
3" pianka poliuretanowa dm3 0,4100
0,41 dm3/szt
4* materialy pomocnicze(od M2+M3) %
1,5 %
5 okno wydawcze szt 1,0000
1 szt
=
6* wycigg' m-g 0,0500
0,05 m-g/szt
7 Srodek transportowy m-g 0,0800
L 0,06 m-g/szt
Razem koszty bezpogrednie
Jednostkowe koszly bezposrednle
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
144 | KNR-W 2-02 |Przearody z plyt HPL z dzwiami o m2
d.2.14 1202-07 wysokosci 2,2 m obsadzone w poadiodze
obmiar = 1,68 * 2,2 = 3,696 m2
= T
1* robocizna r-g 9,3509
2,53 r-g/m2
== ] ==
2 przegrody HPL m2 3,6960
1 m2/m2
ch materialy pomocnicze(od M) %
1.5%
5
4* srodek transpartowy m-g 0,0739
0,02 m-g/m2
[Razem koszty bezposrednie
Jadnostkowe koszly bezposrednle
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
145 | KNNR 2 1802- |Parapely wewnetrzne drewniane m
d.2.14 01 profilowane szer. do 30 em
analogia
obmiar=1,2*12=14,400 m
SR
1* robocizna r-g 31,6800
2.2r-g/m
— M —
28 zaprawa cementowa M 12 m3 0,1008
0,007 m3/m
3 materialy pomocnicze{od M2) %
25 %
4* parapaty drewniane szer do 30 cm m 14,6880
1,02 m/m
e 5 _
5 wyciag' m-g 0,7200
0,05 m-g/m
[Razem koszty bezposrednie
Jednostkows koszty bezpogradnle
Razem z narzutami
Cana jednostkowa
2.15 | [Montaz nawlewnlkéw podokiennych
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j{;f? R
146 | KNR AT-17 |Wiercenle otwordw o glgbokosci do 40 cm | em
d.2.15 0103-03 sr. 150 mm technikg diamentowa w cegle
obmiar =12 * 60 = 720,000 cm
Y = T
1* robocizna r-g 33,8400
0,047 r-g/lcm
—M =
2" wiertlo diamantowe szt. 0,6480
0,0009 szt.lem
3* woda m3 2,0880
0,0029 m3/em
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5%
G-
5 wiertnica o mocy do 3 kW m-g | 13,6800
0,019 m-g/cm
[Razem koszty bezpoérednle
\Jednostkows koszty bezposrednie
Razem z narzutaml
Cena jednostkowa
147 | KNR-W 2-15 [Rurociggi kamionkowe kanalizacyjne o sr. [ m
d.2.15 0208-04 140 mm - kanaly wentylacyjne w $cianach
analogia
obmiar=12 * 0,6 = 7,200 m
—R =
™ robocizna g 6,7464
0,937 r-g/m
e ] ==
2¢ rury kamionkowe kanalizacyjne kielichowe | m 5,7600
o &1, 150 mm
0,8 m/m
ar materialy pomocnicze(od M) Ya
6 %
B
4* érodek transportowy m-g 1,0008
0,139 m-g/m
|Razem koszty bezposrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena |ednostkowa
148 |KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do szt
¢.2.15 |01 z.0.3.8. 9907|1000 mm - do przewoddw murowanych
obmiar= 12 * 2 = 24,000 szt
- Y
1* robocizna r-g 53,7016
2,13 *0,955"1,1 = 2,237565 r-g/szt.
—M—
2* kratkl wentylacyjne typ A o obwodzie do szt 24,0000
1000 mm
1 szt./s2t.
3 uszczelki gumowe do przewoddw szt 24,5600
wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm
1,04 szt./sz2t.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z| kg 0,0240
Ibem stalowym &r. 6.3 mm o dlug. do 45
mm
0,001 kg/szl.
5* materialty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-3
g samochod dostawezy 0.9t m-g 24000
L 0,1 m-glszt.
Razem koszty bezpogrednle
Jadnostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutami
Cena Jednostkowa

2.16 | 45320000-6 (Izolacja powierzchnl dachu
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady ';D;:l R
149 |KNR 2-02 0613-Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z m2
d.2.16 03 welny mineralngj poziome z pivt
uktadanych na sucho - Jedna warstwa gr
30 cm (15+15)
obmiar = (17,6 * 5,87) * 2 = 206,624 m2
= R ==
1* robocizna r-g 18,7408
0,0907 r-g/m2
M —
2" pyty z welny mineralnej gr 15 em m2 | 216,9552
1,05 m2/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
— g
4* wyciag' m-g 1.5910
0,0077 m-g/m2
&* srodek transpartowy m-g 1,8380
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezpogrednle
Razem z narzutami
Cena jadnes_tkmra
150 |KNR 2-02 0613-|Izolacje cleplne | przeciwdzwickowe z m2
d.2.16 04 welny mineralnej poziome z piyl
uktadanych na sucho - kazda nastgpna
warstwa
obmiar= (17,6 * 5,87) * 2 = 206,624 m2
—R-—
1* robocizna r-g 12,8520
0,0622 r-gim?2
- M —
2 piyty z welny mineralnej gr 15 cm m2 | 216,9552
1,05 m2/m2
3 materialy pomocnicze(od M) %
1.5 %
=
4* wyciag' m-g 1,5910
0,0077 m-g/m2
5 srodak transportowy m-g 1,8390
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
ednostkowe koszty bezposrednle
Razem z narzutaml|
Cena Jednostkowa
217 Rozebranie wezla sanltamego
151 |KNR 4-04 0404-|Rozebranie scianek dzialowych z dwoch kpl.
d.217 06 warstw desek otynkowanych
abmiar = 1,000 kpl.
—R—
1* robocizna r-g 19,8000
19,8 r-g/kpl.
=M =
2' bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.I| m3 0,1800
0,005%36 = 0,18 m3/kpl.
3 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLIl | m3 0,1080
0,003*36 = 0,108 m3/kpl.
4* gwoZdzie budowlane okragle gole kg 5,7600
0,16"36 = 5,76 kg/kpl.
o materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednle
Jednostkowe koszty bezpodrednle
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIALACH

Lp. Nazwa j.m, llogé Cena jadn. Wartosc
1 |robocizna r-g 6 147,3009
RAZEM
Stownle:
ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH
Lp. Nazwa j.m. llogé Il inw. Il wyk. Cena jedn, Wartosé
1 | gaz propan-butan kg 26,7640 0,0000 26,7640
2 | leplk asfaltowy bez wypelniaczy na kg 10,6746 0,0000 10,6746
gorgeo
3 | benzyna do ekstrakg]i dm3 1,2100 0,0000 1,2100
4 | benzyna do lakieréw dm3 0,0503 0,0000 0,0505
5 | praty zebrowane 8-14 mm t 0,1530 0,0000 0,1530
_§ spoiwo cynowo-olowlowe LC-60 kg 0,2510 0,0000 0,2510
7 | blacha z miedzi, gr. 0,60 kg 20,5722 0,0000 29,5722
8 | Balustrada schodowa o charakterze m 2,8500 0,0000 2,8500
zabytkowym ze stali plaskiej, stupki
kwadralowe, brzeg z pokrgpowanej w
zawite wzory kratowki, pochwyt ze stall
plaskisj przekuwana] w profil, stupki
dolem zakonczone rozetami
9 | przegrody HPL m2 3,6960 0,0000 3,6960
10 | profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 505,8396 0,0000 505,8396
11 prafTr RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 168,6132 0,0000 168,6132
12 | czgsé gorna wieszaka noniuszowego szt. 183,3334 0,0000 183,3334
RIGIPS
13 | klamra zabezpieczajgca do wieszakow szt. 365,3286 0,0000 365,3286
noniuszowych RIGIPS
14 | lgcznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt 500,1462 0,0000 590,1462
15 | lgeznik wzdluzny RIGIPS do CD 60 szt. 21,4112 0,0000 21,4112
16 | wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 183,3334 0,0000 183,3334
17 | gwozdzie budowlane okragle gole kg 51,5717 0,0000 51,5717
18 | gwozdzie budowlane okragle kg 12,5541 0,0000 12,5541
ocynkowane
19 | gwozdzie papowe zwykle kg 0,2839 0,0000 0,2839
20 | siatka podposadzkowa m2 136,4964 0,0000 136,4964
21 | kotwy metalowe szl 380,0488 0,0000 380,0488
22 | klamry ciesielskie kg 1,2420 0,0000 1,2420
23 | klamry ciesielskie kg 12,1890 0,0000 12,1990
24 | kotwy stalowe szt 10,1800 0,0000 10,1800
25 | wkret RIGIPS TN 25 szt 1472,0200 0,0000 1472,0200
26 | wkret RIGIPS TN 35 szt 1472,0200 0,0000 1472,0200
27 | wkret RIGIPS TN 45 szt. 3479,3200 0,0000 3479,3200
28 | narozniki stalowe ze stali kagtowaj sz, 18,2320 0,0000 18,2320
29 | pianka poliuretanowa dm3 0,4100 0,0000 0,4100
30 | pianka poliuretanowa kg 0,1386 0,0000 0,1386
31 | folia PE malarska m2 46,6548 0,0000 46,6548
32 | Remmers Combl WR dm3 129,3245 0,0000 129,3245
33 | farba emulsyjna dm3 138,8240 0,0000 138,9240
34 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7923 0,0000 0,7923
35 | farba olejna do gruntowania dma 0,4781 0,0000 0,4781
36 | farba olejna do gruntowania dm3 1,0100 0,0000 1,0100
przeciwrdzewna
37 | szpachlowka celulozowa dma3 0,4475 0,0000 0,4475
38 | farba flalowa nawierzchniowa ogolnego | dm3 0,8600 0,0000 0,9600
stosowania
29 | lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 42,4980 0,0000 42,4980
40 | rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych dm3 0,0768 0,0000 0,0768
karbamidowych ogdlnego stosowania
41 | utwardzacze do wyrobow dm3 4,3442 0,0000 4,3442
chemoutwardzalnych na drewno
42 | zaprawa klejaca kg 1640,4044 0,0000 1 640,4044
43 | zaprawa spoinujgca kg 87,0264 0,0000 87,0264
44 | zaprawa Klejowa H+H kg 96,2754 0,0000 96,2754
45 | tasma malarska m 194,3950 0,0000 194,3950
46 | folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 6,8136 0,0000 6,8136
szlucznego
47 | folia paroprzepyszczalna m2 104,2956 0,0000 104,2956
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ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

Norma STANDARD 2 - 365 Warsja: 5.11.200.15 Nrseryjny: 2552 Uzytkewnik: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL LAUKASZ DYMKDWSK

Lp. Nazwa j.m. llogé Il inw. Il wyk. Cena jedn, Wartosé
48 fg:ga polietylenowa szeroka (6 lub 12m) m2 264,8796 0,0000 264,8796
.2 mm
48 | okno wydawcze szt 1,0000 0,0000 1,0000
50 | kliniec kamienny t 1,3850 0,0000 1,3850
51 | piasek suszony workowany t 0,5483 0,0000 0,5483
52 | piasek m3 14,1737 0,0000 14,1737
53 | piasek do zapraw m3 51,8753 0,0000 51,8753
54 | piasek do zapraw m3 0,3398 0,0000 0,3398
55 | zwir m3 0,8814 0,0000 0,8814
56 | Leca KERAMZYT Izolacyjny L m3 46,8370 0,0000 46,8370
57 | kamien tupany do murdow rzedowych | t 1,1200 0,0000 1,1200
warstwowych
58 | kostka granitowa t 16,3263 0,0000 16,3263
59 | parapaty drewniane szer do 30 cm m 14,6880 0,0000 14,6880
60 ggment portlandzki zwykly bez dodatkaw | t 0,6178 0,0000 0,6178
61 | cement portlandzki zwykly bez dodatkéw | kg 65,6316 0,0000 65,6316
nage
62 | cement 25 z dodatkami t 3,0846 0,0000 3,0846
63 | wapno suchogaszone 1 0,1472 0,0000 0,1472
64 | wapno suchogaszone kg 36,6390 0,0000 36,6390
65 | gips budowlany kg 836,7300 0,0000 836,7300
66 | gips szpachlowy kg 1394,5500 0,0000 1394,5500
67 | masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 105,7178 0,0000 105,7178
68 | masa szpachlowa wykonczeniowa kg 14,7202 0,0000 14,7202
RIGIPS PraFin Mix
69 | plyty gipsowo-karlonowe RIGIPS FIRE- | m2 413,5038 0,0000 413,6038
linetyp F gr. 12,5 mm
|70 | cegla budowlana peina szt. 395,0640 0,0000 395,0640
71 | nadproza prefabrykowane m 27,3360 0,0000 27,3360
72 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna m2 307,7860 0,0000 307,7860
na osnowie z witkniny poliestrowe]
73 | preparat gruntujgcy dm3 320,1850 0,0000 320,1850
74 | bloczki H+H odmiany TLMA 580x240x120| szt. 259,2030 0,0000 259,2030
75 | obrzeza betonowe 20x6 cm m 50,9184 0,0000 50,9184
76 | papa asfaltowa na tekturze Izolacyjna m2 13,4001 0,0000 13,4001
77 | pasta emulsyjna asfaltowa do Izolag)) kg 468,3700 0,0000 468,3700
przeciwwilgociowe]
78 | phyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 101,3985 0,0000 101,3985
79 | phyty z welny mineralnej gr 15 cm m2 433,9104 0,0000 433,9104
80 | baton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6007 0,0000 0,6007
81 tca:%ton 2wykly z kruszywa naturalnego m3 13,7835 0,0000 13,7835
/10
82 | mieszanka betonowa C12/16 m3 1,0379 0,0000 1,0379
83 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,7746 0,0000 0,7746
84 | zaprawa cementowo-wapienna m. 50 m3 0,0831 0,0000 0,0831
85 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,0029 0,0000 0,0029
86 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0045 0,0000 0,0045
87 | zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 11,3160 0,0000 11,3160
88 | zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,5835 0,0000 1,5835
89 | zaprawa cementowa M7 m3 1,6058 0,0000 1,6058
90 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,1008 0,0000 0,1008
91 | zaprawa Optosan Trasskuge kg 1810,5430 0,0000 | 1810,5430
92 | zaprawa m3 0,0960 0,0000 0,0960
93 | plytki z kamieni sztucznych klasa m2 1779433 0,0000 177,9433
antyposlizgowoscl R-10, odpornosé na
Scleranie - Il klasa, odpornosé na
plamienie = 5
94 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,0209 0,0000 0,0209
95 | bale iglaste abrzynane gr. 50 mm ki.Il m3 0,2095 0,0000 0,2095
96 balﬂ}ldg:lalsle obrzynane wymiarowe gr.50 | m3 0,0083 0,0000 0,0083
mm kl.
97 [ bale iglaste obrzynane wymiarowe KLIII m3 1,8304 0,0000 1,8304
98 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0,0359 0,0000 0,0389
99 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLII| m3 01277 0,0000 0,1277
100 | deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII ma3 0,0248 0,0000 0,0248
101 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0365 0,0000 0,0365
102 | listwy przyscienne z drewna iglastego m 247,1040 0,0000 247,1040
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ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

Lp. Nazwa j.m. llosé Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
103 | deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0,1976 0,0000 0,1976
nasycone gr. 25 mm KLl
104 | deski iglaste obrzynana wymiarowe 25 m3 2,6074 0,0000 2,6074
mm kLIl
105 | laty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl m3 0,0568 0,0000 0,0568
106 | tarcica podiogowa strugana iglasta m3 8,2368 0,0000 8,2368
107 | drzwi plytowe wewnetrzne przeséwne D5 | m2 1,8000 0,0000 1,8000
108 | skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne m2 10,8000 0,0000 10,3000
D1iD2
109 | skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne m2 1,6000 0,0000 1,6000
D3
110 | taéma spoinowa RIGIPS m 196,7154 0,0000 196,7154
111 | woda m3 2,0880 0,0000 2,0880
112 | woda z rurociggu m3 1,8531 0,0000 1,8531
113 | woda m3 1,5061 0,0000 1,5061
114 | drewno na stemple (okrggle) iglaste m3 0,0983 0,0000 0,0983
korowane &r. 6 do 20 em
115 | drewno okragle na stemple budowlane | m3 0,0711 0,0000 0,0711
116 | drewno okragle na stemple budowlane m3 0,0248 0,0000 0,0248
117 | drewno opalowe kg 16,4662 0,0000 16,4662
118 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0003 0,0000 0,0003
119 | stupki drewniane iglaste &r.120mm m3 0,0002 0,0000 0,0002
120 | rury kamionkowe kanalizacyjne m 5,7600 0,0000 5,7600
kielichowe o sr. 150 mm
121 | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do | szt 24,0000 0,0000 24,0000
1000 mm
122 | uszczelki gumowe do przewodéw szt 24,9600 0,0000 24,9600
wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm
123 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach | kg 0,0240 0,0000 0,0240
z Ibem stalowym ér. 6.3 mm o dlug. do 45
mm
124 | whkrely samogwintujgce typu SW do blach | szl 76,9211 0,0000 76,9211
125 | wiertlo diamentowe sz, 0,6480 0,0000 0,6480
126 | ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 11,0040 0,0000 11,0040
127 | Funcosil KSE 300 dm3 242,8714 0,0000 2428714
128 | Altax Algat - preparat do zwalczania mchu| dm3 14,7753 0,0000 14,7753
129 | taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0,0040 0,0000 0,0040
130 | wylaz dachowy Braas z kolnlerzem szt 1,0000 0,0000 1,0000
uniwersalnym
131 | zaprawa wapienna z dodatkiem trasu m3 2,7158 0,0000 2,7158
132 | zaprawa wapienna m3 2.9175 0,0000 2,9175
133 | cegla gotycka 28x14x7 cm szt 3 064,9630 0,0000 3 064,9630
134 | cegla gotycka 28x14x7 cm z odzysku sz, 3290,9400 0,0000 3 2590,9400
135 | cement kg 69,0375 0,0000 69,0375
136 | Optholit Optosan NSR kg 155,1840 0,0000 155,1840
137 | bale Igiasta obrzynane gr. 50 mm KLI| m3 0,0312 0,0000 0,0312
138 | deski Iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0,0297 0,0000 0,0297
139 | deski Iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0369 0,0000 0,0369
140 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0510 0,0000 0,0510
141 | drut stalowy okragly 3 mm kg 2,5525 0,0000 2,5525
142 | gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,9952 0,0000 0,9952
143 | haki do muru kg 3,4033 0,0000 3,4033
144 | krawedziaki iglaste 100x100 mm kLIl m3 0,0330 0,0000 0,0330
145 | oscieznice kompletne szt 0,8500 0,0000 0,8500
746 | plyty granitowe plomieniowane na wymiar | m2 6,5678 0,0000 6,5678
747 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0567 0,0000 0,0567
148 | plyty pomostowe robocze m2 1,7300 0,0000 1,7300
149 | siatka m2 39,8472 0.0000 39,8472
150 | skrzydla drzwiowe z okuciami kompletne | m2 2,8928 0,0000 2,8928
151 | materialy pomacnicze zt 0,0000 2 845,9394
152 | materialy pomocnicze zt 0,0000 208,3548
153 | materialy pomocnicze zt 0,0000 5,9100
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ZESTAWIENIE SPRZETU W DZIALACH

Lp, | Nazwa j.m. llogé Cena jedn. Wartos¢
1 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,6090
2 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1847
3 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 1 m-g 0,5414
4 |wyciag' m-g 72,9372
5 |wyciag m-g 5,8359
6 |wycigg m-g 0,1000
7 |wyciag m-g 0,0194
8 |srodek transportowy m-g 4,1232
9 [ciagnik ketowy m-g 0,2040
10 [érodek transportowy m-g 33,2652
11 [samochéd dostawczy m-g 0,1500
. 12 [samochéd dostawczy 0.9t m-g 2,4061
13 |érodek transportowy m-g 21,8802
14 |przyczepa skrzyniowa m-g 0,2040
15 |[samochéd samowyladowezy do 5 t m-g 25,4674
16 |wibrosito z mieszalnikiam m-g 1,6022
|17 [betoniarka 150 dm3 m-g 18,5833
18 |pompa do zapraw H=30 m do 3 m3/h m-g 1,6022
19 |pompa do zapraw H=30 m do 6 m3/h m-g 1,6022
20 |pompa do betonu na samochodzie m-g 1,3382
21 |agregat tynkarski 1.1-3 ma/h m-g 18,1707
22 |rusztowanie m-g 436,4611
23 |gietarka do pretéw m-g 0,7200
24 |nozyce do pretew m-g 0,8700
25 |progciarka do pretéw m-g 0,6450
26 |pita tasmowa m-g 14812
27 |piaskamnia m-g 2,2631
28 |sprezarka powielrza m-g 46,5568
29 |sprgzarka powielrza przewoZna spalinowa m-g 2,2631
30 |Miksokret 28 kW m-g 34,7932
31 |érodek transporlowy m-g 5,0852
32 |wiertnica o mocy do 3 kW m-g 13,6800
33 |agregat do natrysku m-g 46,5568
34 |wézek transportowy m-g 0,3541
35 |wyciag m-g 0,1545
36 |betoniarka 150 | m-g 12,8216
37 |wyciga m-g 13,0140
38 |pila m-g 2,1760
39 |betoniarka 150 | m-g 0,7371
40 |2urawik okienny m-g 4,2934
41 |srodek transportowy m-g 0,8498
42 |ruszlowania ramowe m-g 28,9566
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