Gdar'\sk,// pazdziernika 2022 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WPZ.52840.260.2022.3.DD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z2022r. poz. 1225), po rozpatrzeniuwniosku Pani Ludmity Magdanskiej
(ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz), dziatajacej na podstawie petnomocnictwa
Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1,
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynkéw szpitalnych nr3i 4
na terenie Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 16 wrzesnia 2022 r., zawierajacego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowy i rozbudowy budynkéw nr 3 i nr 4 (strefa pozarowa C i D) Szpitala
Morskiego im. PCK w Gdynia przy ul. Powstania Styczniowego 1” z wrzenia 2022 r.,
autorem ktorej sa: inz. Adam Biernacki - rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (nr upr. 287/94) oraz mgr inz. Andrzej Banas - rzeczoznawca
budowlany (nr upr. GPKG-1-8386-15/95), dotyczace niespetnionych wymagan
warunkéw techniczno-budowlanych w zwigzku z przebudowg i rozbudowa budynkdéw
szpitalnych jw., m.in. w zakresie:

— niezachowania wymaganych parametréw drog ewakuacyjnych,

— niezachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j,

— niezachowania wymaganej odpornosci ogniowej elementéw obiektu,
— przebiegu instalacji odgromowe;j,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
w tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w § 68 ust. 1, § 227 ust. 1, 5, § 232 ust. 4, § 234, § 235 ust. 2, § 239 ust. 1,
§ 240 ust. 4, § 241 ust. 1,§ 242 ust. 2, 3,4, § 243 ust. 1, § 245 pkt 11 2, § 249 ust. 1,
36,8256 ust. 3, § 258 ust. 2, § 268 ust. 4 oraz § 271 ust. 11 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z uwzglednieniem wskazan
ekspertyzy technicznej, pod nastepujagcym warunkiem:



— zainstalowania awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych budynkéw nr 3 i 4 0 zwiekszonym natezeniu
oswietlenia do co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, zatgczajgcego sie
samoczynnie w chwili zaniku zasilania elektrycznego podstawowego, o czasie
dziatania nie krétszym niz jedna godzina, wg projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Przedmiotem postepowania sg budynki nr 3 i 4 Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni, w zwigzku z ich przebudowsg i rozbudowg. Kompleks budynkdéw szpitala
miesci sie w Gdyni Redlowie, u zbiegu ulic: Powstania Styczniowego i Huzarskie;.
Budynki nr 3 i 4 tworza ze sobg zesp6t budynkéw w ksztalcie litery ,C”, w zachodniej
czeSci terenu szpitala, wzdtuz ul. Huzarskiej. Jest to zespét budynkdw o trzech
kondygnacjach nadziemnych (cze$¢ budynku nr 3 posiada cztery kondygnacie),
w znacznej czesci podpiwniczonych, wykonanych w technologii tradycyjnej,
o zréznicowanych wysokosciach. Po przebudowie przylegajace do siebie budynki
beda posiadaty nastepujgce parametry:

— budynek nr 3 — trzy i cztery kondygnacje, z podpiwniczeniem, o powierzchni
wewnetrznej 4566,0 m? i wysokos$ci powyzej 12 m, zaliczany do grupy budynkow
Sredniowysokich [SW],

— budynek nr 4 - trzy kondygnacje, o powierzchni wewnetrznej 1694 m?
i wysokosci do 12 m, zaliczany do grupy budynkow niskich [N].

Pod wzgledem przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania poszczegdlne strefy
pozarowe budynkow szpitala zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZLIII
oraz produkcyjno-magazynowej PM. £acznie w budynkach 3 i 4 znajdowaé sie bedzie
88 t6zek dla pacjentéw. Obiekt wymaga zapewnienia klasy ,B” odpornosci pozarowej
z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Przewiduje sie nastepujacy podziat
budynkéw na strefy pozarowe:

— strefa pozarowa A — obejmujgca piwnice budynkéw nr 2 i 3 o tgcznej powierzchni
wewnetrznej 1253,40 m2.

— strefa pozarowa B — obejmujgca budynek nr 2 oraz cze$¢ budynku nr 3 o fgcznej
powierzchni wewnetrznej 1343,0 m?, tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz
z dobudowana klatkg schodowg K1,

— strefa pozarowa C — obejmujaca cze$¢ budynku nr 3 o tgcznej powierzchni
wewnetrznej 3810,0 m?, tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz
z rozbudowanym parterem,

— strefa pozarowa D — obejmujgca budynek nr 4 o tgcznej powierzchni wewnetrznej
1778,0 m?, tj. wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z dobudowang kiatkg
schodowg KG6.

Komunikacje pomiedzy poszczegdélnymi kondygnacjami budynkéw 3 i 4 zapewniag
cztery klatki schodowe. Budynki zostang wyposazone w gasnice przenosne, a takze
w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne, urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych, przeciwpozarowe
wytgczniki pradu, oswietlenie awaryjne, przeciwpozarowe drzwi i klapy odcinajace oraz
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dodatkowo w system sygnalizacji pozarowej. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego
gaszenia pozaru bedzie nastepowato z hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na
miejskiej sieci wodociggowej. Dla catego obiektu zapewniona zostanie droga
pozarowa z wjazdem od ulicy Powstania Styczniowego i wyjazdem na ul. Huzarska.

Przedtozona ekspertyza techniczna z wrzes$nia 2022 r. rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz budowlanego, zostata opracowana w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie.
Powyzszy przepis dopuszcza spetnienie wymagan w sposob inny niz okreslony
w rozporzadzeniu stosownie do wskazah ekspertyzy technicznej, w uzgodnieniu
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbudowe i przebudowe
budynkéw nr 3 i 4 w zakresie istniejacej oraz projektowanej Giownej Izby Przyje¢
(poprzez zabudowe dziedzinca pomiedzy budynkami 3 i 4) oraz dobudowe do $ciany
szczytowej nowej klatki schodowej, tgczacej wszystkie kondygnacje budynku nr 4.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie m.in. wykonanie w zespole budynkéw
nastepujgcych prac poprawiajgcych warunki bezpieczenstwa pozarowego:

— dobudowanie do budynku nr 4 klatki schodowej K6, wyposazonej w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu, obudowanej $cianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci klasy REIG0 oraz zamknietej drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30,

— zapewnienie w budynkach mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnaciji (za wyjatkiem lll pietra w budynku nr 3),

— wykonanie przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu na parterze przy wyjsciach
z budynkéw nr 3 i 4,

— wykonanie (docelowo) na drogach ewakuacyjnych w budynkach nr 3 i 4
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— podzielenie (docelowo) w budynkach nr 3 i 4 korytarzy stanowigcych droge
ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi,

— zastosowanie do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej (urzadzen stuzgcych do usuwania dymu, hydroforni)
przewoddéw zapewniajgcych ciagtosé dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia,

— oznakowanie drog ewakuacyjnych w miejscu wystepowania pochylni lub stopni
stanowigcych réznice poziomoéw,

— wyposazenie budynkéw w hydranty 25 z wezem potsztywnym,

— wyposazenie budynkdw w gasnice,

— oznakowanie budynkéw znakami bezpieczeristwa.

W zwigzku z planowanymi pracami obejmujgcymi przebudowe wraz z rozbudowsg

wystagpiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spetnienia

bezpieczenstwa pozarowego wobec niespetnionych wymagan techniczno-
budowlanych.
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W zataczonej do wniosku ekspertyzie technicznej jej autorzy wykazali, ze po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego pozostang w zespole budynkéw nastepujgce
nieprawidfowos$ci z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (dalej jako rozp. Ml):

Budynek nr 3 (strefa pozarowa C):

1.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych B i C, w miejscach potaczenia
pod katem 90° §cian zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref
pozarowych C i D, w miejscach potgczenia pod katem 90° §cian zewnetrznych
budynkéw nr 3 i nr 4, przegrod budowlanych, ktére w pasie o szerokosci 4,0m
nie spetniajg wymagania jak dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI120 (w zakresie okien nieposiadajgcych
klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz termoizolacji $cian zewnegtrznych
wykonanych ze styropianu - materiatu palnego) oraz otworu wlotowego do

czerpni wentylatorni, zlokalizowanej w strefie pozarowej C, co jest niezgodne
z § 271 ust. 11 rozp. Ml.

Niezapewnienie miedzy $cianami zewnetrznymi, stanowiacymi obudowe
klatek schodowych K4 i K5, przeznaczonymi do ewakuacji ludzi
w budynku nr 3, a innymi §cianami zewnetrznymi budynku, potaczonymi pod
katem 90° , klasy odpornosci ogniowej REI60 dla jednej z tych $cian w pasie
4m, w zakresie okien nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz
termoizolacji $cian zewnetrznych wykonanych ze styropianu (materiatu
palnego), co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozp. MI.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na parterze i |l pietrze przy
klatce schodowej K7 drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30, zamiast drzwi

przeciwpozarowych dymoszczeinych o klasie EIS60, co jest niezgodne z § 232
ust. 4 rozp. Ml.

Wystepowanie w budynku nr 3 pionowych zwodéw instalacji odgromowej,
poprowadzonej po Scianach zewnetrznych pod pasem izolacji termicznej
wykonanej z materiatu palnego, co jest niezgodne z wymaganiami Polskiej
Normy PN-IEC 61024-1:2001 Instalacje piorunochronne.

Przekroczenie o 310 m? powierzchni strefy pozarowej, obejmujgcej
budynek nr 3 (strefe pozarowg C), przy dopuszczalnej powierzchni
wynoszacej 3500 m?, co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozp. M.

Niezapewnienie na lll pietrze budynku nr 3 mozliwosci ewakuacji ludzi do

innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji, co jest niezgodne z § 227
ust. 5 rozp. MI.

Wystepowanie w klatkach schodowych K4, K5, K7 biegow schodow
0 szerokosci ponizej 1,4 m, spocznikéw schodow o szerokosci ponizej 1,5 m
oraz stopni schodéw o wysokosci powyzej 0,15 m, co jest niezgodne z § 68
ust. 1 rozp. M.

Wystepowanie w klatce schodowej K7 na lll pietrze drewnianych schodow
prowadzacych do maszynowni dzwigu, nie posiadajgcych klasy odpornosci
ogniowej R60, co jest niezgodne z § 249 ust. 3 pkt 1 rozp. MI.
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9. Niezapewnienie w oddymianych klatkach schodowych K4, K7 wymaganej
powierzchni otworéw napowietrzajgcych o powierzchni geometryczne;j
co najmniej o 30% wiekszej niz geometryczna powierzchnia klap dymowych
a w oddymianych klatkach schodowych K4 i K5 drzwi napowietrzajgcych na
parterze, zamiast w najnizszym punkcie klatki tj. na poziomie piwnicy,
co jest niezgodne z § 245 pkt 1i 2 rozp. MI, w zwigzku z przyjetym normatywem
do projektowania oddymiania (Polska Norma PN-B-02877-4.2001. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa).

10. Wystepowanie w klatce schodowej K7, dla ktorej okreslono powierzchnie
czynng klapy dymowej zgodnie z ,Wytycznymi CNBOP”:

— dtugosci korytarza powyzej 10 m na odcinku od biegdw schodowych tej
klatki do wyj$cia zewnetrznego,

— szeroko$ci wiekszej niz 3,0 m dla przylegajacego to klatki korytarza na
odcinku przed drzwiami zewnetrznymi (stanowigcego wspding przestrzen
z klatka schodowg),

co jest niezgodne z § 245 rozp. Ml w zwigzku z przyjetym normatywem do
projektowania oddymiania.

11.Wystepowanie na parterze, | i Il pietrze w budynku nr 3 przeszklonych $cian
wewnetrznych, stanowigcych obudowe klatek schodowych K4, K7, o klasie
odpornosci ogniowej EI30, zamiast wymaganej klasy REI60, co jest
niezgodne z § 249 ust. 1 rozp. M.

12.Wystepowanie na parterze budynku nr 3, w obrebie klatki schodowej K7 drzwi

do windy bez klasy odpornosci ogniowej, co jest niezgodne z § 256 ust. 2
rozp. M.

13.Wystepowanie w budynku nr 3, na wszystkich kondygnacjach drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen (stuzacych do ewakuac;i
dla ponad 3 osob) o szerokosci w $wietle 0,8 m, zamiast szerokosci
wymaganej 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozp. Ml.

14.Wystepowanie w pomieszczeniach w budynku nr 3 na parterze, I, Il i lll pietrze
drzwi przeznaczonych do celéw ewakuacji, rozsuwanych recznie,

nie podtgczonych do systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 240
ust. 4 rozp. Mi.

15.Wystepowanie w budynku nr 3, na wszystkich kondygnacjach, pojedynczych
skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, ktére po
ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$é drogi
ewakuacyjnej, co jest niezgodne z § 242 ust. 4 rozp. M.
16.Wystepowanie miejscowych przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej
przeznaczonej do ewakuacji ponizej szerokosci wymagane;j:
— 1,2 m - na poziomie parteru budynku nr 3 w korytarzu (1Z), 1.29 przejscia
o szeroko$ci 0,9 m na odcinku o dtugosci koto 1,0 m (przej$cie pomiedzy
stupami),
- 1,4 m - na fragmentach korytarzy oddziatdw szpitalnych, w przejsciach
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych po
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dawnych drzwiach oraz na korytarzach zawezonych poprzez istniejgcg
zabudowe meblowa,

co jest niezgodne z § 242 ust.1, 2, 4 rozp. MI.

17.Wystepowanie na spoczniku w klatce schodowej K4 wysoko$ci drogi
ewakuacyjnej ponizej 2,2 m, na dtugosci wiekszej niz 1,50 m, gdzie wysokos§¢
wynosi 2,17 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozp. M.
18.Przekroczenie w budynku nr 3 wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego
10 m (przy jednym dojsciu) w nastepujacych lokalizacjach:
- w Gtéwnej Izbie Przyje¢, gdzie dtugos¢ dojscia (korytarza) przy dwdch
kierunkach wynosi 17,0 mi 19,90 m,
— na korytarzu lll pietra, gdzie dtugo$¢ dojscia do klatki schodowej K4 wynosi
13,15 m,
co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozp. M.

19.Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi obudowanych kiatek schodowych

K4, K5, K7, wyposazonych w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, co jest
niezgodne z § 245 rozp. Ml.

20.Wystepowanie w $cianach stanowigcych obudowe klatki schodowej K7
kanatdbw wentylacyjnych bez przeciwpozarowych klap odcinajacych
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS60, co jest niezgodne z § 268
ust. 4 rozp. Mi.

21.Wystepowanie w klatkach schodowych K4, K5, K7 (fragmentarycznie)
istniejgcych palnych kabli elektrycznych, bezklasowych drzwiczek do
szachtow instalacyjnych oraz szaf z urzadzeniami elektronicznymi
(zamontowanych pod sufitem), co jest niezgodne z § 249 ust. 1 rozp. M.

22.Wystepowanie na kondygnacjach obudow poziomych drég ewakuacyjnych
(na fragmentach) oraz sufitbw podwieszonych nieposiadajgcych klasy
odpornosci ogniowej EI30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 rozp. MI.

23.Wystepowanie na drogach komunikacji ogdinej stuzgcych celom ewakuaciji
palnych materiatéw i wyrobéw budowlanych na I, Il i lll pietrze oddziatéw
szpitalnych w budynku 3 i 4 (zabudow szaf oraz punktow dyzurnych
pielegniarek), co jest niezgodne z § 258 ust. 2 rozp. MI.

24 Wystepowanie korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng, niepodzielonych
na odcinki nie diuzsze niz 50 m za pomocg przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzeh technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest niezgodne z § 243 ust. 1 rozp. M,
odpowiednio w lokalizacjach:

— w budynku nr 3 na |l pietrze o dtugosci 98,0 m,

— w budynku nr 3 na | pietrze korytarza o dtugosci 55,0 m,

— w budynku nr 2 i 3 na | pietrze (strefa pozarowa B+C) o dtugosci 62,0 m.
25.Wystepowanie w stropie oddzielenia przeciwpozarowego, na granicy stref

pozarowych C i A oraz w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy

stref pozarowych C i B, bezklasowych przepustow instalacyjnych,

co jest niezgodne z § 234 ust. 1 rozp. MI.
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Budynek nr 4 (strefa pozarowa D):

1.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D w miejscach potgczenia pod
katem 90° &cian zewnetrznych budynkow nr 3 i nr 4, ktére w pasie
o szerokosci 4,0 m nie spetniajg wymagania $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 (w zakresie okien
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EIG0 oraz termoizolacji $cian
zewnetrznych  wykonanych ze styropianu - materiatu palnego),
co jest niezgodne z § 271 ust. 11 rozp. M.

. Brak wykonania na granicy stref pozarowych C i D izolacji termicznej Scian

zewnetrznych budynkéw nr 3 i 4 z materiatdbw niepalnych w pasach na
szeroko$ci 4,0 m (przy S$cianach usytuowanych pod katem 909),
co jest niezgodne z § 271 ust. 11 rozp. M.

Wystepowanie w budynku pionowych zwodow instalacji odgromowe;j,
poprowadzonej po Scianach zewnetrznych pod pasem izolacji termiczne;j
wykonanej z materiatu palnego, co jest niezgodne z wymaganiami Polskiej
Normy PN-IEC 61024-1:2001 Instalacje piorunochronne.

Wystepowanie w klatce schodowej K6 pierwszego stopnia o wysoko$ci
0,18 m, zamiast dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 rozp. Ml

Wystepowanie drzwi w budynku o szerokosci w swietle 0,8 m, stanowigcych
wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen stuzgcych do ewakuacji dla ponad 3

0s0b, zamiast szerokosci wymaganej 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1
rozp. M.

Wystepowanie w pomieszczeniach budynku drzwi rozsuwanych recznie,
przeznaczonych do celdbw ewakuacji, nie podtaczonych do systemu
wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 240 ust. 4 rozp. M.

Wystepowanie w budynku skrzydet drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, co jest niezgodne z § 242 ust. 4 rozp. MI.

Wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na Il pietrze drzwi o klasie

odporno$ci ogniowej EI30, przy zamiast klasy EI60, co jest niezgodne
z § 232 ust. 4 rozp. M.

Wystepowanie w budynku nr 4 miejscowych zawezen poziomej drogi
ewakuacyjnej (pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach
powstatych w miejscach dawnych drzwi oraz na korytarzach zawezonych
poprzez istniejgca zabudowe meblowa), przeznaczonej do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osob, ponizej szerokoSci wymaganej 1,2 m, w nastepujacych
miejscach:
— na poziomie | pietra o szerokosci 0,7 m, na odcinku o dtugosci koto 1,0 m,
— na poziomie |l pietra o szerokosci 0,8 m, na odcinku o dtugosci koto 0,9 m,
— na poziomie |l pietra o szerokosci 1,18 m, na dtugosci 4,80 m (na odcinku
korytarza oddziatowego powyzej klatki schodowej K6,
co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozp. M.
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10.Wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0 m:
— na poziomie | pietra o wysokosci 1,8 m, na odcinku o dtugoéci koto 1,0 m,
— na poziomie Il pietra o wysokosci 1,8 m, na odcinku o dtugosci koto 0,9 m,
co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozp. MI.

11.Wystepowanie na fragmencie obuddw poziomych drég ewakuacyjnych oraz
sufitbw podwieszonych nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej EI30, co
jest niezgodne z § 241 ust. 1 rozp. M.

12.Wystepowanie na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji
palnych materiatéw i wyrobéw budowlanych na |, Il pietrze, na granicy stref
pozarowych C i D w budynku 4 (zabuddw szaf oraz punktéw dyzurnych
pielegniarek), co jest niezgodne z § 258 ust. 2 rozp. M.

13.Nie podzielenie korytarza na |l pietrze na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest
niezgodne z § 243 ust. 1 rozp. M.

14.Wystepowanie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego, na granicy stref

pozarowych C i D bezklasowych przepustow instalacyjnych, co jest
niezgodne z § 234 rozp. M.

W sSwietle powyzszego z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidtowosci sa
nastepstwem pierwotnego stanu budynkéw, ich istniejgcych budowlanych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wewnetrznej architektury, autorzy ekspertyzy technicznej,
wskazujgc inny sposOb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci zaproponowali zastosowanie
w obiekcie ponizszych rozwigzah zamiennych:

1. Wyposazenie budynkéw szpitala w systemem sygnalizacji pozarowej,
zapewniajacy ich catkowitg ochrone, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji
0 pozarze, z zapewnieniem przekazywania sygnatu alarmu pozarowego
w drodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu Panstwowej Strazy
Pozarnej, w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni.

2. Wyposazenie klatek schodowych K4, K5 i K7 w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, ktére zostang wykonane na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (szczegbtowo opisane w pkt 8 ekspertyzy
technicznej str. 17-19).

3. Oddzielenie klatek schodowych od kondygnacji piwnicy drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EISG0.

4. Wykonanie w budynku nr 3 scian wewnetrznych, stanowigcych obudowe klatek
schodowych K4 i K7 o klasie odpornosci ogniowej EI30.

5. Wykonanie czterech dodatkowych bezposrednich wyj§¢ na zewnatrz
z pomieszczeh Gtéwnej Izby Przyje¢ (pokoi t6zkowych), gdzie dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuaciji przekracza 10 m.
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6. Zabezpieczenie (w trakcie remontu klatki) drewnianych schodow na lil pietrze
klatki schodowej K7, prowadzgcych do maszynowni dzwigu $rodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

7. Zapewnienie w obudowie istniejgcych klatek schodowych K4 i K7

(w strefie pozarowej C) przeszklonych $cianek o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30.

Autorzy ekspertyzy jako dodatkowe nieprawidlowosci, ktére pozostang
po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego, wykazali niepetne wyposazenie budynku
nr 3 i nr 4 (korytarzy i klatek schodowych) w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W toku prowadzonego postepowania administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdyni w zakresie
zastosowania rozwigzah zamiennych dla przedmiotowych budynkoéw, tut. organ
stwierdzit, iz w celu zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczeristwa pozarowego
budynkéw nalezy zapewni¢ wtasciwe i zgodne z przepisami wyposazenie budynkéw
w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktére bedzie posiadato zwiekszone natezenie
o$wietlenia do co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjne;j.

Powyzsze rozwigzanie jest niezbedne do zastosowania w przedmiotowych
budynkach szpitalnych. Wykonanie dodatkowego rozwigzania ma na celu
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji, a takze mozliwosci sprawniejszego
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, gdyz o$wietlenie awaryjne, jest rodzajem
os$wietlenia dziatajgcym niezaleznie od podstawowego zrodta zasilania. Pozwala ono
na bezpieczne poruszanie sie po przestrzeni obiektu w razie braku doptywu energii
elektrycznej, zapewnia wydtuzenie dostepnego czasu do przeprowadzenia ewakuaciji

oraz zapobiega wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja
0s6b z budynku, objetego awarig lub pozarem.

Majgc na uwadze przyjete rozwigzania zamienne oraz warunkowe, ktére w moje;j

ocenie zapewnig odpowiedni i akceptowalny poziom bezpieczenstwa, postanawiam
jak na wstepie.

Po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego inwestor
powinien powiadomi¢ Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni o zakoniczeniu
robdt adaptacyjnych i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych.

Jednoczes$nie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposOb, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowiazujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywal tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej” wrzesien 2022 r.
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia
doreczenia postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia

zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne.

Zatgcznik:

,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej..."” wrzesien 2022 r.
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku)

Oftrzymuija:

1. Ludmita Magdanska, PPRB ,Pion” Sp. z 0.0. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz
(+ egz. ekspertyzy)

2. Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
3. KW PSP -WZ- a/a

Do wiadomosci:
4. KM PSP Gdynia
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