RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGI: UKEAD POLACZEN TN-S
WAL LEGENDA SAMOCZYNNE ODLACZENIE ZASILANIA
1. INSTALACJE W HALI WYKONAC MIN 1P44; _ _ .
2. STOSOWAG PRZEWODY O IZOLACJI 750V. RE Rozdzielnica elektryczna metalowa LN;fRRSO“ ArCADia-IntelliCAD, LICENCJA: #1774288
. - topier ochrony P44,
3. W HALI PRZEWODY ROZPROWADZIC PO KORYTACH KABLOWYCH , - stoplen achrany 1P ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA
Do%cééﬁlé%vzgw\?vi i ()ZS/SQSVVL/TJNFIQE;! ESRMATYWNYCH ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH INSTALACJI. ZEJSCIA ODPADOW SP. Z 0.0.
4. WYLACZNIKI W MAGAZYNIE MONTOWAG NA WYSOKOSCI eee Panel sterowania oSwietleniem Marsz0w 504, 66-200 Zary
' [OBIERT
1,45M OD POSADZKI. w2 o .
' . Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 5W 1h AT HALA MAGAZYNOWA
5. OPRAWY Z MODULAMI AWARYJNYMI ZASILAC PRZEWODEM Oprawa ewakuacyjna LED 1 stronna KATEGORIA OBIEKTU XVIII
Z OBWODU OSWIETL. DANEGO POMIESZCZENIA | OZNACZYC ZOLTYM PASKIEM. gz PIKTOGRAM: 1h AT
2 2 ’ ' TYTUE PROJEKTU
6. SZCZEGOLOWE PRZEKROJE PRZWEWODOW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH . Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED: 1h
ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH INSTALACJI = dwuzadaniowa AT, z grzatka IP 65 PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ
7. LOKALIZACJE GNIAZD ZASILAJACYCH DO BRAM POTWIERDZIC Z DOSTAWCA
. . . 2% ZASILANIE BRAMY - WYPUST KABLOWY
8. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAC POKRYCIE DACHU - BLACHE STAOWA. BLACHA MUSI BYC O GRUBOSCI [ ADRES BUD dz. nr 175/1, obreb 0005
MIN. 0,5MM. ) Zestaw ghiazdowy wyposazone w(zabezpieczenia Marszow 50A, 68-200 Zaa/
9. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZASTOSOWAC DRUT STALOWY OCYNKOWANY @8MM. roznicowo-pradowe 63A/0,03mA AC/3faz) jednostka ewidecyjna 081110_2 ZARY-GMINA
10. ZAPEWNIC POLACZENIA GALWANICZNE MIEDZY STALOWYMI SLUPAMI KONSTRUKCYJNYMI, STALOWYM 2x gEIaZd'O 1-faz 1§A zsgv. Cears PROVERTANT N uprawnien FODPIS
POKRYCIEM DACHU ORAZ STALOWYM POKRYCIEM $CIAN. 5 )((Zgn;zz%'g%z_fgz'em Adooy e fae) _ | LBS/0011/POOE/14
11. Z INSTALACJA ODGROMOWA POLACZYC WSZYSTKIE PRZEWODZACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | (zabezpieczenie 2 x nadmiarowe B16A/3-faz) mgr in2. Krzysztof Nowecki Wufgggézieg"ggﬁtrfgfﬁf;{cﬁf‘ v
WYKONCZENIOWE DACHU (NP. RYNNY, SWIETLIKI, ITP.). 3 elekiroenergetycznych
12. WYWIETRZAKI ZINTEGROWANE MUSZA BYC CHRONIONE PRZED BEZPOSREDNIM UDERZENIEM PIORUNA % OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 72W 4000K IP44  [SPRAWDZAIACY N uprawnien PODPIS
IGLICA ODGROMOWA O DLUGOSCI 3M NA PODSTAWIE STALOWEJ MOCOWANEJ DO STALOWEGO POKRYCIA ) s oy VESIP4BPOOENS |,
DACHU. IGLICE MOCOWAC Z ZACHOWANIEM ODSTEPU IZOLACYJNEGO 55CM. [0] PRZYCISK P.POZ. mgr inz. Szymon Schmidt wrzaleoh Sekcany |
13. ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA UZIOMU OTOKOWEGO POPRZEZ POtACZENIA SPAWANE. ) , elekiroenergetycznye
14. WSZYSTKIE SPAWY CHRONIC PRZED KOROZJA W ZIEMI ZA POMOCA POWLOKI BITUMICZNEJ, NA POWIETRZU GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA NAZWA RYSONKU
ZA POMOCA WAZELINY TECHNICZNEJ.
15. DO UZIOMU OTOKOWEGO PRZYtACZYC ZBROJENIA STOP FUNDAMENTOWYCH StUPOW KONSTRUKCYJNYCH. RZUT PRZYZIEMIA
16. ZL ACZA PROBIERCZE TYPU DRUT-BEDNARKA WYKONAC NA ELEWACJI. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
17. REZYSTANCJA UZ|OMU: Rﬁ 10 Q DATA SKALA ’ﬁ?ANZA Nrrys. [STRONA
20 sierpnia 2019|  1:100 ELEKTR. | E-1 51




