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PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

Opis techniczny
do projektu architektoniczno — budowlanego budowy hali magazynowej
(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna)

Inwestor: ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0.
MARSZOW 50A, 68-200 ZARY
Lokalizacja: DZ. NR 175/1, OBREB 0013 MARSZOW,

MARSZOW 50A, 68-200 ZARY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081110 2 ZARY-GMINA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
opracowania branzowe

uzgodnienia branzowe

ASANENRN

2.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC I LICZBE KONDYGNACJI;

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana budowa hali magazynowej bedzie si¢ znajdowata nad istniejgcym utwardzonym placem.
Magazyn przeznaczony bedzie do przechowywania materialtow budowlanych 1 urzadzen
przeznaczonych na konserwacj¢ 1 remontu obiektow zakltadu w celu utrzymania ciaglosci
funkcjonowania zaktadu. Hale magazynowg zaprojektowano w technologii szkieletowej o konstrukcji
stalowej. W hali magazynowej odbywaé si¢ bedzie roztadunek, magazynowanie oraz wydawanie
materialow budowlanych i urzadzen.

Budynek hali nie bedzie ogrzewany. Obudowana - scian i dach z ptyty warstwowe;j.

Zaprojektowano wijazd i wyjazd o szerokosci 5 m od zachodniej strony

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI:
KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC I
LICZBE KONDYGNACIJI;

powierzchnia zabudowy projektowanej hali magazynowej 1407,33 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanej hali magazynowej 1 384,05m m?
kubatura - proj. budowa hali magazynowej 14 134,45 m*
liczba kondygnacji - nadziemne: 1

charakter pracy- nie dotyczy planowanej inwestycji
liczba pracownikow — bez zmian

dhugos¢ - proj. budowa hali magazynowej w osiach: 32,70 m
szerokos¢ - proj. budowa hali magazynowej w osiach: 31,14 m
wysokosc¢ - proj. budowa hali magazynowej: 10,86 m

3.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | LOKALI
MIESZKALNYCH - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZANYCH
WEDLUG POLSKIEJ] NORMY, O KTOREJ] MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9, Z
UWZGLEDNIENIEM NASTEPUJACYCH ZASAD:

Projektowana hala magazynowa nie jest budynkiem ani lokalem mieszkalnym- nie dotyczy.
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4.0. FORME ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY;

4.1. FORME ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana budowa jedno kondygnacyjnej hali magazynowej, w sposobie ksztaltowania, nalezy do
architektury przemystowej. Projekt obiektu nawigzuje formga architektoniczng do istniejgcych hal na
terenie zakladu i charakteryzuje si¢ nastgpujacymi cechami:

» bryla obiektu nawigzuje do istniejgcych hal i rozrdznia roézne funkcje zaktadu,

= oktadzina $cian i dachu hali magazynowej projektowana z ptyt warstwowych,

= oszczednoscig formy.

Projektowana budowa jedno kondygnacyjnej hali magazynowej zarowno w formie jak i detalu
architektonicznym (stosowane materiaty, sposob wykonczenia elementéw zewnetrznych obiektu),
nawigzuje do rozwigzan architektonicznych charakterystycznych dla budynkéw tego typu i ogolnie
stosowanych.

4.2. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Dla teren inwestycji nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Forma projektowanej hali magazynowej wynika z funkcji i przeznaczenia. Obiekty istniejace na
terenie zaktadu reprezentuja podobny, przemystowy charakter.

Nowy obiekt nie bedzie przewyzszat otaczajacej zabudowy.

Stonowana kolorystyka planowanej hali powinna utatwi¢ wkomponowanie si¢ budynku w otaczajacy
krajobraz i zmniejszy¢ optycznie jego gabaryty.

Zaprojektowany obiekt — budowa hali magazynowej - swoimi gabarytami (wysokos$cia, powierzchnia,
kubatura), nawiazuje do istniejacych obiektéw charakteryzujacych budownictwo przemystowe. Obiekt
zalicza si¢ do obiektow niskich.

4.3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
W projektowanym obiekcie poprzez prawidtowe rozwigzania funkcjonalne i materiatlowe spetnia si¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
ubytkowania, oraz zapewnia si¢ odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne dla korzystania z obiektu.
Obiekt uzytkowania catorocznego.

Urzadzenia techniczne i instalacje zwigzane z inwestycja sg usytuowane na dzialce zgodnie z
warunkami technicznymi projektowania i prawem budowlanym — zapewniono wigc brak
oddziatywania obiektu na otoczenie w sposéb mogacy naruszaé interes osob trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie budowy zostang
zagwarantowane w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Kierownika Budowy
ze spelnieniem zalecen zawartych w informacji dotyczacej BIOZ do niniejszego projektu.

5.0. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W
KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH; W PRZYPADKU PROJEKTOWANIA ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY, W RAZIE POTRZEBY, DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY
DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI
GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU,
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5.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcje glowna budowy hali magazynowej stanowia stupy stalowe, przegubowo zamocowane w
zelbetowych stopach fundamentach. Konstrukcje stalowa dachu stanowig jednoprzestowe dzwigary
kratownicowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa goérnego 6° i poziomym pasie
dolnym. Stupy potaczone weztami przegubowo z dzwigarem.

Platwie dachowe hali zaprojektowano jako walcowane ceowe UPN140 mocowane przez katowniki
LR100x100x7 do dzwigarow.

Pota¢ dachu przekazuje obcigzenia na dzwigary dachowe poprzez ptatwie. Dzwigary wsparte sg na
slupach stalowych, ktore przekazuja obciazenia na stopy fundamentowe. Sciany wsparte sa na
podwalinach oraz na ryglach zamocowanych do stupow.

Rozpietos¢ osiowa dzwigaréw 32,70m, a rozstaw osiowy 5,7m i 6,0m.

Wszystkie potaczenia montazowe rygli gldownych 1 szczytowych zaprojektowano jako polaczenia
sprezane Srubami o wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9.

Stateczno$¢ konstrukeji hali zapewniona jest przez system pretowych lub ciggnowo — pretowych stezen
potaciowych (w tym ptatwi dachowych) oraz przez przyjety schemat statyczny stupéw stalowych.

5.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Do obliczen przyjeto nastepujgcy schemat statyczny obiektu: stopy fundamentowe hali magazynowej
oparte na sprezystym podtozu, stupy stalowe przegubowo zamocowane w zelbetowych stopach
fundamentach. Konstrukcj¢ stalowg dachu stanowig jednoprzgstowe dzwigary kratownicowe,
przegubowo oparte na stupach stalowych.

Ptatew dachowa — belka jednoprzestowa zamocowana przegubowo.

Rygiel — belka jednoprzgstowa zamocowana przegubowo.

Stezenia kratowe — prety w schemacie belki jednoprzgstowej z przegubowymi potaczeniami

w wezlach, oparcie przegubowe,

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych

Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:

= obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 strefa 1 — obc. podstawowe  0,70kN/m?
= obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-14:2008 strefa 1 — obc. podstawowe 0,30 kN/m?
* podstawowe roztozone obcigzenie technologiczne dachu: 0,25 kN/m?
= pokrycie dachowe 0,21 kN/m?
= glebokos¢ przemarzania gruntu hk=0,80 m

= Il kategoria geotechniczna

= beton konstrukcyjny - C25/30 W8 wg PN-EN-206-1:2003 - stopy fundamentowe, podwaliny

= klasa ekspozycji XC 2 (PL) ( wg PN-EN-206-1 : 2003 )

= stal zbrojenia glownego B500B ( A-11IN)

= stal strzemion St0 ( A-0)

= otuliny pretéw zbrojeniowych: cmon= 50 mm spod, cmon= 35 mm boki oraz gora stop fundamentowych
= elementy konstrukcji stalowe;:

- elementy walcowane: stal S355
- platwie i rygle $cienne stal S355
- pozostate elementy: stal S355

Obliczenia wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
- PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1.1. Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢s$¢ 1.3. Reguty ogdlne —
reguty uzupetniajace dla konstrukeji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

- PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1.5. Blachownice.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie podloza gruntowego

Podstawowe wyniki tych obliczen

Dzwigar kratowy: pas gorny — Nmax=600,91kN, pas dolny — Nmax=-594,85kN, krzyzulce i stupki —
Nmax=-294,54kN,

Belka Poz.2: Nmax=23,26kN, Vmax=23,13kN, Mmax=37,17kNm,

Stup stalowy S1: Mmax=104,03kNm, Nmax=190,20kN,Vmax=123,53kN,

Stup stalowy S2, Mmax=10,00kNm, Nmax=85,47kN, Vmax=20,15kN,

Stup stalowy S3: Mmax=33,07kNm, Nmax=88,61kN,Vmax=23,47kN,

Stup stalowy S4: Mmax=29,42kNm, Nmax=147,27kN, Vmax=16,42kN,

Platew: Mmax=22,31kNm, Vmax=14,88kN,

Ryagiel: Mmax=6,52kNm, Vmax=4,71kN,

5.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

5.4.1. Materialy konstrukcyjne

= beton konstrukcyjny - C25/30 W8 wg PN-EN-206-1:2003 - stopy fundamentowe, podwaliny

= beton konstrukeyjny - C35/45(B45 wg PN-EN-206-1:2003 —posadzka przemystowa na gruncie
= stal zbrojenia gtownego B500B ( A-I1IN )

= stal strzemion St0 ( A-0)

= peton podktadowy- beton C8/10

= elementy konstrukcji stalowe;:

- elementy walcowane: stal S355
- platwie i rygle $cienne stal S355
- pozostate elementy: stal S355

5.4.2. Fundamenty

Przed wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych nalezy wykonac:
- czgsciowa rozbiorke kraweznikow

- czg$ciowg rozbiodrke koryt betonowych odwadniajacych

- usunigcie cz¢sciowe obwalowania

- przesuniecie istniejgcej tablica elekt. R-16

- przesunigcie istniejagcego zaworu czerpalnego wody

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni betonowej poprzez cigcie pita.

Po wykonaniu hali nalezy odtworzy¢ rozebrane elementy.

Fundamenty pod stupy —przyjeto w postaci monolitycznych stop fundamentowych. Stopy nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 W8, zbrojone stala BSO0B ( A-11IN ), posadowione na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm (beton C8/10). Posadowienie stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,0
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ponizej poziomu posadzki.

Stopy fundamentowe potaczono obwodowo wzdluz $cian zewnetrznych podwaling Zelbetowa
monolityczng o grubosci 20cm.

Warstwe chudego betonu pod fundamentami uktadaé¢ bezposrednio po wykonaniu wykopow
fundamentowych w celu zabezpieczenia podloza przed zawilgoceniem w poziomie posadowienia
fundamentow. Posadowienie stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,1 ponizej poziomu
posadzki.

Nie stosowa¢ izolacji poziomej (warstwy poslizgowej) pomiedzy spodem stopy fundamentowe;j, a gorg
betonu podktadowego.

5.4.3. Podwaliny pod obudowe hali

Pod zewng¢trzne $ciany obudowy hali zaprojektowano prefabrykowane podwaliny Zelbetowe z betonu
C25/30 o grubo$ci 16cm, zbrojone stala B500B (A-11IN) cm oparte koncami na odsadzkach stop.
Dolna krawedz podwaliny — na poziomie —0,80 m.

Podwaling zakonczy¢ na poziomie +0,40, w miejscach otworu bramy i drzwi na poziomie -0,20.
Podwaliny posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu (beton C8/10).

Na styku podwalina posadzka nalezy wykona¢ wyoblenie o promieniu 1,5cm.

5.4.4. Konstrukcja stalowa hali magazynowej

Konstrukcje glowng budowanej hali magazynowej stanowig stupy stalowe, przegubowo zamocowane
w zelbetowych stopach fundamentach. Konstrukcje stalowa dachu stanowig jednoprzestowe dzwigary
kratownicowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa gornego 6° i poziomym pasie
dolnym. Stupy potaczone weztami przegubowo z dzwigarem.

Stupy stalowe:

- w osiach 2-7 z HEA260

- w osiach B-D z HEA160

- narozne z HEA200

Dzwigary kratowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa gérnego 6%.

Pas gorny — HEA160

Pas dolny — HEA160

Krzyzulce skrajne — RK70x70x5

Krzyzulce wewngetrzna — RK70x70x3

stupki — RK70x70x3 i RK80x80x3

Ptatwie walcowane ceowe UPN140 mocowane przez katowniki LR100x100x7 do dzwigarow.

Rygle walcowane ceowe UPN100 mocowane przez katowniki LR75x75x6 do stupow.

Stezenia dzwigarow kratowe kratowe z profili stalowych w osiach A-E.
OsBiD:

Pas gorny — RK70x70x3

Pas dolny — RK70x70x3

Krzyzulce — RK70x70x3

0s C:

Pas gorny — RK100x100x6

Pas dolny — RK80x80x5

Krzyzulce — RK80x80x5

Stezenia potaci dachu - RK120x120x5

Stezenia $cian bocznych — RK80x80x3

Stezenia $cian szczytowych — RK100x100x4 i RK120x120x5

Wytyczne montazu konstrukcji stalowej

Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale $srodkow, ktore zapewniaja osiggnigecie projektowanej
wytrzymato$ci 1 stateczno$ci ukladu geometrycznego i wymiardw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu 1
montazu.
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Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczego6lnosci wymagania normy PN-EN 1090-2:2008
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg¢s¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Uwagi:

1. Plac, z ktorego bedzie odbywac si¢ montaz za pomocg zurawia samochodowego powinien by¢
odpowiednio utwardzony.

2. Aby unikna¢ awarii konstrukcji w fazie montazu ze wzgledu na obcigzenia poziome oraz
montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozenia stgzen, zastrzatow i lin odciggowych.

3. Montaz hali nalezy rozpoczaé¢ bezwzglednie od ram w polu stezonym stosujac np. odciagi linowe
lub sztywne odciggi rurowe (lub sprzgt systemow wyspecjalizowanych firm montazowych) do
momentu pelnego stezenia pola wraz z zamontowaniem ptatwi i rygli Sciennych oraz rektyfikacja
pionowg 1 pozioma. Kolejne ramy nalezy montowa¢ w sposdb wyzej opisany traktujac jako baze
pole stezone (sztywng bryle konstrukcyjnag).

Szczegotowe wytyczne odnosnie montazu konstrukcji stalowej wg dokumentacji montazowe;.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Elementy nalezy oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN [SO
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej
kategorii korozyjno$ci srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-5:2001.

Dla niniejszego projektu przyjeto nastepujace kategorie korozyjnosci srodowiska: C3

Okres trwato$ci systemu malarskiego: M (od 5 do 15 lat)

Klasa odpornosci ogniowej projektowanego obiektu: E (elementy konstrukcyjne bez wymagan).

5.4.5. Posadzka przemyslowa uzupelnienie.

Jako posadzka zostanie wykorzystane istniejgce utwardzenie z nawierzchni betonowej. Po wykonaniu
hali nalezy odtworzy¢ nawierzchnie betonowe.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna beton C30/37 (B37), ze zbrojeniem rozproszonym w ilo$ci 25kg/m3 szczotkowany
gr. 25cm modyfikowany dodatkami uszczelniajgcymi,

- geomembrana z folii PEHD gr. 0,4mm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- geowtdknina polipropylenowa NW 40

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalone zostaty
proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono do 1l kategorii geotechnicznej.

5.6. Warunki i sposob posadowienia obiektu

Na podstawie ,, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej w maju 2013 r w poziomie
posadowienia zalegajg piaski $rednie $redniozageszczone o Ip= 0,6. Woda gruntowa wystepuje okoto
3,9 mppt. Fundamenty posadowiono nad poziomem wody gruntowej. Wykop nalezy odebral z
udziatem uprawnionego geologa.

Hala bedzie si¢ znajdowata nad istniejgcym utwardzonym placem. Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna beton C30/37 (B37), ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m® szczotkowany
gr. 25cm modyfikowany dodatkami uszczelniajacymi,

- geomembrana z folii PEHD gr. 0,4mm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- geowtoknina polipropylenowa NW 40
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Przyjety poziom posadowienia stop fundamentow -1,10m ponizej poziomu posadzki.

W pierwszej kolejnosci trzeba calkowicie usung¢ konstrukcje nawierzchni placu w rejonach
posadowienia stop fundamentowych oraz grunt do poziomu posadowienia stop fundamentowych. Po
odstonieciu  podtoza gruntowego chroni¢ je przed niekorzystnym wpltywem warunkéw
atmosferycznych (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur) mogacym
pogorszy¢ parametry wytrzymalo$ciowe gruntdw poprzez uplastycznienie lub rozluznienie. Odstonigte
podioze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym.

5.7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.
Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego podlegajacego
wptywom eksploatacji gorniczej.

5.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

5.8.1. Sciany

Cokol ponizej terenu-
- polistyren ekstrudowany z rowkami drenujgcymi gr. 10cm
- izolacja pionowa - DYSPERBIT
- prefabrykowana podwalina zelbetowa 16,0 cm
- izolacja pionowa - DYSPERBIT

Cokol powyzej terenu- (do poziomu +0,4 m)
- tynk cienkowarstwowy granitowy na siatce
- - ocieplenie -styropian EPS 100 gr.10 cm
- prefabrykowana podwalina zelbetowa 16,0 cm
- tynk cienkowarstwowy -wyréwnawczy

Sciana zewnetrzna nad cokolem

Sciany budynku z ptyt warstwowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z rdzeniem
styropianowym grub. 15 cm mocowanych do konstrukcji stalowej w uktadzie pionowym. Plyta
warstwowa sktada si¢ z dwoch okladzin z blachy stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie
ocynkowanej i pokrytej powtoka poliestrows, wypetnionych rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym.
Oktadzina zewnetrzna ptyty w celu poprawienia parametrow mechanicznych oraz uzyskania
estetycznej faktury jest ptytko profilowana (do 1 mm). Warstwva wewnetrzna jest gladka. Obie
warstwy wykonane zostang w kolorze —naturalne aluminium. Mocowanie ptyt do konstrukcji
wykonane jest za pomocg systemowych tacznikow samowiercacych

W celu doswietlenia nalezy w $cianie zamontowac¢ naswietle ptaskie z przezroczystego poliweglanu.

5.8.2. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy o nachyleniu 2° pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym gr. 15cm
Mocowanie ptyt do platwi wykonane jest za pomoca systemowych tacznikow samowiercacych. Piyta
sktada si¢ z dwoch oktadzin z blachy stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej
powtoka poliestrowa. Zewngetrzna oktadzina plyty jest profilowana trapezowo na glebokos¢ 40mm.
Warstwa wewnetrzna jest gtadka i stanowi sufit obiektu. Obie warstwy wykonane zostang w kolorze —
naturalne aluminium.

Na dachu hali nalezy zamontowa¢ wywietrzaki dachowe (wentylacja grawitacyjna) typ WLO 400,
$rednica dn 400

Na dachu hali nalezy zamontowa¢ system zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci w trakcie
wykonywania czynno$ci na dachu 1 musi zawiera¢ trzy podstawowe elementy:

1. Punkt kotwiczacy

2. Podzespot taczaco-amortyzujacy

3. Szelki bezpieczenstwa.
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Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu od stron zewnetrznych rynnami i rurami spustowymi systemowymi — z blachy
tytanowo — cynkowej natomiast rynn¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk.

Odwodnienie dachu wiaczy¢ w system odprowadzania wod deszczowych, poprzez betonowe koryta
odwodniajace, do istniejacej zaktadowej kanalizacji deszczowej. U gory rur spustowych zastosowaé
koszyczki systemowe zapobiegajace dostawaniu si¢ lisci itp. lub czyszczaki z pokrywami i kratkami
zbierajagcymi zanieczyszczenia.

Obrdébki blacharskie
Opierzenia, obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej.

Wyjscie na dach
Projektuje si¢ wyjscia na dach hali i budynku biurowego poprzez drabing zewnetrzng.

5.8.3. Stolarka otworowa

Bramy przemyslowe podnoszone do gory, naped elektryczny, z automatycznym mechanizmem
otwierania i zamykania, odporne na korozj¢ lub zabezpieczone antykorozyjnie, Bramy nalezy
wyposazy¢ w awaryjny reczny system otwierania i zamykania zarowno od wewnatrz, oraz urzadzenia
zabezpieczajace przed niekontrolowanym opadnig¢ciem.

Drzwi zewnetrzne: stalowe, ocieplane, kolor- srebrne aluminium RAL9006, wyposazone w
samozamykacz. OS$cieznica, ocieplana. Skrzydla drzwiowe zawieszone w oS$cieznicach na trzech
zawiasach. Klamka metalowa od strony wewnetrznej, od zewnatrz gatka.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wktadki patentowe z 2 szt. kluczy.

Okna przemyslowe w $cianach zewnetrznych hali zamontowa¢ do rygli poziomych obudowy okien
z paneli poliweglanowych MODULIT 500 LP (gr. 4cm) w ramie z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej w kolorystyce blach trapezowych obudowy $cian hali. Obrobki (gorna, boczne, i
parapetowa) — blacha stalowa, ocynkowana 0,5 mm, malowana w kolorze blach $cian

5.8.4. Wentylacja grawitacyjna hali
Do wentylacji pomieszczen przyjeto nastepujace ilosci powietrza:
| Hala magazynowa | 1 wym./h, w okresie zimowym 0,5 wym./h |

Dla magazynu projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna wywietrzaki
dachowe, typ WLO 400, srednica dn 400. Nawiew powietrza poprzez czerpnie powietrza 40/100 cm
umiejscowiong na $cianie przeciwlegtej do bramy.

5.8.5. Roboty wewnetrzne

Odboje.

Przy stupach stalowych nalezy zamontowac¢ odbojnice ochronne, chronigce przed uszkodzeniami
mechanicznymi sprzetem.

Koryto betonowe odwadniajace.

Hal¢ magazynowg obramowano Kkorytami betonowymi odwadniajacymi do ktorych zostanie
odprowadzona woda deszczowa z dachu hali poprzez rury spustowe. Spltyw wod deszczowych
odbywaé si¢ bedzie w sposdb grawitacyjny poprzez odpowiednie spadki  koryt betonowych
odwadniajgcych Wody deszczowe z koryta betonowego odwadniajagcego nalezy odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji sciekow technologicznych.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej hali do istniejacej kanalizacji $ciekow
technologicznych nie ulegnie zmianie ze wzgledu na budowg hali w miejscu istniejacego
utwardzonego placu.
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6.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA
WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH;

Nie dotyczy

7.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO
LUB TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI  URZADZEN I  WYPOSAZENIA  ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI;

Projektowana hala jest obiektem magazynowym. Magazyn przeznaczony bedzie do przechowywania
materialdow budowlanych i urzadzen przeznaczonych na konserwacje i remontu obiektow zaktadu w
celu utrzymania cigglosci funkcjonowania zaktadu.

8.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH;

Hala magazynowa nie jest obiektem liniowym - nie wystepuja wiec nawigzania do zagospodarowania
terenu wzdhuz ich trasy.

W zakresie rozwigzan techniczno — budowlanych w miejscach charakterystycznych lub szczeg6lnych
pod wzgledem znaczenia 1 bezpieczenstwa projektant o$wiadcza, ze nie ma takich miejsc dla
niniejszego zakresu i nie ma wymogu uszczegétawiania rozwigzan w tym zakresie.

9.0. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH: WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, OGRZEWCZYCH,
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE
SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM
NALEZY PRZEDSTAWIC:

Hala magazynowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje:
a) elektryczne:

- o$wietleniowa;

- gniazd wtykowych;

- sity;

- ochrony od porazen;

- ochrona przeciwprzepieciowa

- odgromowe i uziemiajgce

Poszczegblne opisy i rozwigzania instalacji wewnetrznych w opracowaniach branzowych.
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10.0. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH  CALOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE 1 ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Projektowana hala magazynowa nie bedzie wyposazona w urzadzenia instalacji technicznych.

11.0. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z
PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014
R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW (DZ. U. POZ. 1200 ORAZ Z
2015 R. POZ. 151), OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Projektowana hala magazynowa nie bedzie nie wyposazona W instalacje ogrzewcze, klimatyzacyjne i
chtodnicze oraz inne urzadzenia majace wptyw na gospodarke energetyczng budynku i dlatego nie ma
wymogu sporzadzania charakterystyki energetyczne;j.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku - nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze - wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych - nie dotyczy

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku - nie
dotyczy

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiagzania budowlane i
instalacyjne speiniaja wymagania dotyczace oszczgdno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; - nie dotyczy

12.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

e Woda dla celow p.poz — z istniejgcej instalacji wodociggowej (instalacja hydrantowa p.poz)
znajdujace si¢ na terenie zaktadu.
Zapotrzebowanie wody dla celow p. pozarowych 10,0 1/s

o Scieki sanitarne i porzadkowe — obiekt nie bedzie wytwarza¢ $ciekow.

e Wody deszczowe:
- z dachu obiektu - do istniejagcego zbiornika otwartego poprzez istnicjacg zakladowag sie¢
kanalizacji deszczowej
- z nawierzchni utwardzonych - do istniejacego zbiornika otwartego poprzez istniejaca zaktadowsa
sie¢ kanalizacji deszczowej podczyszczong w separatorze.

Jakos¢ wod 1 wod opadowych bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do miejsc
ich docelowego odprowadzenia.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,
Projektowana hala magazynowa nie be¢dzie stanowita zrodta zorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza. Obiekt nie bedzie wytwarzac zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Wybudowanie hali magazynowej nie zwigkszy ruchu pojazdéw po terenie.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Pojemnik na odpady stale —znajduje si¢ na terenie dzialki w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania dziatki.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Na etapie eksploatacji potencjalnym zrodtem hatasu bedzie ruch pojazdow w hali magazynowej.
Wybudowanie hali magazynowej nie zwigkszy ruchu pojazdow po terenie.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem ucigzliwosci w zakresie drgan mechanicznych. Z
funkcjonowaniem obiektu nie bedzie zwigzane przenoszenie wibracji zarowno przez grunt jak i
elementy konstrukcyjne obiektow. Zrédlem wibracji moga byé ciezkie pojazdy samochodowe,
niemniej jednak na terenie przedmiotowego terenu beda si¢ one poruszaty z niewielkimi predkosciami,
stad tez generowane przez nie drgania beda si¢ charakteryzowaly niewielkimi amplitudami i nie
spowoduja zagrozenia dla ludzi i obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na przedmiotowej dziatce.
W projektowanym obiekcie nie znajda si¢ zadne urzadzenia, ktorych funkcjonowanie wigzatoby si¢ z
generowaniem pola elektromagnetycznego o0 czgstotliwosci 50Hz  lub  promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie fal srednich o wartosciach wyzszych niz dopuszczalne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W projektowanej hali magazynowej odprowadzenie wod opadowych - czystych z dachu, odbywac¢ sie
bedzie poprzez istniejacag zakladowa kanalizacje deszczowej do istniejgcego otwartego zbiornika. Nie
spowoduje to zagrozenia dla §rodowiska.

Budowa hali magazynowej nie wptynie znaczaco na stan flory i fauny poniewaz projektowany obiekt
zostanie usytuowany w miejscu istniejacego utwardzenia, otoczenie hali pozostanie bez zmian.
Standardy jakosci srodowiska bedg dotrzymywane.

Ucigzliwos¢ projektowanej hali magazynowej (normy zanieczyszczenia $rodowiska) zamyka si¢ w
granicach dziatki. Inwestycja nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie wymaga uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

13.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I
EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, DO KTORYCH
ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, W
ROZUMIENIU PRZEPISOW PRAWA ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nie bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.
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b) dostepne nosniki energii,
Energia elektryczna

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nic bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nic bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nie bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

140 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH.

14.1. Dane ogolne

Jednokondygnacyjna hala magazynowa o zarysie w osiach 32,70 x 41,40 [m] i wysokosci 10,86 m.
Obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich. Brak substancji palnych w obiekcie. Przewidywana wielko$¢
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/ m?. Podziat obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa.

14.2. Odleglosci od obiektow sasiadujacych.
Projektowana hala magazynowa znajduje si¢ od sasiadujacych obiektow w odlegtosci:
a) ok 15,0 m od hali segregacji — sortownia
b) ok. 4,0 m od garazu kompaktora
c) ok. 22 m od przenosnego dwuplaszczowego zbiornika na olej napedowy 0 poj. 5m° z
urzadzeniem dozujacym

Projektowana hala znajduje si¢ od granic w odlegtosci:
a) ok. 29,0m od drogi (dz. nr 195) -od strony potudniowej
b) ok. 36,0m od terenéw lesnych (dz. nr 301) -od strony potudniowe;j
c) ok. 184,0m od terenéw lesnych (dz. nr 310) -od strony wschodniej
d) ok. 259,0m od terenéw lesnych (dz. nr 175/3) -od strony zachodniej

14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

Nie beda magazynowane materialy niebezpieczne pozarowo jak gazy, czy materialy pirotechniczne.

14.4. Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego;

W  projektowanej  hali  przewiduje si¢  przechowywanie  produktéw  niepalnych i
nierozprzestrzeniajacych ognia. Oznacza to, Zze nie ma podstaw do liczenia gegstosSci obcigzenia
ogniowego (GOO). Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W hali magazynowej nie beda przechowywane i stosowane materiaty pozarowo niebezpieczne.
Pomieszczenia i1 przestrzenie zewnetrzne kwalifikuje si¢ jako niezagrozone wybuchem.
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14.6. Kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci ogniowej budynku i wymagana odpornosé¢
ogniowa elementow budynku.

Obiekt kategorii PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m? i powierzchni uzytkowej nie
przekraczajacej 20 000m?. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej hali ,,E”.

Elementy przedmiotowej hali magazynowej zaprojektowano w elementow NRO. Obiekt wykonany
bedzie w konstrukcji stalowej, dach z ptyty warstwowej, kwalifikujacych si¢ jako nierozpraszajace
ognia.

14.7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, ktora wyniesie 3763,80 m” Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektéw jednokondygnacyjnych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?
powinny wynosi¢ max. 20 000m?.

14.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W zwigzku z zakladang mozliwo$cig przebywania w hali magazynowej do 12 osoéb wystepuje
konieczno$¢ zapewnienia wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokos$ci min. 0,9m w $wietle. Zaprojektowano
dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9m w $wietle, otwierane na zewnatrz.
Przyjeto zalozenie, ze 100 % oséb znajdujacych sie¢ w hali magazynowej bedzie si¢ ewakuowaé
wyjsciami ewakuacyjnymi dostepnymi bezposrednio z hali.
Dhugos¢ przejscia dla obiektu magazynowego nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci
L=100*1,25*1,50=187,50m, z uwzglednieniem §237 rozporzadzenia w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Drzwi zewnetrzne 2 szt. - szeroko$¢ 90 cm otwierane na zewnatrz. Z obiektu zapewnione sg wyjscia
ewakuacyjne - przy wejsciu do obiektu.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji.
- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z norma PN-92/N-01256/02 ,.Znaki

Bezpieczenstwa. Ewakuacja”
- lokalizacje podrecznego sprzg¢tu gasniczego oraz hydrantoéw wewngtrznych wykona¢ wg normy

PN-92/N-01256/01 ,,0Ochrona przeciwpozarowa”

- oznakowac¢ nalezy réwniez przeciwpozarowy wylacznik pradu
- obiekt wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wg projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

14.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

14.9.1. Ochrona odgromowa;

Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca zwodow
poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych
(zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji).

14.9.2. Instalacja wentylacyjna;

Przewody wentylacyjne prowadzone w ramach jednej strefy pozarowej nie wymagaja zadnej ich
obudowy, a winny by¢ jedynie wykonane z materialow niepalnych.

14.9.3. Instalacja ogrzewcza;

Instalacja ogrzewcza nie wystepuje

14.9.4. Instalacja elektroenergetyczna;

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w miedzi. Przewody, osprzet 1 aparatura taczeniowa dobrana
zostanie odpowiednio dla wystepujacych obciazen pradu.

Obiekt wyposazony zostanie w dwa glowny wylaczniki pradu zlokalizowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Tablice rozdzielcze zostang odpowiednio oznakowane i opisane. Urzadzenia
elektryczne w tym instalacje oraz instalacje odgromowe poddane zostang badaniom na opornosé¢
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izolacji 1 skuteczno$¢ zerowania, oraz opornos¢ uziomow. Z badan beda sporzadzone odpowiednie
protokoty

14.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shizacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;

14.10.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa;
Hydranty wewngtrzne - nie s3 wymagane.

14.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

W  hali magazynowej  wykonane  zostanie  oswietlenie  awaryjne  (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) w tym podswietlanych znakow kierunkowych przy wyjsciach.

Zapewniono nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1 Ix na powierzchni drog. Czas
samoczynnego zalaczania wynosi do 2s, a czas dziatania 2 godziny.

14.10.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowe wylaczniki pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow.

Wytaczniki zlokalizowano przy wyjsciach ewakuacyjnych

14.10.4. Urzadzenia oddymiajace;
Urzadzenia oddymiajace — zgodnie z [ rozp MI z 12.04.2002 ] nie sg obligatoryjnie wymagane.

14.10.5. State urzadzenia gasnicze

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas Srodka gasniczego 1
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 [rozp. MSWIA z
7.06.2010] nie s3 wymagane

14.10.5. System sygnalizacji pozarowe;j

System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, shuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z § 28 [rozp. MSWIA z
7.06.2010] — nie jest wymagany

14.10.6. Dzwickowy system ostrzegawczy

Dzwickowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozglaszanie sygnalow ostrzegawczych i
komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29
[rozp. MSWIA z 7.06.2010] nie jest wymagany

1411. Wyposazenie w gasnice

W strefie PM 0 Qq < 500 MJ/m? na kazde 300 m? powierzchni obiektu przypada¢ powinno min. 2 kg
srodka gasniczego.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spelniajagce wymagania PN, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone Wg opracowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz:

» w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

* przy wejsciach do budynku,

* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

* przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.
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Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1,0m. Miejsce usytuowania
gasnic powinno by¢ oznakowane znakami okreslonymi w Polskiej Normie.
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

14.12. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan.

14.12.1 Drogi pozarowe

Do obiektu jest zapewniony istniejacy dojazd pozarowy z drogi publicznej utwardzone j i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni o szeroko$ci min. 3,5 m a jej dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi, co najmniej
100 kN. Droga pozarowa przebiega wzdluz dhluzszego boku budynku. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ bedzie, co najmniej 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wyniesie 4,0 m a jej nachylenie podluzne nie przekroczy 5%. Blizsza krawedZ drogi
pozarowej oddalona jest od frontowej $ciany budynku o 5-10 m, a pomigdzy ta $ciang i drogg budynku
nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

14.12.2. Zaopatrzenie wodne zewnetrzne

Zewnetrzna sie¢ hydrantowa spetnia warunki zapotrzebowania wody dla gaszenia ewentualnego
pozaru.

Zewngtrzna sie¢ hydrantowa spetnia warunki zapotrzebowania wody dla gaszenia ewentualnego
pozaru - odleglo$¢ do najblizszego hydrantu nie jest wieksza niz 75 m.

Opracowatl:
Zary, 20 sierpnia 2019 .
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