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3. Pismo W¢jta Gminy z dnia 09.04.2019 r.
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu.

Inwestor: ZAKLA]? ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0O.0.
MARSZOW 50A, 68-200 ZARY
Lokalizacja: DZ.NR 175/1, OBREB 0013 MARSZOW,

MARSZOW 50A, 68-200 ZARY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081110 2 ZARY-GMINA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednokondygnacyjnej, parterowej, niepodpiwniczonej hali
magazynowej przeznaczonej do przechowywania materiatow budowlanych i urzadzen przeznaczonych
na konserwacj¢ i remontu obiektow zaktadu. Budowana hali to obiekt jednonawowy z dachem
dwuspadowym usytuowany na istniejgcym utwardzonym placu.

Hal¢ magazynowa zaprojektowano w technologii szkieletowej o konstrukcji stalowej.

Hala magazynowa nie bedzie ogrzewana. Obudowana — dach i $ciany z ptyt warstwowych.

Obiekt kategorii PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m? i powierzchni uzytkowe;j
nieprzekraczajacej 20 000m?. Wymagana klasa odpornosci pozarowej hali magazynowej ,,E”.
Elementy przedmiotowej hali magazynowej zaprojektowano w elementéw NRO. Obiekt wykonany
bedzie w konstrukcji stalowej, dach z ptyt warstwowych, kwalifikujacych si¢ jako nierozpraszajace
ognia. Ilos¢ stref pozarowych — 1.

Planowana inwestycja bedzie stanowita uzupetnienie prowadzonej przez Inwestora na przedmiotowym
na terenie istniejgcego zaktadu zagospodarowania odpadow

Kolejnos¢ realizacji obiektow

- wykonanie czesciowe rozbiorki kraweznikow

- wykonanie czgéciowe rozbiorki koryt betonowych odwadniajacych

- usunigcie czgsciowe obwalowania

- przesunigcie istniejacej tablica elekt. R-16

— przesunigcie istniejagcego zaworu czerpalnego wody

- wykonanie robot rozbiorkowych ptyty zelbetowe;j

— wykonanie robot ziemnych

- wykonanie fundamentoéw

- wykonanie podwalin zelbetowych

- montaz konstrukcji stalowe;j

- montaz pokrycia dachu wraz z obrobkami

- montaz pokrycia §cian wraz z obrobkami

- wykonanie koryt betonowych odwadniajgcych

- wykonanie uzupehienia ptyty zelbetowe;j

- wykonanie uzupehienia kraweznikow

- wykonanie uzupehienia koryt betonowych odwadniajacych

- wykonanie wyprofilowania obwatowania

Zgodnie z pismem Wojta Gminy z dnia 09.04.2019 r. planowane przedsigwziecie polegajace na
budowie hali magazynowej w Marszowie, dz. nr 175/1 na ternie istniejgcego zakladu
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zagospodarowania odpadow jako catos¢ ani tez zaden z jego skladnikéw nie kwalifikuje si¢ do
katalogu wymienionego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) okreslonych
na podstawie art. 60 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z pdéz. zm.) W zwigzku z powyzszym nie jest to
przedsigwziecie mogace znaczaco oddzialywa¢ 1 nie ma obowigzku przeprowadzania oceny
odziatywania przedsigwzigcia na srodowisko na podstawie art. 59. ust. 1 pkt. 112 cyt. wyzej ustawy.
Planowane powyzsze przedsigwziecie nie wymaga wigc uprzedniego uzyskania decyzji o
srodowiskowych.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA;

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt, zlokalizowany jest w miejscowosci Marszow, na dzialce nr
175/1, obrgb 0013. Dziatka ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim, potozona jest na terenie
przeznaczonym pod zabudowg¢ przemystowa, na ktorej znajduje si¢ istniejacy zaktad
zagospodarowania odpadow.

Dziatka jest czesciowo utwardzona oraz uzbrojona w kanalizacj¢ sanitarng, wodociggowa i
energetyczna.

Dziatka od strony poludniowej przylega do drogi lesnej (dz. nr 195), od stron pdétnocnej, wschodniej i
zachodniej graniczy z lasami. Caty teren jest ogrodzony.

Teren inwestycji posiada dostgp do drogi publicznej— istniejacy, z drogi krajowej poprzez drogi
wewnetrzne — dziatki nr 172/1, 172/2, 186, 177/2, 176, 310/2.

Projektowany obiekt zostanie usytuowany na istniejagcym utwardzonym placu.

Utwardzony plac zostal wykonany w formie otwartego placu o nawierzchni betonowej,
modyfikowanej dodatkami uszczelniajacymi, na podbudowie z kruszywa i podsypce z piasku, z
odpowiednio uksztattowanymi dylatacjami i spadkami, z wypetnieniem dylatacji szczelng masa
zalewow3. Plac obramowano kraweg¢znikami drogowymi i odwodniono do kanalizacji technologicznej.
Sptyw $ciekow deszczowych z placu zaprojektowano w sposob grawitacyjny do szczelnego rowu
ktorym S$cieki odprowadzane beda do studzienki osadnikowej, a nastgpnie do kanalizacji Sciekow
technologicznych.

Obiekt zaprojektowano nadpoziomowo, otoczony obwatowaniem o wysokosci 1 m o nachyleniu skarp
1:2. Na obwatowaniu zaprojektowano ekrany dzwigkochtonne o wysokosci 2 m. Istniejacy wjazd na
plac o szerokosci 5 m od zachodniej strony placu.

Teren zaktadu (jako calo$¢) jest uzbrojony w sieci i przylacza infrastruktury techniczne;.

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem nie wymaga wyltaczenia gruntu z uzytkowania rolniczego.

3.2. OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I
OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren przeznaczony pod planowang inwestycja jest utwardzony (ptyta betonowa), a planowane zmiany
zwigzane sg budowa hali magazynowej.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD
KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG
POZAROWYCH, SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU I
ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe jednokondygnacyjnej hali magazynowej na
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istniejgcym utwardzonym placu przeznaczonej do przechowywania materiatdw budowlanych i
urzadzen przeznaczonych na konserwacje i remontu obiektow zaktadu.

Wysokos$¢ obiektu nie przekroczy 12m.

Wody opadowe z dachu z hali beda odprowadzone na plan utwardzony a nastepnie poprzez istniejace
wpusty do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do istniejacego
zbiornika otwartego.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej— istniejacy, z drogi krajowej poprzez drogi
wewnetrzne — dziatki nr 172/1, 172/2, 186, 177/2, 176, 310/2.

Na terenie istniejgcego zakladu jest zapewniona droga pozarowa o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni o szerokosci min. 3,5 m a jej dopuszczalny nacisk na o§ bedzie wynosit co
najmniej 100 kN.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowe] wynosi¢ bedzie, co najmniej 11 m.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wyniesie 4,0 m a jej nachylenie podtuzne nie przekroczy 5%.
Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona bedzie od frontowej $ciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy
ta $ciang i droga budynku nie wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajacej 3m lub drzewa.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ hydranty pozarowe majace na celu zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode. Odleglos¢ hydrantow nie przekroczy 75m od projektowanego obiektu.

Charakter 1 uksztattowanie dziatki, poza obszarem budowy pozostanie niezmienione. Tereny
biologiczne czynne, poza powierzchnig zabudowang, zostanie zachowane. Charakter 1 uksztattowanie
istniejacych nawierzchni utwardzonych pozostanie niezmienione.

Na terenie inwestycji powierzchni¢ biologicznie czynng stanowig trawniki, niskie krzewy oraz otwarty,
odparowujacy, zbiornik na wody deszczowe.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK: POWIERZCHNIA
ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW, POWIERZCHNIA
ZIELENI LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ INNYCH CZESCI
TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO
DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO;

v powierzchnia dziatki 120151,00m*(100%)
v powierzchnia zabudowy proj. hali magazynowej 1407,33 m? (1,17%)
v powierzchnia zabudowy/dachu wiaty magazynowej w trakcie budowy 1732,50 m? (1,44%)
v powierzchnia zabudowy/dachu istniejgcej wiaty magazynowej 2031,3 m? (1,69%)
v' powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 8497,05 m* (7,07%)
v powierzchnia zabudowy placéw utwardzonych 38 703,87m?(32,21%)
v jezdnia polbruk 14 842,00m?(12,35%)

v jezdnia betonowa 5226,00m?(4,35%)
v jezdnia tluczniowa 4745,00m?*(3,95%)
v nawierzchnia utwardzona 25 247,48m*(21,01%)
v chodniki 830,00m*(0,69%)

v' wyspy polbruk 252,00m?(0,21%)

v" miejsca postojowe 112,00m?*(0,09%)

v zatoka postojowa 100,00m?(0,08%)

v powierzchnia biologicznie czynna 15 584,9m?*(12,97%)

5.1. Zgodnos¢ planowanej inwestycji z zapisami warunkow zabudowy:
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem nr 2 - warunek spelniony.
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Wskaznik  1gcznej powierzchni  zabudowy do  powierzchni  dziatki  wynosi  13,38%
(1,17+1,44+1,69+7,07 ). Zgodnie z warunkami zabudowy, wskaznik tacznej powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki — do 15% — warunek spelniony.

Projektuje si¢ hale magazynowa o powierzchni zabudowy 1407,33 m? Zgodnie z warunkami
zabudowy, wielko$¢ powierzchni zabudowy — do 1800,0 m? - warunek spelniony.

Projektuje si¢ hal¢ magazynowa o szerokosci elewacji frontowej 42,05 m. Zgodnie z warunkami
zabudowy, szerokosc¢ elewacji od frontu dziatki — do 45,0 m z tolerancja 10% — warunek spelniony.
Projektuje si¢ hale magazynowa o wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej 9,17m. Zgodnie z
warunkami zabudowy, wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji od frontu dziatki, mierzonej od $redniego
poziomu terenu do okapu — do 10,50 m— warunek spelniony.

Projektuje si¢ hale magazynowsg z katem nachylenia potaci dachu 6°. Zgodnie z warunkami zabudowy,
kat nachylenia gtownych potaci dachu hali magazynowej — 0d 2° do 15° — warunek spelniony.
Projektuje si¢ hale magazynowag o wysokosci w kalenicy 10,86m. Zgodnie z warunkami zabudowy,
maksymalna wysoko$¢ budynku — do 12,0 m— warunek spelniony.

Projektuje si¢ hale magazynowa z dachem dwuspadowym. Zgodnie z warunkami, dach dwuspadowy
lub wielospadowy — warunek spelniony.

Projektuje si¢ jednokondygnacyjng hale magazynowa. Zgodnie z warunkami zabudowy, zabudowa do
jednej kondygnacji nadziemnej — warunek spelniony.

6.0. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,;

Teren przewidziany pod realizacje projektowanej inwestycji nie jest usytuowany w granicach stref
ochrony konserwatorskiej wpisanych do ewidencji zabytkow na postawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Teren przewidziany pod realizacj¢ projektowanej inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji
gorniczej, ani nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

8.0. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Inwestycja, realizowana jako budowa hala magazynowej nie bedzie stanowita zrodta zorganizowanej
emisji zanieczyszczen do powietrza.

8.2. Emisja halaséw i wibracji.

Na etapie eksploatacji w wiacie magazynowej nie bedzie zrédet emisji hatasu do srodowiska.

Na terenie projektowanej hali magazynowej nie beda znajdowaly si¢ zadne urzadzenia, ktorych praca
moze generowac wibracje.

Projektowane przedsi¢wziecie, polegajagce na budowie hali magazynowej nie bedzie Zrodiem
uciazliwosci w zakresie drgan mechanicznych. Z funkcjonowaniem hali magazynowej nie bedzie
ZWigzane przenoszenie wibracji zardOwno przez grunt, jak i elementy konstrukcyjne obiektow.
Projektowana hala magazynowa nie bedzie zrodtem pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50
Hz. Na terenie projektowanej inwestycji nie znajda si¢ takze zadne urzadzenia, ktore moglyby by¢
zrodtem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal srednich.
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8.3. Wplyw na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa hali magazynowej nie wptynie znaczaco na stan flory i fauny, otoczenie terenu inwestycji
pozostanie bez zmian. Standardy jakosci srodowiska beda dotrzymywane. Ewentualne ucigzliwos¢
zwigzana z funkcjonowaniem hali magazynowej (normy zanieczyszczenia srodowiska) zamyka si¢ w
granicach dziatki. Inwestycja nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8.4. Sposéb budowy a ochrona interesow oséb trzecich.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow lacznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowana hala magazynowa nie zacienia oraz nie
przestania budynkéw sgsiednich. Posadowienie obiektu powyzej zwierciadta wody gruntowej nie
wplywa na poziom wod gruntowych na terenie sasiednich dzialek.
Projektowana budowa hali magazynowej nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, a w szczegdlnosci:

* nie oddziatuje na sasiednie dziatki,

" nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska,

9.0. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

9.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ,, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej w maju 2013 r w poziomie
posadowienia zalegaja piaski srednie $redniozaggszczone o Ip = 0,6. Woda gruntowa wystepuje okoto
3,9 mppt. Fundamenty posadowiono nad poziomem wody gruntowej. Wykop nalezy odebraé z
udzialem uprawnionego geologa.

Hala magazynowa bedzie si¢ znajdowata nad istniejgcym utwardzonym placem.

Konstrukcja nawierzchni placu dojrzewania kompostu:

- warstwa S$cieralna beton cementowy C30/37 (B37), szczotkowany gr. 20cm modyfikowany
dodatkami uszczelniajacymi,

- geomembrana z folii PEHD gr. 0,4mm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- geowtdknina polipropylenowa NW 40

Zgodnie z rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz463) w sprawie
ustalania warunkoéw geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych, opisane warunki gruntowe
(ponizej warstwy nasypéw) uznaje si¢ za proste - grunty mato zroznicowane litologicznie i
genetycznie, brak gruntow organicznych i1 gruntéw nieno$nych, grunty o dobrych parametrach
wytrzymalosciowych, zwierciadto wody gruntowej relatywnie gleboko.

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych.

9.2. DOPUSZCZENIE ZMIAN W DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Zgodnie z art.36a pkt 6 Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane dopuszcza si¢ dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejsSzym uzgodnieniu z
projektantem.

W przypadku gdy wprowadzane, nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, moga mie¢
wplyw na zmiang¢ jakichkolwiek elementow zewngtrznych lub elewacyjnych budynku nalezy je
uzgodni¢ z projektantem.

Zmiany istotne wymienione w pkt 5 art.36a wymagaja uzgodnienia z projektantem i zmiany
pozwolenia na budowe¢. W przypadku potrzeby ich wprowadzania nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w
Urzedzie Miejskim, projekt budowlany zamienny.
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Wszystkie wymienione zmiany dopuszcza si¢ pod warunkiem zachowania wszystkich norm i
przepiséw prawa budowlanego.

10.0. W PRZYPADKU BUDYNKOW - POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA
W PKT 4, OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE
DOTYCZACEJ OKRESLANIA I OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH I
KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZALACZNIKU DO ROZPORZADZENIA.

v powierzchnia zabudowy proj. hali magazynowej 1 407,33 m? (1,17%)

Zary, 20 sierpnia 2019r. Opracowat:
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PROJEKT:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]

INWESTOR: ZAK¥. AD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A. 68-200 ZARY

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z art.2la ustawy Prawo Budowlane przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0.
MARSZOW 50A, 68-200 ZARY
Lokalizacja: DZ. NR 175/1, OBREB 0013 MARSZOW,
MARSZOW 50A, 68-200 ZARY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081110 2 ZARY-GMINA
Projektant: inz. arch. Piotr Krysztop

ul. Okulickiego 31/35, 65-559 Zielona Goéra
upr. nr 180/70/Z2G
w specjalnos$ci: architektonicznej

1.0 WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ, poniewaz w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane
okreslone w rozporzadzeniu jako stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Niektore roboty beda prowadzone na wysoko$ci powyzej 5 m, co powoduje konieczno$¢
zastosowania odpowiednich srodkow bezpieczenstwa (uprzeze, pasy).
. Do prowadzenia prac montazowych stosowany be¢dzie zuraw — ryzyko upadku elementéw

konstrukcyjnych z wysokosci.

a. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Roboty ziemne:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia
wibracja — zageszczanie gruntu,

ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, mokre plyty ze
sklejki, 16d 1 $nieg,

Roboty betoniarskie:

zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementow,

uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety
zbrojeniowe,

kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko wypadku przy montazu duzych elementéw konstrukcji stalowej o masie powyzej 1,0

T z uzyciem dzwigoéw oraz wszelkich duzych urzadzen na dachu obiektu o masie powyzej
10T

* potknigcie si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe.

Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

STRONA 10



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

b.

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Inne zagrozenia:

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy

porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

spaliny —wykonywanie izolacji,

Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie.
W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:
1.
2.

3.

o

10.

11.

12.

Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

Upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sa w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie.

Zaplanowac¢ pracg tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze mialy czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych prace jednego z
wykonawcoOw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych musza by¢ eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac.

Upewnienie sig, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaty szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzor tych prac na budowie.
Nadzorowa¢, czy tylko upowaznione osoby maja dostgp do miejsc, gdzie prowadzone sa
prace 1 czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg str6j ochronny stosowny do
wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Prowadzi¢ liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

Zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia
bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie jak
roOwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.
Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie 1 podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikdw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy
oraz bezpieczny dostep do nie;.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staty si¢ one przedmiotem dyskusji 1 ujete zostaty w
protokole z roboczego spotkania.

Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, 1 zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywac
na budowie.

Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych w
rozporzadzeniu.

Cc. Wytyczne stosowania Srodkow ochrony indywidualnej.
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania
ponizszych srodkow ochrony indywidualne;j:

Kask ochronny spetiajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby, ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to
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2.0

3.0

4.0

konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem
ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni zaopatrzeni w inng forme¢ ochrony przed
spadajgcymi przedmiotami.

Gogle ochronne speiajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

Re¢kawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi.
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw wyposazyc¢:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciaggacz linowy, zgodny z polskimi normami.
Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest
stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci
1 zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu.

Ochrona stluchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia.
Szczegolna ochrong nalezy objaé osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach
tngcych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez i sprzet
ochronny byly sprawne i1 bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracowac¢ w krotkich spodniach i z odkrytg gora.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJL.

« roboty rozbiorkowe i demontazowe;

« wykopy pod fundamenty;

« wykonanie rob6t fundamentowych: stopy zelbetowe, sciany podwalinowe;

« wykonanie konstrukcji stalowej obiektu (wzniesienie stupow /zadaszenie/ oraz szkielet stalowy
zadaszenia),

« montaz wigzarow stalowych zadaszenia na wysokosci ponad 4,50 m;

« wykonanie pokrycia dachu na wysokosci ponad 3,00 m;

« wykonanie pokrycia $cian na wysokos$ci ponad 3,00 m;

« wykonanie robot wykonczeniowych i odtworzeniowych;

« uzupelnienie nawierzchni utwardzonych,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

e sieci uzbrojenia podziemnego,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m. oraz
wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m (w przypadku
wykopu pod zbiornik paliw i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej);

roboty (montaz stupéw zelbetowych, stalowych oraz o$wietleniowych, wigzarow dachowych,
pylonow oraz masztéw reklamowych), przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m.;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw; montaz zbiornika paliw i elementdw konstrukeji
zadaszenia;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: - montaz i proby
odbiorowe instalacji paliwowej;

roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym: - nie wystepuja;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnikoéw linii
komunikacyjnych - nie wystepuja;

wykonywane robot w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0m. — dla linii o napigciu znamionowym 110 kV; - nie wystepuja;

w obrebie budowy nie wystepuja linie kolejowe;

roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikdéw: - nie wystepuja;

roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach: - nie wystepuja;

roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - nie wystepuja;

roboty budowlane, wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie
wystepuja;

roboty budowlane, wymagajace uzycia materialdw wybuchowych: - nie wystepuja;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t: - montaz elementéw no$nych; dzwigary,
ptatwie, stupy: - zbiornik paliwa, zbiornik gazu, konstrukcja zadaszenia ;

Przy pracach montazowych dachu nalezy transportowa¢ elementy tak, aby nie zagrazato to
bezpieczenstwu przechodnidow oraz pracownikéw budowy.

5.0

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(;OWNIK(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Prace powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby uprawnione. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP 1 mie¢ zezwolenie do pracy na wysokosci. Na wszystkich etapach
realizacji inwestycji wystgpuja zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw i1 ludzi
przebywajacych na terenie.

6.0

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych i
obejmowac w szczegolnosci:
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e ogrodzenie terenu - ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow.

e drogi - szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym, co najmniej 0,75m, a przy dwukierunkowym co
najmniej 1,2m.

e przej$¢ dla ruchu pieszego - strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje
zroédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatow,
nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub
materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow itp. jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié
co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$¢ przejscia. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest
wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne, zaplecze budowy- szatnie, ubikacje, biuro budowy, pokoj
socjalny (np. kontenerowe). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania ochronne.

Nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram robdt z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych
na danym etapie prac budowlanych.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcow przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie.

Dla wykonania ww. inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27.07.2001r. "O zmianie ustawy - Prawo
Budowlane" (Dz. U. Nr 129 poz. 1439 art. 21a), kierownik budowy zobowigzany jest przed
zgloszeniem zamiaru rozpoczgcia robot do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonywaniu robot budowlanych przez podlegltych mu pracownikow.

Opracowatl:

Zary, 20 sierpnia 2019r.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ

(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna )
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno — budowlanego budowy hali magazynowej
(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna)

Inwestor: ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0.
MARSZOW 50A, 68-200 ZARY
Lokalizacja: DZ. NR 175/1, OBREB 0013 MARSZOW,

MARSZOW 50A, 68-200 ZARY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081110 2 ZARY-GMINA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
opracowania branzowe

uzgodnienia branzowe

ASANENRN

2.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC I LICZBE KONDYGNACJI;

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana budowa hali magazynowej bedzie si¢ znajdowata nad istniejgcym utwardzonym placem.
Magazyn przeznaczony bedzie do przechowywania materialtow budowlanych 1 urzadzen
przeznaczonych na konserwacj¢ 1 remontu obiektow zakltadu w celu utrzymania ciaglosci
funkcjonowania zaktadu. Hale magazynowg zaprojektowano w technologii szkieletowej o konstrukcji
stalowej. W hali magazynowej odbywaé si¢ bedzie roztadunek, magazynowanie oraz wydawanie
materialow budowlanych i urzadzen.

Budynek hali nie bedzie ogrzewany. Obudowana - scian i dach z ptyty warstwowe;j.

Zaprojektowano wijazd i wyjazd o szerokosci 5 m od zachodniej strony

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI:
KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC I
LICZBE KONDYGNACIJI;

powierzchnia zabudowy projektowanej hali magazynowej 1407,33 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanej hali magazynowej 1 384,05m m?
kubatura - proj. budowa hali magazynowej 14 134,45 m*
liczba kondygnacji - nadziemne: 1

charakter pracy- nie dotyczy planowanej inwestycji
liczba pracownikow — bez zmian

dhugos¢ - proj. budowa hali magazynowej w osiach: 32,70 m
szerokos¢ - proj. budowa hali magazynowej w osiach: 31,14 m
wysokosc¢ - proj. budowa hali magazynowej: 10,86 m

3.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | LOKALI
MIESZKALNYCH - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZANYCH
WEDLUG POLSKIEJ] NORMY, O KTOREJ] MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9, Z
UWZGLEDNIENIEM NASTEPUJACYCH ZASAD:

Projektowana hala magazynowa nie jest budynkiem ani lokalem mieszkalnym- nie dotyczy.
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4.0. FORME ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY;

4.1. FORME ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana budowa jedno kondygnacyjnej hali magazynowej, w sposobie ksztaltowania, nalezy do
architektury przemystowej. Projekt obiektu nawigzuje formga architektoniczng do istniejgcych hal na
terenie zakladu i charakteryzuje si¢ nastgpujacymi cechami:

» bryla obiektu nawigzuje do istniejgcych hal i rozrdznia roézne funkcje zaktadu,

= oktadzina $cian i dachu hali magazynowej projektowana z ptyt warstwowych,

= oszczednoscig formy.

Projektowana budowa jedno kondygnacyjnej hali magazynowej zarowno w formie jak i detalu
architektonicznym (stosowane materiaty, sposob wykonczenia elementéw zewnetrznych obiektu),
nawigzuje do rozwigzan architektonicznych charakterystycznych dla budynkéw tego typu i ogolnie
stosowanych.

4.2. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Dla teren inwestycji nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Forma projektowanej hali magazynowej wynika z funkcji i przeznaczenia. Obiekty istniejace na
terenie zaktadu reprezentuja podobny, przemystowy charakter.

Nowy obiekt nie bedzie przewyzszat otaczajacej zabudowy.

Stonowana kolorystyka planowanej hali powinna utatwi¢ wkomponowanie si¢ budynku w otaczajacy
krajobraz i zmniejszy¢ optycznie jego gabaryty.

Zaprojektowany obiekt — budowa hali magazynowej - swoimi gabarytami (wysokos$cia, powierzchnia,
kubatura), nawiazuje do istniejacych obiektéw charakteryzujacych budownictwo przemystowe. Obiekt
zalicza si¢ do obiektow niskich.

4.3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
W projektowanym obiekcie poprzez prawidtowe rozwigzania funkcjonalne i materiatlowe spetnia si¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
ubytkowania, oraz zapewnia si¢ odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne dla korzystania z obiektu.
Obiekt uzytkowania catorocznego.

Urzadzenia techniczne i instalacje zwigzane z inwestycja sg usytuowane na dzialce zgodnie z
warunkami technicznymi projektowania i prawem budowlanym — zapewniono wigc brak
oddziatywania obiektu na otoczenie w sposéb mogacy naruszaé interes osob trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie budowy zostang
zagwarantowane w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Kierownika Budowy
ze spelnieniem zalecen zawartych w informacji dotyczacej BIOZ do niniejszego projektu.

5.0. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W
KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH; W PRZYPADKU PROJEKTOWANIA ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY, W RAZIE POTRZEBY, DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY
DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI
GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU,
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5.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcje glowna budowy hali magazynowej stanowia stupy stalowe, przegubowo zamocowane w
zelbetowych stopach fundamentach. Konstrukcje stalowa dachu stanowig jednoprzestowe dzwigary
kratownicowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa goérnego 6° i poziomym pasie
dolnym. Stupy potaczone weztami przegubowo z dzwigarem.

Platwie dachowe hali zaprojektowano jako walcowane ceowe UPN140 mocowane przez katowniki
LR100x100x7 do dzwigarow.

Pota¢ dachu przekazuje obcigzenia na dzwigary dachowe poprzez ptatwie. Dzwigary wsparte sg na
slupach stalowych, ktore przekazuja obciazenia na stopy fundamentowe. Sciany wsparte sa na
podwalinach oraz na ryglach zamocowanych do stupow.

Rozpietos¢ osiowa dzwigaréw 32,70m, a rozstaw osiowy 5,7m i 6,0m.

Wszystkie potaczenia montazowe rygli gldownych 1 szczytowych zaprojektowano jako polaczenia
sprezane Srubami o wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9.

Stateczno$¢ konstrukeji hali zapewniona jest przez system pretowych lub ciggnowo — pretowych stezen
potaciowych (w tym ptatwi dachowych) oraz przez przyjety schemat statyczny stupéw stalowych.

5.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Do obliczen przyjeto nastepujgcy schemat statyczny obiektu: stopy fundamentowe hali magazynowej
oparte na sprezystym podtozu, stupy stalowe przegubowo zamocowane w zelbetowych stopach
fundamentach. Konstrukcj¢ stalowg dachu stanowig jednoprzgstowe dzwigary kratownicowe,
przegubowo oparte na stupach stalowych.

Ptatew dachowa — belka jednoprzestowa zamocowana przegubowo.

Rygiel — belka jednoprzgstowa zamocowana przegubowo.

Stezenia kratowe — prety w schemacie belki jednoprzgstowej z przegubowymi potaczeniami

w wezlach, oparcie przegubowe,

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych

Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:

= obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 strefa 1 — obc. podstawowe  0,70kN/m?
= obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-14:2008 strefa 1 — obc. podstawowe 0,30 kN/m?
* podstawowe roztozone obcigzenie technologiczne dachu: 0,25 kN/m?
= pokrycie dachowe 0,21 kN/m?
= glebokos¢ przemarzania gruntu hk=0,80 m

= Il kategoria geotechniczna

= beton konstrukcyjny - C25/30 W8 wg PN-EN-206-1:2003 - stopy fundamentowe, podwaliny

= klasa ekspozycji XC 2 (PL) ( wg PN-EN-206-1 : 2003 )

= stal zbrojenia glownego B500B ( A-11IN)

= stal strzemion St0 ( A-0)

= otuliny pretéw zbrojeniowych: cmon= 50 mm spod, cmon= 35 mm boki oraz gora stop fundamentowych
= elementy konstrukcji stalowe;:

- elementy walcowane: stal S355
- platwie i rygle $cienne stal S355
- pozostate elementy: stal S355

Obliczenia wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
- PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1.1. Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢s$¢ 1.3. Reguty ogdlne —
reguty uzupetniajace dla konstrukeji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

- PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1.5. Blachownice.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie podloza gruntowego

Podstawowe wyniki tych obliczen

Dzwigar kratowy: pas gorny — Nmax=600,91kN, pas dolny — Nmax=-594,85kN, krzyzulce i stupki —
Nmax=-294,54kN,

Belka Poz.2: Nmax=23,26kN, Vmax=23,13kN, Mmax=37,17kNm,

Stup stalowy S1: Mmax=104,03kNm, Nmax=190,20kN,Vmax=123,53kN,

Stup stalowy S2, Mmax=10,00kNm, Nmax=85,47kN, Vmax=20,15kN,

Stup stalowy S3: Mmax=33,07kNm, Nmax=88,61kN,Vmax=23,47kN,

Stup stalowy S4: Mmax=29,42kNm, Nmax=147,27kN, Vmax=16,42kN,

Platew: Mmax=22,31kNm, Vmax=14,88kN,

Ryagiel: Mmax=6,52kNm, Vmax=4,71kN,

5.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

5.4.1. Materialy konstrukcyjne

= beton konstrukcyjny - C25/30 W8 wg PN-EN-206-1:2003 - stopy fundamentowe, podwaliny

= beton konstrukeyjny - C35/45(B45 wg PN-EN-206-1:2003 —posadzka przemystowa na gruncie
= stal zbrojenia gtownego B500B ( A-I1IN )

= stal strzemion St0 ( A-0)

= peton podktadowy- beton C8/10

= elementy konstrukcji stalowe;:

- elementy walcowane: stal S355
- platwie i rygle $cienne stal S355
- pozostate elementy: stal S355

5.4.2. Fundamenty

Przed wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych nalezy wykonac:
- czgsciowa rozbiorke kraweznikow

- czg$ciowg rozbiodrke koryt betonowych odwadniajacych

- usunigcie cz¢sciowe obwalowania

- przesuniecie istniejgcej tablica elekt. R-16

- przesunigcie istniejagcego zaworu czerpalnego wody

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni betonowej poprzez cigcie pita.

Po wykonaniu hali nalezy odtworzy¢ rozebrane elementy.

Fundamenty pod stupy —przyjeto w postaci monolitycznych stop fundamentowych. Stopy nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 W8, zbrojone stala BSO0B ( A-11IN ), posadowione na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm (beton C8/10). Posadowienie stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,0
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ponizej poziomu posadzki.

Stopy fundamentowe potaczono obwodowo wzdluz $cian zewnetrznych podwaling Zelbetowa
monolityczng o grubosci 20cm.

Warstwe chudego betonu pod fundamentami uktadaé¢ bezposrednio po wykonaniu wykopow
fundamentowych w celu zabezpieczenia podloza przed zawilgoceniem w poziomie posadowienia
fundamentow. Posadowienie stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,1 ponizej poziomu
posadzki.

Nie stosowa¢ izolacji poziomej (warstwy poslizgowej) pomiedzy spodem stopy fundamentowe;j, a gorg
betonu podktadowego.

5.4.3. Podwaliny pod obudowe hali

Pod zewng¢trzne $ciany obudowy hali zaprojektowano prefabrykowane podwaliny Zelbetowe z betonu
C25/30 o grubo$ci 16cm, zbrojone stala B500B (A-11IN) cm oparte koncami na odsadzkach stop.
Dolna krawedz podwaliny — na poziomie —0,80 m.

Podwaling zakonczy¢ na poziomie +0,40, w miejscach otworu bramy i drzwi na poziomie -0,20.
Podwaliny posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu (beton C8/10).

Na styku podwalina posadzka nalezy wykona¢ wyoblenie o promieniu 1,5cm.

5.4.4. Konstrukcja stalowa hali magazynowej

Konstrukcje glowng budowanej hali magazynowej stanowig stupy stalowe, przegubowo zamocowane
w zelbetowych stopach fundamentach. Konstrukcje stalowa dachu stanowig jednoprzestowe dzwigary
kratownicowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa gornego 6° i poziomym pasie
dolnym. Stupy potaczone weztami przegubowo z dzwigarem.

Stupy stalowe:

- w osiach 2-7 z HEA260

- w osiach B-D z HEA160

- narozne z HEA200

Dzwigary kratowe dwuspadowe z profili stalowych o nachyleniu pasa gérnego 6%.

Pas gorny — HEA160

Pas dolny — HEA160

Krzyzulce skrajne — RK70x70x5

Krzyzulce wewngetrzna — RK70x70x3

stupki — RK70x70x3 i RK80x80x3

Ptatwie walcowane ceowe UPN140 mocowane przez katowniki LR100x100x7 do dzwigarow.

Rygle walcowane ceowe UPN100 mocowane przez katowniki LR75x75x6 do stupow.

Stezenia dzwigarow kratowe kratowe z profili stalowych w osiach A-E.
OsBiD:

Pas gorny — RK70x70x3

Pas dolny — RK70x70x3

Krzyzulce — RK70x70x3

0s C:

Pas gorny — RK100x100x6

Pas dolny — RK80x80x5

Krzyzulce — RK80x80x5

Stezenia potaci dachu - RK120x120x5

Stezenia $cian bocznych — RK80x80x3

Stezenia $cian szczytowych — RK100x100x4 i RK120x120x5

Wytyczne montazu konstrukcji stalowej

Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale $srodkow, ktore zapewniaja osiggnigecie projektowanej
wytrzymato$ci 1 stateczno$ci ukladu geometrycznego i wymiardw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu 1
montazu.
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Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczego6lnosci wymagania normy PN-EN 1090-2:2008
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg¢s¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Uwagi:

1. Plac, z ktorego bedzie odbywac si¢ montaz za pomocg zurawia samochodowego powinien by¢
odpowiednio utwardzony.

2. Aby unikna¢ awarii konstrukcji w fazie montazu ze wzgledu na obcigzenia poziome oraz
montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozenia stgzen, zastrzatow i lin odciggowych.

3. Montaz hali nalezy rozpoczaé¢ bezwzglednie od ram w polu stezonym stosujac np. odciagi linowe
lub sztywne odciggi rurowe (lub sprzgt systemow wyspecjalizowanych firm montazowych) do
momentu pelnego stezenia pola wraz z zamontowaniem ptatwi i rygli Sciennych oraz rektyfikacja
pionowg 1 pozioma. Kolejne ramy nalezy montowa¢ w sposdb wyzej opisany traktujac jako baze
pole stezone (sztywng bryle konstrukcyjnag).

Szczegotowe wytyczne odnosnie montazu konstrukcji stalowej wg dokumentacji montazowe;.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Elementy nalezy oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN [SO
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej
kategorii korozyjno$ci srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-5:2001.

Dla niniejszego projektu przyjeto nastepujace kategorie korozyjnosci srodowiska: C3

Okres trwato$ci systemu malarskiego: M (od 5 do 15 lat)

Klasa odpornosci ogniowej projektowanego obiektu: E (elementy konstrukcyjne bez wymagan).

5.4.5. Posadzka przemyslowa uzupelnienie.

Jako posadzka zostanie wykorzystane istniejgce utwardzenie z nawierzchni betonowej. Po wykonaniu
hali nalezy odtworzy¢ nawierzchnie betonowe.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna beton C30/37 (B37), ze zbrojeniem rozproszonym w ilo$ci 25kg/m3 szczotkowany
gr. 25cm modyfikowany dodatkami uszczelniajgcymi,

- geomembrana z folii PEHD gr. 0,4mm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- geowtdknina polipropylenowa NW 40

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalone zostaty
proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono do 1l kategorii geotechnicznej.

5.6. Warunki i sposob posadowienia obiektu

Na podstawie ,, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej w maju 2013 r w poziomie
posadowienia zalegajg piaski $rednie $redniozageszczone o Ip= 0,6. Woda gruntowa wystepuje okoto
3,9 mppt. Fundamenty posadowiono nad poziomem wody gruntowej. Wykop nalezy odebral z
udziatem uprawnionego geologa.

Hala bedzie si¢ znajdowata nad istniejgcym utwardzonym placem. Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna beton C30/37 (B37), ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m® szczotkowany
gr. 25cm modyfikowany dodatkami uszczelniajacymi,

- geomembrana z folii PEHD gr. 0,4mm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- geowtoknina polipropylenowa NW 40
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Przyjety poziom posadowienia stop fundamentow -1,10m ponizej poziomu posadzki.

W pierwszej kolejnosci trzeba calkowicie usung¢ konstrukcje nawierzchni placu w rejonach
posadowienia stop fundamentowych oraz grunt do poziomu posadowienia stop fundamentowych. Po
odstonieciu  podtoza gruntowego chroni¢ je przed niekorzystnym wpltywem warunkéw
atmosferycznych (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur) mogacym
pogorszy¢ parametry wytrzymalo$ciowe gruntdw poprzez uplastycznienie lub rozluznienie. Odstonigte
podioze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym.

5.7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.
Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego podlegajacego
wptywom eksploatacji gorniczej.

5.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

5.8.1. Sciany

Cokol ponizej terenu-
- polistyren ekstrudowany z rowkami drenujgcymi gr. 10cm
- izolacja pionowa - DYSPERBIT
- prefabrykowana podwalina zelbetowa 16,0 cm
- izolacja pionowa - DYSPERBIT

Cokol powyzej terenu- (do poziomu +0,4 m)
- tynk cienkowarstwowy granitowy na siatce
- - ocieplenie -styropian EPS 100 gr.10 cm
- prefabrykowana podwalina zelbetowa 16,0 cm
- tynk cienkowarstwowy -wyréwnawczy

Sciana zewnetrzna nad cokolem

Sciany budynku z ptyt warstwowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z rdzeniem
styropianowym grub. 15 cm mocowanych do konstrukcji stalowej w uktadzie pionowym. Plyta
warstwowa sktada si¢ z dwoch okladzin z blachy stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie
ocynkowanej i pokrytej powtoka poliestrows, wypetnionych rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym.
Oktadzina zewnetrzna ptyty w celu poprawienia parametrow mechanicznych oraz uzyskania
estetycznej faktury jest ptytko profilowana (do 1 mm). Warstwva wewnetrzna jest gladka. Obie
warstwy wykonane zostang w kolorze —naturalne aluminium. Mocowanie ptyt do konstrukcji
wykonane jest za pomocg systemowych tacznikow samowiercacych

W celu doswietlenia nalezy w $cianie zamontowac¢ naswietle ptaskie z przezroczystego poliweglanu.

5.8.2. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy o nachyleniu 2° pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym gr. 15cm
Mocowanie ptyt do platwi wykonane jest za pomoca systemowych tacznikow samowiercacych. Piyta
sktada si¢ z dwoch oktadzin z blachy stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej
powtoka poliestrowa. Zewngetrzna oktadzina plyty jest profilowana trapezowo na glebokos¢ 40mm.
Warstwa wewnetrzna jest gtadka i stanowi sufit obiektu. Obie warstwy wykonane zostang w kolorze —
naturalne aluminium.

Na dachu hali nalezy zamontowa¢ wywietrzaki dachowe (wentylacja grawitacyjna) typ WLO 400,
$rednica dn 400

Na dachu hali nalezy zamontowa¢ system zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci w trakcie
wykonywania czynno$ci na dachu 1 musi zawiera¢ trzy podstawowe elementy:

1. Punkt kotwiczacy

2. Podzespot taczaco-amortyzujacy

3. Szelki bezpieczenstwa.
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Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu od stron zewnetrznych rynnami i rurami spustowymi systemowymi — z blachy
tytanowo — cynkowej natomiast rynn¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk.

Odwodnienie dachu wiaczy¢ w system odprowadzania wod deszczowych, poprzez betonowe koryta
odwodniajace, do istniejacej zaktadowej kanalizacji deszczowej. U gory rur spustowych zastosowaé
koszyczki systemowe zapobiegajace dostawaniu si¢ lisci itp. lub czyszczaki z pokrywami i kratkami
zbierajagcymi zanieczyszczenia.

Obrdébki blacharskie
Opierzenia, obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej.

Wyjscie na dach
Projektuje si¢ wyjscia na dach hali i budynku biurowego poprzez drabing zewnetrzng.

5.8.3. Stolarka otworowa

Bramy przemyslowe podnoszone do gory, naped elektryczny, z automatycznym mechanizmem
otwierania i zamykania, odporne na korozj¢ lub zabezpieczone antykorozyjnie, Bramy nalezy
wyposazy¢ w awaryjny reczny system otwierania i zamykania zarowno od wewnatrz, oraz urzadzenia
zabezpieczajace przed niekontrolowanym opadnig¢ciem.

Drzwi zewnetrzne: stalowe, ocieplane, kolor- srebrne aluminium RAL9006, wyposazone w
samozamykacz. OS$cieznica, ocieplana. Skrzydla drzwiowe zawieszone w oS$cieznicach na trzech
zawiasach. Klamka metalowa od strony wewnetrznej, od zewnatrz gatka.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wktadki patentowe z 2 szt. kluczy.

Okna przemyslowe w $cianach zewnetrznych hali zamontowa¢ do rygli poziomych obudowy okien
z paneli poliweglanowych MODULIT 500 LP (gr. 4cm) w ramie z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej w kolorystyce blach trapezowych obudowy $cian hali. Obrobki (gorna, boczne, i
parapetowa) — blacha stalowa, ocynkowana 0,5 mm, malowana w kolorze blach $cian

5.8.4. Wentylacja grawitacyjna hali
Do wentylacji pomieszczen przyjeto nastepujace ilosci powietrza:
| Hala magazynowa | 1 wym./h, w okresie zimowym 0,5 wym./h |

Dla magazynu projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna wywietrzaki
dachowe, typ WLO 400, srednica dn 400. Nawiew powietrza poprzez czerpnie powietrza 40/100 cm
umiejscowiong na $cianie przeciwlegtej do bramy.

5.8.5. Roboty wewnetrzne

Odboje.

Przy stupach stalowych nalezy zamontowac¢ odbojnice ochronne, chronigce przed uszkodzeniami
mechanicznymi sprzetem.

Koryto betonowe odwadniajace.

Hal¢ magazynowg obramowano Kkorytami betonowymi odwadniajacymi do ktorych zostanie
odprowadzona woda deszczowa z dachu hali poprzez rury spustowe. Spltyw wod deszczowych
odbywaé si¢ bedzie w sposdb grawitacyjny poprzez odpowiednie spadki  koryt betonowych
odwadniajgcych Wody deszczowe z koryta betonowego odwadniajagcego nalezy odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji sciekow technologicznych.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej hali do istniejacej kanalizacji $ciekow
technologicznych nie ulegnie zmianie ze wzgledu na budowg hali w miejscu istniejacego
utwardzonego placu.
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6.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA
WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH;

Nie dotyczy

7.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO
LUB TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI  URZADZEN I  WYPOSAZENIA  ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI;

Projektowana hala jest obiektem magazynowym. Magazyn przeznaczony bedzie do przechowywania
materialdow budowlanych i urzadzen przeznaczonych na konserwacje i remontu obiektow zaktadu w
celu utrzymania cigglosci funkcjonowania zaktadu.

8.0. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH;

Hala magazynowa nie jest obiektem liniowym - nie wystepuja wiec nawigzania do zagospodarowania
terenu wzdhuz ich trasy.

W zakresie rozwigzan techniczno — budowlanych w miejscach charakterystycznych lub szczeg6lnych
pod wzgledem znaczenia 1 bezpieczenstwa projektant o$wiadcza, ze nie ma takich miejsc dla
niniejszego zakresu i nie ma wymogu uszczegétawiania rozwigzan w tym zakresie.

9.0. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH: WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, OGRZEWCZYCH,
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE
SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM
NALEZY PRZEDSTAWIC:

Hala magazynowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje:
a) elektryczne:

- o$wietleniowa;

- gniazd wtykowych;

- sity;

- ochrony od porazen;

- ochrona przeciwprzepieciowa

- odgromowe i uziemiajgce

Poszczegblne opisy i rozwigzania instalacji wewnetrznych w opracowaniach branzowych.
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10.0. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH  CALOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE 1 ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Projektowana hala magazynowa nie bedzie wyposazona w urzadzenia instalacji technicznych.

11.0. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z
PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014
R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW (DZ. U. POZ. 1200 ORAZ Z
2015 R. POZ. 151), OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Projektowana hala magazynowa nie bedzie nie wyposazona W instalacje ogrzewcze, klimatyzacyjne i
chtodnicze oraz inne urzadzenia majace wptyw na gospodarke energetyczng budynku i dlatego nie ma
wymogu sporzadzania charakterystyki energetyczne;j.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku - nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze - wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych - nie dotyczy

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku - nie
dotyczy

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiagzania budowlane i
instalacyjne speiniaja wymagania dotyczace oszczgdno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; - nie dotyczy

12.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

e Woda dla celow p.poz — z istniejgcej instalacji wodociggowej (instalacja hydrantowa p.poz)
znajdujace si¢ na terenie zaktadu.
Zapotrzebowanie wody dla celow p. pozarowych 10,0 1/s

o Scieki sanitarne i porzadkowe — obiekt nie bedzie wytwarza¢ $ciekow.

e Wody deszczowe:
- z dachu obiektu - do istniejagcego zbiornika otwartego poprzez istnicjacg zakladowag sie¢
kanalizacji deszczowej
- z nawierzchni utwardzonych - do istniejacego zbiornika otwartego poprzez istniejaca zaktadowsa
sie¢ kanalizacji deszczowej podczyszczong w separatorze.

Jakos¢ wod 1 wod opadowych bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do miejsc
ich docelowego odprowadzenia.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,
Projektowana hala magazynowa nie be¢dzie stanowita zrodta zorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza. Obiekt nie bedzie wytwarzac zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Wybudowanie hali magazynowej nie zwigkszy ruchu pojazdéw po terenie.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Pojemnik na odpady stale —znajduje si¢ na terenie dzialki w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania dziatki.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Na etapie eksploatacji potencjalnym zrodtem hatasu bedzie ruch pojazdow w hali magazynowej.
Wybudowanie hali magazynowej nie zwigkszy ruchu pojazdow po terenie.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem ucigzliwosci w zakresie drgan mechanicznych. Z
funkcjonowaniem obiektu nie bedzie zwigzane przenoszenie wibracji zarowno przez grunt jak i
elementy konstrukcyjne obiektow. Zrédlem wibracji moga byé ciezkie pojazdy samochodowe,
niemniej jednak na terenie przedmiotowego terenu beda si¢ one poruszaty z niewielkimi predkosciami,
stad tez generowane przez nie drgania beda si¢ charakteryzowaly niewielkimi amplitudami i nie
spowoduja zagrozenia dla ludzi i obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na przedmiotowej dziatce.
W projektowanym obiekcie nie znajda si¢ zadne urzadzenia, ktorych funkcjonowanie wigzatoby si¢ z
generowaniem pola elektromagnetycznego o0 czgstotliwosci 50Hz  lub  promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie fal srednich o wartosciach wyzszych niz dopuszczalne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W projektowanej hali magazynowej odprowadzenie wod opadowych - czystych z dachu, odbywac¢ sie
bedzie poprzez istniejacag zakladowa kanalizacje deszczowej do istniejgcego otwartego zbiornika. Nie
spowoduje to zagrozenia dla §rodowiska.

Budowa hali magazynowej nie wptynie znaczaco na stan flory i fauny poniewaz projektowany obiekt
zostanie usytuowany w miejscu istniejacego utwardzenia, otoczenie hali pozostanie bez zmian.
Standardy jakosci srodowiska bedg dotrzymywane.

Ucigzliwos¢ projektowanej hali magazynowej (normy zanieczyszczenia $rodowiska) zamyka si¢ w
granicach dziatki. Inwestycja nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie wymaga uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

13.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I
EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, DO KTORYCH
ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, W
ROZUMIENIU PRZEPISOW PRAWA ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nie bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.
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b) dostepne nosniki energii,
Energia elektryczna

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nic bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nic bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy- obiekt nie bedzie ogrzewany, nie bedzie przygotowywana ciepta woda uzytkowa,
obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia.

140 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH.

14.1. Dane ogolne

Jednokondygnacyjna hala magazynowa o zarysie w osiach 32,70 x 41,40 [m] i wysokosci 10,86 m.
Obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich. Brak substancji palnych w obiekcie. Przewidywana wielko$¢
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/ m?. Podziat obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa.

14.2. Odleglosci od obiektow sasiadujacych.
Projektowana hala magazynowa znajduje si¢ od sasiadujacych obiektow w odlegtosci:
a) ok 15,0 m od hali segregacji — sortownia
b) ok. 4,0 m od garazu kompaktora
c) ok. 22 m od przenosnego dwuplaszczowego zbiornika na olej napedowy 0 poj. 5m° z
urzadzeniem dozujacym

Projektowana hala znajduje si¢ od granic w odlegtosci:
a) ok. 29,0m od drogi (dz. nr 195) -od strony potudniowej
b) ok. 36,0m od terenéw lesnych (dz. nr 301) -od strony potudniowe;j
c) ok. 184,0m od terenéw lesnych (dz. nr 310) -od strony wschodniej
d) ok. 259,0m od terenéw lesnych (dz. nr 175/3) -od strony zachodniej

14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

Nie beda magazynowane materialy niebezpieczne pozarowo jak gazy, czy materialy pirotechniczne.

14.4. Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego;

W  projektowanej  hali  przewiduje si¢  przechowywanie  produktéw  niepalnych i
nierozprzestrzeniajacych ognia. Oznacza to, Zze nie ma podstaw do liczenia gegstosSci obcigzenia
ogniowego (GOO). Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W hali magazynowej nie beda przechowywane i stosowane materiaty pozarowo niebezpieczne.
Pomieszczenia i1 przestrzenie zewnetrzne kwalifikuje si¢ jako niezagrozone wybuchem.

STRONA 28



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

14.6. Kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci ogniowej budynku i wymagana odpornosé¢
ogniowa elementow budynku.

Obiekt kategorii PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m? i powierzchni uzytkowej nie
przekraczajacej 20 000m?. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej hali ,,E”.

Elementy przedmiotowej hali magazynowej zaprojektowano w elementow NRO. Obiekt wykonany
bedzie w konstrukcji stalowej, dach z ptyty warstwowej, kwalifikujacych si¢ jako nierozpraszajace
ognia.

14.7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, ktora wyniesie 3763,80 m” Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektéw jednokondygnacyjnych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?
powinny wynosi¢ max. 20 000m?.

14.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W zwigzku z zakladang mozliwo$cig przebywania w hali magazynowej do 12 osoéb wystepuje
konieczno$¢ zapewnienia wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokos$ci min. 0,9m w $wietle. Zaprojektowano
dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9m w $wietle, otwierane na zewnatrz.
Przyjeto zalozenie, ze 100 % oséb znajdujacych sie¢ w hali magazynowej bedzie si¢ ewakuowaé
wyjsciami ewakuacyjnymi dostepnymi bezposrednio z hali.
Dhugos¢ przejscia dla obiektu magazynowego nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci
L=100*1,25*1,50=187,50m, z uwzglednieniem §237 rozporzadzenia w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Drzwi zewnetrzne 2 szt. - szeroko$¢ 90 cm otwierane na zewnatrz. Z obiektu zapewnione sg wyjscia
ewakuacyjne - przy wejsciu do obiektu.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji.
- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z norma PN-92/N-01256/02 ,.Znaki

Bezpieczenstwa. Ewakuacja”
- lokalizacje podrecznego sprzg¢tu gasniczego oraz hydrantoéw wewngtrznych wykona¢ wg normy

PN-92/N-01256/01 ,,0Ochrona przeciwpozarowa”

- oznakowac¢ nalezy réwniez przeciwpozarowy wylacznik pradu
- obiekt wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wg projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

14.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

14.9.1. Ochrona odgromowa;

Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca zwodow
poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych
(zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji).

14.9.2. Instalacja wentylacyjna;

Przewody wentylacyjne prowadzone w ramach jednej strefy pozarowej nie wymagaja zadnej ich
obudowy, a winny by¢ jedynie wykonane z materialow niepalnych.

14.9.3. Instalacja ogrzewcza;

Instalacja ogrzewcza nie wystepuje

14.9.4. Instalacja elektroenergetyczna;

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w miedzi. Przewody, osprzet 1 aparatura taczeniowa dobrana
zostanie odpowiednio dla wystepujacych obciazen pradu.

Obiekt wyposazony zostanie w dwa glowny wylaczniki pradu zlokalizowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Tablice rozdzielcze zostang odpowiednio oznakowane i opisane. Urzadzenia
elektryczne w tym instalacje oraz instalacje odgromowe poddane zostang badaniom na opornosé¢

STRONA 29



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

izolacji 1 skuteczno$¢ zerowania, oraz opornos¢ uziomow. Z badan beda sporzadzone odpowiednie
protokoty

14.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shizacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;

14.10.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa;
Hydranty wewngtrzne - nie s3 wymagane.

14.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

W  hali magazynowej  wykonane  zostanie  oswietlenie  awaryjne  (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) w tym podswietlanych znakow kierunkowych przy wyjsciach.

Zapewniono nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1 Ix na powierzchni drog. Czas
samoczynnego zalaczania wynosi do 2s, a czas dziatania 2 godziny.

14.10.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowe wylaczniki pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow.

Wytaczniki zlokalizowano przy wyjsciach ewakuacyjnych

14.10.4. Urzadzenia oddymiajace;
Urzadzenia oddymiajace — zgodnie z [ rozp MI z 12.04.2002 ] nie sg obligatoryjnie wymagane.

14.10.5. State urzadzenia gasnicze

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas Srodka gasniczego 1
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 [rozp. MSWIA z
7.06.2010] nie s3 wymagane

14.10.5. System sygnalizacji pozarowe;j

System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, shuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z § 28 [rozp. MSWIA z
7.06.2010] — nie jest wymagany

14.10.6. Dzwickowy system ostrzegawczy

Dzwickowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozglaszanie sygnalow ostrzegawczych i
komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29
[rozp. MSWIA z 7.06.2010] nie jest wymagany

1411. Wyposazenie w gasnice

W strefie PM 0 Qq < 500 MJ/m? na kazde 300 m? powierzchni obiektu przypada¢ powinno min. 2 kg
srodka gasniczego.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spelniajagce wymagania PN, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone Wg opracowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz:

» w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

* przy wejsciach do budynku,

* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

* przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.
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Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1,0m. Miejsce usytuowania
gasnic powinno by¢ oznakowane znakami okreslonymi w Polskiej Normie.
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

14.12. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan.

14.12.1 Drogi pozarowe

Do obiektu jest zapewniony istniejacy dojazd pozarowy z drogi publicznej utwardzone j i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni o szeroko$ci min. 3,5 m a jej dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi, co najmniej
100 kN. Droga pozarowa przebiega wzdluz dhluzszego boku budynku. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ bedzie, co najmniej 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wyniesie 4,0 m a jej nachylenie podluzne nie przekroczy 5%. Blizsza krawedZ drogi
pozarowej oddalona jest od frontowej $ciany budynku o 5-10 m, a pomigdzy ta $ciang i drogg budynku
nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

14.12.2. Zaopatrzenie wodne zewnetrzne

Zewnetrzna sie¢ hydrantowa spetnia warunki zapotrzebowania wody dla gaszenia ewentualnego
pozaru.

Zewngtrzna sie¢ hydrantowa spetnia warunki zapotrzebowania wody dla gaszenia ewentualnego
pozaru - odleglo$¢ do najblizszego hydrantu nie jest wieksza niz 75 m.

Opracowatl:
Zary, 20 sierpnia 2019 .

STRONA 31



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 32



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 33



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 34



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 35



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 36



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 37



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 38



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 39



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 40



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 41



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 42



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 43



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

STRONA 44



PROJEKT: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ]
INWESTOR: ZAKEAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW SP. Z 0.0., MARSZOW 50A, 68-200 ZARY

[11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ

(cze$¢ elektryczna )
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