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1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAC POKRYCIE DACHU - BLACHE STAOWA. BLACHA MUSI BYC O GRUBOSCI
= N | " | MIN. 0,5MM.
. we|. ’ )
1 SzczegOf pOd}(qczen 9 lnStOlGCJl Odgromo eJ 2. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZASTOSOWAC DRUT STALOWY OCYNKOWANY @8MM.
SJfUP StG|OW)/ — dach 3. ZAPEWNIC POLACZENIA GALWANICZNE MIEDZY STALOWYMI SLUPAMI KONSTRUKCYJNYMI, STALOWYM UKLAD POLACZEN TN-S
POKRYCIEM DACHU ORAZ STALOWYM POKRYCIEM SCIAN. SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA
— 4. Z INSTALACJA ODGROMOWA POLACZYC WSZYSTKIE PRZEWODZACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INTERSOft ArCADia-IntelliCAD. LICENCJA: #1774288
WYKONCZENIOWE DACHU (NP. RYNNY, SWIETLIKI, ITP.). WESTOR ! -
4 5. WYWIETRZAKI ZINTEGROWANE MUSZA BYC CHRONIONE PRZED BEZPOSREDNIM UDERZENIEM PIORUNA IGLICA ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA
ODGROMOWA O DLUGOSCI 3M NA PODSTAWIE STALOWEJ MOCOWANEJ DO STALOWEGO POKRYCIA DACHU. ODPADOW SP Z OO
IGLICE MOCOWAC Z ZACHOWANIEM ODSTEPU IZOLACYJNEGO 55CM. Marszow 50A, 68-200 Zary
6. IGLICE POLACZYC DO KONSTRUKCJI DACHU LUB ZA POMOCA DRUTU DO KONSTRUKCJI HALI ZAPEWNIAJAC |oBERT
CIAGLOSC. | 3 HALA MAGAZYNOWA
6 2 7. ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA UZIOMU OTOKOWEGO POPRZEZ POLACZENIA SPAWANE. KATEGORIA OBIEKTU XVIII
= \1 8. WSZYSTKIE SPAWY CHRONIC PRZED KOROZJA W ZIEMI ZA POMOCA POWLOKI BITUMICZNEJ, NA POWIETRZU ZA FPROJERTD
POMOCA WAZELINY TECHNICZNEJ.
9. DO UZIOMU OTOKOWEGO PRZYLACZYC ZBROJENIA STOP FUNDAMENTOWYCH StUPOW KONSTRUKCYJNYCH. PROJEKT BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ
10. ZLACZA PROBIERCZE TYPU DRUT-BEDNARKA WYKONAC NA ELEWACJI.
[ADRES BUI
° dz. nr 175/1, obreb 0005
(:) Iglica odgromowa 3m . Marszow 50A, 68-200 Zag
) ’ ’ ’ jednostka ewidecyjna 081110_2 ZARY-GMINA
1. Sfup stalowy konstrukcji obiektu PROJKTANT N verovnien PooPIs
2 S/:\ i t b kt WG : mgr inz. Krzysztof Nowecki WLS%‘E’/jg(”)‘]é.li/ff‘%ga%éJjnﬁjw
. oClana zewnetrznd ODIEKTU ) wywietrzak dachowy, Zalaesie sieci nstalaci
3 DRUT DFe=7n FI8 typ WLO 400, srednica dn 400 elektroenergetycznych
‘ . SPRAWDZAJACY Nr uprawnier PODPIS
4. Blacha wewnetrzna ptyty warstwowej dachu — —— —  drutFE/ZN 8mm LBS/0048/POOE/13.
mgr inz. Szymon Schmidt " SBERnSCe A
(gF > 0,5 mm ) PLASKOWNIK FE/ZN - 30x4MM UZIOM OTOKOWY Slaktoenergeyesnyen
| UKLADANY W ODLEGLOSCI 1m OD BUDYNKU
5. Blacha zewnetrzna pokrycia dachu m ———
(gr. > 0,5 mm>. ZP-1 SKRZYNKA PROBIERCZA NA ELEWACJE, 150X150X100mm RZUT DACHU
6. Pofgczenie skrecane. ~OO—  Nawysok.0.3m oD TERENU INSTALACJA ODGROMOWA
/. /tgcze rynnowe POLACZENIE SPAWANE DATA SKALA BRANZA NF ¥, STRONA
9 J ’ u 20 sierpnia 2019, 1:100 (ELEKTR. E-2 52




