Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego
ul. Debowa 23, 80-208 Gdarnisk, dziatka nr ew. 16/13; 66/24, obreb 066

Branza: budowlana

Zakres robdét: powtoki malarskie
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SST — B 01.04.00 POWEOKI MALARSKIE kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk,
dziatka nr ew. 1/18 obrgb 066 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygladzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podloze, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkow
pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

—  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

— Farba lateksowa

Earba lateksowa
Bezemisyjna, farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300.

Wtasciwosci:
— Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,
— nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — , tapanie” kurzu z powietrza,
— dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,
— podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych srodkéw dezynfekcyjnych i domowych srodkéw
czystosci,
—  latwa w uzyciu,
— odporna na dzialanie zasad, nie zmydla si¢.
—  Wiasno$ci wedtug normy PN EN 13 300:
— zdolnos¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, tj. ok. 140 ml/m2,
— stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 ~60),
— najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna
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Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Ggstosé: ok. 1,3 g/cm3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny
by¢ usunicte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa cementowa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢é
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktorag wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usunigcia tych niezgodnos$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrolg podtozy a wyniki odnotowac w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastegpowat spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschnigte

powierzchnie nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwigksza wilgotno$¢ podloza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtodg drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow) ze wzgledu na
niska wydajno$¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnigciu;

— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie waltkiem

— Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na prostotge i duza
wydajnosc;

— Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nierownos$ci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac¢
dyszg pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowacé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki cz¢éciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa wykonania powlok malarskich jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platdow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornoséci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczaltowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.




