Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego
ul. Debinki 7, 80-952 Gdanisk, dziatka nr ew. 1/18 obreb 066

Branza: budowlana

Zakres robét: konstrukcje stalowe
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SST — B 01.02.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15 Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk,
dziatka nr ew. 1/18 obrgb 066 Gdansk.

Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa i montazem
konstrukcji stalowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci
energetycznych i teletechnicznych, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Konstrukcje stalowe

Projektowane nadproza

Stalowe z profili walcowanych 1-140 (stal S-235JR) oraz 21-140(S-235JR), skreconych srubami zgrubnymi M-12 w
rurkach dystansowych @32/3mm co ~45cm, osiatkowane i obetonowane na montazu budowlanym. Elementy
jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpigte na poduszkach betonowych.

3. Sprzet

Montaz nalezy wykonywac¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca zobowiagzany
jest do uzywania tylko takiego sprzetu i srodkow transportowych, ktéry nie powoduje ujemnego wplywu na jakosc
wykonywanej pracy.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania powyzszego zadania winien by¢é w dobrym stanie
technicznym i gotowy do pracy. Sprzgt ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

5. Wykonanie roboét

3.5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO

3.5 2. Wykonywanie konstrukciji stalowych

Kolejnos¢ robot - nadproza:

1. Podstemplowac¢ istniejace stropy przy scianach wewnetrznych, w ktorych przewidziano wzmocnienia z belek
stalowych 2x1140 oraz 1140.

2. Przy uzyciu szlifierek wycia¢ w istniejacej scianie bruzde pozioma.
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3. Bruzdg przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpor wykona¢ poduszke betonowa z betonu klasy
C25/30.

4. W bruzdzie osadzi¢ belke.

5. Czasowo zamocowac¢ belke stalowymi lub drewnianymi klinami na catej

diugosci w tym samym rozstawie jak sworznie.

6. Przestrzen wokot koncow belek wypetnic¢ zaprawg cementows.

7. Przestrzen miedzy belkg a murem wypelni¢ rzadka zaprawg cementowa.

8. Przestrzen migdzy gorna potka belki a sciang silnie i doktadnie wypetni¢ wilgotna zaprawa cementows.

9. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w

sposob identyczny zatozenie belki z drugiej strony.

10. W potowie wysokosci belek, poprzez zatozenie nagwintowanych

sworzni i skrecenie ich nakretkami, otrzymujemy potgczenie belek.

11. Po uptywie 5 dni wyrownaé¢ powstate nierownosci - zaszpatdowac belke.

12. Przewidziane do uzupetnienia fragmenty $cian z cegty ceramicznej petnej przemurowaé z istniejagcg $ciang na
strzepia juz po wycieciu otworu na drzwi.

Kolejnos¢ robot - nadproze N2

W pierwszej kolejnosci wymurowa¢ filar.W dalszej kolejnosci osadzi¢ belki nadprozowe, wycinajac bruzdy po obu
stronach $ciany, zgodnie z powyzsza instrukcja dla nadprozy drzwiowych a po ich skreceniu domurowa¢ brakujaca
gorng czes¢ przemurowania.

UWAGI OGOLNE:

Przystepujac do wybijania otworéw w murach ceglanych (niezaleznie od zaprawy) trzeba stosowaé¢ zabezpieczenia. W
murach popekanych i zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych otworéw wykonywaé nie wolno.
Dlatego tez przed przystapieniem do wybijania otworu w $cianie konstrukcyjnej nalezy doktadnie sprawdzic¢ jaki jest jej
stan: czy ma spekania lub rysy, w jakim stanie sg cegty i zaprawa.

Po uzyskaniu w/w danych nalezy ustali¢ srodki zabezpieczenia na czas wybijania otworu, po czym mozna przystapic¢ do
robot w wyzej ustalonej kolejnosci.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiazujacymi normami budowlanymi i
wykonawczymi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnos¢ w
budownictwie.

Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac ze stanem faktycznym na budowie.

W trakcie robét nalezy prowadzic¢ ciagta kontrolg stanu konstrukcji.

W miejscach, gdzie istniejace otwory wymagaja przesunigcia zaledwie o kilkanascie centymetrow, przed wy- konaniem
nadproza nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ tynk w miejscach podpor istniejacych nadprozy. Jesli

gtebokos¢ oparcia istniejacych nadprozy po poszerzeniu otworu wyniesie min. 10cm, mozna odstapi¢ od wykonywania
nowych nadprozy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w doku-mentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w STO.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje:

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzglgdu na sposob taczenia,
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- montaz konstrukcji na budowie,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Normy i Rozporzgdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-czas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Wszystkie prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008



