Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego
ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18 obreb 066

Branza: budowlana

Zakres robét: Ktadzenie posadzki - PCV, panele winylowe, ptytki gresowe



SST - B 01.08.00 KEADZENIE POSADZKI - PCV, PANELE WINYLOWE, PLYTKI GRESOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtozy dla zadania inwestycyjnego pn. Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego ul. Debinki 7, 80-952
Gdansk, dziatka nr ew. 1/18 obrgb 066 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot podtogowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obicktu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
posadzek z wyktadziny PCV, paneli winylowych oraz ptytek gresowych.
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych:

- Warstwy wyréwnawcze

- Panele winylowe

- Wyktadziny PVC

1.5. Ogoé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. Ogdélne
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Specyfikacja dotyczy materiatow podtogowych

1.Panele winylowe

Panele winylowe LVT o wygladzie naturalnego drewna i ponadprzecigtnej trwatosci, ktore idealnie sprawdza si¢ w
miejscach o duzym natezeniu ruchu.

Parametry:
e rozmiar paneli - 150x28cm

e  klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 34/43

e grubos¢ calkowita EN 428 (ISO 24346) — 2,5 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 (ISO 24340) — 0,70 mm
e  prostokatnos¢ i prostoliniowos¢ EN-1SO 24342 —

e <400 mm < 0,25 mm, >400 mm < 0,35 mm

e waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 3600 g/m2




o zawarto$¢ sktadnikéw bez wypeliaczy w warstwie uzytkowej - Typ 1

e stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) EN-ISO 23999 < 0,05%

e odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 — T

e odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 — doskonata

e trwalto$¢ kolorow ISO 105-B02 — minimum 6

e  pozostalo$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,04 mm, < 0,1 mm

o klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R10

e wymiary paneli [cm] EN 427 (1SO 24342) - 50 x 15 cm / HP* 90 x 15 cm/ 100 x 15 ¢
e 120 x20cm/ 150 x 28 cm/ 180 x 32 cm

e tlumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw = 6 dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bflsl

e emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m3

e odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-1SO 26987 — doskonata

e odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 - DS: > 0,30

e ocena zdolnos$ci do elektryzacji EN 1815 <2 kV

e przewodno$¢ cieplna (wlasciwosci cieplno- wilgotnosciowe) EN 12524 - 0,25 W/(m-K)

Pomieszczenia komunikacji, pom. socjalne, garderoba
- Kolor ,lekki miodowy dab”

Grubos¢ 2,5mm

i | Rozmiar 150x28cm

' ¥ NCS S 3010-Y20R
l . LRV 3%

2.Wykladziny PVC
Homogeniczna wyktadzina w rolce o uniwersalnym wzorze i wyjatkowej trwatosci przeznaczona do

powierzchni o duzym i bardzo duzym nat¢zeniu ruchu. Idealne do zastosowania w budynkach stuzby zdrowia
czy placéwkach edukacyjnych.

* Optymalny wyglad i wydajnos¢ dzigki zastosowaniu nowatorskiej formuty lakieru

* Produkt w 100% bezftalanowy oraz o niskiej emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych (VOC)

» Wykorzystanie w produkgji ,,zielonej energii” oraz zerowy odpad

* Wysoka odpornos¢ na zarysowania oraz chemikalia

* Wysoki wspoétczynnik odbicia $wiatta (LRV)

Parametry:
e wymiar — 25m x 200cm

o klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 34/43

e  grubosc¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) — 2,0mm

e powloka zabezpieczajaca - SMART

e waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — 2900 g/m2

e zawartos¢ sktadnikow bez wypehiaczy w warstwie uzytkowej - Typ 1, zawarto§¢ >55%
e  stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,2%

e odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 — T

e odporno$¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 — bardzo dobra

e trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 — minimum 6

e  pozostalo$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - < 0,03 mm, - 0,1 mm
o gietkos¢ i ugiecie EN-1SO 24344 - @ 10 mm



e  klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R9

e  zastosowanie w pomieszczeniach mokrych- Tak

e nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe - Tak

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bflsl

e emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m3

e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 — bardzo dobra

e odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 - DS: > 0,30

e ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2 kV

e przewodno$¢ cieplna (whasciwosci cieplno- wilgotnosciowe) EN 12524 - 0,25 W/(m-K)

Pomieszczenie techniczne

AN R Kolor szary
patld G TR G 8 Grubos¢  2mm
P TR W e Gr.warstwy 0,7mm
Rl ot VeSS wierzchniej
o TR PN el R e Rozmiar ~ 25m x 200cm
S N e PN, Py NCS S 3500-N
e, O LS M e O T LRV 36%

e Nalezy wykona¢ cokoty z ptyty drewnopochodnej MDF (wilgocioodpornej) 3-krotnie lakierowanej (o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania) w kolorze biatym na wys. 8cm.

e Na §cianach w pomieszczeniach z posadzkami z wyktadziny PVC nalezy wykona¢ cokoty z wyktadziny
PVC na wys.10cm, wyoblenie na potagczeniu cokot-§ciana r=Smm

3. Plvtki gresowe antyposlizgowe:
Parametry:
e wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany = 0,3 %, max 1mm

e  odpornos¢ na plamienie - klasa od 5,

e wilasciwosci przeciwposlizgowe - klasa R10,
e nasigkliwos$¢ < 0,5 %
e  wytrzymalo$¢ na zginanie> 35 N/mm2
Pomieszczenia we (2.07, 2.08, 2.18), tazienka (2.09)
Kolor szary ,imitacja betonu”

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,
gres rektyfikowany =+ 0,3 %, max 1mm
odporne na Scieranie i uszkodzenia
mechaniczne, o wysokich walorach
estetycznych.

Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna,
o0 dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

- odporno$¢ na plamienie - klasa od 5,

- wlasciwosci przeciwposlizgowe

- nasigkliwo$¢ < 0,5 %




- wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2

Kolor szary

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,
odporne na Scieranie i uszkodzenia
mechaniczne, o wysokich walorach
estetycznych.

Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna,
o0 dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarz¢dzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PVC- stosowaé wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe. Przed wykonaniem
wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Wyktadziny z PCV mozna uktadac na
dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak przestrzegac, aby byto ono:

1) rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierownosci podloza, takie jak ziarnko
piasku z biegiem czasu odci$nie si¢ na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te beda szczegolnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy postuzy¢ si¢ prosta
aluminiowg tatg o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity migdzy nig a podtozem sg nieregularne i dos¢ duze, konieczne
bedzie wyréwnanie masa samopoziomujaca

2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% wag. Dla podloza cementowego. Przy
dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm
grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzong przez
zamawiajgcego.

3) czyste i niepylace.

4) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

5) wymagane sa spadki w kierunku kratek $ciekowych.



5.3. Wykonczenia posadzek.

Klejenie wykladzin

Po doktadnym wyschnigciu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia.

Praktycznie kazdy producent posiada w swojej ofercie kleje odpowiednie do klejenia PCV.

Firma gerflor poleca kleje firm m.in.: ,,bostik”, ,,henkel”, ,uzin”, ,kiesel*, ,,mapei*, , forbo*.

Ilo$¢ kleju dozuje sie przez uzycie odpowiedniej zgbkowanej szpachli - 300-350 g/m2 (np. Numer bl).

Nie wolno stosowaé¢ ani mniejszej, ani wigkszej ilosci | Zawsze nalezy postgpowac zgodnie z zaleceniami producenta
kleju.

Po potozeniu kleju nalezy odczekac kilka minut az klej nabierze wiasciwosci kontaktowych. Czasu tego nie da sig¢
doktadnie okresli¢, zalezy on od porowatosci podioza, ilosci kleju, temperatury otoczenia, cyrkulacji powietrza itp.
Niezbedne jest tutaj ,,wyczucie” i do§wiadczenie instalujagcego. W przypadku watpliwosci nalezy zasiggaé porady u
producenta kleju.

Dotyczy wyktadzin, ktorych krawedzie taczy si¢ za pomocg sznura spawalniczego:

Zaraz po przyklejeniu przycietych kawatkow nie wolno przystepowaé do ,,spawania’(klejenia) ich krawedzi. Tym
bardziej nie wolno chodzi¢ czy stawia¢ mebli na §wiezo przyklejonej wyktadzinie !

Trzeba poczekaé do catkowitego wyschnigcia kleju, najlepiej ok. 24 godz.

Plytki gresowe
Do uzyskania dobrej posadzki musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

1. Odpowiednie podtoze
2. Dobrej jakosci wyktadzina podtogowa
3. Odpowiednia instalacja (montaz) wyktadziny na podtozu

Przygotowanie podloza:
Podtoze musi by¢:
1. Rowne (plaskie)
2. Suche
3. Twarde
4. Czyste
5. Odpowiednio porowate
6. Bez pekniec i szczelin

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm.

Zawsze zaleca si¢ stosowanie masy samopoziomujacej na catej powierzchni podtogi. Nalezy jednak pamietaé, ze masa
nie stuzy do wyrownywania odchylen powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania miejscowych nieréwnosci
podtoza, zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Ad.2.Zawarto$¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadaé
normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotno§¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 75% r.h.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Ad.3.Podloze nie moze by¢ kruche ani tuszczace sig.

Ad.4. Przed kazda czynnoscig (gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujacej i przede wszystkim przed
klejeniem) nalezy doktadnie odkurzy¢ lub zamie$¢ podioze. W celu uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni zaleca si¢
jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pytow i piasku.

Ad.5. Porowato$¢ mozna sprawdzi¢ przez umieszczenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikna¢ w czasie 1-
10 minut. W przeciwnym wypadku nalezy odpowiedniego zagruntowaé podloze (zwigkszajac lub zmniejszajac
porowatosc).

Ad.6. Ubytki, peknigcia i szczeliny powinny by¢ wypetione przy uzyciu odpowiednich do tego celu mas i zapraw. Za$
w przypadku wystepowania szczelin dylatacyjnych lub polaczen ruchomych podtoza, wykladzina powinna by¢
potozona az do miejsca tgczenia, na ktore powinno by¢ natozone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

Uktadanie ptytek gresowych posadzkowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy przygotowac¢ wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie



ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz

potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w

dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od

wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i

pokrywac¢ cala powierzchni¢ podloza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$é
z¢bow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkoSci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci plytek:

-50 x50 mm -3 mm

- 100x100 mm-4 mm

- 150150 mm- 6 mm

- 200200 mm- 6 mm

- 250250 mm- 8 mm

- 300300 mm- 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na

wykonanie posadzki w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci

plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigeiu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania". Wicksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia

ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny

czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym

pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni

wykladziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami

prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.



6.2. Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

—  Zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— Jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

—  Prawidlowosci przygotowania podtozy,

—  Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

—  Wygladu zewnetrznego powierzchni,

—  Sprawdzenia spawow wyktadziny,

— Wykonania spadkow,

—  Prawidlowosci wykonania fug

— Nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy dzwigk
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

— Prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnos$ci do 0,5 mm.

— Wizualnej kontroli wygladu i  wypelnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnosciag do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa wykonania jest metr kwadratowy [m2] rzutu powierzchni posadzki..
W cenie posadzki z PCV nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podlozy

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.4. Odbidr robot
A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.2. Daty wynik pozytywny jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czg¢$¢ albo cato$é robdt uznac za nieodpowiadajace
wymaganiom.
C. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocene¢ wynikow badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach og6inych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN —79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 -posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci.
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