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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- SST 04 -  Instalacja wentylacji 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 1 
PIĘTRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA ZAKŁADU ZDROWIA PUBLICZNEGO 
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, działka nr ew. 
1/14, obręb 066” w zakresie:  

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 

2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robot obejmuje wykonanie: 

 
 Montaż wentylatorów, 
 Montaż kanałów wentylacyjnych 
 Montaż urządzeń wentylacyjnych 
 Montaż centrali  
 Przeprowadzenie prób i badań, rozruchów 
 Wykonanie otworów rewizyjnych do urządzeń 
 Wykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji 
 Rozruch i regulacja instalacji 
 

2.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

2.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV) 

DZIAŁ 
  

45000000-7 Roboty budowlane. 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45320000-6 Roboty izolacyjne.  
45321000-3 Izolacja cieplna. 

2.3.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
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stosowanych urządzeń. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych 
dla pozostałych branż. 
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producenta urządzeń przyjętych do realizacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
3. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji 
Technicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" lub 
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. W przypadkach 
wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
4. Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do gięcia, 
szczęki, zaciskarka; 
- podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 
- młot i wiertarka udarowa; 
- drabina, 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, 
wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 
producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

Dokonać demontażu istniejących urządzeń (kanałów, anemostatów i wentylatorów) oraz 
montażu projektowanych kanałów, wentylatorów, zaworów wywiewnych i wyrzutni. Parametry 
urządzeń w części rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montażu dokonać prób wentylacji.  
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5.1. Instalacja wentylacji 
Przyjęte rozwiązanie projektowe 
Projektuje się wentylację wywiewną dla pomieszczeń toalet, łazienki i pomieszczenia 

porządkowego. Ilość wywiewanego powietrza przyjęto na podstawie wymagań sanitarnych 
pomieszczeń. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie żądanych ilości wymian powietrza 
oraz parametrów temperatury i odpowiedniej czystości w pomieszczeniach obsługiwanych. W celu 
zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystości powietrza i zapewnienia 
wymaganych kierunków jego przepływu zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej 
wywiewnej. Powietrze nawiewane będzie za pomocą kratek transferowych umieszczonych w 
drzwiach. 

 Wywiew z pomieszczenia 2.18 (WC stud) przez wentylator wyciągowy załączany włącznikiem 
światła. Wyrzut zużytego powietrza wprowadzić do istniejącego kanału wyprowadzonego na zewnątrz 
budynku na dach i zakończyć wyrzutnią dachową. 

 Wywiew z pozostałych sanitariatów będzie realizowany przy pomocy wentylatora o wydajności 
310 m3/h. Wentylatory w łazienkach przewiduje się zintegrowane ze światłem. Aby wytłumić hałas 
przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatora wyciągowego dobrano tłumik 
akustyczny na kanale odprowadzającym powietrze. Tłumik umieszczony zgodnie z częścią 
rysunkową. Wyrzut zużytego powietrza wprowadzić do istniejącego kanału wyprowadzonego na 
zewnątrz budynku na dach i zakończyć wyrzutnią dachową. 

Ilość wywiewanego powietrza przyjęto na poziomie: 50m3/h dla miski ustępowej, 25m3/h dla 
pisuaru. 

Kanały wentylacji mechanicznej 

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. 
Przewody zaprojektowano jako kanały prostokątne i kanały Spiro. Ostatni odcinek przewodu do 
elementów nawiewnych i wywiewnych realizować z rur typu flex.  Połączenia przewodów 
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocować 
do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytów stalowych. 
Kanały będą prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Po wykonaniu instalacji wszystkie 
kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o grubości 30 
mm z folią aluminiową.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę 
jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów, 
-izolacji przewodów, 
-wykonania regulacji wstępnej. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed 
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
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-zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów, 
- dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 
Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokóły częściowych odbiorów robot, 
f) Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
g) Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

8. Podstawa płatności. 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

9. Normy i przepisy. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 

Normy: 
 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

Inne normy związane: 

 PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i określenia. 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 

Inne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 


