SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 03 - Instalacja centralnego ogrzewania

1. Przedmiot Szczegdblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja:

LADAPTACJA POMIESZCZEN 1 PIETRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA ZAKtADU
ZDROWIA PUBLICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ul. Debinki 7, 80-
952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/14, obreb 066”

KODY CPV

e 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna

Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot w zakresie budowy instalacji C.O.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
3. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbiér robo6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.:

e demontaz przeznaczonych do przeniesienia grzejnikow i instalaciji

e wykonanie robét towarzyszgcych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia),

e Montaz rurociggéw rozprowadzajgcych oraz podejscia pod grzejniki

e montaz grzejnikow

e montaz armatury

e montaz gtowic termostatycznych

e plukanie instalaciji

e proby i regulacje

e montaz izolacji

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg o0golne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”



Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwodci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

4. Materialy

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogéine”.
Materiaty do wykonania technologii instalacji c.o.

Do wykonania instalacji c.0., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcg sie do Polskiej Normy Ilub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukifada¢ nalezy na gtadkim i
czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do
wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i zlgczki powinny byé
sktadowane w sposob uporzgdkowany.

5. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robot.

6. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne
Warunki ogoélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogodlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robat.
Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
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— elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Stan projektowany
W ramach projektu planuje zachowanie istniejgcych grzejnikow. Z uwagi na zmiane uktadu
pomieszczen przebudowie podlega instalacja w pomieszczeniach w pom. 2.18 (WC stud.) oraz 2.08
WC meskie. W pomieszczeniach tych istniejgce grzejniki nalezy przetozy¢ do nowej lokalizagji
przedstawionej w czesci rysunkowej i podtgczy¢. Dodatkowo projektuje sie przebudowe instalacji c.o.
w pomieszczeniu nr 2.19 (pok. biurowy). Planuje sie przeniesc¢ instalacje c.o. prowadzong po $cianie,
réwnolegle do sciany wewnetrznej pod strop i zabudowag. Instalacje prowadzong po wierzchu Sciany
zewnetrznej przetozy¢ i zabruzdowaé w Scianie. Piony c.o. zostang obudowane zgodnie z czescig
architektoniczng. Montaz zgodnie z czescig rysunkowg. Podigczenie grzejnikébw do istniejgcej
instalacji, z ktérej dotychczas byly zasilane. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako
dwururowg wykonang z rur stalowych weglowych, ocynkowanych na zewnagtrz, zaprasowywanych.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Ponadto projekt obejmuje przetozenie zaworéw
odpowietrzajacych w pom. 2.18 (WC stud.) oraz 2.10 (komunikacja). Nalezy przediuzy¢ piony ponad
sufit podwieszany i tam zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce. Piony do zaworéw odpowietrzajgcych
zostang zabudowane wg czesci architektoniczne;.
Potaczenie rur
Potfgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw fgczonych.
Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do srednicy przewoddw i miejsca utozenia. W
przypadku stwierdzenia ubytkow w izolacji istniejacych przewoddéw w pom. wezta, brakujgcy izolacje

nalezy uzupeti¢. Grubosc¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu {\r/:zgﬁgg%r;: 3\7/0(:: (?I%T] ciepine]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 I'Dr.zewody i armatura wg poz. .1 -4 przecho'dzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjne;j

Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien
probnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
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minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cidnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar

8. Kontrola jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogdine”.
Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentagii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robot
Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulaciji
b) w okresie gwarancyjnym
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.
Jednostkami obmiaru sa:

e kpl
e szt
e mb.

9. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Odbior techniczny kohcowy instalaciji c.o.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalagji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)
stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty wykonanych badan odbiorczych
e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
e dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
e W ramach odbioru kohicowego nalezy:
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e sprawdzi¢ czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalaciji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

10. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach

umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

11. Normy i przepisy.
. Polskie Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzagdzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze".

. Inne dokumenty
Dz.U. 2019 poz. 1186 — Prawo budowlane, tekst jednolity

Dz.U. 2019 poz. 1065 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
tekst jednolity
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Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003

NR STR. OPRACOWANIA 6 Listopad 2019 SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



