SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 04 - Instalacja wentylacji

1. Przedmiot Szczegdblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN 1
PIETRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA ZAKLADU ZDROWIA PUBLICZNEGO
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/14, obreb 066" w zakresie:

Instalacja wentylacji mechanicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

2. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje wykonanie:

Montaz wentylatorow,
e Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Montaz urzgdzen wentylacyjnych

e Montaz centrali

e Przeprowadzenie préb i badan, rozruchéw

e Wykonanie otwordw rewizyjnych do urzadzen

e Woykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji
e Rozruchiregulacja instalacji

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci ogdlnej" ST.

2.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzenh klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.

2.3. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzgdzonej w oparciu o ogoélnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
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stosowanych urzgdzen.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzeh przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadio Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. Materialy

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacii
Technicznej.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
4. Sprzet i transport.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci robaot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Dokona¢ demontazu istniejgcych urzadzen (kanatéw, anemostatéw i wentylatoréw) oraz
montazu projektowanych kanatéow, wentylatorow, zaworéw wywiewnych i wyrzutni. Parametry
urzgdzenh w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montazu dokonaé préb wentylacji.
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5.1. Instalacja wentylacji

Przyjete rozwigzanie projektowe

Projektuje sie wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet, tazienki i pomieszczenia
porzadkowego. llos¢ wywiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zadanych ilosci wymian powietrza
oraz parametréw temperatury i odpowiedniej czysto$ci w pomieszczeniach obstugiwanych. W celu
zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystodci powietrza | zapewnienia
wymaganych kierunkéw jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek transferowych umieszczonych w
drzwiach.

Wywiew z pomieszczenia 2.18 (WC stud) przez wentylator wyciggowy zataczany wigcznikiem
Swiatta. Wyrzut zuzytego powietrza wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu wyprowadzonego na zewnatrz
budynku na dach i zakohczy¢ wyrzutnig dachowa.

Wywiew z pozostatych sanitariatow bedzie realizowany przy pomocy wentylatora o wydajnosci
310 m3/h. Wentylatory w tazienkach przewiduje sie zintegrowane ze swiattem. Aby wyttumié¢ hatas
przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatora wyciggowego dobrano tlumik
akustyczny na kanale odprowadzajgcym powietrze. Tiumik umieszczony zgodnie z czescig
rysunkowg. Wyrzut zuzytego powietrza wprowadzié¢ do istniejgcego kanatu wyprowadzonego na
zewnatrz budynku na dach i zakohczy¢ wyrzutnig dachowa.

llos¢ wywiewanego powietrza przyjeto na poziomie: 50m3/h dla miski ustepowej, 25m3/h dla
pisuaru.

Kanaly wentylacji mechanicznej

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410.
Przewody zaprojektowano jako kanaty prostokatne i kanaty Spiro. Ostatni odcinek przewodu do
elementéw nawiewnych i wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex. Polgczenia przewoddéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowac
do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych.
Kanaty beda prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Po wykonaniu instalacji wszystkie
kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30
mm z folig aluminiowa.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogdinej” Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

- zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potgczen i szczelnosci przewodow,

-izolacji przewodow,

-wykonania regulacji wstepne;j.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:
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-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokdtéw odbioru préb szczelnosci, wynikdw stosownych badan,

- zbadaniu i sporzgdzeniu protokétéw z préb szczelnosci przewodow,

- dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

g) Protokoty badan technicznych i pomiaréow,

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

b

d

~— — ~— —

8. Podstawa platnosci.

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegdtowo ustalone w Umowie.

9. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzgdzen

Normy:
e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

¢ PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
e PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

o PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okredlenia.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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