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SST – B 01.09.00 POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem posadzek i podłoży dla zadania inwestycyjnego pn. Remont części 1 pietra w budynku nr 15 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zakładu Zdrowia Publicznego ul. Dębinki 7, 80-952 
Gdańsk, działka nr ew. 1/18 obręb 066 Gdańsk. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych  zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania 
dla określonego obiektu. 
Grunt pod płynną folię – przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa 
sztucznego, 
Płynna folia – elastyczna, gotowa do użycia bezpośrednio z pojemnika, płynna folia na bazie dyspersji tworzywa 
sztucznego, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego  uszczelniania powierzchni. Taśma dylatacyjna – wysoko 
elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania 
ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian. 
Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania ściennych i 
podłogowych okładzin ceramicznych itp. 
Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoinowania. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót : 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów, 

 zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                 

 ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

 spoinowanie płytek. 
 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są : 

 preparat gruntujący, głęboko penetrujący podłoże, 

 płynna folia izolacyjna, 

 taśma dylatacyjna, 

 klej do płytek, 

 zaprawa spoinująca, 
Należy stosować materiały należące do jednego systemu plotkarskiego, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną 
ITB, wykazującego następujące cechy ogólne : 
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 ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników, 

 głęboka penetracja i wzmocnienie podłoża przez powłokę gruntującą, 

 właściwości hydroizolacyjne płynnej folii w połączeniu z możliwością przenoszenia naprężeń rozciągających 
(ruchy podłoża), 

 duża elastyczność taśm dylatacyjnych, 

 dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej, 

 łatwa urabialność zaprawy spoinującej. 
 

2.2.  Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej powinien spełniać 
poniższe wymagania : 

 przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 1,2 MPa, 

 przyczepność do podłoża gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 0,5 MPa, 

 przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa uszczelniająca – zaprawa klejąca 
powinna być ≥ 1,0 MPa, 

 czas wysychania na podłoży betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosić ≤ 1,0 godziny, 

 wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310% 

 odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,6 mm. 
 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować : 
2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  

 masa uszczelniająca pod płytki 
2.2.2.  Układanie płytek  

 Klej wysokoelastyczny do płytek 
2.2.3.  Spoinowanie płytek 

 Fuga do dokładnych i wąskich spoin 

 Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

 
2.3.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych 

Płytki gresowe antypoślizgowe: 

Parametry: 

 wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany  ± 0,3 %, max 1mm  

 odporność na plamienie - klasa od 5, 

 właściwości przeciwpoślizgowe - klasa R10, 

 nasiąkliwość ≤ 0,5 % 

 wytrzymałość na zginanie≥ 35 N/mm2 

 

Pomieszczenia wc (2.07, 2.08, 2.18), łazienka (2.09) 

 

Kolor  szary „imitacja betonu” 
 
Płytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,  
gres rektyfikowany  ± 0,3 %, max 1mm 
odporne na ścieranie i uszkodzenia 
mechaniczne, o wysokich walorach 
estetycznych. 
Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna, 
o dobrych parametrach wytrzymałościowych, 
elastyczna, odporna na zabrudzenia. 
- odporność na plamienie - klasa od 5, 

- właściwości przeciwpoślizgowe  
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- nasiąkliwość ≤ 0,5 % 

- wytrzymałość na zginanie≥ 35 N/mm2 

  

Pomieszczenie porządkowe (2.11) 

 
 

Kolor  szary  
 
Płytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, 
odporne na ścieranie i uszkodzenia 
mechaniczne, o wysokich walorach 
estetycznych. 
Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna, 
o dobrych parametrach wytrzymałościowych, 
elastyczna, odporna na zabrudzenia. 
 

 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta 
preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas 
prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego. 
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco : 

 Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

 Naczynia do wody i zapraw, 

 Wałki,  pędzle, 

 Kielnia, packa zębata, 

 Narzędzia do przecinania płytek, 

 Łaty, poziomice, 

 Packa do fugowania, packa gąbkowa. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca i 
Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży  płynną folią izolacyjną i przyklejaniu okładzin 
ceramicznych.  
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5.2. Wylewki samopoziomujące. 
Jako podkład pod wykładziny PVC– stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe. Przed wykonaniem 
wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane – preparatem określonym przez producenta wylewki.  
 Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i  trwałość podłogi. Wykładziny z PCV można układać na   
dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w   budownictwie, należy jednak przestrzegać, aby było ono:  
1) równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i   spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, takie jak   ziarnko 
piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  
 
Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoża możemy posłużyć się prostą 
aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłożem są nieregularne i dość duże, konieczne 
będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może  przekraczać 3% wag. Dla podłoża cementowego. Przy 
dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na wyschnięcie (około 24 h/1 mm  
grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoża metodą zatwierdzoną przez 
zamawiającego. 
3) czyste i niepylące.  
4) wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  
5 ) wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 
 
Płytki gresowe 
 
Warunki przystąpienia  do  robót 

 roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, 
wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 

 podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, 
olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

 temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C, 

 materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  
najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 

 w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  podłoża, 

 wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%. 

 
Do uzyskania dobrej posadzki muszą być spełnione następujące warunki: 
 
 1. Odpowiednie podłoże 
 2. Dobrej jakości wykładzina podłogowa 
 3. Odpowiednia instalacja (montaż) wykładziny na podłożu 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być: 
 1. Równe (płaskie) 
 2. Suche 
 3. Twarde 
 4. Czyste 
 5. Odpowiednio porowate 
 6. Bez pęknięć i szczelin 
  
Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm. 
Zawsze zaleca się stosowanie masy samopoziomującej na całej powierzchni podłogi. Należy jednak pamiętać, że masa 
nie służy do wyrównywania odchyleń powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania miejscowych nierówności 
podłoża, zgodnie z powyższymi zaleceniami. 
 
Ad.2.Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadać 
normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna pomieszczenia nie powinna przekraczać 75% r.h. 
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
 
Ad.3.Podłoże  nie może być kruche ani łuszczące się. 
 
Ad.4. Przed każdą czynnością (gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i przede wszystkim przed 
klejeniem) należy dokładnie odkurzyć lub zamieść podłoże. W celu uzyskania czystej i gładkiej powierzchni zaleca się 
jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pyłów i piasku. 
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Ad.5. Porowatość można sprawdzić przez umieszczenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna zniknąć w czasie 1-
10 minut. W przeciwnym wypadku należy odpowiedniego zagruntować podłoże (zwiększając lub zmniejszając 
porowatość).   
 
Ad.6. Ubytki, pęknięcia i szczeliny powinny być wypełnione przy użyciu odpowiednich do tego celu mas i zapraw. Zaś 
w przypadku występowania szczelin dylatacyjnych lub połączeń ruchomych podłoża, wykładzina powinna być 
położona aż do miejsca łączenia, na które powinno być nałożone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie. 

 
Układanie płytek gresowych posadzkowych 
Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PR  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą  (lub  z  odpowiednimi  
spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki  względem  posadzek  w  pomieszczeniach  sąsiednich. 
Przed nałożeniem hydroizolacji podłoże należy zagruntować w jednym procesie roboczym.  
Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami płynnej folii uszczelniającej, nakładanej 
bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub wałka. Bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy 
okładzinę klejem. 
Spoinowanie 
Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po utwardzeniu kleju 
spoinujemy glazurę fugą. 
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki  uprzątnąć stanowisko 
robocze oraz wywieźć gruz. 
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mrozem, 
deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.  
Szczegółowe  dane  dotyczące  sposóbu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  instrukcjach  producenta.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

 Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 Prawidłowości przygotowania podłoży,  

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

 Wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

 Sprawdzenia spawów wykładziny, 

 Wykonania spadków, 

 Prawidłowości wykonania fug 

 Należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk 
polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

 Prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie   cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

 Wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm  

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania jest metr kwadratowy [m2] rzutu powierzchni posadzki..  
W cenie posadzki z PCV należy uwzględnić koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.3 jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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8.4. Odbiór robót 
A. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
B. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.2. Dały wynik pozytywny jeżeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 
C. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002   Zaprawy  do  płytek  mineralnych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250  Woda. 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. 
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża. 
 

 Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania  w budownictwie, Aprobata 
Techniczna ITB. 

 
 


