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SST – B- 01.07.00 Kładzenie wykładziny flokowanej KOD CPV 45432111-5 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont części 1 pietra w budynku nr 15 Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zakładu Zdrowia Publicznego ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, 
działka nr ew. 1/18 obręb 066 Gdańsk. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Wyrównanie podłoży masą wygładzająca   

 Ułożenie wykładziny flokowanej. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z 
obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
opisem technicznym. 
 
Wykładzina flokowana w panelach 
Flokowana wykładzina w panelach 100x25 cm  

Parametry: 

 wykładzina flokowana w panelach 100x25cm 

 runo: 100% PA (nylon 6.6) – 80 mln włókien/m2 

 podłoże – 100% PVC z recyclingu 

 klasa użytkowa EN 685 – 23/33  

 grubość całkowita ISO 1765 - 5,3 mm 
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 wysokość runa – max. 2 mm 

 waga całkowita ISO 8543 – 5400 g/m2 

 antypoślizgowość DIN 51130 – R13 

 trwałość kolorów ISO 105-B02 >5  

 gwarancja 10-letnia  

 wodoodporna 

 reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl s1 

 tłumienie odgłosów EN ISO 717-2 - ΔLw = 19 dB  

 absorbcja akustyczna EN ISO 354 – αw = 0,10 (H) 

 opór termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,041 m².K/W nadaje się do ogrzewania podłogowego 

 stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła EN 434 (ISO 23999) ≤ 0,10 % 

 klasyfikacja REACH – spełnia 

 odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - tak 

 bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized® 

 emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³ 

 posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041 

 wzór gradientowy – płynne przejście z ciemniejszego odcieniu w jaśniejszy w ramach jednej płytki. 

 

Pokoje biurowe  

 

Kolor szary (111002 cement) lub równoważny 

  

Grubość 5mm 
Rozmiar  100x25cm 
NCS S 6502-G 
LRV 13% 
  

Wzór liniowy 

Sala konferencyjne 

 

Kolor jasno szary (111001 pearl) lub równoważny 
 

 

Grubość 5mm 
Rozmiar  100x25cm 
NCS S 4502-G 
LRV 26% 

 
Wzór liniowy 

 

Kolor szary (111002 cement) lub równoważny   

Grubość 5mm 
Rozmiar  100x25cm 
NCS S 6502-G 
LRV 13% 

 
Wzór liniowy 



Wykładziny flokowane 

 4 

 

Kolor ciemno-szary (111004 charcoal) lub równoważny 
 

 

Grubość 5mm 
Rozmiar  100x25cm 
NCS S 7500-N 
LRV 9% 
  

Wzór liniowy 

 
 

Cokoły: 

 Na ścianach w pomieszczeniach należy wykonać listwy przypodłogowe z płyty drewnopochodnej 

MDF (wilgocioodpornej) 3-krotnie lakierowanej (o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne 

i zarysowania) w kolorze białym na wys. 8cm. 

 

 

Klej do wykładzin 

 Klej do przyklejenia wykładziny do podłoża  

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśnięcia 

wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny.  

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.2.  Transport materiałów 

 Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy 
wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy 



Wykładziny flokowane 

 5 

sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne 
wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną 
jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte. 
 
Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być 
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Przy pomocy 
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym lub wałka rozprowadzamy płyn mocujący na całym wyznaczonym linią 
podłożu. Po rozprowadzeniu płynu mocującego, dociskamy wykładzinę do podłoża. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z 
wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki miały szerokość nie 
mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka” promieniście do ścian. Płytki należy zamocować 
na płyn antypoślizgowy na całej powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem 
tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić” na ścianę. 

  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów i bezpośrednio 
przez odbiór kolorystyczny, brak rys, odprysków, uszkodzeń itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu; należytego przylegania o podłoża, szczelności styków 
prawidłowości przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchyleń, prawidłowości ukształtowania 
powierzchni okładziny. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Odbiór robót  
powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m

2
]. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru wykładzin 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Odbiór robót  
powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
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 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 685:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

 Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP Budownictwa Ogólnego. 
Warszawa 1992. 

 Instrukcja montażu wybranych producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 


