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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wszelkimi pracami dotyczagcymi odwodnienia drogi w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji robot
w zakresie kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z odwodnieniem drogi okreslonej w punkcie 1.1 i dotycza:

- budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur strukturalnych PP SNS,

- przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej,

- budowy studni betonowych DN1000, DN1200, DN1500,

- budowy wpustéw deszczowych,

- wykonania proéb szczelnosci,

- robdt tymczasowych i towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktédrym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci

1.4.2. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
opadowych

1.4.3. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych

1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej

1.4.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.5.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.5.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.4.5.3. Osadnik — studnia kanalizacyjna posiadajgca osadnik oraz aprobate techniczng na urzgdzenia
redukujgce zawiesiny zawarte w Sciekach

1.4.5.4. Wylot sciekdw — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika

1.4.5.5. Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajagcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.6. Elementy studzienek i komor:

1.4.6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczono do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika

1.4.6.2. Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej

1.4.6.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg

1.4.6.4. Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.4.6.5. Kineta —wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow

1.4.6.6. Regulator odptywu — urzadzenie do regulowania odptywu do odbiornika, zamontowane
w studzience. Urzgdzenie objete patentem i dostosowane do ustalonej wielkosci odptywu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz SST.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanatowe

Kanalizacje deszczowg wykonaé ze strukturalnych rur i ksztattek DN/OD PP SN8, wyposazonych
w kielichy z uszczelkg EPDM, zapewniajacg szczelnos¢ na infiltracje oraz eksfiltracje. Dopuszcza sie
zastosowanie rur bezkielichowych pod warunkiem uzycia tacznikédw tego samego producenta.

2.3. Studnie kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej zastosowano studnie w dwdch rozwigzaniach:
1) studzienki betonowe prefabrykowane tgczone na uszczelke o Srednicach DN1000, DN1200 i DN1500, ktére
winny odpowiadaé normie PN-EN 1917 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng — jednorodng, prefabrykowang, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnosé
potaczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta)
nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym

o kregi nadbudowy — betonowe, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna wysokos$¢
kregéw nadbudowy — 500 mm

e komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy zgodnej ze
$rednicg studni

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia
pionowe 300 kN lub w szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki
nalezy zastosowac ptyte pokrywowg

e w przypadku uzasadnionych wymogami producenta stosowac¢ , odsadzenia” w Scianach studni

e stopnie ztazowe zeliwne lub drabinka wtazowa stalowa, montowane fabrycznie w kregach betonowych

e pierscienie dystansowe polimerowe lub betonowe (w zaleznosci od lokalizacji studni) o wysokosci
h=60+100 mm (montaz zgodnie z wytycznymi producenta)

e do przykrycia studzienek stosowaé wtazy zeliwne: w jezdniach - z wktadkg gumowa i wypetnieniem
betonem

e wiazy kanatowe klasy B125 lub D400 (w zaleznosci od lokalizacji studni) odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 124

e studnie posadawiac na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10 cm

e elementy z betonu C30/37 muszg spetniac¢ nastepujgce parametry: wodoszczelnosé¢ W-8, nasigkliwosé
nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos¢ F150, klasa ekspozycji betonu min XA1, wg PN-EN 206:2014-04.
Nie dopuszcza sie wklejania przej$¢ szczelnych w dennicy studni (wszystkie przejscia szczelne musza
by¢ monolityczne), profilowania kinety studni w warunkach budowy

2.4. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe nalezy wykonad z:
e skrzynki wpustu tradycyjnej (jezdniowej) z zeliwa szarego, klasy D400 wg PN-EN 124 zrusztem
uchylnym
e osadnika wpustu @0,50 m betonowego z gniazdem odptywowym zgodnie z dokumentacjg projektowg
e pierscieni betonowych posrednich 30,50 m
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Powierzchnie przylegajace skrzynek i ramek powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone. Luz
pomiedzy kratka z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekracza¢ 10 mm. Na kazdej skrzynce
i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytwdrcy, klasa skrzynki, numer normy.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospétki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004.

2.6. Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinny spetniaé
wymagania PN-EN 12620+A1:2008 oraz PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.7. Beton

Beton klasy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206-1:2003.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skitadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej oraz wg wytycznych producenta rur. Powierzchnia sktadowania
powinna byc¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposdb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobdow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.



,Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy”

Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz SST w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
o koparek, tadowarek, koparko-tadowarek
e dzwigéw do opuszczania ciezkich elementéw do wykopu
e sprzetu do zageszczania gruntu
e wciggarek mechanicznych
e zestawdw pompowych

4, Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach
lub przy pomocy koparko-tadowarki. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie
nalezy nakfadac bezposrednio na nie fancuchéw lub lin stalowych.

Ponadto przy za- iwyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport kregow

Transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw iklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m + 2,0 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazow kanatowych

Witazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé na paletach.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania roboét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy wykonywac jako umocnione grodzicami stalowymi lub ptytami szalunkowymi systemowymi
wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie
mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

o gtowne krawedzie grodzic wystawaty na wysokosc¢ 30 cm ponad teren,

e rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

o krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zzelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

e w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.) Rozbidrka
zabezpieczen $cian wykopdéw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonywanego obiektu. Przy przyjeciu zabezpieczenia $Scian grodzicami stalowymi, wypraskami,
ustalenie dtugosci catkowitej bruséw, z uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopdw,
ze wzgledu na charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

Wykopy wykonywac bez naruszania struktury gruntu w dnie. W tym celu wykonywac¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30
cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe usung¢ bezposrednio przed utozeniem
urzadzen lub ich podbudowy.

Nie mozna przekracza¢ projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywa¢ gruntu do
odpowiedniej gtebokosci.

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od przewidywanej, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji (np.
warstwa betonu C12/15, odpowiednio stabilizowana spoiwem i zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa).

Szczegbtowe wymagania dotyczgce robét ziemnych ujeto w D-M-00.00.00.

Minimalna szerokos¢ wykopdw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy
rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

e dla kanatu DN160 mm -min1,0m
e dla kanatu DN200 mm -minl1,2m
e dla kanatu DN300 mm -min1,3m
e dla kanatu DN400 mm -minl1,5m
e dla kanatu DN500 mm -minl1,6 m
e dla kanatu DN600 mm -minl1,7m
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Wykopy obiektowe dla studni i komér nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykona¢ wszystkie prace,
w szczegblnosci wiaczenia przewodéw bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy studniami
i szalunkami. Minimalne szeroko$ci wykopéw miedzy szalunkami dla studni powinna wynosi¢:

e dla studzienek wpustéw DN500 mm -min2,0m
e dla studzienek DN1000 mm -min3,0m
e dla studzienek DN1200 mm -min3,2m
e dla studzienek DN1500 mm -min3,5m

W trakcie robét mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby przeprowadzi¢
prawidfowy i bezpieczny montaz elementéw kanalizacji deszczowej. Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych
nalezy zabezpieczaé przez skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zaleze¢ od gtebokosci wykopu oraz rodzaju
(kategorii) gruntu. Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych moina takie zabezpiecza¢ poprzez $ciany
szczelinowe, $cianki berlinskie, palisady, a takze grodzice. Wykopy szerokoprzestrzenne szczegdlnie zaleca sie
dla obnizenia poziomu gruntu istniejagcego przy wykonywaniu komor i elementdw podczyszczania Sciekéw
(zwracajac uwage na sasiadujgce uzbrojenie podziemne terenu).

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozina stosowaé tylko w gruntach zwartych. W okresie
zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m
z kazdej strony, wykopy wykonywac¢ recznie. W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych i gruntéw
organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospdtke, piasek). W przypadkach
szczegblnych jak: posadowienie studni i kanatéw o duzej srednicy, wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ do
spagu warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopdw nalezy odwiezé do utylizacji na wysypisko Wykonawcy.
Zatozono, ze wymianie podlegac bedzie 30% gruntu z wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szerokos$¢
winna wynosi¢ 0,75 m. Kfadki muszg posiadaé¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kfadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania
wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciaggi piesze), wokdt wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podfozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospétki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosic¢ co najmniej Is = 0,97.

Badanie podfoza wzmocnionego nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewoddéw w wykopie otwartym nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowania i rozpor $cian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢ zgodny
z SST dla robét ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosi¢ nie mniej niz Is=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,98. Podtoza pod rurociaggi nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robét Scisle przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
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5.6. Roboty montazowe

W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowaé zapisy norm przytoczonych w niniejszym opracowaniu
oraz zalecen producentéw. Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem prac na istniejacych sieciach nalezy
wykonywaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych oraz zgodnie z zasadami panujgcymi w gminie Kamienna
Gora.

5.6.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych. Prace
pomiarowe musza by¢é wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokonad
wymaganych badan iprob szczelnosci, anastepnie zasypki wykopdw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym.

5.6.2. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw (przy elementach w wykopie —
w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach). Nalezy stosowac tylko rury pozbawione wad.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Dopuszcza sie skracanie rur poprzez ciecie w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury jezeli nie wptynie to na
szczelno$¢ uktadu oraz za przyzwoleniem producenta rur.

Dla rurociggdw w dnie wykonaé podsypke piaskowg lub piaskowo-zwirowa grubosci 15-20 cm, ktdra
roztozy¢ nalezy na catej szerokosci umocnionego wykopu. Po utozeniu, kanaty przysypac piaskiem na wysokosé
30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Dalszg zasypke prowadzi¢ piaskiem lub
gruntem rodzimym piaszczystym warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczyé rurociag przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowac wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni.
Zabrania sie stosowania na obsypki kanatéw grysow tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami,
a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy
zageszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

5.6.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytagczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm
ponad nimi i wokot przewodu zageszczanie powinno byé wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki
stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki
gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntdw spoistych jak glina czy it.
Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Elementy denne studzienek posadawia¢ na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm wg PN-EN 206-01.

5.6.4. Montaz studzienek wpustéow deszczowych

Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci
10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustéw deszczowych
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentdw w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach.
Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.
W strefie przytgczonych do studni przykanalikéw (do wysokosci 50 cm ponad nimi i wokdt) zageszczanie
powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki stosowac wytgcznie piasek, az do
podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki
nie moze by¢ zmrozony.

5.6.5. Warunki wykonania obiektu

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewoddéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego
utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
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tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy
dwoma fawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite
w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg
montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszczaé¢ we wtasciwym potozeniu, gdy s3 podwieszone
i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéow przewodéw do wykopu powinno byc
prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrdécic
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po
utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen z istniejacym rurociggiem nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy
z istniejacym rurociaggiem nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/- 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na pofaczeniu rur nie powinien przekraczac kata
wskazanego przez producenta.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggdw powinny byé wykonane zgodnie z projektem. Gtebokosé
posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz gtebokosé
przemarzania gruntéw wg PN-B-03020. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu (np. keramzytem). Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
e  studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach
drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz klasy D400 wg PN-
EN 124, w chodniku C250.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielercach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ gruntem niespoistym warstwami grubosci 20 cm. Do
wysokosci ok. 0,30 m ponad gorng krawedz przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajgce kamieni. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu, aby nie dopusci¢ do
jego poziomego przemieszczenia. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 w obrebie pasa drogowego na
gtebokosci do 1,0 m ponizej podbudowy jezdni oraz 1s=0,98 ponizej 1,0 m od podbudowy jezdni. W obrebie
pasa poza jezdnig wierzchniag warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia
zageszczenia 1s=0,98. Podtoza pod kanaty nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

W trakcie wykonywania robét Scisle przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséow BHP.

5.7. Badania szczelnosci

Po zamontowaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci — przed zasypaniem wykopow.
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz instrukcjg producenta rur
i studzienek rewizyjnych.
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Prébe przeprowadzi¢ po zasypaniu elementéw do warstw konstrukcyjnych drogi lub terenu celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczern oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztattek).

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

e eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,

e infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

e prdbe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw przykanalikéw,

e caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

e wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

e poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

e po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadfa na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy
pozostawic¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomdéw wody w studniach,

e po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.

Czas trwania préby wynosi:

e dla odcinkéw do 50 m - 30 minut,

e dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci
nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkéw
probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywdw atmosferycznych. Rurociggi, na
ktorych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny
sposodb za pomocy znakdéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw osobom
postronnym.

Po zakonczonej prébie szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt, zawierajacy:

e date sporzadzenia protokétu,

e nazwe Wykonawcy,

e nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

* nazwe Inwestora rurociagu,

e nazwe eksploatatora,

e rodzaj czynnika préby,

e  czas trwania préby,

e ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

e wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
SST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jakosci wykonanych
robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e badanie ipomiary szerokosci, grubosci izageszczenia wykonanej warstwy podtoza zkruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq utozenia przewodow i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

e sprawdzenie statosci pochylenia podtuznego rowu, woda nie moze sta¢ w rowie,

e sprawdzenie szerokosci i gtebokosci rowu.

6.4. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych i betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
e  ksztattu i wymiarow (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubosé Scianki — wg dokumentacji projektowej),
e wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2).

6.5. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Potgczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.

6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 10 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 10 cm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ +10%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+20% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien byé zgodny z pkt 5.5.2; badanie wykonac co
najmniej raz na przelotach miedzy studniami o dtugosci do 50 m oraz co najmniej dwa razy na
przelotach miedzy studniami powyzej 50 m,

e pochylenie podtuzne rowu; nalezy sprawdzi¢ co najmniej raz na 100 m i w miejscach zmiany spadku,

o szerokos¢ i gtebokosé rowu; nalezy sprawdzi¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr dopuszczalne
odchytki + 5 cm,

e rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 10 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ze wzgledu na ryczattowy charakter robdét nie przewiduje sie wykonania obmiaru. Jezeli obmiar bedzie
wykonywany np. pomocniczo do szacowania ptatnosci czesciowych, przyjmuje sie, ze jednostkg obmiarowa dla:
- budowanej kanalizacji deszczowej jest 1 m,
- studni sciekowej, rewizyjnej, osadnika, separatora, przyczétka wlotowego i wylotowego jest 1 szt.,
- likwidacji, budowy i renowacji rowow jest 1 mb.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady obioru robot

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
Odbiér robot ziemnych i montazowych dokonywany jest na zasadach:
- odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbioru koncowego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST oraz dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji, daty wynik pozytywny.
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8.2.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopdw dla rurociggéw,
utozenia rurociggéw w ww. wykopach,
wykonanie kaskad rurowych,
wykonanie i montaz studni,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw cisnienia,
jakosci materiatéw wbudowanych,
jakosci zakrycia robét sieciowych.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw iwpisane do Dziennika

Budowy.

8.3.

Inwentaryzacje geodezyjng i branzowa nalezy wykonac przed zgtoszeniem do przedmiotowego odbioru.
Odbidr koncowy

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczagcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowienn dotyczgcg usuniecia usterek; aktualnosc¢
dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4. Wymagana dokumentacja
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
schemat weztéw z domiarem do punktow statych,
b) powykonawcza dokumentacja projektowa,
c) Dziennik Budowy,
d) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
e) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
f) oswiadczenie kierownika robdt ozgodnosci uzytych materiatdw pomocniczych z obowigzujgcymi
normami,
g) dokumenty pomiarowe,
h) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
i) protokot z odbioru czesciowego tj. dla robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
j) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
k) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,
) inwentaryzacja geodezyjna przewoddw iobiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
9. Podstawa ptatnosci
Nie dotyczy.
10. Normy i przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
PN-ISO 8062:1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych inaddatkdow na obrobke
skrawaniem.
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych  na  drogach, lotniskach iinnych  powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
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PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 124:2015

BN-88/6731-08
PN-EN 197-1:2012
BN-83/8836-02

PN-B-06050
PN-EN-991:1999

PN-EN 1008:2004

PN-S-02205

PN-S-96012

BN-74/9191-01

PN-B-06251
PN-B-06253

PN-B-04481
PN-B-02480
PN-B-04492

PN-EN 933-1:2012

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Oznaczanie  wymiaréw  prefabrykowanych  elementéw  zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komodrkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania iochrony w s$rodowisku
agresywnych wdd i gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania wfasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Badania geometrycznych wfasciwosci  kruszyw. Oznaczenie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-5 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-77/8931-12
BN-86/8971-08

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem S$ciekéw prefabrykowanych betonowych w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji robot
w zakresie wykonywania $ciekéw prefabrykowanych.

1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek prefabrykowany — element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej)
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg oraz SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 -
Wymagania ogdlne.

2.2. Uiywane materiaty

- Betonowa kostka 16x16x16cm,

- mieszanka betonowa C12/15 na tawe pod S$ciek,
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Sciekdw powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369.
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac¢ beton wg PN-EN 206, klasy min C25/30.
Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 6%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

15



,Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy”

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci *3 mm,

- na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podifozu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.

2.3.2. Mieszanka betonowa i beton

Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-EN 206 na wykonanie taw pod $cieki:

- mieszanka betonowa klasy C12/15 wg PN-EN 206,

- konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12350-3 lub S1 wg PN-EN 12350-2,

- nasiagkliwo$¢ betonu: 6% wg PN-B-06250:1988.

Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nalezy stosowac materiaty:

- cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N lub R, wzglednie po dopuszczeniu Inzyniera rodzaju CEM Il lub
CEM Il wg PN-EN 197-1.

- kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4 mm, lub potaczenie
powyzszych kruszyw. Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze
przekroczy¢ 30%. Wymagania wobec kruszywa oparte s3 na specyfikacji zgodnej z norma
PN-EN 12620. W przypadku stosowania kruszywa z recyklingu nalezy uzyskac zgode Zamawiajgcego.

- woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode wodociggowa pitna.

2.3.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa na gorgco wg PN-EN 14188-1 do uszczelnienia pofaczenia podtuznego pomiedzy rzedem
prefabrykatéw S$cieku tréjkatnego a nawierzchnig bitumiczng, powinna posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych zwigzanych z uszczelnianiem szczelin
w nawierzchniach.

Mase zalewowg stosujemy wytgcznie w przypadku uktadania Sciekdow po kompletnym wykonaniu
sgsiadujgcej nawierzchni. W przypadku gdy nawierzchnia bitumiczna jest wykonywana po ustawieniu korytek
na tawach, uszczelnienie wykonywane jest w ramach uktadania nawierzchni bitumicznej, z wykorzystaniem
materiatéw wg stosownych specyfikacji (tasmy termoplastyczne, asfalt, masy uszczelniajgce).

2.3.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypke cementowo-piaskowgq nalezy stosowaé materiaty:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), niepoddane obrébce mechanicznej (nieprzekruszone),
wg PN-EN 13242, o podstawowych parametrach:

e wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
e zawartosc pytow, ziaren < 0,063 mm do 16% (Kategoria f1¢);
¢ zalecany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu 2 3;
— cement portlandzki CEM | klasy nie mniejszej niz 32,5 N lub R spetniajacy wymagania PN-EN 197-1,

— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008, bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowg pitna.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3.5. Zaprawa cementowa

Nalezy zastosowac zaprawe cementowg — rodzaj C, odmiany C, co odpowiada proporcjom cementu do

piasku od 1:4, o klasie wytrzymatosci na $ciskanie M 10 (min. 10 N/mm?), zgodna z PN-B-10104.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu i narzedzi:
- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- dZzwig samojezdny,

- sprzet reczny,

- deskowanie na tawy.

4, Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne .
4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie zabezpieczonym
przez producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach w zaleznosci
od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie $cieku

Utozenie $cieku wykonuje sie bezposrednio na wyrownanym podtozu wykonaniu fawy z betonu C12/15
gr.10cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania podfoza pod tawe okresli¢ rzedne wysokosciowe, aby zapewnic
sptyw scieku do odbiornika.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania materiatow stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci wymienione w p.2.
Nalezy przedstawic¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci dla scieku.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Zakres badan
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
- warstwe konstrukcyjng lub warstwe wyréwnawczg pod fawe betonows,
- tawe betonowg pod Sciek,
- podsypke cementowo-piaskows,
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- wykonanie kompletnego $cieku betonowego,
- betonowe zakoriczenia Scieku.

6.3.2.

6.3.3.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

Sprawdzenie wykonania tawy betonowej
Przy wykonywaniu tawy i podsypki sprawdzeniu podlegaja:

linia warstwy wyréwnawczej, podsypki i tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego
kierunku o £2 cm na kazde 100 m podsypki i fawy,
niweleta goérnej powierzchni warstwy wyréwnawczej oraz fawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety
projektowanej o £1 cm na kazde 100 m fawy,
wymiary warstwy wyréwnawczej, podsypki i tawy, sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m warstwy wyréwnawczej, podsypki i tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynoszg dla:

e wysokosci (grubosci) warstwy wyréwnawczej, podsypki i tawy £10% wysokosci / grubosci

projektowanej,
e szerokosci gérnej powierzchni warstwy wyréwnawczej, podsypki i tawy +10% szerokosci
projektowanej,
rownos¢ warstwy wyréwnawcze]j oraz tawy, sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje réwnosci gérnej powierzchni warstwy
wyréwnawczej i tawy wynosza do 1 cm przeSwitu pomiedzy powierzchnig warstwy / fawy,
a przytozong 4 m tata,
sprawdzenie wskaznika zageszczenia warstwy wyrdwnawczej na kazde 100 m warstwy |; = 1,00.
Dopuszcza sie wykonanie badania ptytg dynamiczna.
Sprawdzenie wykonania scieku
Przy wykonywaniu scieku badaniu podlegajg:

niweleta scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o 1 c¢cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,
rownosé¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tata
czterometrowg,
wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzenie na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:
ufozenia $cieku na tawie z oporem z betonu C12/15 — metr (m).

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST oraz dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary

i badania, z zachowaniem tolerancji, daty wynik pozytywny.

9.

10.

10.1.

Podstawa ptatnosci
Nie dotyczy.
Normy i przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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PN-EN 206 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew

drogowych na gorgco
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