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Warunki przyl4czenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter ilokalizacja obiektu / lokalu:
tlocznia Sciek6w 4, Kobylarnia,,dz. nr 9/13
warunki dolyczq przylqczenia obiektu projektowanego
z mocq przylqczeniow4 I 2 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy prrylqczeniowej

I. MIEJSCE PRZYI.ACZENIA:
zlqcze kablowe 0,4 kV nr 101/1 (wsp6lrzgdne N,E: 572939,949,431945,985) zasilane ze stacji "Kobylarnia
4"

II. RODZAJ POI.ACZENIAZ SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
l. w zakresie dotycz4cym budowy przylqcza ENEA Operator Sp. z o.o.:
Zabudowad zlqcze pomiarowe
2. w zakresie dotycz4cym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:
Wymienit istniej4ce zlqcze kablowe typu ZKlx-lP nr 101/1 (wsp6lrzgdne N,E: 572939,949,431945,985) )
na zlqcze typu ZlCZx-2P
3. w zakresie dotyczqcym urz4dzei podmiotu prrylqczanego:
Przygotowad instalacjg zalicznikowq

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlqcza kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylqczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wlasno5ci sieci i
instalacji.

IV. M I EJSCE ZAINSTALOWANI A UKI-ADU POMIAROW O -ROZLICZENIOWEGO :

zlqcze kablowo-pomiarowe
v. wyM AGAN IA DOTYC Z 4CE U KLA DU POM I AROW O -ROZLTCZENIOWEGO :

tr6jfazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartoS6: 20 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by6 pobieranaprzy wsp6lczynniku mocy odpowiadaj4cym tg g < 0.,4..
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLADOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sied niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.o. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy
zastosowad odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKI,OCEN
ELEKTRYCZNYCH:

Przyl4czone do sieci odbiorniki nie mog4 wprowadza6 zaHilcen o parametrachwylszych niZ dopuszczalne
okreSlone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r.,po2.623).

X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacjg wewngtrmq naleLry wykonai zgodnie z wymaganiami Roryorzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuow anie" (Dz.tJ . z
2015 r. poz. 1422 zp6iniejszymi zmianami).

2. Instalowane urz1dzenia powinny spelniai wymagania norn oraz posiada6 odpowiednie atesty. Przylqczane trzqdzenia
powinny posiadai wymagan4 odpornoSi na zabtrzenia elektromagnetyczte oraz powinny byi tak skonstruowane, aby
nie wywolyvaty w swoim Srodowisku zabwzef elektromagnetycznych o wartoSciach przek,raczajqcvch odpomoS6 na
te zaburzenia innych urzqdzefi. wystgpuj4cych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylqczenia stanowid bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwoSci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoSci poszczeg6lnych
harmonicmych, wskaZnika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerry nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ci4gu roku zgodnych z przepisami
obowi4zuj4cego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgciarealizacji prac projeklowych i budowlano - montaZowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylqczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzei ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylqczenia winna by6 zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., kt6re s4
publikowane na stronie internetowej Sp6lki: wwwoperator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych rale\ dol4czyt oSwiadczenie projektanta o zgodnoSci przyjgtych rozwiqzart ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreSlonych w tych Standardach.

Data wa2noSci warunk6w przylqczenia:2lata od daty ich dorgczenia.
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