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Opis

Do obliczen przyjeto: ZWES
- stupy aluminiowe anodowane 6 metrowe z wysiegnikiem 0,5m

dostosowanym do miejsca posadowienia stupa.

- stupy montowane 1,5m przed przejsciem dla pieszych

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.



Jastrzebie-Zdréj, ul. 11 Listopada - 7,3m x 4m D | A Lu X

Arkusz danych produktu
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Producent P 55.0W

Numer artykutu 2223133/6/PP Poprawa 7449 Im

Nazwa artykutu
5000K PP

Wyposazenie J LH351C
5000K 48W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu
4990 m 9.905 m 6.000 M

11.951Tm 2919 m 6.000 m
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Teren 1
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna

14898 Im 110.0 W 135.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 2223133/6/PP 3 5000K PP 55.0 W 7449 Im 1354 Im/W
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 98.5 Ix 65.4 Ix 139 Ix 0.66 0.47

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 59.4 Ix 54.0 Ix 66.1 Ix 0.91 0.82 CG2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 45.2 Ix 25.7 Ix 63.2 Ix 0.57 0.41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos$¢: 1.000 m
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Chodnik 2 59.5 Ix 54.0 Ix 66.4 Ix 0.91 0.81
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Chodnik 2 45.4 Ix 26.1 Ix 63.2 Ix 0.57 0.41 CG3
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 74.9 Ix 66.2 Ix 80.8 Ix 0.88 0.82 CG4
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 72.2 Ix 56.7 Ix 81.0 Ix 0.79 0.70 CG5
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 29.8 Ix 11.7 Ix 65.6 Ix 0.37 017 CG6
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 29.7 Ix 11.1Ix 65.4 Ix 0.37 0.17 7
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



