ZASILANIE
ST W451
S0 C8

istn. stup
1/3

istn. YAKY 4x35 mm?2 YAKY 4x35 mm2

L=39m

ST

SAL-55G C-45 DL 5,5m
fundament: B-51
WR-4/1/1,5/0 L=1,5m
wkt. bezp.: IZK 4A

oprawa: I

LEGENDA L
e - proj. linie kablowe ziemne nN os$wietlenia przej$¢ dla pieszych

—_—_——_—— - — —_ - proj. Ibednarka uziemiajaca _

SRSTS - proj. rury ostonowe sztywne SRS75 _

- proj. rury ostonowe karbowane DVR75 _

- proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego
- istniej. stupy sieci oswietleniowej kablowej nN

- proj. stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych H=5,5m z wysiegnikiem L=1,5m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED kolor Inox

e

Bednarka FeZn 25x4

L=39m

N

Ru<30Q
FeZn M18 L=6m

YAKY 4x35 mm?2
L=24m

\

Bednarka FeZn 25x4
L=24m

S V|

S1,82 - nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
istniej. W206 L . )
80.7792 - oznaczenia istniejgcych stupéw oswietleniowych

- proj. wktadka bezpiecznikowa w IZK

ap—=

Ru<300Q

- istniejacy kabel oswielteniowy YAKY 4x35 mm2
FeZn M18 L=6m

;@ - punkt zwarcia przyjety do obliczen
UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzegaé zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesiji przez
ktdre przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwa¢ prace i uzgodni¢ kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na calej dlugosci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-75 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A50 lub RHDPEp110/6,3

S2

SAL-55G C-45 DL 5,5m
fundament: B-51
WR-4/1/1,5/0 L=1,5m
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: .
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Schemat zasilania przejscia PP07

INWESTOR FORMAT PAPIERU
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