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2. bednarka FeZn 25x4

rura przewiertu RHDPEp 110/6,3

1 - kabel YAKY 4 x35 0,6/1kV

jezdnia

2

ziemia

1
rura DVR-50 niebieska

folia oznacznikowa
niebieska

piasek

grunt rodzimy

sonda uziomowa
FeZn M18 L=6m

grunt rodzimy
niewysadzinowy

2
2. bednarka FeZn 25x4

1 - kabel YAKY 4 x35 0,6/1kV

Moduł wtórnego
zagęszczenia

 E₂>45 MPa

Kostka brukowa betonowa 8cm
(czerwona zjazdy, szara chodnik)

Podsypka cem.- piask. gr. 3 cm (1:4)

Kruszywo łamane gr. min. 15 cm  (20cm)
Moduł wtórnego zagęszczenia E >80 MPa

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU KABLOWEGO W CHODNIKU
I SPOSÓB JEGO ODTWORZENIA

Moduł wtórnego zagęszczenia

E₂>80 MPa
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inż. D. Białecki
nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV

Przekrój wykopu kablowego

A4 (297*210)Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka dz nr 119/11, 138/10, 85/9, 113/6, 130/1, 114, 1360/66

Projekt zagospodarowania terenu
doświetlenia przejścia dla pieszych PP07

ulicy Rybnickiej-Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju


