Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

A‘ \ ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 324787777, fax 324787 779

Jastrzebie-zdrdj, 2022-10-20

PPUH INSTAL-PROJEKT SPOtKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

LESNA 37
44-341 GOLKOWICE

Nasz znak: TU-4375/287.1/GMa/P3615/2022
Sygnatura: W/TDT/7973/2022

Dotyczy: Ponowne uzgodnienie projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych PPO7 ul. Rybnicka / Stodofy
w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 1007/83, 1360/66, 114, 130/1; 113/6).

W odpowiedzi na pismo nr 046/1/08/DB/2022/W informujemy, ze przez okreslony teren w rejonie
projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych przebiegajg przewody wodociggowe zaznaczone na mapie
linig koloru niebieskiego oraz linig koloru brazowego zaznaczono przewody kanalizacji sanitarnej, bedace
w posiadaniu JZWiK S.A. Kanalizacje deszczowa zaznaczono linig koloru zielonego bedaca wtasnosciag Urzedu
Miasta Jastrzebie-Zdrdj. Nieczynne przewody zaznaczono linig przerywang koloru szarego.

Opiniujemy pozytywnie w odniesieniu do naszych sieci lokalizacje projektowanego oswietlenia przejscia dla
pieszych PPO7 ul. Rybnicka / Stodoty w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 1007/83, 1360/66, 114, 130/1; 113/6),
przedstawiong na zatgczonej mapie.

1. W projekcie nalezy uwzglednic¢ nastepujace uwagi:

e zachowal odlegtos¢ przynajmniej 0,5m w miejscu zblizenia projektowanego kabla elektrycznego
i fundamentu stupa oswietleniowego z przewodami wod.-kan.;

e w miejscu zblizenia na odlegtos¢ mniejsza niz 1m projektowanego przewodu do przewoddw wod.-kan.
nalezy zabudowac rure ochronng;

e w miejscu zblizenia na odlegtos¢ mniejszg niz 1m projektowanego fundamentu stupa oswietleniowego
z przewodem wodociggowym nalezy na istniejgcych przewodzie zabudowac rure ochronng;

e w miejscu zblizenia na odlegto$¢ mniejszg niz 1,5m projektowanego stupa do przewodu kanalizacji
deszczowej nalezy zastosowac rozbieralne elementy stupa i fundamentu;

e koniecznos¢ zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu elektrycznym w miejscu skrzyzowania
z przewodem kanalizacji sanitarnej;

e dtugosc rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron).

2. Informacja do wykonawstwa robot budowlanych:
e roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen ponadnormatywnych z przewodami wod.-kan. podlegaja
odbiorowi naszych stuzb udokumentowanym stosownym protokotem;
e zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym w odlegtoéci mniejszej niz 2,5m
(z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci nalezgcych do JZWiK S.A.;
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e roboty ziemne w obrebie spodziewanej kolizji i zblizeri prowadzi¢ wytgcznie ,recznie”;

e informujemy, ze nalezy wystgpi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWiK S.A. o rozpoczeciu robdt oraz
o petnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powotujgc sie na numer i date niniejszego pisma;

e po otwarciu zlecenia nadzoru, nalezy powiadamia¢ kazdorazowo z wyprzedzeniem o pracach
w poblizu naszych sieci i urzadzen, pod numerami telefonu: Wydziat Wody tel.: 32 4787771; Wydziat
Kanalizacji tel.: 32 4787768;

e waznos$c¢ uzgodnienia wygasa po dwadch latach od jego wydania.

PROKURENT)
DYREKTOR
ds. Utrzymania Ruchu .

Stefan Cygen

Kopia:

- a/a (4375/2022/0287/P3615)

- zafgcznik 1.Mapa zasadnicza 1:500 — 1szt

Sprawe prowadzi: Grzegorz Makowski, tel. 324787723, grzegorz.makowski@jzwik.pl
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- proj. linie kablowe ziemne nN oswietlenia przej$¢ dla pieszych
- proj. rury ostonowe karbowane DVR50

- proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego
- istniej. stupy sieci oswietleniowej napowietrznej nN

- proj. stupy oswietlenia przejs$¢ dla pieszych H=5,5m z wysiegnikiem L=1,5m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED PP prawostronnymi

- nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
- oznaczenia istniejgcych stupdw oswietleniowych

- nr przej$¢ dla pieszych

- nr dziatek przez ktére przebiega inwestycja

- istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych

- zakres opracowania

|Szczegot przejscia PPO7 w skali 1:200
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