LEGENDA
- proj. linie kablowe ziemne nN oswietlenia przejs¢ dla pieszych
- proj. rury ostonowe karbowane DVR50
- proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego
<o - istniej. slupy sieci oSwietleniowej napowietrznej nN

- proj. stupy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych H=5,5m z wysiegnikiem L=1,5m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED PP prawostronnymi

- nr proj. stupa osw. przejscia dla pieszych

51,82
istniej W612 . e ] .
50.€34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupow o$wietleniowych
@, - nr przej$¢ dla pieszych
e M ) - nr dzialek przez ktére przebiega inwestycja !
i
Xy

Przgwier \ DPE

4
4 ‘W/[/ﬁ - istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych .
, 2 L: ‘] Pm
prr—— e - zakres opracowania l
UWAGA! -
1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzié
recznie pod nadzorem |
2. Przestrzegaé zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktore przechodzi inwestycja !
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodnié kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi. 1.a-1 45/8
4. Na catej dlugosci kable sieci oswietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w e
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE... ) \ i

Szczegot przejscia PPO7 w skali 1:200 %,
D\/‘ , B Istnle\j}w \ 7.3-85/9
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FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
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Jastrzebie-Zdrdj, skrzyzowanie ul. Rybnickiej i Stodoty
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Legenda:
... Linie kablowe WN

Basns

s LINIE N2pOWietrzne WN . "

o LiNIE kablowe SN Zatacznik dotyczy pisma © sygn.
S Linie napowietrzne SN R o
e Linie kablowe ni : R ey

s LNIE N3POWEtYZNE NN TD/QGUOMDIZBZT 18- 18 QGOQOCQ

e . Linie kablowe odwietleniowe
s LINTE N2POWietrzne oSwietleniowe
s LiNiE kablowe teletechniczne

s LiNIE N@pOwietrzne teletechniczne

Nanigsione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych s3 orientacyjn

I nie oznaczajg wyrazenia 2gody na wykonywaniz robot ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
2 istniejaca siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robat wskazane jest wystapic do Spatki eksploatujacej siet o odptatny nadzér
branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzna nN nalezy zinwentaryzowat we wlasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizema projektowanej inwestycji 2 naszymi
urzgdzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczyc na koszt inwestora, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, w oparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURCN Dystrybucja SA. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia,

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci njniejszej niz
. 5 m od skrajnych przewoddw linii napow[etrznvch nN,
. 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
. 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujacgsiet. e o o G

Odlegtoéci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigle)j CZgSCi Maszyny
do skrajnego przewodu. . ) )

Prace Jzie%ne nalezy prowadzic w ten sposob, _abv nie
naruszaé ustojow stupow linii jw., inaczej beda musiaty by¢

odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtost

projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentdw stupow

linii energetycznych:

linii AN = 1m,

linii SN =1 m,

linii WN = 5m
Kategorycznie zabraniamy prowgdzmia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mnigjsze)
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURCN Cystrybucia S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokosé kabli
w ziemi moze byc inna od podane)
w obowiazujacej normie.

m-\)ﬁ-‘\ﬁ




