Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej o$wietlenia terenu oraz elementéw matej architektury przy ztobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie

Cyfrowo podpisane przez

Szymon Jakub s3ymon Jakub Potoczn
STRONA TYTULOWA Dotoczny . e s

Potoczny, c=PL

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Budowa chodnika, parkingu, lini

i kablowej oswietlenia terenu oraz elementéw matej

architektury przy ztobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie”

BRANZA:

drogowa, elektryczna

INWESTOR:

Gmina Bierutéw
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutéw

LOKALIZACJA:

dziatki nr:
e 73 AM-22 (021402_4.0001.AR_22.73)
e 75AM-22 (021402_4.0001.AR_22.75)

obreb: Bierutow
jedn. ewidencyjna: Bierutéw (021402_4)
gmina: Bierutéw
powiat: olesnicki

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE
W Olesnicy
Wydziat Architektury i Budownictwa
56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10
Tel. 71/314 01 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4N lok. 2/2

55-040 Sleza

PROJEKTANT:
mgr inz. Szymon Potoczny
mgr inz. Jan Kiec

KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVI

SLEZA, 06.06.2024

ZAtACZNIK DO POZWOLENIA NA BUDOWE Z up. STAROSTY
Nr 1-267/2024 Naczelnik Wydziatu
z dnia 18.06.2024 r. Architektury i Budownictwa

Ma+gorzata Elektronicznie podpisany

przez Matgorzata Kot
Data: 2024.06.18 11:45:51
KOt +02'00'


akozlowska
New Stamp

akozlowska
New Stamp

akozlowska
New Stamp


Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej o$wietlenia terenu oraz elementéw matej architektury przy ztobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie

SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA str. 1
SPIS TRESCI str. 2

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Protokot z narady koordynacyjnej

3. Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
4. Uzgodnienie z Polskg Spétkg Gazownictwa sp. z 0.0.



Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej o$wietlenia terenu oraz elementéw matej architektury przy ztobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
.Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej oswietlenia terenu oraz elementéw matej architektury przy
ztobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie”

BRANZA:
drogowa, elektryczna

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Gmina Bierutow Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
ul. Moniuszki 12 ul. Akacjowa 4N lok. 2/2
56-420 Bierutéw 55-040 Sleza
LOKALIZACJA: PROJEKTANT:
dziatki nr: mgr inz. Szymon Potoczny
e 73 AM-22(021402_4.0001.AR_22.73) mgr inz. Jan Kiec
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jedn. ewidencyjna: Bierutéw (021402_4)
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVI

1. ZAKRES,ROBC')T CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e parking z kostki betonowej: 11 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w tym 1 dla os6b
niepetnosprawnych

e chodnik o dtugo$¢ 36,45 m i szerokosci zmiennej 2,0 — 6,0 m

e zmiana lokalizacji dwoch stupow oswietleniowych

e odtworzenie istniejgcej jezdni drogi wewnetrznej po wykonaniu parkingu w formie opaski z dwoch rzedow
kostki betonowej

e pas zieleni

e przesadzenie drzew, przestawienie tawek

1) roboty przygotowawcze: prace pomiarowe, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych, usuniecie warstwy humusu, wykopanie i zabezpieczenie drzew
przeznaczonych do przesadzenia

2) roboty rozbiérkowe

3) wykonanie nowego odcinka linii kablowej, wykonanie rury ochronnej linii kablowej w wyznaczonych
lokalizacjach, montaz stupéw os$wietleniowych w nowych lokalizacjach

4) wykonanie konstrukcji parkingu

5) wykonanie konstrukcji chodnika

6) posadzenie drzew w nowg lokalizacje, ustawienie tawek w nowej lokalizacji

7) prace wykonczeniowe: humusowanie i obsianie trawg

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W obszarze inwestycji znajdujg sie zabudowania uzytecznosci publicznej: szkota, Zztobek, boiska sportowe, hala
sportowo-widowiskowa Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci podziemne: elektryczna niskiego
napiecia, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz gazowa.
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI
Niezewidencjonowane instalacje podziemne oraz uksztattowanie terenu.
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Podczas realizacji obiektéw w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:

e niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejgcej jezdni w trakcie wykonywania prac w

pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie;
¢ wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementéw sieci uzbrojenia terenu,
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¢ wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

¢ wykonywanie robo6t budowlanych sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,
wykonywanie robét koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami samowytadowczymi, samochodami
wyposazonymi w podnosniki dzwigowe, zageszczarkami, mtotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz
pitami do bitumu i betonu,

e przysypanie, przygniecenie obsuwajgca sie ziemig — moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub
rozparcie $cian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowaé pochylenie skarpy o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1 m od poziomu terenu stosowac bezpieczne
zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy,
podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowa¢ bezpieczng odlegtosé. Nie
sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina odtamu, ruch Srodkéw transportowych moze
odbywac¢ sie poza klinem odtamu gruntu,

e brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu.

e Porazenie pradem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowaé bedzie w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem  elektronarzedzi. Nalezy  stosowa¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowa.

e Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowaé bedzie podczas
transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczaé strefy
niebezpieczne, uzywac sprawnych urzgdzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

e Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci
oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

e podczas prac w sasiedztwie maszyn — ryzyko wypadku z udziatem maszyn budowlanych i ludzi
pracujacych na budowie

e podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otar¢;

e dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu, silny wiatr,
mroz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp. ]

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji poszczegodlnych etapow robot Kierownik budowy winien
przeszkoli¢ pracownikow wykonujgcych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od stanowiska i
zakresu powierzonych zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikow — trzezwosc¢, aktualnosé
badan lekarskich i podstawowych szkoleh. Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownika przepisow i zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktarzy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wiasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

o wszelkiego rodzaju wykopy waskoprzestrzenne powyzej 1 m gtebokosci muszg byé zabezpieczone
szalunkami drewnianymi lub systemowymi zgodnie z wymogami prowadzenia robdt ziemnych;

e na terenie budowy powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiorki na wypadek zagrozenia, telefon,
apteczka medyczna, a wsréd zatogi powinna by¢é osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem
udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

e zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) poleceh kierownika
budowy;

e nalezy wyznaczy¢ strefe wokot obiektu zgodnie z wymogami przepiséw BHP

e nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na porzadek na placu budowy - Drogi i ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i pojazdéw — zabrania sie zastawiania dojazdu
sktadujgc na nim materiaty budowlane lub inne urzadzenia i maszyny;

o kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe),
posiada¢ aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie
stosowac srodki ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowa¢ sie do zasad BHP
obowigzujgcych na placu budowy;

e zapewnienie wiasciwych drég ewakuacyjnych;

e urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddw posiadajgcych
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zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i osob
niepowotanych;

praca pod wptywem srodkéw odurzajgcych lub po spozyciu alkoholu jest zabroniona.

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw: dotyczgcych ochrony $Srodowiska,
przeciwpozarowych i bhp, ochrony interesdw 0so6b trzecich oraz przepiséw zwigzanych z wykonywanymi
robotami,

e wprzypadku Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejgcej sieci,

e przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego przykanalika,

e w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci.
Rury ukfadaé zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg
Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢é wykopy barierami ochronnymi
i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach
przejsc¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami,

e w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

7. PODSUMOWANIE:
O ile zakres roboét budowla w trakcie realizacji spetnia wymagania zgodne z Art. 21a pkt. 1a Prawa Budowlanego

— sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ nie jest wymagane.

Autor projektu:

mgr inz. Szymon Potoczny
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W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sieé energetyczna

Lokalizacja:| dz.nr 73,75 AM 22, obreb Bierutdw, gmina Bierutow

PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
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St.Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

Projektant:| JAN KIEC Inne upr.: budowlane: 384/D0S/15

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Dtubakowski Dariusz

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 15.05.2024 .

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nafwa instytfxcji Stanowifko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Kamil Makowski
GAZOWNICTWA SP. 2

— W miejscu skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc tj.
0,2m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociagu i
WROCLAWIU skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

50-507 WROCLAW, W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie
UL.ZIEBICKA 44 warunkdéw technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
elektroniczny we Wroctawiu.

0.0.0DDZIAL WE

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy
strefy kontrolowane, ktdrych wielkos$ci zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

W mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie
nalezy podejmowac dziatart mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.

2 | TAURON Dystrybucja S. A. Stanowisko pozytywne Robert Sielski

Oddziat we Wrocjawiu Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

pl. Powstaricow Slaskich 20 TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
elektroniczny obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza

Dokument wygenerowat(a): Dariusz Dtubakowski, dn. 05-06-2024 11:27:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie
linii NN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejagcych urzadzen bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzer na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpié¢ z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkdéw technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Minimalne odlegtosci projektowanych obiektow od sieci
elektroenergetycznej bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
to:

- Od linii kablowych:

onNO0,5m

oSN 1m

o WN 5m

Dokument wygenerowat(a): Dariusz Dtubakowski, dn. 05-06-2024 11:27:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.202.2024

3 |URZAD MIEJSKI W Uczestnik nieobecny na naradzie
BIERUTOWIE
56-420 BIERUTOW,
UL.MONIUSZKI 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA

. ZYMON POTOCZNY
Whioskodawca S ON POTOC

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Dtubakowski Dariusz

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Dariusz Dtubakowski, dn. 05-06-2024 11:27:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3



Starosta Olesnicki
Dokumentacja projektowa nr
6630.202.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca $rodkéow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 04-06-2024
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Adres: dz. nr 73 i 75 AM22, obreb Bierutéw, gm. Bierutow
Tyt Projekt zagospodarowania terenu
rysunku: J gosp!
Skalo: Nr rysunku:
Branza: Drogowa, elektryczna 1:500 P7T02 PZT
) ] Datar
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu 14.05.2024
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Nr_upranniefi | specialnost: Podpis:
» i D05/0310/PBD/18S Jakub mee
Projektant mgr inz. upr. nr. So/reu/ieSzymon Ja Potoczny
w specjalnosci inzynieryjnej dr DN cn=Szymon Jako Potocany.
branza drogowa Szymon Potoczny do profeklowania ZNY o seonoss wfraz sozon
B Upr. nr 384/D0S/T5 W specjainasel
Projektant mgr inz. Jan Kiec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
branza elektryczna urzqdzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych
do 1 do kierowania




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. Wiladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw i :
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 dwkz@dwkz.pl

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ mm!

ePUAP: /dwkz/skrytka

Wroclaw, dnia 24 maja 2024 r.

WZN.5183.1216.2024.MJK
RKP — 20504/2024

Pan Szymon Potoczny
Email: szymon@potoczny.pl

Dotyczy: budowy parkingu przy zlobku na dzialkach nr ewid. 73 i 75 AM-22 obreb
Bierutéow, gm. loco.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2024 r. (data wpl. 30.04.2024 r.) w powyzszej sprawie,
prosze przyjaé nastepujace stanowisko.

Przedmiotowe dzialki zlokalizowane sa w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej
wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bierutowa — Uchwala
Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIX/263/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Budowe parkingu w podanym zakresie opiniuje pozytywnie.
Ze wzgledu na przeobrazony charakter obszaru objetego opracowaniem odstepuje od
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

Powyzsze stanowisko nie zwalnia z koniecznoSci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami prawa.

Katarzyna Dziura

Zastepca DolnoSlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

[podpisano podpisem elektronicznym]

Otrzymuja:
- adresat
- aa teczka obiektu — ul. Krasinskiego, Bierutow — strefa B

Sprawe prowadzi Inspektor Wydziatu Zabytkoéw Nieruchomych — Marta Kowalczyk
tel. 71-3958022 (w godz 9.00-12.00), m.kowalczyk@dwkz.pl
MJK, ES
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http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
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\
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. \‘ WPLYNELO

Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

YYCINY
29 -05- 2024

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
tel. 224443333

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Miasto i Gmina Bierutow
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien ul. Moniuszki 12
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw 56-420 Bierutow
Wasz znak: Wroctaw , 29.05.2024 r.

Nasz znak: PSGWR. ZMSM.763.504-1 MJ.24

Dot

.. budowa parkingu i chodnika, przesuniecie o$wietlenia i ogrodzenia, posadowienie

tawek i przesadzenie drzew przy ztobku na dz. nr 73i 75 AM 22 w Bierutowie.

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowg. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca sie¢
gazowa Sredniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze:

1.

Zostaty wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r). W mys$l zapisu cytowanego wyzej
rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac¢ minimalng pionowg odlegtosé tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego
oraz kraweznikdéw i obrzezy wraz z ich tawami a istniejgcej sieci gazowe;j.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 1,0 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu

nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Armature gazowg znajdujgca sie pod projektowang nawierzchnig zieleni nalezy

wyregulowa¢ wysokosciowe (nalezy wyprowadzi¢ skrzynki doziemne armatury
gazowej okoto 5-10 cm ponad teren zieleni) oraz obudowac betonem.

Polska Spoétka Gazownictwa sp z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Ziebicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



5. Armature gazowg znajdujgcg sie pod projektowang nawierzchnig utwardzong
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowe do poziomu réwnego z projektowanag
nawierzchnia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Olesnicy, ul. Moniuszki 70,
56-400 Olesnica lub e-mailem na adres wroclaw@psqaz.pl.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze nalezy przestrzega¢ zasad dotyczgcych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 29.05.2026 r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapi¢ o uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajgcy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie https://www.psqgaz.pl

Z powazaniem

u'Ewmﬁn'*:;ltku | Uzgodnien
- M

Al ’.a acel

Otrzymuija:
1. Adresat + zat. nr 1+3___
2. Gazownia w Olesnicy + zaf. nr 1+3

3. ZMSM-MJ  + zat nr 1+3



1.

10.

Zatagcznik nr 1

W przypadku planowanych przewiertbw przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z planowanym przewiertem nalezy doktadnie ustali¢ rzeczywiste potozenie sieci gazowej
w gruncie, a przede wszystkim rzedne utozenia rur gazowych na skrzyzowaniu
z projektowanym przewiertem pod droga/woda/innymi branzami. Zagtebienie gazociggu
ustali¢ na podstawie odkrywek lub z wykorzystaniem lokalizatora uzbrojenia podziemnego,
wykorzystujgcego aktywny sygnat lokalizacyjny.

. W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wskazanych pomiaréw zalecana

minimalna odlegtos¢ prowadzenia przewodu przewiertowego/przeciskowego w takim
miejscu wynosi min. 2,0 m ponizej rzednej posadowienia dolnej $cianki przewodéw
gazowych, co oznacza wykonanie przecisku/przewiertu na gtebokosci min. 3,0 m od
powierzchniterenu.

. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,0m od istniejgcego gazociggu niskiego/sredniego

cis$nienia nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sie
sktadowania urobku lub materiatéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
gazociggu.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢é wykonywane
w sposoOb podany w §144 i 8145 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani
zagtebienie istniejgcej sieci gazowej. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnie$é¢
do poziomu projektowanego terenu.

Przykrycie sieci gazowej powinno pozosta¢ bez zmian. W przypadku zmiany przykrycia,
PSG zastrzega mozliwo$¢é wskazania koniecznos$ci przebudowy odcinka sieci gazowe;j.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejgcej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejgcych gazociggow,
zobowigzany jest opracowaé¢ stosowny projekt budowlany na podstawie warunkéw
technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu -Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien oraz wykona¢ roboty budowlane zwigzane z przebudowg
sieci wtasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej lub urzadzen
gazowych i gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji, $cianki rurociggu,
warstwy stabilizujgco-ochronnej przewodéw gazowych wraz 2z oznakowaniem
lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potaczen.

Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego
i pionowego sieci gazowej nalezy przywrécic¢ je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnymi
ze Standardami Technicznymi: ST-IGG-1001 ,Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania og6lne" oraz ST.IGG-1002 ,Gazociaggi. Oznakowanie ostrzegajgce
i lokalizacyjne. Wymagania i badania", ST-IGG-1003 ,Gazociggi: Stupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania” oraz ST-1IGG-1004 ,Gazociggi: Tablice
orientacyjne - Wymagania i badania”.Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku
uszkodzenia izolacji lub przewoddéw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej sposoéb
odtworzenia nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem sieci gazowej wskazanym w uzgodnieniu.
Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, ze prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego



11.

12.

13.

14.

15.

zadania, oprocz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujgcy
zadanie bedzie obcigzony dodatkowymi kosztami z tytutu:
m odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,
m naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego, o
ile ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzenh gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczonym planie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg gazociggbw zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem z przyczyn niezaleznych od PSG.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia istniejgcej
sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby gazownicze j.w.
Catos¢ prac budowlanych zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzié¢
W porozumieniu z uzytkownikiem sieci gazowe;.
Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
uzytkownika sieci gazowe;.
Uwagi koncowe:
m Instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
uk W.Bandrowskiego H, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

Sekcja Ewidencji MaJEtku i Uzgodnien
ul. Ziebicka 44, 501507 Wroctaw
tel. 22 444 o
NIP 525 24 A 411
KRS0000374001 REGHN 142739519
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