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Opis Techniczny

1 Podstawa Opracowania:

>
>
>

YV VvV

V VYV VYV

Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z péZn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2 Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane

@)

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu o0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych
obiektow budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajacych z w/w
przepiséw.

3 OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym w zakresie projektowanego projektu jest budowa sciezki

pieszo — rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2594C.

Projektowana sSciezka pieszo - rowerowa zlokalizowana jest w wojewddztwie

kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawskim.

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w km 2+713,00 drogi powiatowej nr 2594C

i konczy sie w km 3+327,00
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C od km stanowiqgcej bytq droge wojewddzkq nr 252,
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W zakresie opracowania planuje sie:

» Wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej o szer. 2,50 m po stronie lewej drogi
powiatowej nr 2594C

» Wykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw do przylegtych nieruchomosci;

» W zakresie istniejgcej infrastruktury (wodociggowej, teletechnicznej, elektrycznej)
nalezy dokonac niezbednego regulacji wysokosciowej);

» Przebudowe kolidujgcej infrastruktury,

» Woycinke kolidujgcego zadrzewienia — zgodnie z wykazem drzew do wycinki
zatgczonym do niniejszej dokumentacji

» Dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia uktadu drogowego planuje sie
reprofilacje istniejgcych rowdw, a takze przebudowe istniejgcych przepustow celem
zachowania ich funkcji polegajacej na zapewnieniu prawidtowego odwodnienia
korpusu drogowego.

» Wykonanie kanatu technologicznego

4 OKkreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu w tym
informacji o obiektach przeznaczonych do rozbiorki.

Poczatek opracowania stanowi zakonczenie istniejgcego chodnika
lewostronnego, koniec wyznaczono w dowigzaniu do istniejgcego chodnika na wlocie
do obwodnicy miasta Inowroctaw. Na catym odcinku w stanie istniejgcym droga
posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. W stanie istniejgcym
przy projektowanym odcinku znajdujg sie zjazdy do przylegtych posesiji i na pola —
bitumiczne oraz gruntowe.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej odwodnienie jezdni odbywa sie
powierzchniowo do przylegtych rowdw przydroznych ktére posiadajg charakter
przeptywowy oraz lokalnie chtonno — odparowujacy.

W zakresie inwestycji planuje sie wytgcznie rozbidrke istniejgcych nawierzchni
zjazdow celu przebudowy ich.

4.1 Infrastruktura techniczna w obszarze opracowania

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

Sieci wodociggowe

Sieci Kanalizacji deszczowej

Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne)
Sieci teletechniczne (ziemne)

Sieci gazowe

Oswietlenie drogowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

4.2 Zjazdy

W ramach zadania przewidziano do przebudowy 9 zjazdéw indywidualnych w ciggu
drogi powiatowej nr 2594C celem skomunikowania przylegtych nieruchomosci z drogg
publiczng w zwigzku z budowg $ciezki pieszo — rowerowe;.
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4.3  Zielen

W istniejagcym pasie drogi powiatowej rosng drzewa i krzewy, ktére z uwagi na
zakres prac oraz majgc na uwadze aspekty bezpieczehnstwa wszystkich uczestnikéw ruchu
przewidziano do wycinki w miejscach kolidujgcych z planowang sciezkg pieszo - rowerowa
(zgodnie z zaznaczonymi na planie elementami przewidzianymi do usuniecia).

5 Warunki gruntowo-wodne
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono badania

terenowe, na podstawie ktérych sklasyfikowano podtoze i zaliczono do grupy
nosnosci G3

Powyzsze zatozenia ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosSnosci
podtoza oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukciji.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiekiow budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgodnie
z § 4.2, zaliczamy do prostych.

6 Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach

sytuacyjno wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500,
zatwierdzonych przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

W zakresie przedmiotowego projektu planuje sie wykonanie $ciezki pieszo —
rowerowej wraz z wykonaniem przebudowy istniejacych zjazdow do przylegtych
nieruchomosci. W obrebie projektowanej $ciezki znajduje sie kolidujgca infrastruktura
ktéra zostanie przebudowana. Ponadto na odcinku objetym inwestycjg zostanie
wykonany kanat technologiczny. Z uwagi na lokalizacje Sciezki pieszo - rowerowej w
obrebie planowanej inwestycji planuje sie usuniecie drzewa i krzewéw znajdujgcych
sie w pasie drogowym. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia ukfadu
drogowego planuje sie reprofilacje istniejgcych rowéw, a takze przebudowe
istniejgcych przepustow celem zachowania ich funkcji polegajgcej na zapewnieniu
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego.

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w
trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dziatki objete zagospodarowaniem z uwzglednieniem projektowanych zmian
gruntowych zestawiono w tabeli zatgczonej do opracowania.

a) Parametry techniczne

% Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVIII
% Przekrdj: drogowy
% Kategoria ruchu: KR1

Opis Techniczny - Projekt Zagospodarowania Terenu
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% Szerokosc jezdni drogi rowerowej: 2,50 m
% Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronny 2%

b) Zalozenia ogdlne
»  Wykonanie sciezki pieszo - rowerowej
Przebudowa zjazdoéw do przylegtych nieruchomosci
Odtworzenie (przebudowa) istniejagcych rowow przylegtych do drogi
powiatowej nr 2594C wraz z przebudowg przepustow
Wykonanie kanatu technologicznego
Przebudowa infrastruktury kolidujgcej z projektowang sciezkg pieszo -
rowerowg
c) Roboty ziemne
Zakres robdt ziemnych obejmuije:
% Wykonanie wykopow pod projektowang $ciezke pieszo — rowerowa
* Reprofilacje rowéw
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6.1 Branza drogowa
6.1.1. Drogaw planie
Sciezke pieszo — rowerowg wytyczono w oparciu o istniejgcg infrastrukture drogowa
majgc oraz z zachowaniem optymalnego przebiegu projektowanego odcinka. Podczas
projektowania skupiono sie rowniez na zachowaniu bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikow ruchu.
taczna dtugosc projektowanej trasy w planie to 620,00 m.
Projektowany obiekt w rozumieniu globalnym znajduje sie w ciggu drogi publicznej tj.
drogi powiatowej nr 2594C.
6.1.2. Droga w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi opracowano przy zatozeniu dostosowania do zagospodarowania
terenu przy jednoczesnym = zapewnieniu prawidtowych spadéw  poprzecznych
i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia.
Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:
» zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych
» dostosowanie do istniejgcego zagospodarowania terenu
Spadek przebudowywanych zjazdéw do pobliskich nieruchomosci dostosowano do
istniejacego uksztattowania terenu.
6.1.3. Droga w przekroju poprzecznym
Sciezke pieszo — rowerowg na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jako $ciezke o
szerokosci 2,50 m i spadku jednostronnym o wartosci 2%.

6.1.4. Nawierzchnie jezdni
Konstrukcje przedmiotowego odcinka opracowano przy zatozeniu sklasyfikowania
ruchu jako KR1.
Nawierzchnie projektowanej Sciezki rowerowej zaprojektowano jako bitumicznag.
Nawierzchnie zjazdéw do przylegtych nieruchomosci zaprojektowano jako bitumiczng
lub z kostki betonowej odpowiednio do pdél uprawnych oraz posesii.

6.1.5. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ciggu projektowanej inwestycji nie przewiduje sie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Opis Techniczny - Projekt Zagospodarowania Terenu
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6.1.6. Odwodnienie

Na odcinku objetym rozbudowg w zakresie projektowanej sciezki pieszo — rowerowej
odwodnienie odbywa sie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych
do istniejgcych rowéw drogowych. Istniejace rowy poddano robotom utrzymaniowym w
zakresie reprofilacji oraz przywrdcenie funkcji pierwotnej rowu. W celu zachowania
ciggtosci rowow zaprojektowano przebudowe istniejacych oraz budowe nowych
przepustéw.

Projektowana rozbudowa uktadu drogowego oraz planowany sposdb odwodnienia
Sciezki pieszo — rowerowej nie wptywa na zmiane istniejagcych stosunkéw wodnych

6.1.7. Roboty towarzyszace

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren znajdujgcy sie w poblizu planowanej
inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich rozpoczecia.

6.2 Branza elektryczna
6.2.1 Przebudowa kolizji

Zakres opracowania obejmuije:

Przebudowe istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego w nowej lokalizacji od
istn. stupa nr207 do ZKP, a nastepnie za licznikowo WLZ do TM w budynkach istniejgcych.
Nowg trase naniesiono na plan zagospodarowania. Nowe ztgcza kablowe typu ZK2x-2P,
ZK1x-1P nr 207/1 i 207/2 zlokalizowane w nowej lokalizacji oraz WLZ za licznikowe
wykonane przy pomocy kabli typu NAYY-J 4x70 mm?2 potgczone z istniejgcymi odcinkami
kabli sieci elektroenergetycznej przy pomocy muf kablowych termozgrzewalnych.

6.3 Branza instalacyjna

6.3.1 Kanat technologiczny
Dokumentacja zaktada budowe kanatu technologicznego o dtugosci 618,50 m w
pasie drogi powiatowej nr 2594C, w ciggu ktérego zlokalizowanych jest 7 studni SK -2.

Jako cigg gtéwny projektuje sie kanat technologiczny jako kanat KTu:
- 1 x rure HDPE 110/6,3;
- 3 x rure HDPE 40/3,7, kolor czarny;
- 1 x rure fi 40 z 7 mikrorurkami10/8 (rura fi 40 w kolorze pomaranczowym).

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ zgodnie z trasg wyznaczong na Planie
Zagospodarowania Terenu.

7 Zestawienie

7.1  Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych
- Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych — 2059,15 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych — 4352,06 m?

7.2 Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

Powierzchnia projektowanej sciezki pieszo — rowerowej 1519,00 m?
Powierzchnia projektowanych zjazdéw — 314,15 m?

Powierzchnia projektowanych poboczy — 76,00 m?

7.3 Powierzchnia biologicznie czynna
5786,67 m?

Opis Techniczny - Projekt Zagospodarowania Terenu
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7.4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C od km stanowiqgcej bytq droge wojewddzkq nr 252,
w zakresie wykonania ciggu pieszo — rowerowego odcinku Jacewo - Marulewy

Powierzchnia innych czesci terenu
Nie dotyczy

Informacje i dane

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu
Brak

Informacje czy dziatki lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorskg
Brak

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
nowoprojektowany obiekt znajduje sie w obszarze na ktérym nie stwierdzono
istniejgcych zagrozen dla srodowiska i jego uzytkownikédw. Ponadto nie
przewiduje sie aby takowe =zagrozenia powstalty w trakcie uzytkowania
obiektu.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych, zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi
Nie dotycz

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z
pdz. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki
zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu i wymienionych na stronie
tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony S$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

] Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) —

art.35,38,39,42,43
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C od km stanowiqgcej bytq droge wojewddzkq nr 252,
w zakresie wykonania ciggu pieszo — rowerowego odcinku Jacewo - Marulewy

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - §3, §5, §10

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zmianami) — art.3, 135

9 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikbw oraz niechronionych
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i
ilosci zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie
realizowana w sposéb bezpieczny dla $rodowiska tak, aby walory naturalne
otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni
sptyw wod opadowych bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegdlnosci bez
zmian kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-
wodnego.

10 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

11 Uwagi Koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw $ciezki pieszo - rowerowej oraz innych
elementow zagospodarowania terenu nalezy wykonaé geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury
podziemnej nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich
regulacje w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisbw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczeg6lnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono do projektu.

Projektant mgr inz. Jarostaw Matuszak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08
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