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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY DOACZONE DO PROJEKTU (STR. 1 - 3)

. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby

samorzgdu zawodowego

. OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA (STR. 4-5)

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA (STR. 6-7)

. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2



Biuro Ustug Inwestycyjnych

Plumber
ul. Lwowska 31/303, 56-400 Olesnica
tel. 71399 42 80; email: poczta@plumber.com.pl

Olesnica, 05-12-2020r.

, miejscowosc i data
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2020.1333)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany
Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytaczy wodociaggowych i

budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30 obreb Olesnica miasto
kategoria obiektu budowlanego XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Olesnica
Rynek — Ratusz
56-400 Olesnica

Projektant: mgr inz. Dariusz Piasecki
upr. nr 381/90/UW
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej wraz z budowg
przytgczy wodociggowych i budowg przytacza kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy. W ramach robdt budowlanych projektuje sie wykonanie przytagcza wody do
dziatki nr 158/8 i przyfacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 158/9.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja sg dziatkami zabudowanymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej @125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od
istniejgcej sieci wA100, przebiegajgcej w dziatce drogowej dz. nr 28 ulicy Reymonta, do
istniejgcej sieci wodociggowej wA100 przebiegajacej w dz. nr 43 ulicy Wilenskiej. Catkowita
dtugos¢ projektowanej sieci wynosi okoto 182m. Sie¢ prowadzona bedzie na gtebokosci
okoto 1,20 — 1,42mppt.

W ramach inwestycji projektuje sie przepiecie (wigczenie) wszystkich istniejgcych na trasie
nowego wodociggu przylgczy wody. Przepiecie (wigczenie) istniejacych przytgczy
wodociggowych polegac bedzie na wigczeniu ich do nowoprojektowanej sieci wodociggowej
poprzez armature przytgczeniowg wodociggowg. Wigczenie istniejacych przytaczy wody do
projektowanej sieci nie wigze sie ze zmiang ich lokalizacji.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie dwdch nadziemnych hydrant63.w
przeciwpozarowych DN8O0.

Projektowana sie¢ wodociggowa realizowana bedzie wykopem otwartym, natomiast w czesci
przebiegajacej przez dziatki prywatne (dz. nr 158/2, 159) oraz pod ulicg Wilenska (dz. nr 43)
— przewiertem sterowanym.

W ramach robot nalezy wykonac przytacze wody w32 do dziatki nr 158/8 i przytacze
kanalizacji sanitarnej DN160 do dziatki nr 158/9.

4.Zestawienie powierzchni

Inwestycja obejmuje okoto 182,00mb — sie¢ wodociggowa.

Inwestycja obejmuje okoto 10,20mb — przytacze wodociggowe.

Inwestycja obejmuje okoto 6,40mb — przytgcze kanalizacji sanitarnej.

5. Obiekty chronione

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych.
6. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka znajduje sie poza granicami terenu gorniczego, brak wptywu eksploatacji gorniczej
na dziatke.

7. Informacje o zagrozeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z po6zn. zmianami), zwane dalej Rozporzadzeniem, pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na



podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje tylko dziatki przez ktére przebiega
projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami wodociggowymi i projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej, tj. dziatke nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30.

Planowana rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami wodociggowymi i budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej, nie powoduje ograniczenia dla zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (STR. 1)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. CZESC OPISOWA (STR. 2 — 4)
1. Opis projektowanej sieci

III. CZESC RYSUNKOWA (STR. 5 —6)
1. Profil sieci wodociggowej
2. Schemat wezta



Biuro Ustug Inwestycyjnych

Plumber
ul. Lwowska 31/303, 56-400 Olesnica
tel. 71399 42 80; email: poczta@plumber.com.pl

Olesnica, 5-12-2021 r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2020.1333)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budowg przytaczy wodociagowych i

budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30 obreb Olesnica miasto
kategoria obiektu budowlanego XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Olesnica
Rynek — Ratusz
56-400 Olesnica

Projektant: mgr inz. Dariusz Piasecki
upr. nr 381/90/UW
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej wraz z
budowg przytaczy wodociggowych i budowg przylgcza kanalizacji sanitarnej w
siegaczu ul. Reymonta w Ole$nicy. W ramach robot budowlanych projektuje sie
wykonanie przytacza wody do dziatki nr 158/8 i przytacza kanalizacji sanitarnej do
dziatki nr 158/9.

3. Opis projektowanej sieci

Projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rury PEHD100 RC SDR17
PN10 o Srednicy @125 i catkowitej dtugosci okoto 182m. Odcinek sieci od wezta WO
do wezta W3-P1 realizowany bedzie wykopem otwartym, natomiast odcinek sieci od
wezta W3-P1 do wezia W4-P2 realizowany bedzie przewiertem sterowanym.

Rury PE oraz ksztattki fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Po wykonaniu zgrzewu
wykona¢ i zachowaé, wydruk parametréw potgczenia, poprzez dotgczenie do
dokumentacji powykonawczej.

Wopiecie nowej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wA100 w ulicy Reymonta
poprzez wstawienie na sieci tréjnika z Zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowanego, DN 100/100/100 z kroécem dwukotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego ksztattka FF 100 L=400mm i
tgczniki rurowo — kotnierzowe do rur Zzeliwnych. Na odejsciu od tréjnika zamontowad
miekkouszczelniajgcg zasuwe wodociggowg klinowg réwnoprzelotowg z korpusem z
zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie DN100.
Istniejgcg zasuwe na sieci w90 zdemontowac a sie¢ w90 zaslepit.

Wpiecie nowej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wA100 w ulicy Wilenskiej
wykonac poprzez wstawienie na sieci wA100 tréjnika z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz
i wewnatrz epoksydowanego DN100/100/100 i taczniki rurowo — kotnierzowe do rur
zeliwnych. Na odejSciu od tréjnika zamontowal miekkouszczelniajgcg zasuwe
wodociggowg klinowg réwnoprzelotowg z korpusem z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie DN100 z tulejg kotnierzowg PE
100 SDR 17 DN 125/100 i mufg PE100 SDR 17 DN125.

Wystepujgce na trasie projektowanej sieci przytgcza wodociggowe, oznaczone w
czesci graficznej, wtagczy¢ do nowej sieci. Wigczenia przytaczy istniejgcych do nowej
sieci poprzez trojnik siodtowy z nawiertkg DN125/32 SDR 11 PE 100 do nawiercania
pod ci$nieniem wraz z zasuwg do przytgczy domowych z kréccami PE 100 SDR 11 do
zgrzewania z zeliwa sferoidalnego i ze skrzynkg zasuwowa, spetniajgcg role armatury
odcinajacej. Potaczenie zasuwy z przytagczem wykonac za pomocg odpowiedniej mufy



elektrooporowej PE100 SDR11  DN32. Zamontowa¢ zasuwe  klinowa
miekkouszczelniajgcg. Trzpien zasuwy obudowaé duzg skrzynkg zasuwowg ©190.
Skrzynke zabezpieczy¢ przed osiadaniem (posadowi¢ na kragzkach zelbetowych lub
bloczkach betonowych). Zasuwy oznakowac¢ odpowiednig tabliczkg. Nad przytgczem
wodociggowym utozy¢ tasme sygnalizacyjng, ktdrg nalezy wprowadzi¢ do skrzynki
zasuwowej. Przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej sieci nie
wigze sie ze zmiang ich lokalizacji.

Na sieci pobudowa¢ dwa hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80. Usytuowanie
hydrantdw zgodnie z dotgczong czescig graficzng. Lokalizacja hydrantdéw jest zgodna
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030). Hydranty nadziemne zainstalowac
na odgatezieniu od przewodu rozdzielczego, z zasuwg odcinajgcg umozliwiajaca
odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociggowym. Odlegtos¢ pomiedzy osig zasuwy a osig hydrantu powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,5m. Projektowany hydrant spetnia nastepujgce wymagania:

* hydrant z podwojnym zamknieciem, dajacy sie catkowicie odwodnic,

* glowica z Zeliwa sferoidalnego pokryta farbg epoksydowg o grubosci 250 mm
odporng na promieniowanie UV,

* trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

* kolumna stalowa nierdzewna lub zeliwna,

* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta farbg epoksydowg o
grubosci 250  mm,

* elementy odcinajgco-zamykajgce (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM

* odwiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 dla PN10,

* uszczelnienie trzpienia typu o-ring.

Projektowang sie¢ prowadzi¢ na gtebokosci 1,20 — 1,42mppt. Wodocigg prowadzi¢ ze
spadkiem jak na dofaczonej czeSci graficznej. SieC ukfadaé na warstwie 15cm
podsypki piaskowej z przykryciem warstwg z piasku o grubosci 30cm, na ktorej
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Odcinek sieci wodociggowej realizowanej przewiertem sterowanym zleci¢ firmie
specjalistycznej.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania

Sciekow oraz wod opadowych — nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — projektowany obiekt

budowlany nie emituje zanieczyszczen,



c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw, — projektowany obiekt budowlany nie
wytwarza odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci  jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie, — projektowany obiekt budowlany nie wytwarza hatasu, drgan, promieniowania
ani innych zakidcen,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu projektowanego
obiektu budowlanego,



SPIS ZALACZNKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Miasto Olesnica
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56-400 Olesnica

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytaczy
wodociggowych i budowg przytacza kanalizacji sanitarnej

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Obreb ewidencyjny: Olesnica miasto
Dziatka numer: dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY

1)  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(str. 1-3)

2)  Kopia - protokoét z narady koordynacyjnej (str.4-6)

3)  Kopia - uzgodnienie MGK Olesnica (str.7)

4)  Kopia — decyzja ZDP Olesnica (str.8-10)

5)  Kopia — decyzja ZDP Olesnica (str.11-13)

6)  Kopia — uzgodnienie SDM Olesnica (str.14-16)




INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTAW
I OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytaczy wodociagowych
i budowg przylacza kanalizacji sanitarnej

1. Lokalizacja: Olesnica miasto,
dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Inwestor: Gmina Miasto Olesnica
Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

3. Jednostka Biuro Ustug Inwestycyjnych
projektowa: PLUMBER
ul. Lwowska 31/303
56-400 Olesnica
4. Zespot projektowy:
Branza sanitarna mgr inz. Dariusz Piasecki

Autor projektu upr. nr 381 / 90 /UW
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

Asystent projektanta mgr inz. Andrzej Kowalczyk

Olesnica, 05-12-2020



1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr 12, poz. 1126
- RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93
- RMPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- RMPIPS z dnia 08.02. 1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138
- Zlecenie Inwestora
2. Zakres i kolejnosc¢ realizacji robét dla zamierzenia
Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
W zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazddw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych i pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego.
Roboty ziemne i budowlano-montazowe
- wytyczenie trasy projektowanej sieci i przytaczy oraz zabezpieczenie terenu inwestycji
przed dostepem oséb niepowotanych,
- reczne wykonanie przekopow kontrolnych w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi na
trasie sieciami,
wykonanie przewiertu sterowanego,
- wykonanie wykopdw liniowych po wytyczonej trasie,
- wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podsypki,
- montaz projektowanych przewoddéw w wykopie,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
- obsypanie kanatu piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,
- zasypanie wykopdw gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem
- odtworzenie nawierzchni dla odcinkéw wykonanych w wykopach otwartych,
- uporzadkowanie terenu i przywrdcenie go do stanu poprzedniego,
- wykonanie préby szczelnosci.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanej sieci wystepuje liczna infrastruktura podziemna.
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie projektuje sie
5. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych.
- zasypanie pracownikéw w wyniku obsuniecia sie Scian wykopdw,
- upadek do wykopu na skutek np. uderzenia tyzkg koparki,
- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,




6. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikobw i zapobieganie
niebezpieczenstwom.

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami /hetmy, rekawice ochronne/. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw.
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