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1. Opis projektowanej sieci

Projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rury PEHD100 RC SDR17
PN10 o Srednicy @125 i catkowitej dtugosci okoto 182m. Odcinek sieci od wezta WO
do wezta W3-P1 realizowany bedzie wykopem otwartym, natomiast odcinek sieci od
wezta W3-P1 do wezia W4-P2 realizowany bedzie przewiertem sterowanym.

Rury PE oraz ksztattki fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Po wykonaniu zgrzewu
wykona¢ i zachowaé, wydruk parametréw potgczenia, poprzez dotgczenie do
dokumentacji powykonawczej.

Wopiecie nowej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wA100 w ulicy Reymonta
poprzez wstawienie na sieci tréjnika z Zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowanego, DN 100/100/100 2z kroécem dwukotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego ksztattka FF 100 L=400mm i
tgczniki rurowo — kotnierzowe do rur Zeliwnych. Na odejsciu od tréjnika zamontowad
miekkouszczelniajgcg zasuwe wodociggowg klinowg réwnoprzelotowg z korpusem z
zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie DN100.
Istniejgcg zasuwe na sieci w90 zdemontowac a sie¢ w90 zaslepit.

Wpiecie nowej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wA100 w ulicy Wilenskiej
wykonac poprzez wstawienie na sieci wA100 tréjnika z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz
i wewnatrz epoksydowanego DN100/100/100 i taczniki rurowo — kotnierzowe do rur
zeliwnych. Na odejSciu od tréjnika zamontowal miekkouszczelniajgcg zasuwe
wodociggowg klinowg réwnoprzelotowg z korpusem z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie DN100 z tulejg kotnierzowg PE
100 SDR 17 DN 125/100 i mufg PE100 SDR 17 DN125.

Wystepujgce na trasie projektowanej sieci przytgcza wodociggowe, oznaczone w
czesci graficznej, wtagczy¢ do nowej sieci. Wigczenia przytaczy istniejgcych do nowej
sieci poprzez trojnik siodtowy z nawiertkg DN125/32 SDR 11 PE 100 do nawiercania
pod ci$nieniem wraz z zasuwg do przytgczy domowych z kré¢cami PE 100 SDR 11 do
zgrzewania z zeliwa sferoidalnego i ze skrzynkg zasuwowa, spetniajgcg role armatury
odcinajacej. Potaczenie zasuwy z przytagczem wykonac za pomocg odpowiedniej mufy
elektrooporowej PE100 SDR11  DN32. Zamontowa¢ zasuwe  klinowa
miekkouszczelniajgcg. Trzpien zasuwy obudowaé duzg skrzynkg zasuwowg ©190.
Skrzynke zabezpieczy¢ przed osiadaniem (posadowi¢ na krgzkach Zzelbetowych lub
bloczkach betonowych). Zasuwy oznakowa¢ odpowiednig tabliczkg. Nad przytgczem
wodociggowym utozy¢ tasme sygnalizacyjng, ktéra nalezy wprowadzi¢ do skrzynki
zasuwowej. Przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej sieci nie
wigze sie ze zmiang ich lokalizacji.

Na sieci pobudowa¢ dwa hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80. Usytuowanie
hydrantow zgodnie z dofgczong czescig graficzng. Lokalizacja hydrantow jest zgodna
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030). Hydranty nadziemne zainstalowac
na odgatezieniu od przewodu rozdzielczego, z zasuwg odcinajgcg umozliwiajaca



odciecie hydrantu bez koniecznoSci przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociggowym. Odlegto$¢ pomiedzy osig zasuwy a osig hydrantu powinna wynosic
nie mniej niz 0,5m. Projektowany hydrant spetnia nastepujgce wymagania:

* hydrant z podwojnym zamknieciem, dajacy sie catkowicie odwodnic,

* glowica z Zeliwa sferoidalnego pokryta farbg epoksydowg o grubosci 250 mm
odporng na promieniowanie UV,

* trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

* kolumna stalowa nierdzewna lub Zzeliwna,

* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta farbg epoksydowg o
grubosci 250  mm,

* elementy odcinajgco-zamykajgce (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM

* odwiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 dla PN10,

* uszczelnienie trzpienia typu o-ring.

Projektowang sie¢ prowadzi¢ na gtebokosci 1,20 — 1,42mppt. Wodocigg prowadzi¢ ze
spadkiem jak na dofaczonej czeSci graficznej. SieC ukfadaé na warstwie 15cm
podsypki piaskowej z przykryciem warstwg z piasku o grubosci 30cm, na ktorej
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Odcinek sieci wodociggowej realizowanej przewiertem sterowanym zleci¢ firmie
specjalistycznej.

Wymagania stawiane armaturze uzytej do budowy sieci wodociggowej

Do budowy sieci wodociggowej stosowac armature z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i
wewnatrz epoksydowanego. Zastosowac zasuwy klinowe z gtadkim przelotem
korpusu (bez gniada), bezdtawikowe, z miekkouszczelniajgcym klinem pokrytym
elastomerem, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz i zewnatrz. Zastosowac
zasuwy z trzpieniem ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym a pokrywa zasuwy
ma by¢é potgczona z korpusem Srubami (gwinty nieprzelotowe) catkowicie
zabezpieczona przed korozjg masg pafafinowo - woskowa.

Kolumna hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej.

2. Usytuowanie sieci

Usytuowanie sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500. Zagtebienie sieci przyjeto w granicy 1,20 — 1,42mppt. Usytuowanie
projektowanego rurociggu i jego zagtebienie nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

3. Przylacze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociggowe do dziatki nr 158/8 wigczy¢ do projektowanej
sieci PE ©@125. Wiaczenie przylacza do sieci poprzez trojnik siodtowy z nawiertkg
DN125/32 SDR 11 PE 100 do nawiercania pod ci$nieniem wraz z zasuwg do przytaczy
domowych z kro¢cami PE 100 SDR 11 do zgrzewania z Zeliwa sferoidalnego i ze
skrzynkg zasuwowg, spetniajacg role armatury odcinajgcej. Potgczenie zasuwy z
przytaczem wykonac za pomocg odpowiedniej mufy elektrooporowej PE 100 SDR 11
dn 32. Zamontowac¢ zasuwe klinowg miekkouszczelniajaca. Trzpien zasuwy obudowad
duzg skrzynkg zasuwowg ©@190. Skrzynke zabezpieczy¢ przed osiadaniem (posadowic



na krazkach zelbetowych Iub bloczkach betonowych). Zasuwy oznakowac
odpowiednig tabliczkg. Nad przytaczem wodociggowym utozyé tasme sygnalizacyjna,
ktorg nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej. Przylgcze zakonczy¢ zaslepka
elektrooporowg @32. Parametry projektowanego przytacza:

- dtugosc przytacza: 10,50mb; - Srednica @32mm; - spadek przytacza okoto 0,8 %

- materiat: rura wodociggowa PE100 32x3.0mm, PN16 SDR11, kolor niebieski

- gtebokos$¢ posadowienia okoto 1,37 — 1,20mppt

Wszystkie uzyte do wykonania przytacza elementy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci  producenta. Usytuowanie przylgcza przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Usytuowanie projektowanego rurociggu i
jego zagtebienie nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Technologia wykonania

Przewiduje sie wykonanie dla przytgcza wykopu waskoprzestrzennego o umochionych
Scianach. Rury nalezy ukfadaC luzno na podsypce zageszczonego piasku w
temperaturze 5 — 300C. Piasek na podsypke musi byC pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke
rury mozna ukfada¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu. Obsypke rurociggu
nalezy wykonac¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na
sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100-
300mm, az do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP)
Stopien ten mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do
100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu
stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do
100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25m,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury.

W trakcie zasypywania 30cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
metalizowang koloru niebieskiego.

4, Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 158/9 wykona¢ z rury DN160 PVC SN8 i
wigczy¢ do istniejgcej w dziatce drogowej sieci kanalizacji sanitarnej ks200.
Wigczenie do sieci wykonac poprzez trojnik skosny kamionkowy, tgczony z kanatem
ks200 na taczniki 200/200 Funke VPC lub inne o takich samych parametrach lub
lepszych. Za trojnikiem zastosowac ztgcze kamionkowe 150/160 PVC. Przyfgcze
zaSlepi¢ korkiem w granicy z dziatkg 158/9. Przykanalik wykonac¢ z rur PVC SN8
DN160 litych. Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnoS¢
potaczenia. Przylgcze prowadzi¢ ze spadkiem wg dotgczonego rysunku. Parametry
przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 158/9:

catkowita dtugosc¢ przytacza kanalizacji sanitarnej — 6,40m;

przytacze prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku sieci.



5. Technologia wykonania

Przewiduje sie wykonanie dla przytgcza kanalizacji wykopu waskoprzestrzennego o
umocnionych $cianach. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego
piasku w temperaturze 5 — 300C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke
rury mozna ukfada¢ bezposrednio na wyrownanym podtozu. Rury i ksztattki tgczy¢
wg informacji podanych w instrukcjach montazu producentéw rur. Obsypke rurociggu
nalezy wykonac¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosSci na
sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100-
300mm, az do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP)
Stopien ten mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (50 do
100kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu
stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15m wibratorem ptytowym (50 do
100kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30m,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury.

6. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni

Wszystkie prace w obrebie drogi powiatowej ulicy Wilenskiej i Reymonta, wykonac
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Decyzji wydanej przez Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, dotgczonej do opracowania.

Roboty ziemne prowadzi¢ w czasie gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz 0°C.
Grunt w rejonie prac nie moze by¢ przemarzniety. Grunt w miejscach robdt nalezy
zagesSci¢ i sporzadzi¢ protokdt z zageszczenia, ktdry nalezy przedstawi¢ zarzadcy
drogi. W miejscach w ktérych nie jest mozliwe uzyskanie wiasciwych parametréw
zageszczenia gruntu, nalezy przewidzie¢ jego wymiane.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni ulicy Reymonta.

Odtworzenie warstw podbudowy.

a) Do wykonania warstw podbudowy, zwiaszcza w warstwie dolnej, moze byc
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie
zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami obcymi.

b) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatéw, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materiatéw, to w uzgodnieniu z Zarzadem Drdg
Powiatowych w Olesnicy nalezy zastosowa¢ materialy podobne o parametrach
technicznych i eksploatacyjnych okresSlonych w obowigzujgcych przepisach.

¢) W uzgodnieniu z ZDP, odtworzenia zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych,
mozna wykona¢ z materiatdw podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej ulicy Reymonta.



a) Petne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni przy wykopach liniowych
musi by¢ dokonane w pasach do krawedzi jezdni, jezeli odlegtos¢ kraweznikdw,
opornikdw, obrzezy krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50m,
(o ile ZDP w Olesnicy nie wskaze innego sposobu lub zakresu odtworzenia konstrukgji
nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.)

b) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy Scieralnej) wykona¢ na catej
szerokosci jezdni.

c) Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ rowno obcieta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztatt prostokata lub kwadratu o bokach réwnolegtych i
prostopadtych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i
rozwartych.

e) Nalezy wykonac¢ na krawedzi wciecie do potowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10cm i zaktadkowe potgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

f) Obciecie krawedzi i pasow przywykopowych istniejgcej nawierzchni wskazane jest
przed rozpoczeciem wykonania wykopu. Jezeli obcieta krawedz zostata uszkodzona w
trakcie wykonywania prac nalezy bezposrednio przed robotami odtworzeniowymi
ponownie przycig¢ krawedz.

g) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyrdwnawczg lub
wigzacg, a nastepnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Skfad
mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ uzgodnione z ZDP w
Olesnicy oraz wymaganiami i warunkami obowigzujgcych przepiséw. GruboS¢ warstw
konstrukcyjnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejgcych.

h) Miedzy warstwami mineralno - asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie
miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowg o wiasciwosciach dostosowanych do istniejgcych warunkow.
Podtoze powinno by¢ skropione w iloSci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

i) Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcow lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy powierzchniach nie przekraczajacych 3m2).

j) Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w rownym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkow.

k) Spoiny na potgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonac¢ poprzez
zastosowanie termoplastycznej tasmy uszczelniajacej lub kleju do spoin. Przed
wbudowaniem powyzszych materiatdw krawedz istniejgcej nawierzchni musi by¢
rowno obcieta, sucha i czysta.

) Prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych.

m) W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonac, jako tymczasowe przy uzyciu
materiatdw rozbieralnych takich jak: kostka betonowa o grub. min. 8cm, kostka



kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub. min. 12cm. Po
nastaniu sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym.

n) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych
przekopow oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na
nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

o) Nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych sciezki rowerowej ulicy Wilenskiej
Odtworzenie warstw podbudowy.

a) Do wykonania warstw podbudowy moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy
pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem
podtoza oraz innymi materiatami obcymi.

b) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatdw, jakie posiada istniejgca konstrukcja. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie
takich samych materiatow, to w uzgodnieniu z ZDP w Olesnicy nalezy zastosowac
materiaty o podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

¢) W uzgodnieniu z ZDP, odtworzenia podbudowy i nawierzchni mozna wykonac z
materiatdw podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

a) Przy prowadzeniu robdt wzdtuz Sciezki rowerowej, nalezy bezwzglednie odtworzy¢
nawierzchnie na catej jej szerokosci.

b) Po wykonaniu podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3cm na
podbudowie z kruszywa tamanego grubosci min. 25cm, oczyszczone elementy
betonowe (kostki) mozna uktadac na przygotowanej podsypce.

c) Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem, kolorystykq i
gruboscig istniejgcej kostki.

d) Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym.
e) Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkow.

f) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagesci¢ ptytg wibracyjna.

g) Spoiny nalezy zasypac piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z ZDP), ktéry nalezy
wmiata¢ recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowa¢ nawierzchni po
zasypaniu spoin.

h) Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywac piaskiem, grysem,
uzupetniaé brakujgce spoiny itd.) tak dlugo, az nastgpi petna stabilizacja
wbudowanego materiatu.



i) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych
przekopow oraz dopuszczenie po nich ruchu rowerdw lub pieszych, gdy nie jest na
nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

j) Nawierzchnia z powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA
Przed zasypaniem sieci i przytaczy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
oraz zgtosic sie€ i przytgcza do odbioru.
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6 | OBUDOWA DO ZASUW
7 | SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
8 TASMA SYGANLIZACYJNA
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=) 10 | BLOK OPOROWY, BETON B15
11 | WYPELNIENIE WYKOPU
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