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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego jest zlecenie Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie, 47-143 Ujazd, ul. Skargi 1 oraz Umowa nr 2/10 z dnia

01.12.2010r.

2. Materialy wyjsSciowe.

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace materiaty:

a) operat wodnoprawny na eksploatacje urzadzen shuzacych do poboru wody wykonany w
sierpniu 1995r. przez Biuro Projektow Wodociagéw i Kanalizacji ,,NEUSTEIN"s.c. z
Opola

b) Instrukcja eksploatacji Stacji Wodociagowej w Sieroniowicach

¢) Pozwolenie wodnoprawne Nr 0S. 111-6210/228/95 z dnia 07.11.1995r. wydane Miastu i
Gminie Ujazd przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego w Opolu

d) Produkcja wody w roku 2009r

e) Panstwowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z
pdéz. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz 858, z poz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz 858)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004r.w sprawie wzorow
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. Nr 136 poz 1457, z

pdz. zm.)

3, Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na eksploatacj¢ urzadzen

stuzacych do poboru wody na potrzeby wodociagu grupowego ,,Sieroniowice” gm. Ujazd.
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Celem opracowania jest przygotowanie materiatow stanowigcych podstawe formalno-
prawng dla ZGKiM Ujazd na wystapienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich Wydzial Ochrony Srodowiska o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacj¢

urzadzen stuzacych do poboru wody.

Istniejaca Decyzja Pozwolenie wodnoprawne Nr OS. I11-6210/228/95 z dnia 07.11.1995r.
wydane Miastu i Gminie Ujazd przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego w
Opolu

4. Dane dotyczace jednostki ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia.

Jednostka ubiegajaca si¢ wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, tel.
774637050
Eksploatator wodociagu: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, tel. 774637050
Dyrektor — Piotr Przygoda

S Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wod jest:
* pobdr wod podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 w celu zaopatrzenia w wode ludnosci
oraz jednostek gospodarczych polozonych na terenie wsi Sieroniowice, Jaryszow,

Balcarzowice i Nogowczyce na cele bytowo-gospodarcze oraz produkcyjne.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie posiada pozwolenie wodnoprawne
Nr OS. I11-6210/228/95 z dnia 07.11.1995r. wazne do dnia 31.12.2010r :
- napobdr wody w ilosci:
Qsér/d =386 m’/d
Qmax/d = 500 m’/d
Qmax/h =25 m’/h
- ustanowienie stref ochronnych ujecia wody podziemnej wodociagu

,,.Sieroniowice”
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- teren ochrony bezposredniej studni nr 1 i 2 w granicach ogrodzenia
- teren ochrony posredniej zewnetrznej obejmujacy obszar zasilania uj¢cia
- terenu ochrony posredniej wewnetrznej ze wzgledu na korzystne warunki

geologiczne nie ustalono

6. Stan prawny dzialki.

Ujecie wody oraz Stacja Wodociagowa Sieroniowice zlokalizowane sa na gruntach wsi
Sieroniowice dziatka nr 540/1 i 541/1. bedacych wiasnoscia Gminy Ujazd oddane w trwaly
zarzad Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie.

Teren lokalizacji ujecia znajduje sie w sasiedztwie dziatek uprawianych ogrodniczo i rolniczo.

7. Obowiazki jednostki ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do oséb trzecich.

Nie wystepuja zadne obowiazki wobec 0sob trzecich.

Nie wystepuja szkodliwe oddziatywania inwestycji na przylegte nieruchomosci.

8. Okreslenie wielko$ci poboru wody na okres obowigzywania pozwolenia.

Zapotrzebowanie wody dla miejscowosci objetych zasiggiem wodociagu grupowego
_Sieroniowice” przyjeto na podstawie analizy dotychczasowego zuzycia dobowego wody na
przestrzeni roku 2009 oraz uwzgledniajac perspektywiczny rozwoj wsi.

Dane dotyczace zuzycia wody w roku 2009 uzyskano od uzytkownika Stacji
Wodociagowej tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie i przedstawiaja

si¢ nastepujaco:

Roczne zuzycie wody w 2009 r. wyniosto 53.740 m’, co daje dobowe zuzycie w ilosci
Qsrd = 147,0 m’/d,

oraz wskaznik zuzycia wody na mieszkanca w ciagu doby qi = 601/mkd.

Dla okresu perspektywicznego /po wybudowaniu kanalizacji grupowej/ przyjgto wskaznik

zuzycia wody na mieszkanca w wielkosci gi = 1301/mkd.
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Stad wielko$¢ poboru wody dla okresu perspektywicznego wyniesie:

Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania wody dla okresu perspektywicznego

Zuzycie wody — 2009r
WIES Qar@ | Qmax(@) | Qmax )
3 3 3 3 Ng| Nn
m m~/d m/d | m/h
Sieroniowice 14413 39,49 59,24 | 4,94
Grzeboszowice 2373 6,5 9,75 0,82
Balcarzowice 5449 17,93 22,4 1,86 |1,5| 2
Nogowczyce 6832 18,72 28,08 | 2,34
Jaryszow 14560 39,89 59,84 | 4,98
Ogétem: 43627 119,53 | 179,3 | 14,94

9. Analiza mozliwoS$ci pokrycia zapotrzebowania wody.

Perspektywiczne maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode¢ dla wodociagu

grupowego ,,Sieroniowice” wyniesie Qmax/d = 436,3 m3/d.
Stad po zatozeniu 20 godzinnego pompowania wody wydajnos¢ ujeé¢ powinna wynosic:
Qu = Qmax/d / 20 = 436,3 / 20 = 21,8 m*/h

Studnie glebinowe odwiercone na terenie Stacji Wodociggowej ,,Sieroniowice” posiadaja

zatwierdzone w kat. ,,B” zasoby w wielkosci:
Qe=38,5m’/h

7 powyzszego wynika, ze wydajno$¢ istniejacego ujecia jest w stanie pokry¢

perspektywiczne potrzeby wodne wodociagu grupowego ,,Sieroniowice”.
10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wednoprawnym.
Zrodto wody dla wodociagu stanowia dwie studnie glebinowe nr 1 i nr 2 oddalone od

siebie o okolo 20 m. Studnie zlokalizowane sa na terenie Stacji Wodociagowe;j ,,Sieroniowice”.

Ujmuja one wody czwartorzedowe.
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Woda surowa charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:

Lp. Wskaznik Jednostka Tlo$¢ oznaczen w Wynild oznaczef oz’f.“ﬂifﬁia
roku min maks §rednie
1. Metnos¢ NTU 4 0,79 1.4 0,94 }:V]i/d]igig 325
2. Barwa mgPy/l 4 <5 <5 <3 ]’)IlgésNZ(l)%g)
3. Zapach 4 akceptowalny akceptowalny akceptowalny : PN-72/C-04557
4 pH 4 7.9 7.9 7.9 3?538551'
S. elekr;;;i‘z;v;:: nwotseémp. uS/cm 4 212 218 214 2722;3511;99
25°C
6. Twardos¢ ogblna mgCaCO4/1 1 - _ 114 PN-1159(33059:
7. Amoniak mgNH,/1 4 <0,04 <0,04 <0,04 P Nf,‘;‘;i“'
8. Azotyny mgNOy/1 4 <0,01 <0,01 <0,01 PN'Eggzgé 7
9. Azotany mgNO5/1 4 2,7 3,71 3,23 13?0-5 Tz IZSOC())]
10. Zelazo mgFe/l 4 0,075 0,133 0,105 PN'I;%?”:
11. Mangan mgMn/l 4 <0,024 <0,024 <0,024 ‘5;3 éfnclc- 1021
1 Bakte;;iel g{)l:]fly coli itk 4 0 0 0 5%2:1\146'%33
13, Escherligg;aﬂcoli w itk 4 0 0 0 g%gm'%g
14, (;inctnirr(l)cﬁ(ée itk 4 0 0 0 70092, ;38)4
katowe) w 100ml
15. Chlorki mgCl/ 1 - - 2,13 92]2\]7' ;Ils 9%4
Indeks
16. | nadmanganianowy mgO,/1 1 - - 0,7 ng‘gl\éég?
(utlenialnos¢)

17. Fluorki mg/l 1 - - 0,11 v]:%aBncijooz
18. Otow mgPb/l 1 - - <0,005 Vs%fnci; o
19. kadm mgCd/l 1 - - <0,001 v[;fd/icic— 1021
20. Chrom ogdlny mgCr/l 1 - - 0,003 VF;? c{fncu; 1021
21. Arsen mgAs/l 1 - - <0,0019 355;?5021
22. Rteé mgHg/l 1 - N <0,0004 vE)IZaBrSe; 1041
2. Nikiel mgNi/l 1 - - <0,016 \S}l?d/sncie- 1021
24, Miedz mgCu/l 1 - - <0,005 »Pv)%;?e 1021
25. Sod mgNa/l 1 - - 3,8

PB/BC-04
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wydanie 01
PN-EN ISO
26. Siarczany mgSO./1 1 - - 16,2
10304-1:2001
. PB/BC-18
27. Benzo(a)piren ng/l 1 - - <0,001 wydanie 01
=
wielopier$cieniowy : PB/BC-18
& ch weglowodorow ug/l L ) . =0,00% wydanie 01
aromatycznych
X PB/BC-26
29. X Pestecydow ug/l 1 - - 0.11 wydanie 01
Ogolna liczba
mikroorganizmow
na agarze . PN-EN ISO
L odzywczym w 1ml jtk 1 N ° 43 6222:2004
w temp. 22°C po 72
h inkubacji
Ogolna liczba
mikroorganizmow
na agarze . ) ) PN-EN ISO
3L dzywezym w Iml itk 1 n 6222:2004
w temp. 36°C po 48
h inkubacji

Stale badania wody na ujeciu prowadzone sg cztery razy w roku przez Powiatowa Stacje

Sanitarno - Epidemiologiczng w Strzelcach Opolskich.
Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie wykazu}e zanieczyszczen.

Woda nie wymaga uzdatniania
Woda nie wymaga statej dezynfekc;ji.
11. Ogélny opis istniejacego ukladu wodociggowego.
Schemat dzialania wodociggu.
Wodociag grupowy ,,Sieroniowice” obejmuje:
* Stacje Wodoc1qgowqw sktad ktorej wehodza:
studnie wiercone szt. 2
- zbiornik typu CPN V = 50m’ szt. 2
- przepompownia II° zespolona ze zbiornikiem

- budynek socjalny z chlorownig i rozdzielnig energetyczng

* Sieci wodociggowe tranzytowo-rozdzielcze z przylaczami we wsi:

- Sieroniowice 850m*
- Jaryszow 740m?
- Balcarzowice 320m’
- Nogowczyce 450m?
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Ujecie
Zrodtem wody dla wodociagu sa dwie studnie wiercone.

Studnia nr 1 wykonana w 1969 roku i studnia nr 2 wiercona w 1994 roku. Obie studnie
nafiltrowane sg w tej samej warstwie wodonosnej. Wedtug aktualnej karty otworu studnie
uzyskuja nastgpujace parametry:

- studnia nr 1 Qekspt. = 31,1 m*h przy depresji s = 12,5 m,

-studnianr2  Qegspr. = 39,8 m*/h przy s = 13,3 m.
Parametrom tym odpowiadajg wydajnosci jednostkowe:

- studnia nr 1 q=2,5m’h na 1 m depresji,

- studnia nr 2 q=3,0 m*/h na 1 m depresii.

Zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym maksymalny pobdr wody z ujgcia moze wynosié:

Qmax= 25,0 m*/h

Wilasnos$ci fizykochemiczne ujmowanej wody

Analizujgc wyniki badan prowadzonych w okresie eksploatacji wodociagu mozna
przyjac, ze zawartos¢ zelaza zmienia si¢ w granicach 0,075 — 0,133 mg/l, zawarto$¢ manganu jest
na staltym poziomie 0,024mg/l. Widoczna jest niewielka tendencja wzrostu zawartosci Fe.
Odczyn pH utrzymuje si¢ na statym poziomie 7,9. Poréwnujac wyniki badan ujmowanej wody z
wynikami badan probek wody pobranych z sieci mozna stwierdzi¢, ze woda jest pod wzgledem
technologicznym nie wymaga uzdatniana. Zawarto$¢ innych sktadnikéw chemicznych oraz niska

twardos¢ ok. 8°n pozwala oceni¢ ujmowana wodg jako bardzo dobrg do celow komunalnych.

Instalacja wody surowej

Stacja wodociagowa w Sieroniowicach pracuje w ukladzie dwustopniowego pompowania
wody z wyréwnaniem dobowym poprzez zbiornik terenowy dolny.
Woda ze studni glebinowych tloczona jest za pomoca pompy glebinowej bezposrednio
do zbiornika wyréwnawczego (2 zbiorniki stalowe typu CPN o poj. V=2 x 50 m’).

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ chlorowania doplywajacej wody za pomocg
zamontowanego w stacji wodociagowej chloratora C-51.

Z kolei ze zbiornika woda pobierana jest pompami 11° i tloczona bezposrednio do sieci

wodociagowych poszczegolnych wsi oraz zbiornikow wyréwnawczych 2 x 50 m’ znajdujacych

si¢ we wsi Jaryszow.
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Z uwagi na brak odbiornika czysta woda z przelewu zbiornika oraz ewentualne przecieki
z budynku pompowni 11° odprowadzane sg do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy zlokalizowany

w granicach ogrodzenia Stacji Wodociagowej.

Sterowanie i automatyka wodociagu

W zbiornikach wyréwnawczych na terenie stacji wodociggowej zamontowane
sa na odpowiednich poziomach zestawy czujnikow elektrycznych, ktére stuza do:
- sterowania pompami I stopnia
- zabezpieczenia pomp II stopnia przed sucho biegiem
Praca pomp glebinowych sterowana jest czujnikami poziomu wody zainstalowanymi
bezposrednio w zbiorniku wyréwnawczym. Po napelieniu zbiornika do wartosci maksymalne;j
nastepuje wylaczenie pompy glebinowej. Zataczenie pompy nastgpuje po obnizeniu si¢ lustra
wody o ok. 0,5 m. Z pracg pomp glebinowych poprzez system przekaznikéw elektrycznych
sprz¢zona jest rowniez praca chloratora.
Czujniki elektryczne zamontowane bezposrednio w studniach zabezpieczaja pompy
glebinowe przed sucho biegiem.
Pompy II stopnia sterowane sa za pomoca przetwornikow cisnienia zainstalowanych na
hydroforach w zaleznosci od wielko$ci cisnienia wystepujacego w sieci wodociggowe;.
Sterowanie napelniania woda zbiornikéw dla Jaryszowa odbywa si¢ przy pomocy zaworow

plywakowych zainstalowanych bezposrednio w tych zbiornikach.

Opis techniczny urzadzen stuzgcych

a) do poboru wody :

Studnia nr 2 — robocza
Studnia ta wyposazona jest w nastgpujace urzadzenia:
- pompa glebinowa typu GC 2.0% z silnikiem SGM( -18b o mocy 7.0kW
na zestawie ocynkowanym kolnierzowym o dtugosci 40.0m.
- zasuwa,
- zawOr zwrotny,
- zawor czerpalny

Studnia nr 1— awaryjna
Studnia ta wyposazona jest w nastgpujace urzadzenia:
- pompa glebinowa typu GC 3.04 z silnikiem SGM{f-18b o mocy 7.0kW
na zestawie ocynkowanym kolnierzowym o dlugosci 40.0m.
- zasuwa,
- zawOr zwrotny,

10
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- zawor czerpalny

b) do pomiaru poboru wody:

Studnia nr 2
e  wodomierz kolankowy MK ¢ 80 mm

Studnia nr 1
e wodomierz kolankowy MK ¢ 80 mm

Pomiar potozenia zwierciadta wody w studniach zaktada si¢ sonda wyposazona

w Swistawke.

Pomiary studni nr 1

Lustro wody w studni Dynamiczna Statyczna
28.10. 2000r. - 36,80 26,10
14.12. 2000r. - 37,10 26,50

Pompa glebinowa — typu GC.2.04 o wydajnoSci eksploatacyjnej 30m’/h

Pomiary studni nr 2

Lustro wody w studni Dynamiczna Statyczna
28.10. 2000r. - 35,00 26,20
14.12. 2000r. - 36,30 26,50

Pompa glebinowa — typu GC.2.04 o wydajnosci eksploatacyjnej 30m’/h

13. Whnioski koncowe.

Wnosi sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujezdzie na pobér wody na wodociggu grupowym ,,Sieroniowice™ tj.: ujeé
wody — za pomoca studni wierconych nrl i nr2 na okres 20 lat
w ilosci:
Qmax=30m’/h
e = 600m’/d

DY REKTOR

ZGHIW Ujazh
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