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ZESTAWIENIE MATERIALOW DREWNIANYCH PRZEKRGJ 1-1
Poz st Przedmiot b Diugosé [mm] Chjetis Materiat| Uwagi Skala 1:25
[szt] [mm] [mm] [m3]
D1 | 13 belka BD 100 250 10520 3,42 C24 A
D2 | 1 belka BD 100 250 9470 0,24 C24 L1052
D3 | 1 belka BD 100 250 210 0,01 C24 .
W1 2 Wymian 100 250 1480 0,07 C24 16508 co 20 —7’4% N i 5 + g~ -
Suma drewno iglaste C 24 3,74 C24 MJ — N4 g <309
@ ®8 co 20 L=92 szt.165 24 A L
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prety wieficowe spawat do istniejacych profili $ciennych

DETAL 1
Detal mocowania

belek stalowych

w poziomie sufitu technicznego

Skala 1:25

@ HEA220

Detal oparcia
belek stalowych
Skala 1:25
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NR |ILOSC PRZEDMOT  |diug. jed. | 253162 | masa 1szt. masa materil
Kg/mb{?] calkow ita [kg]
S1 1 |HEA220 5302 50,50 267,75 267,75
82 1 |HEA220 5342 50,50 269,77 269,77
S3 2 |bl.16x128 265 16,08 4,26 8,52
S4 2 |bl.12x240 260 22,61 5,88 11,76
S5 2 |C280 5245 41,80 219,24 438,48
S6 4 |bl.12x106 188 9,99 1,88 7,51
S7 2 |bl.16x150 320 18,84 6,03 12,06
S8 2 |bl.12x150 150 14,13 212 424
S9 4 |RK100/100/3 3271 8,82 28,85 115,40
S10 1 |C300 UPE 10520 46,20 486,02 486,02
S1 4 |bl.12x150 150 14,13 212 8,48
512 308 |bl.2x50 705 15,70 D465 170,32
= 1800,31 kg
dodatek na spoiny + 1,8%| 32,69 kg
| RAZEM 1szt 1833 kg
Dtugost tatkowita wg
Ilo§t typow stali i ér. preta
Pozycal  Schemat [cm) . ) Dtugost Dtugost lm} Uwagi
yd chemat fem Srednica (cm) . catkowita (m) A-IIN 9
ogotem
¢ 8 ¢ 10
1 fx 8 92 330 303,60 303,60
2 23000 10 23000 1 230,00 230,00
Dtugost wg Srednic (m) 303,60 230,00
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa taczna wg $rednic (kg) 119,92 141,91
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 261,83
Ogétem (kg) 261,83
uchwyt montazowy
skala 1:10
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MATERIALY:
BETON: (C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:

1.

A-lIN (B500SP-EPSTAL) - KLASA CIAGLIWOSCI C 2.

STAL KONSTRUKCYJNA:
S355

MATERIALY:

STAL PROFILOWA: St3S
ELEKTRODA: EA 1.46

SP0OSOB WYMIAROWANIA PRETOW

| w

L=a+b [dtugost mierzona po obrysie
zewnetrzym pretal

3.

PRACE WYKONAC Z NALEZYTA STARANNOSCIA
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIC Z ARCHITEKTURA.
W RAZIE NIEZGODNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,

ZMIANY PRZEPROWADZANE NA BUDOWIE
PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
LOKALIZACJA, WYMIARY PRZEBIC | OTWOROWANIE
DO POTWIERDZENIA Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
WYMIARY PRETOW | STRZEMION PODANO W [cm]
PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM.

PRETY PODANE W [mb] PRZYCIAC NA BUDOWIE.
ZAKLAD PRETOW min. 409,

W PRZYPADKU STOSOWANIA PRETOW MONTAZOWYCH

WYSOKOSC PRETOW DYSTANSOWYCH NALEZY
ZREDUKOWAC 0 SREDNICE PRETOW MONTAZOWYCH.

OTWORY 0 WYMIARACH MAX. 20x20cm lub 20 NIE
WYMAGAJA DOZBROJENIA.

i~ DETAL 3
Detal mocowania belki stalowej
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UWAGI : UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW.

3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIC Z
ARCHITEKTURA.

4. NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAC NA GRUBOSC:
PACHWINOWE:

- JEDNOSTRONNE 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU;

- DWUSTRONNE 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU;
CZOtOWE:

- NA PEENY PRZEKROJ GRUBOSCI ELEMENTU,

5. SZCZEGOtY POtACZEN WG PROJEKTU
WARSZTATOWEGO.
6. ZALECA SIE OCYNKOWANIE OGNIOWE

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Prawa autorskie

Kopiowarie i

bez zgody projektanta zabronione.  Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany

43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 2

inwestor:

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj

temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan - cze$¢ B

adres inwestycji:

ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdroj, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25

faza / znak: PROJEKT KONSTRUKCJI

proj.gtowny : mgr inz. Wojciech Wilczek, nr upr. SLK/355/POOK/08 podpis:
proj.sprawdz. : | mgr inz. Piotr Dzidek, nr upr. SLK/3565/POOK/08 podpis:
opracowanie: mgr inz. Justyna Mrozek podpis:

nrrys.:

K.01

nazwarys.:

Schemat Parteru

skala: rewizja: | tom: nr proj.: |data sporz. i spraw.:
1:50 R00 111 22-020 | czerwiec
1 25 budynek: etap: 2023




