
-2,45

3,63

0,00

Φwym,H=7,284 kW

Źródło Ciepła

P1

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=314 W

B1-111-1

1,00

B107

STANDARD 1100 400 mm
[1134×400×64]

ΦH=239 W

B1-107-1

B109 A101 A106

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=281 W

B1-109-1

B108

1,00

B105 B102

STANDARD 1100 600 mm
[1134×600×64]

ΦH=383 W

B1-103-1

2,50

B104 B106

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=316 W

B1-105-1

1,003,00 1,00

1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2

7
7

9
10 9 1

PIWNICA

Φ=0 W

A0-102

+12 °C

Pokój mieszkalny
Φ=789 W

B1-104
+20 °C

Pokój mieszkalny
Φ=427 W

B1-106
+20 °C Pokój mieszkalny

Φ=792 W

B1-108
+20 °C Φ=302 W

Łazienka
B1-109
+24 °C

Φ=256 W
Łazienka
B1-107
+24 °C

Hol
Φ=1402 W

+20 °C
A1-101

Pom. Kuchenne
Φ=469 W

A1-106
+20 °C

Φ=332 W
Łazienka
B1-105
+24 °C

Pokój mieszkalny
Φ=445 W

B1-102
+20 °C

Φ=401 W
Łazienka
B1-103
+24 °C

Φ=360 W
Pokój 5
B1-110
+20 °C

Łazienka 5
Φ=335 W

+24 °C
B1-111

16 x 2,0
4012464

16 x 2,0

16 x 2,0
388

16 x 2,0
335

16 x 2,0
72316 x 2,0

47916 x 2,0
332

16 x 2,0
8111212

16 x 2,0
16 x 2,0

4691681
20 x 2,016 x 2,0

25616 x 2,0
302

16 x 2,0
852

16 x 2,0
460

16 x 2,0
849

1309
16 x 2,02162

16 x 2,0

2720
16 x 2,05961

26 x 3,0

5124
26 x 3,0

V=0,10 dm³/s
H=14,9 kPa

¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
V̇=0,3 m³/h

ΦH=845 W

B1-104-1
[1800×490×72]

ΦH=456 W

B1-106-1
[1800×490×72]

ΦH=849 W

B1-108-1
[1800×490×72]

ΦH=464 W

A1-106-1
[1800×490×72]

ΦH=475 W

B1-102-1
[1800×490×72]

ΦH=380 W

B1-110-1
[1800×490×72]

B103

10

9,386 kPa

Do źródła

ciepła c.o.

przewody zasilające i
powrotne instalacji c.o.

10,03 m²
+20 °C
730 W

3.05

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=269 W

3.04-1
Nr. pomieszczenia - Nr. grzejnika
Typ i wymiar grzejnika
Całościowy wymiar
Zapewnione ciepło przez grzejnik
Nr pomieszczenia / powierzchnia /
temperatura /
Zapotrzebowanie na ciepło

LEGENDA:

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

01. Ze względu na działania w istniejącym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem 

jakichkolwiek elementów - wymiary należy sprawdzić na budowie.

02. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

03. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w 

budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.

05. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

06. W trakcie wykonania wykopów należy wezwać kierownika budowy w celu stwierdzenia zgodności 

warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia.

07. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków 

gruntowowodnych.

08. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii.

09. Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować, a następnie 

pomalować.

11. Poziomy parapetów podane na rzutach dotyczą poziomów w stanie wykończonym. Wysokość otworu 

w stanie surowym dopasować do typu okna, które zostanie zamontowane.

12. Opis skrzydła drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy. Wymiary 

otworów dopasować do wytycznych producenta stolarki.

13. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być 

połączone między sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.

14. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi 

dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 

zasadami sztuki budowlanej.

15. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty 

techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.
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