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przegrody budowlane - istniejace m opis warstw przekrojowych
zamurowania . 4 wejscie do budynku / wejscie do lokalu
ocieplonie $ciany system INFATEC S,LZ&M dotyczy poziomu w stanie wykoriczonym
IS, elementy Zelbetowe iz'se dotyczy poziomu w stanie surowym
f??f???f? elementy betonowe i2*774}+2y86 dotyczy poziomu czesci konstrukeyjnych
; : $ciana FERMACEL wypetniona weing mineralng 4%, warto$¢ spadku
\1 L obudowa GK dla zabudowy podtynkowej - 80 4 wymiar w stanie surowym
\—q—»—‘ TWINm, elementy drewniane # 7 #| wymiar w stanie wykoriczonym
izolacja termiczna - weina mineraina PK pion kanalizacyjny
= - izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 RS rura spustowa
R izolacja termiczna - styrodur XPS W% podtaczenie do przewodu kominowego (w-wentylator)
ptyta FERMACELL —0150 podtaczenie do przewodu wentylacji grawitacyjnej
ffffffffff izolacja - folia bud. / masa bitumiczna (wg opisu tech.) wpust podfogowy
L || TTTTSIC—1| otwor w stropie / otwor w posadzce pm == == = zakres opracowania
UWAGI
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
01. Zg wzgledu na dziatania w istniejacym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw - wymiary nalezy sprawdzi¢ na
g;fig‘;vc;jeékt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
H L 03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

05. Wszelkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacii projektanta.

06. W trakcie wykonania wykopéw nalezy wezwa¢ kierownika budowy w celu stwierdzenia zgodno$ci warunkéw geologicznych i przyjetego sposobu
posadowienia.

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowowodnych.

08. Nalezy przyja¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiatow i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.

Q11

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowac, a nastepnie pomalowac.
11. Poziomy parapetéw podane na rzutach dotycza pozioméw w stanie wykoriczonym. Wysoko$¢ otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktore
zostanie zamontowane.
] 12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy. Wymiary otworéw dopasowac do wytycznych producenta stolarki.
13. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny by¢ potaczone migdzy soba, zapewniajac szczelnose
wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.
A \\ 14. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z
N N normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
N 15. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami
AN prawa budowlanego.
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V 7 Prawa autorskie zastrzezone.  Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentaciji bez zgody projektanta zabronione.  Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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ﬁf Pracownia Projektowa:
\
N P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
AN 43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 2
N
AN inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj
temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan - czes¢ B

adres inwestycji: | |, Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdroj, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25
faza / znak: PROJEKT ARCHITEKTURY / PA

proj. w spec. A: | mgr inz. arch. Joanna WOLANY, nr upr. 691/01, SL-0752 podpis:
mgr inz. arch. Jacek WOLANY, nr upr. 690/01, SL-0753
spr.w spec. A: | mgr inz. arch. Joanna KORBEL, nr upr. 776/01, SL-1064 podpis:
opracowanie: mgr inz. arch. Julia MARCOL podpis:
mgr inz. arch. Szymon ZDZIEBCZOK
nrrys.: nazwa rys.: skala: rewizja: | tom: nr proj.: | data sporz. i spraw.:
Projekt - Przekroj C-C 1:50 ROO  [1/1 | 22-020| wrzesien
A-2-03 budynek: etap: 2022

status projektu/rysunku:

Wersja do pozwolenia

element PB: - projekt Architektoniczno-Budowlany

plik: \ P:\Projekty\22-020_FASTER _Pr. na hotel_(

ice\05_Projekt PLN\20-020_MJ_PABO1.pin
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