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OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych inhalatorium w Pawilonie Tulipan — cze$¢
B. Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 59 dziatki nr: 2385/28, 179/28, 2832/25

INWESTOR
Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj Sp. z 0.0.

43-230 Goczatkowice-Zdroj
ul. Uzdrowiskowa 54

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora
= Uzgodnienia z Inwestorem;
= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1. PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

2. PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

3. PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
(wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

4

5

6. PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogélne

7. PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

8. PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
9. PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elekironiczne w obiektach
10. N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa

11. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12. Wytyczne SITP 2020;

13. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

14. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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15. N SEP-E-007 - Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

16. PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, in-
stalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Do zasilenia projektowanego budynku nalezy wyprowadzié nowy odcinek linii kablowej czterozytowej YKXS
4x16mm? od istniejacego miejsca zasilania do projektowanej tablicy rozdzielczej TB w budynku, gdzie nalezy
wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. W obiekcie wykona¢ gtéwne potgczenia wyréwnawcze.

BUDOWA LINIl KABLOWYCH

Celem zasilenia obiektu, przewidziano wyprowadzenie linii kablowej nn typu YKXS 4x16mm?z istniejacej rozdzielnicy
do projektowanej rozdzielnicy TB1.

Linie kablowa nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— Kable elektroenergetyczne uktadaé w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7m,
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

— W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ foli¢ ostrzegawczg (o grubo$ci co najmniej
0,3 mm i szeroko$ci 200 mm w kolorze niebieskim; krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz kabli;

— Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK 110 w miejscach zblizeni z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

— Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy na skrzyzowaniach z innymi podziemnymi sieciami zagospodarowania
terenu;

— Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurg ostonowg o przekroju
wewnetrznym nie mniejszym niz 90mm,

— Rura ochronna powinna przechodzi¢ przez catg grubo$¢ Sciany budynku ze spadem w kierunku
zewnetrznym,

— Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza
budynku,

— PrzejScia przez Sciany i stropy budynku nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym o odporno$ci ogniowej nie
mniejszej niz pomieszczenie, w ktérym zostato zastosowane,

— W miejscach gdzie trasa kabla przechodzi przez $ciany i stropy ognioodporne, to konstrukcje wsporczg
nalezy zakonczy¢ z kazdej strony w odlegtosci co najmniej 10cm z kazdej strony,

— w Kkorytarzu kabel uktadaé na korycie kablowym, w szyku poziomym kabel moze by¢ uktadany swobodnie,
natomiast w szyku pionowym lub pochytym kable nalezy mocowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie,

—  Wypusty sufitowy i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych, przy
przekroj przewodow utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1mm2, a napiecie izolacji nie moze byc,
mniejsze od 750V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworowych prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300V w pozostatych przypadkach,
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— przewody w Sciankach prefabrykowanych prowadzi¢ w rurkach ochronnych,

—  konce poszczegolnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone,

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu przewidziano w wydzielonej obudowie przewidzianej do zabudowy
w warstwie izolacji na elewacji obiektu.

Element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu, stanowi¢ bedzie rozigcznik mocy Q1 wyposazony
w cewke wybijakowg wzrostowa. Cewke zasili¢ nalezy przez uktad automatycznego przetacznika faz. Zadziatanie
wytacznika bedzie miato miejsce po nacisnieciu przycisku PPWP zabudowanego w strefie wejscia.

Potaczenie przycisku z cewka wzrostowa wykona¢ przewodem o cechach PHI0 np. HDGs 5x1,5mm?. Zastosowano
wytgcznik alarmowy 1NO+1INC; 10 A; 250 V; IP55 z sygnalizacjq $wietlng. Przyciski PWP zaprojektowano
w obudowach natynkowych czerwonych, wyposazonych w szybke do zbicia oraz dwa styki NO. PPWP nalezy
odpowiednio oznakowaé, umieszczajgc w widocznym miejscu przy wejsciu gtownym do budynku znak wskazany pod
numerem 219 w normie PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe. Znak nalezy
umiescic w taki sposob i takim miejscu aby jednoznacznie wskazywat lokalizacjie PPWP, przy czym dopuszcza si¢
nawet informacje stowng i graficzng (np. w postaci tekstu i strzatki lub innego jednoznacznego symbolu) o doktadne;
lokalizacji Przycisku PWP jezeli znak nie jest umieszczony w bezposrednim sasiedztwie PPWP. W takim przypadku
nalezy zastosowa¢ dwa znaki. Drugi bezpo$rednio przy PPWP.

PWP skfada sie z nastepujacych elementéw:
* Urzadzenia wykonawczego,

Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest roztacznik lub wytacznik stanowigcy element mechanicznego
odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany na elewacji na
w warstwie docieplenia budynku.

* Urzadzenia uruchamiajgcego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub bistabilnym do automatyki
PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

* Urzadzenia sygnalizujacego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez Swiecenie ciagte,
sterowany za pos$rednictwem automatyki PWP lub bezpo$rednio ze stykéw kraricowych urzadzenia wykonawczego
PWP.

Uzycie PWP: powoduje pozbawienie zasilania wszystkich urzadzen elektrycznych w projektowanym budynku.

Zasilanie obwodu PWP z cewkami wzrostowo -napieciowymi przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP odbywaé
si¢ bedzie sprzed gtdwnego wytacznika pradu poprzez uktad przetacznika faz przewodem HDGs 5x1,5mm2 E90.
Trase przewodu prowadzi¢ mozliwie jak najkrétsza drogg podtynkowo.

PWP jako zestaw (wyrdb) musi posiada¢ Krajowg Oceng Techniczng, Krajowy Certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytko-
wych i Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
OSWIETLENIE OBIEKTU
Dla poszczegdlnych przestrzeni budynku przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia oswietlenia:
e pom. techniczne: 300Ix;
e pom. sanitarne: 200Ix;
o Klatki schodowe: 100 Ix;

o  Komunikacyjne: 100 Ix;
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Typy i rodzaje opraw beda dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Oprawy
w technologii LED. Typy i rodzaje opraw zawarte w zestawieniu materiatow zostaty dobrane w porozumieniu
z projektem architektury wnetrz. Doktadne wspdtrzedne opraw oswietleniowych zostang podane w projekcie wnetrz.

Sterowanie pracg obwodéw o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy zastosowaniu:

Lokalnych wytacznikow w pokojach, tazienkach, korytarzach oraz w pomieszczeniach: technicznym,
magazynowym, pralni i kuchennym.

Czujnikdw ruchu na korytarzach.

«  Zegara astronomicznego wraz czujkg zmierzchu do sterowania o$wietleniem zewnetrznym na elewacji.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Projektowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy TB znajdujacej sie
w pomieszczeniu holu na parterze budynku. W projekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrédtem zasilania. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
zasilane z obwodu oS$wietlenia podstawowego. Dla wiasciwego os$wietlenia drog ewakuacyjnych w budynku
zaprojektowano o$wietlenie, ktére zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczen w przypadku zagrozenia.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, Srednia wartos¢ natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz
$rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi
(obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia odwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podane;
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m.  Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.W pomieszczeniach sanitariatdw dla osob niepetnosprawnych natezenie
o$wietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix na poziomie podtogi.

W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP i oddymiania/
oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, wartos¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz
BIx. Do awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane beda oprawy z wiasnymi zrédtami zasilania
dziatajgcymi przez co najmniej 1 godzine po zaniku zasilania z obwodéw tablicy rozdzielczej budynku. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego zasilono z tablicy rozdzielczej budynku z obwoddw oznaczonych indeksem ,AW” i EW”.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Insty-
tut CNBOP.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegbine obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo, z tablicy TB (obcigzenia sg zréwnowazone
na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzi¢ podtynkowo.

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek
najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecane;
wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
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W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony 1P20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44. Obwody instalacii
oSwietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu:

e N2XH 3(4)x1,5 mm? - zasilanie opraw o$wietleniowych;
e N2XH 4x1,5 mm? - zasilanie opraw awaryjnych;

e N2HX 2x1,5 mm? - przewod sterujacy, rozlaczany na odcinku facznik o$wietieniowy — oprawa
o$wietleniowa.

W budynku instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

=  (Gniazda ogoinouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20;

=  Gniazda ogoinouzytkowe typu 3x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 ( potrojne w potrdjnej zespolonej puszce);
= Gniazda ogoinouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44;

=  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V IP44;

= Wypust trojfazowy dla zasilania nagrzewnicy;

= Wypust trojfazowy dla zasilania grzatki zbiornika C.W.U;

= Wypusty jednofazowe dla zasilania wentylatorow.

Poszczegblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy obiektowe,
obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach.

Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych realizowa¢ zgodnie z branzg architektury wnetrz. Doktadne wspotrzedne
gniazd wtyczkowych zostang podane w projekcie wnetrz.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

Podtynkowo-Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznychw $cianach
powinny si¢ znajdowac:

o Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
o Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

o W taki spos6b, aby Srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;

e Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony IP44. Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢
w instalacji elektroenergetycznej wywofanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi,
ktdre moga uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania
potencjatow w obiekcie przed skutkami bezpo$redniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
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Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlacza kablowe,
rozdzielnie gtowne budynkow).

Ograniczniki przepige¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopier ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5
kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikdw:

T1+T2 zainstalowanych — w rozdzielnicy gtéwnej TB,

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Szacowana moc zainstalowana rozdzielnicy TB Pz=30kW, przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci Kj=0,5. Szacowana
moc szczytowa Ps = 15kW. Zasilanie budynku odbywacé sig bedzie za pomoca linii GLZ typu YKXS 4x16mm?,
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych wzoréw:

__r
| 3-Uy-cosd
IddZ]NZ‘Iobc
1,45-1,>21,6-1,

sy =100-P1

obc

y.S.Ui]

Gdzie:
P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— warto$¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];
I — warto$¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
Iy — warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
Is — wartos¢ pradu obcigzenia [A];
I, — warto$¢ pradu wytaczeniowego zabezpieczenia [A];
AUrma— warto$¢ spadku napiecia [V];
| - dtugo$¢ obwodu [m];
- konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?;
s — przekrdj poprzeczny przewodu [mm?;
Smin — Minimalny przekréj poprzeczny przewodu[mm?;
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?;

1t — catka Joule'a wytaczenia [A%s];
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TABELA : OBLICZENIA TECHNICZNE

Lp. Migjsce zasilania Nazwa | Napiecie Moc Prad Prad znamionowy Kabel Dlugos¢| Iz[A] |12=1,6*In | 1,45*Iz | Spadek | 12<=1,45*Iz |Przekroj 1% Son | K(dla Smin)
odbioru i Zainstalowana | znamionowy | zabezpieczenia [m] napiecia [%] [mm2]
VIUn | KW-Pn | [A]-1B [Al-In

1 ZK TB1 400 30 46,61 50 YKXS 4x16 50 | 112 80 1624 1,11 SPEELNIONY 16 64000 2,20 115

Warunki prawidtowego doboru zostaty spetnione.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zabezpieczono instalacjg odgromowg zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.
Budynek zostat zaklasyfikowany jako obiekt IV klasy LPS. W zwigzku z tym przyjeto:

e maksymalny wymiar oczka: 20x20m,;
o odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi: <20m;

Zastosowano ukfad zwodéw poziomych oraz pionowych wykonanych przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego
DN8 lub ALGgSi fi 8. Zwody poziome nalezy doposazyé dodatkowo w miejscowe iglice odgromowe,
ktére zabezpiecza¢ bedg kominy wentylacyjne. Zwody poziome prowadzone bedg po powierzchni dachu
w bezpiecznej odlegtosci od powierzchni ktérg ochraniajg réwnej , zwody pionowe nalezy prowadzi¢ po elewacii
budynku. Zwody pionowe bedg potaczone z uziomem otokowym poprzez zespét ztacz kontrolnych. Projektowane
zwody instalacji odgromowej na obiekcie nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjg odgromowa sasiedniej istniejacej
czes$ci budynku. Potaczenia wykonaé ztaczami krzyzowymi.

INSTALACJA UZIEMIENIA

W obiekcie zastosowano uktad uziemienia w postaci uziemienia otokowego. Otok obiektu nalezy prowadzi¢ na gte-
bokos$ci 0,6m mierzac pionowo od powierzchni gruntu oraz ok 1m od linii fundamentéw obiektu za pomoca tasmy
FelZn 25x4mm. Uziom otokowy na wysokosci istniejacego budynku nalezy zakoriczy¢ uziomem pograzanym o diu-
gosci 6m.

Uziom obiektu nalezy potaczy¢ z gtdwna szyng wyréwnawcza za pomoca linki elektroenergetycznej typu LgY25mm?,
Gtéwng szyne wyrdwnawczg — GSW zamontowa¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. GSW stanowi¢ bedzie szyna mie-
dziana 10x50x60mm mocowana na kotkach dystansowych do powierzchni $ciany. Od GSW nalezy poprowadzi¢
uktad potaczen wyréwnawczych z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w posadzce betonowej w kierunku sanitariatéw, pomiesz-
czen kuchni i zakonczy¢ linkami LgY4mm? , ktre nalezy potaczy¢ z czesciami przewodzacymi obcymi tj. metalowymi
rurami, barierkami, pochwytami itp.

Obliczenia techniczne uziemienia:

Rezystancja uziomu wynosi:

R=22-220_g 450

Gdzie:
R — warto$¢ rezystanciji uziomu,

0 — rezystywnos$¢ gruntu,
L — dtugo$¢ rowu przeznaczonego na przewody (m).

Warto$¢ obliczeniowa rezystanciji uziomu jest mniejszej od wymaganej rownej 10 oméw.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Lokalny Punkt Dystrybucyjny PD jest umieszczony pomieszczeniu technicznym w sasiednim budynku A. W jego
poblizu nalezy zabudowa¢ wiszacy lokalny punkt dystrybucyjny 9U, w ktérym zainstalowa¢ patch panel 24p, switch
obstugujacy POE .
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Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable UTP kat. 6a z poszczegdlnych projektowanych PL. W okablowaniu
poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

| - L —

Rys. Przedstawienie segmentdw kabli.

Maksymalna dtugos¢

A nie wigcej niz6 m

A+C tacznie 10 m
B 90m
D 100 m

Nalezy szczegblnie zwréci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie przekro-
czy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.
Oprzewodowanie wykonac¢ jako podtynkowe, prowadzone w rurach elekiroinstalacyjnych fi 18mm.

KAMERA CCTV

W projekcie przewidziano w rejonie wejscia do budynku wyprowadzenia wypustu kablowego kat. 5e ( z zapewnie-
niem zasilania POE) na potrzeby montazu kamera monitoringu CCTV oraz zasilanie sieciowe 230V. Kabel ethetnet
wyprowadzi¢ z projektowanego punktu dystrybucyjnego. Przewidziano Montaz kamery - na suficie, w taki sposob ,
aby monitorowa¢ wejscie do budynku.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ochrona obiektu przez system sygnalizacji pozaru jest wymagana na podstawie §28.1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow.

- Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wiadciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposob podigczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez
komendanta;

Instalacjq Systemu Sygnalizacji Pozaru objeto wszystkie kondygnacje obiektu. System bedzie sterowat
rozpoczeciem dziatan urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku projektowany jest system sygnalizacji pozarowej, w ukfadzie linii petiowych z indywidualnym adresowa-
niem elementéw liniowych tj: czujki optyczne, czujki optyczno — temperaturowe z sygnalizatorem akustycznym, recz-
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ne ostrzegacze pozarowe. Projektowane podzespoly nalezy wpigé w istniejacq centrale systemu SSP znajdujacy
sie w sgsiednim budynku w ramach istniejacej rezerwy petlowe;.

Zakres systemu obejmuje przestrzenie uzytkowe jak pokazano w czesci graficznej. Dodatkowo nalezy przewi-
dzie¢ zabudowe 8 czujnikéw optycznych w przestrzeni nieuzytkowej. Czujniki rozmiesci¢ réwnomiernie. Wskazniki
zadziatania od czujnikow zabudowac przy wskaznikach czujnikéw z przestrzeni migdzystropowe;.

ZASILANIE PODSTAWOWE
Nie projektuje sie wymiany zasilania istniejacej centrali pozarowe;.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze
o najmniej przez 30 min.

OKABLOWANIE

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla
systemdw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

Petle dozorowe: uniepalniony kabel ekranowany HTKSHekw 1x2x1 mm?;
Kable uktada¢ w miare mozliwosci:

natynkowo mocowane obejmami E90;
Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen
przez wykwalifikowanego instalatora.

OPIS PROJEKTU

Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Zaprojektowano rozszerzenie istniejacego systemu o adresowalng petle dozorowa nadzorowang przez istniejacq
centrale sygnalizacji pozaru.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sygnalizacyjne zrealizowano za po$rednictwem czujek pozarowych z sygnalizatorem akustycz-
nym. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajace system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Czujki:

Czujki pozarowe systemu sygnalizacji pozarowej stuzg do wykrywania pozaréw we wczesnej fazie jego

rozwoju. Czujki ze wzgledu na typy mogg posiadac sensory: ciepta, dymu lub potaczone sensory ciepta i dymu oraz
dodatkowy wskaznik optyczny.
Zastosowane w czujkach uktady detekcji zapewniajg pewno$¢ i niezawodno$¢ w wykrywaniu zjawisk pozarowych.
Detekcja ciepta realizowana jest za pomocg 4-termistorowego uktadu pomiaru temperatury otoczenia natomiast
ukfad detekcji dymu zrealizowany jest za pomocg uktadu fotodiod wykorzystujacych zjawisko rozproszenia $wiatta.
W przypadku czujek wyposazonych w oba uktady detekcji pozaru, mozna w zaleznosci od potrzeby oraz miejsca
instalacji wytaczy¢ jeden z sensoréw z poziomu centrali, wybierajac odpowiedni tryb pracy czujnika. Kazdy element
wyposazony jest w obustronny izolator zwarg, ktéry zapewnia ciggta prace petli pomimo wystapienia zwarcia na linii
oraz umozliwia fatwg lokalizacje uszkodzenia. Dodatkowo detektory w sposéb ciagty monitorujg stan zabrudzenia,
przesytajac do centrali informacje o ewentualnej konieczno$ci ich wyczyszczenia.

Stan zabrudzenia uwzgledniony jest w algorytmie detekcji, zwiekszajac tym samym pewno$¢ wykrycia pozaru.
Specjalna sygnalizacja optyczna w czujkach F wzmocniona jest przez soczewke przestrzenna.

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT-6046AD jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
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znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu
(w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy
spowodowane np. przez pare wodng i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Zasada dziatania

Podstawa dziatania detektora dymu czujki DUT-6046AD jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia $wietlnego na
czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijajg Swiatto emitowane przez
diode nadawcza. Rozproszone $wiatto dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu. Wnikajace do czujki
ciepto powoduje zmiany rezystancji termistorow. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech detektoréw
poddawane sg zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopie zagrozenia
pozarowego.

Komunikacja miedzy centralg, a czujkami DUT-6046AD odbywa sie za posrednictwem adresowalnej,
dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét komunikacyjny umozliwia przekazywanie
dowolnych informaciji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocene stanu otoczenia (zadymienia, temperatury),
tendencje jego zmiany oraz aktualng warto$¢ analogowa temperatury i gesto$¢ zadymienia. Mikroprocesor sterujacy
pracg czujki, kontroluje poprawnos¢ dziatania jej podstawowych uktadéw i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka DUT-6046AD jest czujkq analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czuto$¢
przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysyta do centrali
informacje o czgSciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o konieczno$ci
podjecia odpowiednich dziatan. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar€, ktéry odcina sprawng czesé
linii dozorowej od sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktocong prace czuiki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwéch diod, umieszczonych po
przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybkg lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc
przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym
miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31. Stany uszkodzenia, alarmu
technicznego i zadziatania izolatora zwarc, sygnalizowane sg zottymi btyskami diody $wiecacej. Czujka ma siedem
podstawowych trybéw pracy, ktore umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w okreslonym
Srodowisku:

Wybér sensora dymu (musi by¢ wybrany co najmniej 1):
- Sensor dymu Ouv: TAK/NIE

- Sensor dymu Oir : TAK/NIE

- Sensor ciepta 2xTA1R: TAK/NIE

Interakcja:

- Sensory niezalezne (0) - sensory dziatajg niezaleznie (funkcja OR)

- Sensory wspdizalezne (1) — podwyzszenie czynnika pozarowego na jednym sensorze uczula drugi sensor
i przyspiesza wykrycie pozaru,

Sensory w koincydencji (2) - sensory dziatajg w koincydencji (funkcja AND), aby czujka zasygnalizowata alarm musi
zostac przekroczony prég alarmowy dla dwoch sensoréw, uzywany w celu zwiekszenia odporno$ci na fatszywe
alarmy,

Czutosc:

- normalna

- podwyzszona 0 20%
- obnizona 0 20%

- obnizona 0 40%

Parametry wbudowanego sygnalizatora:
Wzér dzwieku Ton 4 kHz: 0,5 s sygnat, 0,5 s przerwa
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Maksymalny poziom sygnatu akustycznego:
> 85 dB/m z jednego kierunku
> 70 dB/m z pozostatych kierunkow

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do centrali sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktbra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Urzadzenie moze pracowaé
wytacznie na liniach i petlach dozorowych kontrolowanych przez centrale sygnalizacji pozarowe.

Element wyposazony jest w mechanizm zapadkowy, pozwalajgcy na powtdrne przywrdcenie stanu dozoru,
bez koniecznosci wymieniania jakichkolwiek elementow. Element wyposazony jest w obustronny izolator zwar€.

Cechy charakterystyczne:
o Wbudowany obustronny izolator zwar¢
o Rodzaj ostrzegacza A Przywracany stan dozoru
e Praca w systemach adresowalnych
o Dioda sygnalizacyjna
e Zastosowanie do wewnatrz budynkdw.
SYGNALIZACJA ALARMOW
Sygnalizacja alarméw wystepowaé bedzie w:
- Centrali SSP,
- Liniach sygnalizacyjnych, przez uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych

Nalezy zaprogramowac system sygnalizacji pozarowej, opisa¢ rozmieszczenie elementow zgodnie
ze strefami i nazewnictwem stosowanym przez uzytkownika, nanie$¢ plan budynku powieszony na $cianie obok
centrali z zaznaczonymi strefami do tatwej identyfikacji zrodta wystapienia alarmu pozarowego.

Przewiduje sie ze projektowane rozszerzenie systemu zostanie oparte 0 istniejaca organizacje alarmowania.

ODBIOR PRAC
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

dokumentacje powykonawcza zawierajacq zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia
lub certyfikaty,

- protokoty z pomiardw oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
+  spos6b wykonania instalacji jest zadowalajacy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,
«  dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte w dokumentaci,
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wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
« instrukcje obstugi centrali,
- instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
ksiazke przegladow okresowych,
wykaz osob powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie 0séb zajmujacych sie
systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020 ponizej przedstawiono warunki eksploataciji systemu
SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wia$ciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

« czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we whasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesigczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego oraz sprawdzono zapas
paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnos$ci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej
pracy instalacji,
spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazde;j strefie,

w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wySwietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
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sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwo$ci spowodowat zadziatanie kazdego fgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum
statej obserwaciji,

«  przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore
moglty by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych i — je$li tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moZliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wia$ciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

- sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktdre mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen
co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby powinna
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokoét stwierdzajacy, ze proby wymienione
w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

INSTALACJA PRZYZYWOWA

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje przyzywowa zainstalowana w WC oraz pomieszczeniach sypialnianych. Sys-
tem sktada sie z terminala numeratora przy przy drzwiach wej$ciowych, oraz w kazdym pokoju z modutu przywotaw-
czego, sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego nad drzwiami wejsciowymi do pokoju, przyciskéw
sznurkowych oraz przycisku odwotawczego. Jako przewdd systemowy nalezy wykorzysta¢ przewdd typu YTDY
10x0,5mm?. Do potaczen magistralnych pomiedzy modutem przywotawczo kasujacym pokoi a Terminalem numerato-
ra nalezy utozy¢ przewod YTKSY 2x2x0,8mm2. Przewody zasilajace YDY 2x1mmz2. Aby uruchomic alarm nalezy po-
ciagna¢ za sznurek przycisku sznurkowego, a uruchomi sie lampka sygnalizacyjna oraz sygnat dzwickowy na ze-
wnatrz pomieszczenia.
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SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca instalacje zewnetrzne obiektu pracuje w uktadzie sieciowym TN-S energii
elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrong podstawowg (przy dotyku
bezposrednim) stanowig;

— Izolacja podstawowa;

— i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) jest zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wylacznikdw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku po$rednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy cze$cig czynng a czescig przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronno$ci.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowa-
dzenia robot pod katem bezpieczeristwa.

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go
w trakcie prowadzenia robot;

o Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

o Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowa, ~dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzer energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowla-
nych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania
pierwszej pomocy.
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SPIS RYSUNKOW
Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Plan instalacji gniazd wtyczkowych — rzut piwnic IE101 1:100
2 Plan instalacji gniazd wtyczkowych — rzut parteru IE102 1:100
3 Plan instalacji systemu sygnalizacji przeciwpozarowe] — rzut I[E103 1:100
parteru
4 Plan instalacji systemu przywotawczego — rzut parteru IE104 1:100
5 Plan instalacji odgromowej — rzut dachu IE105 1:100
6 Plan instalacji o$wietlenia - Rzut Parteru IE201 1:100
7 Plan instalacji o$wietlenia - Rzut Piwnicy IE202 1:100
8 Schemat strukturalny rozdzielnicy TB IE301 -
9 Schemat ideowy systemu sygnalizacji przeciwpozarowej IE302 -
10 Schemat ideowy systemu przywotawczego IE303 -
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