NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PAWILONU TULIPAN - CZESC B

ADRES INWESTYCJI

43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 59

KAT. OBIEKTU BUD.

Xl

NR DZIAtKI

JEDNOSTKA EWID.:

241001_2, GOCZALKOWICE-ZDRO)
OBREB EWIDENCYINY:

241001_2.0001, GOCZAtKOWICE-ZDRO)
NR DZ. EWID:

2385/28, 179/28, 2832/25

INWESTOR

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj sp. z o. o.
43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P. U. H. Fasters.c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna ul. Cieszyriska 2

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY / PT

POZWOLENIE NR

POZWOLENIE NA BUDOWE — DECYZJA NR 168.2023

POZWOLENIE WKZ

POZWOLENIE SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW NR 74/2023

DATA WYKONANIA

CZERWIEC 2023

NUMER EGZEMPLARZA EGZEMPLARZ. nr 1
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Joanna Wolany CZERWIEC
PROJEKTANT . S . - . . . 2023
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 691/01/SL, SLOIA — 0752/SL
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jacek Wolany CZERWIEC
PROJEKTANT . L . - . . . 2023
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 690/01/SL, SLOIA — 0753/SL
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Joanna Korbel CZERWIEC
SPRAWDZAJACY . . . . - . . . 2023
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 776/01/SL, SLOIA — 1064/SL
KONSTRUKCIA mgr inz. Wojciech Wilczek CZERWIEC
PROJEKTANT . s . . 2023
upr. do proj. bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-bud.
nr SLK/2355/POOK/08
KONSTRUKCJIA mgr inz. Piotr Dzidek CZET}‘;‘QEC
SPRAWDZAJACY upr. do proj. bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-bud.
nr SLK/2356/PO0OK/08
INSTALACIE | URZADZENIA mgr inz. Krzysztof Razniewski o
TECHN'S;SJEE%%TTRYCZNE upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczer w specj. instal.
w zakr. sieci, instal. i urzadzen elektr. i elektroenerg.
nr upr SLK/4700/PWOE/13
INSTALACJE | URZADZENIA megr inz. Szymon Paruch czii\;\gsc
TECHZ‘L%’:AE/;ZLZT/IEJCZNE upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczer w specj. instal.
w zakr. sieci, instal. i urzadzen elektr. i elektroenerg.
nr upr SLK/4930/POOE/13
INSTALACJE | URZADZENIA mgr inz. tukasz Kaczmarek czi?)\;vamc
TEC/T{':'/K:CZN\;SQ_'HQ?NE upr. do proj. bez ograniczen w specj. instalacje sanitarne
PROJEKTANT nr upr SLK/0271/PWBS/22
INSTALACJE | URZADZENIA mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych CZEE‘Q’S'EC
TEC/TI’:‘)ACCZNVE/OSS_':E:?NE upr. do proj. bez ograniczen w specj. instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY nrupr SLK/4775/PWOS/13

Temat:
Adres inwestycji:

Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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Inwestor:



ZAWARTOSC PROJEKTU:

BRANZA CzZESC
A. ARCHITEKTURA

B. KONSTRUKCJA Il

C. BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SYSTEMU m
SYGNALIZACJI POZARU | SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

D. BRANZA SANITARNA — HVAC, INSTALACJE WOD-KAN v

E. STWIORB %

F. KOSZTORYSY, PRZEDMIARY ROBOT Vi

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PAWILONU TULIPAN - CZESC B

CZESC A : ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI

43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 59

KAT. OBIEKTU BUD.

Xl

NR DZIAtKI

JEDNOSTKA EWID.:

241001_2, GOCZALKOWICE-ZDROJ
OBREB EWIDENCYJNY:

241001_2.0001, GOCZAtKOWICE-ZDRO)
NR DZ. EWID:

2385/28,179/28, 2832/25

INWESTOR

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z o. o.
43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P. U. H. Faster s.c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna ul. Cieszynriska 2

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY / PT

POZWOLENIE NR

POZWOLENIE NA BUDOWE — DECYZJA NR 168.2023

POZWOLENIE WKZ

POZWOLENIE SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW NR 74/2023

DATA WYKONANIA

CZERWIEC 2023

NUMER EGZEMPLARZA

EGZEMPLARZ. nr 1

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Joanna Wolany CZEZ’;‘;‘QEC
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 691/01/SL, SLOIA — 0752/SL

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Jacek Wolany CZEz?J\QgEC
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 690/01/SL, SLOIA — 0753/SL

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Joanna Korbel CZEZZ‘QQEC
upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 776/01/SL, SLOIA — 1064/SL

KRESLIt

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Julia Marcol CZERWIEC
KRESLI 2023
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Szymon Zdziebczok CZERWIEC

2023

Temat:
Adres inwestycji:

Inwestor:

Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

llekro¢ w projekcie uzyto nazwy konkretnego producenta i/lub materiatu budowlanego dopuszcza
sie zmiane niniejszego materiatu na materiat pochodzacy od innego producenta o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane w dokumentacji. Materiaty budowlane majgce wptyw na wyglad i
architekture obiektu musza by¢ uzgadniane z projektantem w nadzorze autorskim.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobate technicznag ETA lub KOT lub odpowiednie
inne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy stosowaé wytacznie cate
systemy, zestawy wspotpracujacych ze sobg materiatéw zgodnie z certyfikacjg producenta.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie stuzg okresleniu
podanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwi3gzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych,
materiatdw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiajacego, dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczes$nie akceptacji projektanta, projektanta branzowego, konserwatora zabytkow,
inwestora albo petnomocnika inwestora.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych

A. | DANE INWESTYCJI, OGOLNE INFORMACIE

A.l. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania parteru
Pawilonu Tulipan - czes$¢ B, z funkcji medycznej (pomieszczenia kliniki ortopedycznej i okulistycznej) na
pokoje sanatoryjne o funkcji hotelowe;.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Goczatkowice-Zdréj przy ul. Uzdrowiskowej 59 w strefie
uzdrowiskowej SUA Uzdrowiska Goczatkowice — Zdrdj oraz strefie Scistej ochrony konserwatorskiej SKA,
dz. o nr 2385/28, 179/28 i 2832/25. Dziatki znajdujg sie w strefie oznaczonej w MPZP Gminy
Goczatkowice-Zdréj jako 1.90UZ1. Przeznaczenia podstawowe UZ1: tereny zabudowy ustugowej —
ustugi ochrony zdrowia: szpitale, sanatoria, osrodki rehabilitacji. Przeznaczenie uzupetniajgce:
komunikacja wewnetrzna, zieled towarzyszgca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury
technicznej wraz z obiektami inzynierskimi.

Ustalenia strefowe:

UZ1: Przeznaczenia podstawowe - tereny zabudowy ustugowej — ustugi ochrony zdrowia: szpitale,
sanatoria, osrodki rehabilitacji. Przeznaczenie uzupetniajgce: komunikacja wewnetrzna, zielen

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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towarzyszgca obiektom budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami
inzynierskimi — warunek spetniony (budynek sanatoryjny)

SUA: strefa ochrony uzdrowiskowej ,A” - lokalizacja obiektdw stuzacych lecznictwu uzdrowiskowemu
oraz obstudze pacjenta i turysty np. zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, mieszkalno
pensjonatowe, itp. —warunek spetniony

SKA: strefa $cistej ochrony konserwatorskiej ,A” — uwzgledniono w projekcie - warunek spetniony
STOW: strefa terenu i obszaru gérniczego waéd leczniczych — warunek spetniony

STG: strefa terenu gérniczego wegla kamiennego KWK Silesia — warunek spetniony

STZ: tereny potencjalnie zalewowe — nie ingerowano — warunek spetniony

Bilansowanie miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji - Inwestor zapewnia miejsca postojowe
na innych dziatkach bedacych jego wtasnoscia.

W Zatacznikach Projektu Budowlanego przedstawiono oswiadczenie Uzdrowiska Goczatkowice — Zdroj
0 zapewnieniu miejsc parkingowych dla oséb przebywajgcych w Pawilonie Tulipan oraz wskazanie
lokalizacji tj dziatka nr1210/111 przylegajaca do ul. Borowinowej

A.l. 2 INWESTOR
Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj sp. z 0. o. ul. Uzdrowiskowa 54

A. . 3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem, wytyczne przekazane przez Inwestora,
pozytywnie zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna, dodatkowe ustalenia z
Inwestorem okres$lone na spotkaniach potwierdzonych ustaleniami mailowymi i telefonicznymi,
wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczatkowice-Zdrdj
zatwierdzonego Uchwatg Nr XLII/290/10 Rady Gminy Goczatkowice-Zdréj z dnia 7 wrzeénia 2010r. z
pozniejszymi zmianami oraz Projekt Budowlany, obowigzujace przepisy prawa budowlanego, MPZP,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdin. zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz.719 z pdin.
zmianami), aktualne przepisy i normy UE, aktualne przepisy i normy PL

A. I. 4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Budynek zalicza sie do Kategorii XI obiektdw budowlanych.

A. 1. 5.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowywana czes¢ budynku Pawilonu Tulipan okreslana ,B” bedzie uzytkowana jako budynek
sanatoryjny o funkcji hotelowej czyli budynek zamieszkania zbiorowego. Budynek ze wzgleddéw
projektowych oraz kolejnosci wykonywania prac budowlanych zostat umownie podzielony na czes¢ A i
B. W czesci A wykonano biezgcg konserwacje w 2020r i aktualnie funkcjonujg tam pokoje sanatoryjne,
w tym dla oséb z niepetnosprawnosciag. W czesci wspdlnej znajdujg sie hol wejsciowy oraz
pomieszczenia gospodarcze i aneks kuchenny. W czesci B zaprojektowano 5 pokoi z weztami
sanitarnymi oraz pomieszczenie techniczne

A. l. 6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY

6.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Uktad przestrzenny budynku tzn. podziat na dwie bryty ( czes¢ ,A” i cze$¢ ,B”), nizsza i wyzszg
pozostanie bez zmian.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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A.1l. 1 STAN ISTNIEJACY

1. 1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — OPIS OGOLNY

Budynek ,B” jest czescig dawnego Inhalatorium — obecnie pawilonu Tulipan. W zasobach
Uzdrowiska nie zachowata sie dokumentacja budynku. Przypuszczalnie obiekt zostat oddany do
uzytkowania na poczatku lat sze$¢dziesigtych. Budynek ,B” zostat wykonany w konstrukcji murowane;j z
ceglty ceramicznej petnej. Czes¢ ,B” budynku jest podpiwniczona. W jednoprzestrzennej piwnicy
znajdujg sie stupy w osi pomieszczenia. Kondygnacje dzieli strop Ackermana. Wejscie do piwnicy
znajduje sie od strony potudniowej i nie jest potgczone z parterem budynku.

Parter budynku w projektowanej czesci byt kiedy$ pijalnia wéd leczniczych z elewacja
przeszklong na catej wysokosci. Zostat zaprojektowany jako jednokondygnacyjny. W czasie kilku
adaptacji parter budynku byt przebudowywany. Ok 2008 roku przeszklenia w $cianach zewnetrznych
zostaty wypetnione bloczkami gazobetonowymi, a wewnatrz budynek zostat zabudowany Scianami z
ptyt gipsowo-kartonowych, wykonano sufit z ptyt thermatex, podwieszony do stropu. Budynek petnit
role kliniki ortopedycznej i okulistyczne;j.

Obiekt przekryty jest stropodachem ze spadkiem na potudniowy wschéd. Wg zdje¢ ze stanu
pierwotnego dach oparty jest na stupach zlokalizowanych w naroznikach budynku i na stupie
znajdujgcym sie w osi budynku, na poziomie parteru stup obudowany jest marmurowymi ptytami.
Czesc ,,B” budynku jest ocieplona styropianem grubosci ok.15cm bez wyprawy tynkarskiej.

Obrébki blacharskie, rynny - metalowe powlekane, rury spustowe - na elewacji potudniowej i
wschodniej. Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne z PCV, parapety
zewnetrzne z blachy. Budynek podtgczony jest do: sieci energetycznej, sieci wodociggowej, sieci
kanalizacyjnej, sieci teletechnicznej. Budynek ogrzewany jest z centralnej sieci cieptowniczej
Uzdrowiska i wyposazony w niesprawng wentylacje mechaniczng w czesci budynku, w ktérej
znajdowata sie sala operacyjna. Budynek posiada instalacje odgromowsg i uziemiajaca.

1.2 MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Sciany — ptyta g-k z tapeta z wtdkna szklanego, malowane

Sufity — podwieszane z ptyty thermatex.

Podtogi — w wiekszosci pomieszczen ptytki gresowe 30x30cm, w pozostatych wyktadzina PCW.

Sciany — w tazienkach i w pomieszczeniach, w ktérych funkcjonowata cze$¢ medyczna — z ptytek
glazurowanych, w sali operacyjnej z ptytek glazurowanych.

Obudowa stupa znajdujgcego sie w osi czesci ,,B” — z ptyt marmurowych.

1.3 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pozostaje bez zmian.

1.4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA — cze$¢ A/B

. Pow. Kubatura
Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki LS BEE RS Pow. "‘:d"’g' uzytkowa netto
pom. 9836:1997 [m?] o 5
[m?] [m?]
A0-101 | Pom.nr1 wylewka betonowa Pow. ruchu / komunik. 14,23 7,12 29,46
A0-102 | Pom.nr2 wylewka betonowa Pow. uzyt. pomoc. 28,21 14,10 58,39
42,44 21,22 87,85
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA — czes¢c B
. Pow. Kubatura
Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki LEBE I LAY Pow. "‘:dhg' uzytkowa netto
pom. 9836:1997 [m?] o 5
[m?] [m?]
B0-101 | Pom.nr1 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 102,42 51,21 212,00
102,42 51,21 212,00
Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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1.5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER — cze$¢ A/B
. Pow. Kubatura
Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki L5 6 U HHED Pow. "‘Zd'°g' uzytkowa netto
pom. 9836:1997 [m?] o 5

[m?] [m?]
A1-101 | Pom.nr1 ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 20,91 20,91 61,95
A1-102 | Pom.nr2 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,52 3,52 11,22
A1-103 | Pom.nr 3 ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 11,41 11,41 30,81
A1-104 | Pom.nr4 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 2,14 2,14 5,79
A1-105 | Pom.nr5 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 5,61 5,61 15,15
A1-106 | Pom.nr6 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 2,34 2,34 6,33
A1-107 | Pom.nr7 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 2,89 2,89 7,79
A1-108 | Pom.nr 8 ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 5,40 5,40 14,33
54,22 54,22 153,37

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER — cze$¢ B
. Pow. Kubatura
Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki LB LLEEY Pow. "‘,’d'°g' uzytkowa netto
pom. 9836:1997 [m?] = 5

[m?] [m?]
B1-101 | Pom.nr1 ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 6,11 6,11 36,28
B1-102 | Pom. nr2 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 12,02 12,02 71,40
B1-103 | Pom.nr3 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 37,12 37,12 220,50
B1-104 | Pom.nr4 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 6,10 6,10 35,79
B1-105 | Pom.nr5 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 8,08 8,08 48,00
B1-106 | Pom.nr 6 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,21 3,21 19,05
B1-107 | Pom.nr7 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,67 3,67 21,79
B1-108 | Pom. nr 8 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 4,85 4,85 28,80
B1-109 | Pom.nr9 ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 4,26 4,26 25,32
B1-110 | Pom. nr 10 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 2,67 2,67 15,84
B1-111 | Pom. nr 11 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 3,26 3,26 19,36
B1-112 | Pom. nr 12 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. podstaw. 7,37 7,37 43,77
98,72 98,72 585,90

1.6 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY
Forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostanie bez zmian. Zmieni sie natomiast jego wyglad
zewnetrzny w czesci ,,B”.

Zostaty zaprojektowane okna prostokatne w ukfadzie pionowym, elewacje zostang pokryte ptytkami
klinkierowymi w kolorze ceglastym, z poziomymi pasami w kolorze brgzowym, nawigzujgc kolorystyka
do sasiadujgcych budynkéw ,Goérnika” i budynku administracji. Projekt uzyskat pozytywnag opinie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Budynek spetnia wymagania zawarte w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w czesci B Pawilonu Tulipan zlokalizowano 5 pokoi ( 4 jednoosobowe
oraz jeden z mozliwoscig korzystania przez dwie osoby) z weztami sanitarnymi.

A. 1ll. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opinig geologiczno- goérniczg planowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszaru
gbrniczego ,Czechowice IlI”, poza wptywami projektowanej eksploatacji gérniczej, a zwierciadto wdd
moze pojawic sie na gtebokosci od ok. 2,0m p.p.t

Opinia geotechniczna nr 24/2023 wydana przez Przedsiebiorstwo Gérnicze ,Silesia” sp. z o. 0., Zaktad
Gorniczy KWK ,Silesia” w Czechowicach — Dziedzicach zostata dotgczona do PAB w czesci Zatgczniki

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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A. IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, OPIS PRAC

W budynku Pawilonu Tulipan gtdwne dziatania polegajg na demontazu elementéw wewnatrz czesci B
oraz w czesci wejsciowej A/B, wzmocnieniu konstrukcji dachu, wykonaniu rdzeni zelbetowych z
wiencem obwodowym oraz wykonaniu sufitu technicznego, dociepleniu budynku, zamontowaniu
elewacji z ptytek klinkierowych i wykonaniu wnetrza mieszczacego 5 pokoi z weztami sanitarnymi. Ze
wzgledu na stan techniczny oraz zastang wysoko$é kondygnacji parteru zdecydowano o zastosowaniu
rozwigzania konstrukcyjnego w postaci sufitu technicznego. Sufit techniczny w poziomie parteru
oparty jest na belkach drewnianych o przekroju 10x25cm w rozstawie co ok. 80cm. Belki drewniane
oparte s3 na belce stalowej o profilu HEA220. Wzdtuz trzech zewnetrznych $cian zaprojektowano
wieniec . Wzdtuz $ciany pomiedzy segmentami B i A/B zaprojektowano oparcie belek drewnianych na
ceowniku opartym na profilach zamknietych — szczegdty znajdujg sie w Projekcie Konstrukcji — cz. Il

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania do obecnych wymogdw izolacyjnosci termicznej oraz wymogi
konserwatora zabytkdéw istniejgcg warstwe ocieplenia nalezy wymieni¢ na ptyty styropianowe
przeznaczone do licowania ptytkami klinkierowymi oraz wykona¢ docieplenie Scian fundamentowych
piwnicy , przed docieplaniem $cian nalezy uzupetni¢ ubytki w $cianie fundamentowej, nastepnie
wykonac izolacje przeciwwilgociowg . Elewacje oblicowaé ptytkami klinkierowymi

Podczas prac demontazowych nalezy usungé warstwy posadzkowe do nadbetonu Ackermana. Prace
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ stropu Ackermana, pod scistym nadzorem inspektora
nadzoru. Na etapie wykonywania jastrychu zespolonego nalezy wytyczy¢ Slady Scian dziatowych i
rozmiesci¢ w osi $cian siatke z drutu fi 6mm i oczkach 100x100mm o szerokosci 1 metra , ktdrg nalezy
zatopi¢ w jastrychu zespolonym. Jastrych zespolony wykonywaé z uzyciem cementowego mostka
sczepnego jako warstwy posredniej. W trakcie okreslania doktadnej grubosci jastrychu zespolonego
nalezy skorelowad jg z wysokoscig podtogi tgcznika i ewentualnie rozwazy¢ mozliwos¢é zastosowania
jastrychu ptywajgcego na warstwie styropianu - uzgodni¢ z projektantem w nadzorze autorskim.
Przejscie pomiedzy czescig A/B ( wejscie do budynku , hol) oraz czescig B nalezy wykonac bez progow.
Catos¢ posadzek w projektowanej czesci budynku wykonaé rowniez bez progéw.

Sciany wewnetrzne zostaty zaprojektowane z ptyt wtéknowo-gipsowych na profilu stalowym co 40cm,
w systemie np. Fermacell z podwdjnym poszyciem i wypetnieniem z wetny mineralnej akustyczne;j .
Uwaga: goérne pofaczenie z sufitem technicznym wykonaé jako teleskopowe lub w inny sposoéb
kompensujgce ewentualne ugiecia sufitu technicznego

Slusarke okienna zaprojektowano jako ciepts, aluminiowa w kolorze RAL 7037. Drzwi wewnetrzne
pomiedzy czescig wejsciowa a czescig ,,B” jako aluminiowe w kolorze RAL 7037, pozostate drzwi do
pomieszczen — ptytowe, do tazienek — z kratkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych , stosownie do wytycznych zawartych w projekcie aranzacji wnetrz nalezy
zastosowac izolacje podptytkowg przeciwwilgociowg, a na sufitach ptyte do pomieszczen wilgotnych
Podtogi w korytarzach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach technicznych nalezy
wykonac¢ z ptytek ceramicznych , natomiast w pokojach — wyktadzine zmywalng z wywinieciem na
$cianach - szczegdty w projekcie aranzacji wnetrz

Zaprojektowano nowg instalacje elektryczng, w tym przewidziano zewnetrzne oswietlenie elewac;ji
budynku, przewidziano dostep do internetu poprzez dwa routery wi-fi umieszczone na korytarzu oraz
gniazda LAN w pokojach. W strefie wejscia zostata umieszczona kamera. Szczegdty w projektach
branzowych oraz w projekcie aranzacji wnetrz. Wszystkie instalacje niskoprgdowe jak internet,
sygnalizacje przywotawcza, sygnalizacje pozaru nalezy doprowadzi¢ pojedynczymi kablami od kazdego
urzadzenia do punktu oznaczonego w niskiej czesci ,A” budynku - szczegéty na rysunkach
branzowych. Pomieszczenia ( pokoje oraz tazienki) beda ogrzewane grzejnikami - szczegdty w
projekcie branzowym ( czesé Ill) . Zaprojektowano réwniez nowg instalacje wodno-kanalizacyjng i
cieptej wody uzytkowej, ktdra zgodnie z zaleceniem inwestora bedzie przygotowywana w bojlerach
umieszczonych w piwnicy — szczegdty w projekcie branzowym ( czesé IV)

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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Wszystkie drzwi do pomieszczen zaprojektowano w swietle przejscia o szer. min. 90cm. W czesci B
budynku zaprojektowano po dodatkowych ustaleniach System Sygnalizacji Pozaru oraz System
Przywotawczy - szczegdty w projektach branzowych.

A. V. 1 OGOLNY OPIS PRAC:
1. Roboty demontazowe

1.1. Zewnetrzne:

1.1.1 Zdjecie obrébki blacharskiej i rur spustowych
1.1.2 Demontaz istniejgcego ocieplenia ETICS
1.1.3 Demontaz czesci $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego

1.2 Wewnetrzne:

1.2.1 Demontaz Scian wewnetrznych z ptyt g-k

1.2.2 Demontaz sufitu podwieszanego

1.2.3 Demontaz instalacji wewnetrznych : elektrycznych , co i cwu

1.2.4 Demontaz warstw podtogi na stropie parteru

1.2.5 Demontaz warstw podtogi do nadbetonu Ackermanna (stare wylewki)

1.2.6 Demontaz istniejgce] stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.7 Demontaz okfadzin marmurowych stupa centralnego — szczegdty w czesci konstrukcyjnej
2. Roboty budowlane

2.1 Zewnetrzne oraz wykonanie sufitu technicznego:

2.1.1. Wykonanie bruzd w scianach zewnetrznych pod rdzenie zelbetowe

2.1.2 Montaz belek wzmacniajgcych belki nosne dachu wraz z wykonaniem rdzeni zelbetowych

2.1.3 Wykonanie wienica obwodowego posredniego w poziomie sufitu technicznego wraz z rdzeniami
zelbetowymi w grubosci $cian zewnetrznych

2.1.4 Montaz sufitu technicznego - belki dwuteowe stalowe, stupy dwuteowe, zebra drewniane ,
poszycie, izolacja- szczegoty w czesci konstrukcyjnej

2.1.5 Wymurowanie Scian zewnetrznych od linii posredniego wienca obwodowego do linii dachu
2.1.6 Wykonanie nadprozy i wykucie otworéw okiennych

2.1.7 Montaz $lusarki aluminiowej zewnetrznej

2.2 Wewnetrzne:

2.2.1 Wykonanie jastrychu cementowego zespolonego ( w porozumieniu z konstruktorem nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykonania jastrychu ptywajgcego na podktadzie styropianowym), w
przypadku stosowania jastrychu zespolonego uwzglednic siatke wzmacniajgcg w grubosci jastrychu

pod $cianami szer. min 1m

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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2.2.2 Wykonanie $cian dziatowych wewnetrznych na podkonstrukcji stalowej w technologii
np.Fermacell z podwdjnym poszyciem z kazdej strony oraz zageszczonym uktadem stupkow pionowych
— rozstaw co 40cm, wypetnienie wetng skalng (mineralng ) akustyczng

- wszystkie potgczenia Scian dziatowych z sufitem technicznym wykona¢ jako potaczenia teleskopowe
2.2.3 Montaz instalacji wewnetrznych:

- wod-kan, CO, elektr., internet, system sygnalizacji pozaru, system przywotawczy — wg projektow
branzowych

2.2.4 Wykonanie sufitu dekoracyjnego z ptyt g-k

2.2.5 Prace wykoniczeniowe w tazienkach — sufity z ptyt g-k do pomieszczen mokrych o podwyzszonej
odpornosci na wilgoé, wykonanie ptynnej folii, oktadziny ceramiczne, malowanie sufitow — szczegdty w
projekcie aranzacji wnetrz

2.2.6 Prace wykonczeniowe w pokojach i pozostatych pomieszczeniach — oktadziny ceramiczne na
podtogach korytarzy i w pomieszczeniach technicznych , w pokojach wyktadzina zmywalna o wzorze i
fakturze drewna z wywinieciem na Sciany, uktadanie tapet z wtékna szklanego, malowanie - szczegéty
w projekcie aranzacji wnetrz

2.2.7 Biaty montaz w tazienkach plus prace wykonczeniowe

2.2.8 Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego ( SSP, kamera, system przywotawczy,
routery, itd)

2.2.9 Montaz drzwi wewnetrznych

2.2.10 Montaz mebli , elementdw wyposazenia, - szczegdty w projekcie aranzacji wnetrz

2.3 Zewnetrzne elewacyjne:

Do opisanych nizej prac nalezy przystapié¢ po zamknieciu budynku i montazu sufitu technicznego

2.3.1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Sciany fundamentowej i cokotu — szczegdty w
branzy konstrukcyjnej

2.3.2 Instalacja systemu ocieplen ETICS z elewacjg klinkierowg wraz z remontem $ciany attykowej,
wykonaniem poétwienca ( do decyzji inspektora nadzoru) i obrébki blacharskiej, montaz oswietlenia
zewnetrznego

2.3.3 Instalacja nowej papy na dachu wraz z wyréwnaniem podtoza, uzupetnieniem ubytkéw itp. - do
decyzji inspektora nadzoru

2.3.4 Wykonanie opaski wokét budynku

Elementy i uwagi majgce istotny wptyw na wykonanie prac :

1. Podczas prac demontazowych nalezy usungé warstwy posadzkowe do nadbetonu Ackermana. Do
skuwania warstw posadzki nie nalezy uzywac¢ ciezkich mtotéw wyburzeniowych, zaleca sie stosowanie
mtotkdw udarowych o energii udaru nie wiekszej niz ok 3J, wyposazonych w szerokie i ostre dtuta.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj

12



Prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ stropu Ackermana . Prace prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem inspektora nadzoru.

2. Wszelkiego typu przejscia , przewierty przez strop Ackermana nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ zeber stropu. Zabrania sie wykonywania przebié przez
strop metodg kucia. Nalezy wykonywa¢ otwory wierttami diamentowymi wykonujgc wczesniej otwor
pilotujacy od strony piwnicy

3. Na etapie wykonywania jastrychu zespolonego nalezy wytyczy¢ slady scian dziatowych i rozmiesci¢ w
osi Scian siatke z drutu fi 6mm i oczkach 100x100mm o szerokosci 1 metra , ktérg nalezy zatopi¢ w
jastrychu zespolonym.

Jastrych zespolony wykonywac z uzyciem cementowego mostka sczepnego jako warstwy posredniej

4. Kanaty wentylacyjne nalezy cig¢ bez uzycia szlifierki kgtowe]j oraz innych maszyn wysokoobrotowych,
aby nie uszkadzaé ocynku. Nalezy cigé nozycami do blachy

5. Potgczenie Scian dziatowych z sufitem technicznym

Wszystkie potaczenia Scian dziatowych z sufitem technicznym wykona¢ jako potaczenia teleskopowe,
ze wzgledu na przewidywane dtugotrwate ugiecie belek sufitu technicznego okreslone przez
konstruktora. To potgczenie teleskopowe musi zapewniaé przesuw min 25mm, w zwigzku z czym
nalezy:

- jako profil sufitowy i podtogowy do s$cian dziatowych nalezy stosowac profil ,U” o zwiekszonej
gtebokosci

- stupki $cian muszg by¢ min 25mm krétsze niz dystans pomiedzy podtogg a sufitem technicznym

- ptytowanie wykonywacé zgodnie z wytycznymi producenta (Fermacella) tzn. wyfacznie do stupkow -
nie przykrecaé do profili poziomych

- Wypetnienie — wetng skalng akustyczng ( nie szklang ) o parametrach podanych w tabeli 1.4 — $ciana
w104

- potaczenie teleskopowe na styku z sufitem nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby utrzymaé parametr
EI30 dla przgréd np. poprzez przykrecenie paskdow ptyty Fermacell o szer. 8 cm wzdtuz scian lub ptyty
Promat XS, z zaktadem min 25mm na $ciane

W trakcie wykonywania potgczenia teleskopowego Scian dziatowych z sufitem technicznym niezbedne
sg wizyty kontrolne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz potwierdzone wpisem do dziennika budowy

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy upewnié sie, ze wytgczone jest napiecie w gniazdkach oraz
odcieta woda uzytkowa i grzewcza. W przypadku prowadzenia prac polegajgcych na zdejmowaniu /
skuwaniu oktadzin podtogowych zakaz stosowania ciezkich mtotéw wyburzeniowych ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia stropu. Wyburzenia, rozkucia, demontaz wykona¢ w oparciu o rysunki
wyburzen, rysunki projektowe, branzowe czesci projektu oraz opinie techniczng budynku.

A. IV. 2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 KUBATURA

Kubatura brutto projektowanego budynku wynosi 698,32 m3.

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER - cze$¢ A/B
Pow. Pow.
Nr . . Kat. strefy wg PN-1SO . . Kubatura
Nazwa pom. Rodzaj posadzki odtogi uzytkowa
pom. el el 9836:1997 pociogl | UzytOWa | etto

[m?] [m?]

A1-101 | Komunikacja ogdlna ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 31,85 31,85

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B

Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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A1-102 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 5,40 5,40 14,33
A1-103 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 2,89 2,89 7,79
A1-104 | Pomieszczenie porzgdkowe ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 2,34 2,34 6,33
A1-105 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 2,60 2,60 7,01
A1-106 | Pom. kuchenne ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 8,15 8,15 21,09
A1-107 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,11 3,11 8,40
56,34 56,34 151,84
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER - cze$¢ B
Nr . . Kat. strefy wg PN-ISO Pow. Pow. Kubatura
N . R k . 5

pom. azwa pom ocsalpetater 9836:1997 podtogi uzytkowa netto
B1-101 :;zzeip:ollkm studio z pokojami ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 4,04 4,04 10,92
B1-102 | Pokdj nr 1: 1-0s wyktadzina zmywalna | Pow. uzyt. podstaw. 13,15 13,15 35,50
B1-103 | tazienka nr 1 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,88 3,88 10,48
B1-104 | Pokdj nr 2 : 1-0s wyktadzina zmywalna | Pow. uzyt. podstawowa 16,33 16,33 44,09
B1-105 |tazienka nr 2 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,88 3,88 10,48
B1-106 | Pokdj nr 3 : 1-os wyktadzina zmywalna | Pow. uzyt. podstawowa 11,63 11,63 31,4
B1-107 | tazienka nr 3 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,93 3,93 10,6
B1-108 | Pokdj nr 4: 2-o0s wyktadzina zmywalna | Pow. uzyt. podstawowa 17,45 17,45 47,1
B1-109 |tazienka nr 4 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,88 3,88 10,48
B1-110 | Pokdj nr 5: 1-0s wyktadzina zmywalna | Pow. uzyt. podstaw. 10,67 10,67 28,82
B1-111 | tazienka nr 5 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 3,83 3,83 10,35
B1-112 | Pom. tech. ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,41 3,41 9,20
96,13 96,13 259,57

1.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

czesc wysokos¢ [cm] dtugosc [cm] szerokos¢ [cm] srednica [cm]
A 490,00 974,00 1133,00 nie dotyczy
B 809,00 1133,00 1132,00 nie dotyczy
catosc 809,00 2 107,00 1132,00 nie dotyczy
1.4 PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE
PRZEGRODY POZIOME
S101 SUFIT TECHNICZNY U=0,111 115,77
1 Trasy techniczne
izolacja termiczna — wetna mineralna (A=0,033W/mK) np. Super - Mata f-

2 my ISOVER 25

3 folia paroizolacyjna 0,02

4 petne deskowanie z ptyt OSB 1,8

5 belki stropowe 10x25cm 25
Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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6 petne deskowanie z ptyt OSB 2,20
7 ptyta gipsowo-wtdéknowa Fermacell 1,25
8 przestrzen instalacyjna/ podkonstrukcja systemowa 51
9 ptyty GK lub GKBI (w pomieszczeniach wilgotnych) 1,25
F101 STROP POMIEDZY PIWNICA A PARTEREM 38
Warstwa wykonczeniowa - ptytki ceramiczne / wyktadzina zmywalna
1 wywinieta 10cm na $ciane 2
Istniejgc strop - wykonanie jastrychu cementowego zespolonego ( w
porozumieniu z konstruktorem nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢
wykonania jastrychu ptywajgcego na podktadzie styropianowym), w
przypadku stosowania jastrychu zespolonego uwzglednic siatke
wzmacniajgcg w grubosci jastrychu pod $cianami .
Na etapie wykonywania jastrychu zespolonego nalezy wytyczy¢ Slady
$cian dziatowych i rozmiesci¢ w osi $cian siatke z drutu fi 6mm i oczkach
100x100mm o szerokosci 1 metra, ktérg nalezy zatopi¢ w jastrychu
2 zespolonym. 6
3 Istniejgcy strop Ackermanna 30
Oz OPASKA ZWIROWA szer. 30cm 30
1 otoczaki fi 5-9cm 10
2 gruby zwir 10
3 Zwir 10
4 Grunt rodzimy
PRZEGRODY PIONOWE
SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Wwoo01 - ponizej poziomu gruntu U=0,180 61,08
1 folia kubetkowa 0,5
2 izolacja przeciwwilgociowa np. Sto Flexyl 0,04
3 siatka z klejem 0,5
izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany XPS (A=0,032W/mK) twardy
4 np.XPS TOP 30 SF f-my Austrotherm 12+8
5 izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna 0,04
6 warstwa wyréwnujgca, uzupetnienie fug, ubytkéw
7 istniejgca Sciana fundamentowa - cegta petna 40
Zaleca sie wykonanie systemowego rozwigzania izolacji przeciwwodnej, np. firmy ICOPAL
SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
W002 - powyzej poziomu gruntu U=0,180 61,04
1 ptytki klinkierowe w systemie np. Infatec 1
Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne np. Infatec ThinB P

2 (A=0,032W/mK) 8
izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS (A=0,032W/mK) twardy
3 np.XPS TOP 30 SF f-my Austrotherm 12
4 izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna 0,04
5 warstwa wyrdéwnujgca, uzupetnienie fug, ubytkow
6 istniejgca Sciana fundamentowa - cegta petna 40
Zaleca sie wykonanie systemowego rozwigzania izolacji przeciwwodnej, np. firmy ICOPAL
W101 |SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU- fragment $ciany istniejacej U=0,168 46,25
1 ptytki klinkierowe w systemie np. Infatec C 1
izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne np. Infatec ThinB P
2 (A=0,032W/mK) 20
3 istniejgca Sciana z bloczkéw gazobetonowych 24
ptyty wtéknowo-gipsowe np. Fermacell ( w pom. mokrych - izolacja
4 podptytkowa - szczegdty w projekcie aranzacji wnetrz) 1,25
SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU - fragment $ciany
W102 | projektowanej U=0,123 61
1 ptytki klinkierowe w systemie np. Infatec C 1
izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne np. Infatec ThinB P
2 (A=0,032W/mK) 20
3 Sciana z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong f-my Xella 24
izolacja termiczna - wetna mineralna (A=0,035W/mK) np. Isover Fasoterm
4 35 15
5 Zaprawa klejowa z siatkg 1
W103 |SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA - attyka 56
1 ptytki klinkierowe w systemie np. Infatec C 1
izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne np. Infatec ThinB P
2 (A=0,032W/mK) 20
3 $ciana z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong f-my Xella 24
izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS (A=0,032W/mK) twardy
4 np.XPS TOP 30 SF f-my Austrotherm 10
5 hydroizolacja potgczona z izolacjg dachu 1
W104 |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12
1 ptyta gipsowo-wtéknowa np. Fermacell 1
2 ptyta gipsowo-wtdknowa np. Fermacell 1,25
profil systemowy 75mm wypetniony ptyta akustyczng z wetny skalnej o
gestosci min 40kg/m3 i grubosci min 70mm (A=0,038W/mK),
3 reakcja na ogien Al np. Poltrem Uni, Aku-Ptyta / Akuplat+ f-my ISOVER 7,5
4 ptyta gipsowo-wtdknowa np. Fermacell 1,25
Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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5 ptyta gipsowo-wtdéknowa Fermacell

UWAGA:

- $ciany dziatowe wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przez ugieciem stropu
technicznego — szczegdty w pkt 5 - A IV. 1 ,elementy i uwagi majace
istotny wptyw na wykonanie prac”

- $ciany dziatowe wewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z przepisami
dotyczgcymi akustyki w sanatoriach/pokojach hotelowych

A. V. 1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podstawa prawna

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225) [1],

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. z 2023 .
poz. 822) [2],

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 3],
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) [4],

inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania
Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na
podstawie § 4 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

Ogdlne wymagania i zasady ustalania wymiarow:

11

zgodnie z ,warunkami technicznymi” wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z
uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw budynku, w odniesieniu do szerokosci drzwi
— jako wymiary w Swietle oscieznicy, w odniesieniu do schodéw — szerokos¢ pomiedzy $ciang, a
poreczy,

grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle
oscieznicy,

skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nos$noscig, szczelnoscia, izolacyjnosciag
ogniowg, dymoszczelno$cig, muszg by¢é wykonane jako rozwigzania systemowe, potwierdzone
stosownymi dokumentami,

wszystkie drzwi dymoszczelne i przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Zaktada sie nastepujgce parametry budynku, decydujgce o kwalifikacji do danej grupy projektowej:

Powierzchnia zabudowy catego budynku (cze$é A, facznik A/B i cze$é B) —418,42m?

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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. Powierzchnia wewnetrzna — 658,84m? (w tym parter: cze$¢ A 180,74m?, tacznik cze$é A/B
56,34m?, cze$é B 96,13m?, piwnica - cze$¢ A i B 325,63m?)

. Kubatura — ok 2500 m3 ( cze$¢ A, A/B, B)

. Wysokos$¢ — cze$é A oraz tgcznik A/B — 4,9m; cze$¢ B - 8,09 m (ponizej 12m - budynek niski -N),
. Liczba kondygnacji nadziemnych —1

. Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Powyzsze parametry dotyczg catego pawilonu ,Tulipan”.

Caty budynek (Pawilon sanatoryjny Tulipan) sktada sie z czesci A i czesci B oraz tacznika pomiedzy nimi
(tacznik A/B). Inwestycja dotyczy przebudowy czesci B z przeznaczeniem na budynek sanatoryjny
o funkcji hotelowej, czyli budynek zamieszkania zbiorowego. W czesci tej zlokalizowano 5 pokoi
mieszkalnych tgcznie dla 6 osdb. Parametry czesci B przedstawiajg sie nastepujgco:

e  Powierzchnia zabudowy — 128,14m? (cze$é¢ B)

e Powierzchnia wewnetrzna — piwnica: 102,42m?, parter: 96,13 m? (cze$¢ B), parter cze$é A/B
(tacznik) 56,34m?

Kubatura w czesci B — piwnica: 212,00 m?, parter: 259,57 m3

Wysokos¢ budynku (czes¢ B) — 8,09 m (budynek niski -N)

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Czes¢ A budynku istniejgca, uzytkowana, nie podlega zmianom. W czesci A zlokalizowanych jest
tacznie 7 pokoi mieszkalnych dla 11 pensjonariuszy sanatoryjnych oraz w centralnej czesci duzy pokdj
wypoczynkowy (rekreacyjny) dla pensjonariuszy, z wyjsciami do niego z pokoi mieszkalnych. Czes¢ A
posiada wyjscie do komunikacji ogdlnej w czesci A/B budynku (tgczniku).

1.1 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIAtOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych statych stanowigcych
wyposazenie pomieszczen zwigzanych z ustugami hotelowymi.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania (stosowania, przechowywania) materiatéw pozarowo
niebezpiecznych w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 822).

1.2 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Budynek o funkcji hotelowej — zamieszkania zbiorowego dla pensjonariuszy sanatoryjnych -
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Kondygnacja podziemna bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przeznaczona wytgcznie jako

przestrzen instalacyjna (pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze itp. nie wystepuj3).
Kondygnacja podziemna zaliczona do kategorii PM o Qd < 500 MJ/m?.

13 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACIJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Przedmiotem projektu jest czes¢ B budynku ,Tulipan”. Budynek w catosci petni funkcje zamieszkania
zbiorowego przeznaczonego dla osdb korzystajacych z sanatorium. Ze wzgledu na przeznaczenie
budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
Adres inwestycji: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroéj
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W czesci istniejgcej (czes¢ A budynku) zlokalizowanych jest tgcznie 7 pokoi mieszkalnych
przeznaczonych dla 11 osdb, Cze$s¢ ta nie podlega zadnym zmianom. Natomiast w czesci B
zlokalizowanych zostanie 5 pokoi z przeznaczeniem tacznie dla 6 oséb (dwa pokoje jednoosobowe oraz
jeden pokédj dwuosobowy tworzg wspdlne studio mieszkalne potagczone pomieszczeniem pomocniczym
— przedpokojem).

taczna liczba miejsc noclegowych w catym budynku — 17.
Przewidywana tgczna liczba oséb w catym budynku — do 20.

Najwieksza liczba os6b w jednym pomieszczeniu w czeséci B — do 6 o0séb (dorywczo w pomieszczeniu
kuchennym).

Najwieksza liczba oséb w jednym pomieszczeniu w czesci A — do 20 osdb (dorywczo w pomieszczeniu
rekreacyjnym/ wypoczynkowym).

W budynku nie wystepujg: pomieszczenia przeznaczone do przebywania w nich ponad 50 osoéb lub o
powierzchni przekraczajgcej 300 m?, lub inne wymagajace obligatoryjnego stosowania dwdch wyjs$é
ewakuacyjnych. Nie wystepujg réwniez pomieszczenia w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie w kierunku na zewnatrz pomieszczen.

14 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | DYMOWE
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, o jednej kondygnacji nadziemnej,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m?.

Przewidziano podziat budynku na nastepujace strefy pozarowe:

Strefa SP 1 — cze$¢ nadziemna budynku (strefa ZL V) o powierzchni 333,21 m?,

Strefa SP 2 - cze$¢ podziemna budynku (strefa PM o Qd ponizej 500 MJ/m2) o powierzchni 325,63 m?
Wydzielone strefy pozarowe nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych.

Podziat na wyzej opisane strefy pozarowe poprzez petny strop oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI120 odpornosci ogniowej. Wejscie do kondygnacji podziemnej prowadzi wytgcznie z zewnatrz
budynku.

Przejscia instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (w przypadku przeciwpozarowych klap odcinajgcych wymagana klasa
EIS120). Zabezpieczenia muszg by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS120) z zastrzezeniem jak nizej.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstugujg, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z
powyzszym zapisem.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pokoje mieszkalne (noclegowe) od
drég komunikacji ogdlnej oraz od innych pokoi noclegowych, wynosi¢ bedzie co najmniej El 30.

W projektowanym segmencie B sufit techniczny wykonany zostanie z systemowg przegroda
ogniochronng w klasie co najmniej EI30 odpornosci ogniowej, wszystkie elementy tego sufitu beda
wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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Wejscie do przestrzeni nad sufitem technicznym rozktadanymi schodami strychowymi o klasie EI30.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

1.5 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
w kondygnacji podziemnej oraz w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych / porzagdkowych do
500 MJ/m? (Qa<500 MJ/m?).

1.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku: klasa ,,C” z elementéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

Yoy . . 7 4)
Klasa odporno- Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
sci .
gtéwna . - - .
pozarowej konstrukcja 1) Sciana Sciana we- przekrycie
konstruk- strop - . X
budynku o, dachu zewnetrzna 2 | wnetrzna? dachu®
cja nosna
1 2 3 4 5 6 7
El 30
»C” R 60 R15 REI60 . El 15 RE 15
(o)

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan stawianym dla gtéwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji da-

chu, dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218 ,,warunkow technicznych”), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wie-

cej niz 20% jej powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2)

4)

Obudowa przewoddéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Schody zewnetrzne przy wyjsciu ewakuacyjnym zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
R30. Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pokoje noclegowe od drog
komunikacji ogélnej oraz od innych pokoi noclegowych, wynosi¢ bedzie co najmniej El 30 (np. z ptyt
Fermacell na ruszcie stalowym 75 z podwdéjnym poszyciem 12mm+10mm, z wypetnieniem wetng
skalng )

Sufit techniczny nad pomieszczeniami w segmencie B projektowany z systemowg przegrodg w klasie
EI30 odpornosci ogniowe;j.
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Projektowane konstrukcyjne elementy stalowe HEA220 - nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do klasy
R60 odpornosci ogniowej ( z zastosowaniem certyfikowanych wyrobdw np. poprzez malowanie lub
systemowgq certyfikowang obudowe np. Promat XS lub ptyte Fermacell ogniochronng — w dwdch
warstwach)

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce,

— wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

— sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod
wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

11 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtlym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy
przestrzeni zaliczonych do zagrozonych wybuchem.

1.2 INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

W czesci A (istniejgcej, wyremontowanej i uzytkowanej) warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie.
Ewakuacja z tej czesdci oparta jest wytgcznie na przejsciach ewakuacyjnych o dtugosci ponizej 40m
prowadzgcych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (przejscia w obrebie pokoi noclegowych i przez
centralne pomieszczenie wypoczynkowe / rekreacyjne, z ktérego wyjscie prowadzi do komunikacji
ogdlnej w taczniku A/B budynku). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia
rekreacyjnego/wypoczynkowego do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi mniej niz 10m.

Ewakuacja z czesci B oparta jest na przejsciach ewakuacyjnych w obrebie pomieszczert i dojsciu
ewakuacyjnym komunikacjg ogdlng do wyjscia na zewnatrz budynku.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego — do 10 m. Dtugosé przejscia ewakuacyjnego - do 40 m. Przejscie

ewakuacyjne nie przebiega przez wiecej niz 3 pomieszczenia, w tym do przejscia ewakuacyjnego
zaliczono niewielkie pomieszczenie pomocnicze (przedpokdj) przy zespole 3 pokoi noclegowych.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o
dtugosci 10 m. Szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen co
najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. Wysokos$¢ drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku - co najmniej 2 m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych - co najmniej 1,4
m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (z komunikacji ogdlnej na zewnatrz
budynku), powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m (w przypadku drzwi dwuskrzydtowych ze skrzydtem
podstawowym o szerokos$¢ co najmniej 0,9 m). Najmniejsza szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjne;j,
w miejscach innych niz drzwi ewakuacyjne prowadzace z komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku
(1,2m), powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oScieznicy. Wysokos$¢ drzwi stuzgcych celom ewakuacji - co
najmniej 2,0 m. Jako drzwi ewakuacyjne w budynku zastosowano wyfaczne drzwi skrzydtowe
rozwierane (w budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi obrotowych, podnoszonych lub
rozsuwanych).
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Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych
w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Wymagana szeroko$é biegdéw i spocznikdw schodéw zewnetrznych stanowigcych zejscie od wyjscia
ewakuacyjnego na poziom przylegtego terenu — co najmniej 1,2 m dla biegéw i 1,5m dla spocznikéw.
Biegi i spoczniki istniejgce z materiatéw niepalnych (zelbetowe) w klasie co najmniej R30 odpornosci
ogniowej (7 stopni schoddéw o szerokosci stopni 0,36m i wysokosci stopni 0,15m).

Sciany stanowiagce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI30 odpornosci
ogniowe;.

Drogi ewakuacji bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010 ,Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa”.

Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

1.3 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU.

Budynek wyposazony zostanie w:
1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zapewniony zostanie przeciwpozarowy wytacznik prgdu, odcinajgcy zasilanie do wszystkich
obwodoéw i urzadzen w catym budynku, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktéorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniajagcy wymagania §183 ust. 3 i 4
ywarunkow technicznych” [1].

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu powinien posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Paniistwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to:
przeciwpozarowe wyfgczniki pradu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — elementy
sktadowe: urzadzenia uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujgce, urzadzenia wykonawcze.

Prace wykonane zostang w oparciu o projekt przeciwpozarowego wytacznika pradu, uzgodniony z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Uktady komunikacji ogdlnej wyposazone zostang w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowane beda oprawy indywidualne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co
najmniej przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Samoczynne zatgczenie opraw w czasie
do 2 sekund od chwili zaniku zasilania elektrycznego do budynku. Natezenie o$wietlenia awaryjnego na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1 Ix. Oswietlenie to
wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zastosowane bedg wylacznie oprawy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP. Instalacja zostanie wykonana w oparciu o projekt
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Budynek w czesci nadziemnej wyposazony zostanie w hydrant wewnetrzny DN25 z wezem
potsztywnym. Hydrant swym zasiegiem dziatania w poziomie obejmowac bedzie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej. Zawdr hydrantowy instalowaé w szafce hydrantowej do zabudowy lub
nasciennej atestowanej, na wysokosci 1,35 m (£ 0,1 m) od poziomu posadzki. Minimalna wydajnos¢
poboru wody z hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 dm?3/s, a ci$nienie nie powinno by¢ mniejsze niz
0,2 MPa oraz wieksze od 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty powinna by¢ wykonana
z materiatdw niepalnych lub w przypadku zastosowania materiatéw palnych powinna by¢ ze wszystkich
stron obudowana ostonami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Nalezy zapewni¢ co najmniej 1
godzinny okres dziatania wewnetrznej instalacji hydrantowej. Podstawowe zatozenia dla instalacji:
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—  Efektywny zasieg hydrantdw obejmuje catg chroniong strefe pozarowa, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego.

— Hydrant 25 wyposazony w waz poétsztywny oraz pradownice.

—  Dtugos¢ odcinka weza 25 wynosi maksymalnie 30 m, efektywny zasieg rzutu pragdéw gasniczych w
przedmiotowym budynku wynosi do 10 m .

—  Przy hydrancie nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczych.

— Minimalna wydajno$¢ poboru wody na wylocie prgdownicy hydrantu 25 powinna wynosi¢ 1
dm?3/s, przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wiekszym niz 1,2 MPa,

—  Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m £ 0,1 m od poziomu
podtogi.

—  Zawory odcinajagce w hydrantach wyposazone w nasady tfoczne skierowane do dofu w sposéb
umozliwiajgcy tatwe podfagczanie wezy ttocznych oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

—  Srednica nominalna przewodéw zasilajacych instalacje, co najmniej DN 25.

—  Zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przewidywane z miejskiej sieci wodociggowej,

— W przypadku potgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z przyborami sanitarnymi
nalezy przewidzie¢ zawor pierwszenstwa uruchamiany w przypadku spadku cisnienia na instalacji
(lub inne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji).

— lzolacje cieplne przewodow — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

— Instalacja projektowana wedtug rozporzadzenia MSWIiA [3] oraz standardu PN-EN 671-1:2012
,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.”

Wymagania szczegdétowe dotyczace instalacji nalezy okresli¢ w projekcie branzowym, uzgodnionym z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) System sygnalizacji pozarowej.

Na wniosek Inwestora w budynku zostat zaprojektowany system sygnalizacji pozarowe]j (SSP), ktéry

funkcjonuje w pozostatych pawilonach Sanatorium. SSP znaczgco podnosi poziom bezpieczenstwa

pozarowego uzytkownikéw budynku. W tym wypadku konieczne jest opracowanie scenariusza rozwoju
zdarzen w przypadku powstania pozaru.

Wyposazenie obiektu w SSP na wniosek inwestora bedzie zabezpieczeniem ponadstandardowym (nie

wymaganym obligatoryjnie wprost z przepiséw przeciwpozarowych). Przewiduje sie wyposazenie

budynku w system sygnalizacji pozarowej w ochronie petnej (catkowitej). Ochrona petna oznacza, ze
chronione przez czujki pozarowe bedg wszystkie pomieszczenia lub wskazane obszary, a zwolnionymi

z ochrony beda jedynie sanitariaty (tazienki) i kanaty wentylacyjne oraz mozliwe inne wyjatki

wynikajgce ze standardu projektowego. Do zaprojektowania systemu sygnalizacji pozarowe;j

wykorzystany zostanie standard PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

System sygnalizacji pozarowej w budynku realizowat bedzie w przypadku powstania pozaru zadania

wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegolnosci powodujgce:

— uruchomienie sygnalizatoréw optyczno — akustycznych w catym budynku,

—  wylaczenie wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji,

—  zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych (w przypadku
zastosowania takich klap w budynku),

—  zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach na drogach ewakuacyjnych (w przypadku stosowania)

— zamkniecie zaworu odcinajgcego tzw. ,zaworu pierwszenstwa” na instalacji wodnej (w przypadku
wystepowania elektrozaworu na potgczeniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacja
wodng do celéw bytowych).

Szczegbtowe rozwigzania instalacji, a w szczegdlnosci dobdr elementdw systemu sygnalizacji

pozarowej, a takze sposdb ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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1.1 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACIJI
UZYTKOWYCH.

1.1.1 WENTYLACIA
Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng bytowg, spetniajgca nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych,

3) zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

4) w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje,

5) przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody przeciwpozarowe muszg byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie co najmniej EIS rownej klasie przegrody. Na
obecnym stanie projektowym przypadki takie nie wystepujg (przewody wentylacyjne nie przechodza
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego) — przewody wentylacji mechanicznej prowadzone s3
wyfacznie w obrebie czesci nadziemnej budynku).

1.1.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tgcznosci
beda miaty klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen.

Zespoty kablowe zostang tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do dziatania
urzadzen ochrony ppoz. nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przewody elektryczne muszg spetnia¢ kryterium kabli bezhalogenowych.

Rozdzielnie energii elektrycznej zostang wydzielone pozarowo.

1.1.2 INSTALACIJA GRZEWCZA

Ogrzewanie budynku c.o0. wodne, zasilane z centralnej sieci cieptowniczej Uzdrowiska.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

Instalacja gazowa w budynku nie wystepuje.

Przejécia i przepusty instalacyjne w przegrodach przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (El) rownej klasie elementu przez ktéry przechodza. Zabezpieczenia te muszg by¢

wykonane jako rozwigzania systemowe w wymaganej klasie odpornosci ogniowej na podstawie
aktualnych deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowana na instalacjach powinny byé wykonane w sposdb
zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — czes¢ B
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1.2 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH. WARUNKI EWAKUACII.

Lokalizacja (usytuowanie) budynku w zwigzku z inwestycjg nie ulega zmianie. Pawilon Tulipan to obiekt
wolnostojgcy, zlokalizowany w wymaganych ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe odlegtosciach od
obiektéw sasiednich i granic dziatki, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,warunkach technicznych”.

Najblizszy budynek sgsiedni (z grupy ZL) zlokalizowany jest w odlegtosci 12,5m. Inne budynki sgsiednie
zlokalizowane w odlegtosci ponad 20,0m.

1.3 WYPOSAZENIE W GASNICE, INSTRUKCJE, OZNAKOWANIE.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, dostosowany do gaszenia pozaréw grup: A,B,C.

Proponuje sie zastosowanie gasnic proszkowych typu ABC o zawartosci srodka gasniczego 4kg lub 6kg.

llos¢ gasnic powinna uwzglednia¢ maksymalng dopuszczalng dtugosé dojscia do stanowiska ze

sprzetem gasniczym nie wiekszg niz 30,0m, a ponadto na kazde 100m? powierzchni powinna przypada¢

co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

przy wejsciu do budynku, przy wyjsciach z pomieszczerh na zewnatrz, na korytarzach oraz ciggach

komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

— odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet
ciepta.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiescic¢ planszowe instrukcje postepowania na wypadek

pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z §6 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (tj. Dz. U. z 2023r.

poz. 822).

Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

1. PN-EN ISO 7010 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane

znaki bezpieczenstwa”.

2. PN-N-01256/04 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.

3. PN-N-01256/05 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczeristwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

1.1 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE
StUZACYM DO TYCH DZIAtAN

Do budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewniony natomiast jest uktad drogowy
umozliwiajgcy dojazd do budynku na potrzeby podjecia ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm?3/s. Zrédtem
zaopatrzenie w wode dla celdw gasniczych jest istniejgca sie¢ hydrantowa z hydrantami nadziemnymi
DN80. Hydranty istniejgce sg usytuowane w odlegtosci ponizej 75 metréw od projektowanego
budynku, i nie blizej niz 5m od budynku. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu
nadziemnego lub podziemnego DN8O, nie powinna byé mniejsza niz 10 dm?3/s.
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1.2 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24.08.1991R O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

Nie stosowano (nie wystepujg).

A. VI. 1 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANITARNO — HIGIENICZNE
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczerstwa ,B”,
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”), deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
Podtogi ze wzgledu na mozliwos¢ poslizgu wykonac z materiatéw o ponizszych wtasciwosciach:
e ciggi komunikacyjne zewnetrznej strefy wejsciowej wykonczy¢ ptytkg antyposlizgowa nalezacg
do grupy R9 wg DIN,
e podtogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonczy¢ ptytkami gresowymi,
antyposlizgowymi nalezgcych do grupy R10 wg DIN.
Oswietlenie dzienne jest zapewnione bezposrednio poprzez okna uzupetniane sSwiattem
sztucznym.
Wszystkie balustrady i porecze na min. wysokosci 1,10 m od poziomu wykonczonej posadzki lub
schodow.
Os$wietlenie pomieszczen zgodnie z PN-EN 12464-1 "Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie \ miejsc
pracy" oraz z rozporzadzeniem ministra MPiPS z 26 wrze$nia 1997r.
Wentylacja pomieszczen bedzie wykonane zgodnie z polskimi normami oraz z rozporzgdzeniem
ministra MPiPS z 26 wrzesnia 1997r.

WYMOGI SANITARNO-HIGIENICZNE

Przebudowa Pawilonu Tulipan ma na celu rozszerzenie bazy noclegowej Uzdrowiska dla
klientow komercyjnych. Goscie Pawilonu Tulipan bedga korzystac z recepcji, bazy zabiegowej, serwisu
sprzgtajacego oraz stotéwki Uzdrowiska. Przebudowywana czes¢ budynku okreslana jako ,B” bedzie
uzytkowana jako budynek sanatoryjny o funkcji hotelowej czyli budynek zamieszkania zbiorowego.
Czes¢ ta sktadac sie bedzie z holu wejsciowego oraz z 5 pokoi dla 6 oséb. W czesci ,B” bedzie rowniez
pomieszczenie techniczne. W czesci dostepnej z holu — dwa pomieszczenia pomocnicze tj. aneks
kuchenny oraz pomieszczenie porzagdkowe. W czesci ,B” w miejscu istniejgcej sali operacyjnej wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi zaprojektowano 4 pokoje jednoosobowe oraz jeden pokdj
dwuosobowy — kazdy z weztem sanitarnym. Wysokos¢ wykonczonych pomieszczern 2,7m. Do
wykoniczenia wnetrz planuje sie uzycie materiatdw wysokiej jakosci, wszystkie podtogi zmywalne,
$ciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zmywalne min do wysokosci 2,05m, w pokojach na
Scianach tapety z wtdkna szklanego, pomalowane farbami lateksowymi (powierzchnia zmywalna).

A.VIl.1 WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Podczas montazu przegréd pionowych i poziomych nalezy stosowaé materiaty o parametrach
akustycznych zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi akustyki w
pomieszczeniach hotelowych.

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna projektowanej $ciany miedzy pokojami pensjonariuszy w
sanatorium 248 dB

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
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Scianka np. Fermacell typ 1531 o pojedynczej konstrukcji szer. 75 i o podwdjnym ptytowaniu z FC 12,5

mm + FC 10mm , obustronna o EI 90 wg EN , Rw =62, Rw'=60 dB, R'A1= 58 dB, R \wr=62 dB, izolacja z
wetny skalnej 60/30. - zgodnie z PN-B-021151-3

UWAGI KONCOWE:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

01. Ze wzgledu na dziatania w istniejgcym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem
jakichkolwiek elementow i materiatdow - wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

02. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami
lub dokumentami réwnowaznymi, wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej

03. Prace budowlane wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosujgc wszystkie
zalecane elementy systemu.

05. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektantéw

06. Roboty polegajgce na odkrywce fundamentéw prowadzi¢ pod scistym nadzorem kierownika
budowy i inspektora nadzoru

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowac¢ do warunkdéw gruntowo-
wodnych.

08. Nalezy przyjgé rozwigzania systemowe z gwarancjg dostawcy materiatéw i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowaé, a nastepnie
pomalowad.

11. Poziomy parapetdw podane na rzutach dotyczg poziomdéw w stanie wykonczonym. Wysokos$¢
otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktére zostanie zamontowane.

12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle przejscia netto. Wymiary
otworow dopasowac do wytycznych producenta stolarki.

13. Izolacje pionowa $ciany fundamentowej potaczyc z istniejgcy izolacjg przeciwwilgociowsy, pozioma
piwnicy

14. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcow
technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty szczegdlnie odpowiedzialne oraz roboty
majace wptyw na wyglad budynku nalezy wykonaé pod scistym nadzorem konstruktora, dostawcy
systemu i inspektora nadzoru

15. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i
stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci stosownie do obowigzujgcego
systemu oceny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

16. Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod tgcznie spetnionymi warunkami :

- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie - rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie
zasadniczych parametréw technicznych, materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria
podane przez Zamawiajgcego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, projektanta branzowego, konserwatora zabytkow,
inwestora albo petnomocnika inwestora.
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OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

. Ustawa Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. tekst pierwotny: Dz.U.1994r. nr 89 poz. 414, tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do projektu tego rozporzadzenia,

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych, Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2043,

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pozn. zm.,

° Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, Dz.U. 2001
nr 138 poz. 1554,

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego,
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku

o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U.2012.463,

. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, Dz.U. 2004 nr 237
poz. 2375,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
z pozn. zm.,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE, Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ zaktady i urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, Dz.U. 2012 poz. 452 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz.U. 2005 nr
219 poz. 1864 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych, Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 z pozn. zm.,

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe, Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055.

. Polska Norma PN-B-02151-4 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czesé 4:

Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan”
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