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Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul .  Cieszyńska 2

izolacja przeciwwilgowciowa - masa bitumiczna7

istniejąca ściana z bloczków gazobetonowych1

płyty g-k 2

płytki techniczne / wykładzina zmywalna wywinięta 10 cm na ścianę3

żwir5

izolacja przeciwwodna - folia kubełkowa6

izolacja termiczna - XPS 1008

istniejąca ściana fundamentowa9

projektowana ściana z bloczków gazobetonowych np. Ytong f-my Xella10

wieniec żelbetowy11

płyta OSB zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez malowanie12

obróbka blacharska13

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia14

klin styropianowy laminowany papą15

papa podkładowa16

istniejący stropodach17

nadproże prefabrykowane 2xL19/N-15019

rama w systemie okienno - drzwiowym ALUPROF4

przestrzeń instalacyjna20

wełna mineralna21

drewniane łaty22

belka stropowa drewniana23

Rodzaj materiałuNr

płyta FERMACELL gipsowo - włóknowa 12,5mmF1

spoina klejona lub szpachlowaF2

łącznik odpowiedni do podłożaF10

profil pionowy CW 75-06F3

profil poziomy UW 75-06F4

wypełnienie - wełna mineralna 30kg/m3 - 70mm F5

uszczelnienie miejsca łączeniaF6

masa szpachlowa FERMACELL z taśmą izolacyjną lub uszczelnienie trwaleplastyczne, np. AkrylF7

wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30F8

trzpień wkręcany lub kołek wstrzeliwanyF9

połączenie klejone klejem do spoin FERMACELL ( spoina o szer. max. 1 mm)F11

spoina o szer. = 5-7 mm wypełniona masą szpachlową FermacellF12

połączenie o fazowanej krawędzi z zastosowaniem masy szpachlowej ( spoina o szer. max. 1mm)F13

połączenie na styk  - bez wypełnienia ( spoina o szer. max. 1mm)F14

belka stropowa stalowa24

Rodzaj materiałuNr Rodzaj materiałuNr

elewacyjna płyta INFATEC PI1

płytka klinkierowa INFATEC CI2

zaprawa klejowa INFATEC KI3

masa fugowa INFATEC FI4

łącznik mechaniczny do mocowania płyty INFATEC DI5

prowadnica poziomaI6

listwa cokołowa PCV INFATEC LI7

wkręt stalowy w tulei rozprężnej termoplastycznejI8

pianka poliuretanowa niskorozprężnaI9

uszczelniająca masa silikonowaI10

siatka zbrojąca z włókna szklanego w kąpieli akrylowej oczka 5x5mm gramatura 145g/m2I11

warstwa wyrównująca uzupełnienie fug25

zaprawa klejowa do styroduru26

zaprawa klejowa z siatką18

27 kratka wentylacyjna

aluminiowa listwa narożna perforowanaI12

28 kołnierz kratki wentylacyjnej

29 pręty zbrojeniowe

30 kołki rozporowe np. Fischer SXRl 10x200T lub inny o parametrach niegorszych

31 parapet stalowy zewnętrzny

32 parapet drewniany wewnętrzny

33 pianka poliuretanowa

34 taśma rozprężna tłumiąca hałasy np. typu Illbruck Illmod
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