Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek mieszkalny

Rodzaj budynku:

Budynek zamieszkania zbiorowego - pokoje sanatoryjne

Inwestor:

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z 0.0

Adres: | ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj

Powierzchnia ogrzewana Ar, m% | 150,24

Kubatura budynku m?* | 867,53

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 178 kWh/(m?rok)

’r Budynek z systemem alternatywnym

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkows:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. piye“;g;}y Opis $ciany Wsp. U [Wim?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz_S1 tynk, cegta 25cm, styropian 15 cm 0,198 0,000 163,02 /135,11

2 STJ_1 (istniejacy) | tynk, strop Akerman, izolacje, wylewka 0,518 0,000 150,24 |/ 150,24

3 SDT_D1 tynk, zelbet, styropian 25 cm, papa 0,143 0,000 53,13/53,13

4 | sT.2 B e 2 0,129 0,000 128,14 /128,14
Stolarka otworowa

Lp. prr::;::ady Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 0_102 Okno 50x50 0,900 0,70 0,70 1,00

2 O_101 Okno 110x%230 0,900 0,70 0,70 17,71

3 Dz_1 Drzwi zewnetrzne 100x200 1,200 0,70 0,75 2,00

4 0_102 Okno 160x50 0,900 0,70 0,70 3,20

5 Dz_2 Drzwi zewnetrzne 200x200 1,200 0,70 0,75 4,00
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa mieszkalna +20

Lp. Symbol Opis [le'Jn'?’KI [\'l\Jl(f:r':\‘:ﬁ]
1 Sz 51 Sciana zewnetrzna -1 0.198 0.200

2 8z_51 Sciana zewnetrzna - 2 0.198 0.200

3 Sz_S1 Sciana zewnetrzna - 3 0.198 0.200

4 STJ_1 (istniejacy) | Strop -1 0.518 0.150

5 SDT_D1 Stropodach -1 0.143 0.150

6 ST 2 Strop -2 0.129 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa mieszkalna +20

Lp. pi‘é'é'?éﬂy Opis [W;Jn-CFK] [vl\’.'?r':’aﬁ]
1 0_102 Sciana zewnetrzna -1 0.900 0.900

2 O_101 Sciana zewnetrzna -1 0.900 0.900

3 Dz_1 Sciana zewnetrzna -1 1.200 1.300

4 O_102 Sciana zewnetrzna - 2 0.900 0.900

5 O_101 Sciana zewngtrzna - 2 0.900 0.900
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

6 Dz_2 Sciana zewnetrzna - 2 1.200 1.300
7 O_101 Sciana zewnetrzna - 3 0.900 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QHnd

2570,45 [kWh/rok]

2570,45 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb grzewczych Qxn

3202,82 [kWh/rok]

3170,20 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot gaz

Kociot gaz kondensat

Nosnik energii koricowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:
gaz lub olej opalowy

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.a 0.95 1.03
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ! !
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nognika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku .« ! k
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji | wykorzystania ciepta w 0.88 0.82
obrebie budynku nr.e L i
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego N 0,80 0,81

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna +20

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego roc

0,85

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

500,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepla na wentylacje Hue

31,73 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

6462,27 [kWh/rok]

6462,27 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

6731,53 [kWh/rok]

14907,19 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System przygotowania c.w.u,

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Kociot gaz kndesat

Nosnik energii koncowej

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybugii i

instalacji c.w.u. nwot 0,96 043

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.96 0.85

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ !

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieplej wody w obrebie 1.00 0.60

budynku nw.q ! !

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus ’ ’

Instalacje chlodzenia

Lokal - Strefa mieszkalna +20

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosc¢ [cm]

1 tynk, cegta 25cm, styropian 15 cm Styropian 033 0.033 15

2 tynk, strop Akerman, izolacje, wylewka Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 5
plyta g-k, fermacel 2x1,25 cm, OSB 2

3 cm, welna 25cm, OSB 2.2 ¢m Ptyta Fermacell 0.04 1.2
plyta g-k, fermacel 2x1,25 cm, OSB 2

4 cm, welna 25cm, OSB 2.2 cm Piyta Fermacell 0.04 1.2
plyta g-k, fermacel 2x1,25 cm, OSB 2

2 cm, wetna 25cm, OSB 2,2 cm weina 038 g.0e8 25

6 tynk, zelbet, styropian 25 cm, papa Styropian 037 0.037 25

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;a'a“ia Zapc’t{ﬁ?ﬁwa"ie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 CcO czlonowymi 1ub plytowymi 0.045 5700 256.91
’ Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$é
2 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.075 8760 658.05

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QH

3202,82 [KWh/rok]

3170,20 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

6731,53 [kWh/rok]

14907,19 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q.

0,00 [kWhirok]

0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Q«

10849,31 [kWh/rok]

18735,45 [kWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

60,12 [KWh/m? rok]

60,12 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

72,21 [kWh/m?rok]

124,70 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

178,27 [kWh/m?rok]

145,50 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

75,00 [KWh/m?rok]

75,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO:

0.039 [t CO/m? rok]

0.027 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédel energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne 5546.73 5489 4
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 178.27 145.5
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
6000 200
w. M

4000
3000+
2000+

1000

=m N

sysiem sysem sysiem sysem
moroekwany stmatymny oroeknnany ammatywny

W cgzewanie Gepawoda [l uzadzenia pomocricze
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

2570.45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

6462.27 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q

9032.72 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdtczynnik IR Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nognika [PLN/kWh]
Cieplo sieciowe z cieplowni lokalnej: gaz lub olej opatowy 1.20 3202.815 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 7646.491 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot gaz

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:
System ogrzewania: Kociot gaz kondensat

System cieptej wody: Kociot gaz kndesat
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