Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wynik obliczen dla przegrody:
W 101 - SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU - fragment $ciany
istniejacej

Opis przegrody
Nazwa przegrody W 101 - SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU - fragment $ciany
istniejgcej
Typ przegrody Sciany zewnetrzne wielowarstwowe
Polozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m?-K)/W]
Opér przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Ptyta wtéknowo-gipsowa "Fermacell" 0.350 11.000 0.0125 0.036
Bloczek gazobetonowy Ytong 0.220 5.000 0.240 1.091
Ptyta termoizolacyjna INFATEC Thin B P @=0,032 [W/m*K] 0.032 30.000 0.200 6.250
Plytki klinkierowe 0.960 50.000 0.010 0.010
Opér przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Calkowita grubosé i opér ciepiny R 0.463 7.557
Poprawki
Opis poprawki AU
[W/(m*K)]
Poprawka ze wzgledu na faczniki 0.036

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.168 [W/(m*K)]
w tym:

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegordy 0.132 [W/(m?*K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na tagczniki mechaniczne 0.036 [W/(m?*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m?*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wymagania dla wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej warto$ci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowiazujgcych od 1 stycznia 2021

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 Umax= 0.2 [W/(m?-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika Umax= 0.170 [W/(m*K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimalna wg WT f Rsi, wt=0.72

Warto$¢é minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkoéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.978

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e ¢_e o_i Q_i
rci rci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



sto

Budowac swiadomie.

Warunki wilgotnosciowe

Raport z obliczen

Masymalna dopuszczalna wilgotnosé wzgledna powierzchni

0.800

Sposdb opisu warunkédw wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Powierzchnia magazynowa

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych

R_si

0.167 [(m?K)/K]

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody

0.978

Warto$¢ wspdtezynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiacach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/

wersja programu v.1.0




Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wynik obliczen dla przegrody:
W 102 - SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU - fragment $ciany
projektowanej

Opis przegrody
Nazwa przegrody W 102 - SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA PARTERU - fragment $ciany
projektowane;j
Typ przegrody Sciany zewnetrzne wielowarstwowe
Polozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m?-K)/W]
Opér przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Wetna mineralna ISOVER Fasoterm 35 0.035 30.000 0.150 4.286
Bloczek gazobetonowy Ytong 0.220 5.000 0.240 1.091
Ptyta termoizolacyjna INFATEC Thin B P @=0,032 [W/m*K] 0.032 30.000 0.200 6.250
Plytki klinkierowe 0.960 50.000 0.010 0.010
Opér przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Calkowita grubosé i opér ciepiny R 0.600 11.807
Poprawki
Opis poprawki AU
[W/(m*K)]
Poprawka ze wzgledu na faczniki 0.036

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.121 [W/(m*K)]
w tym:

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegordy 0.085 [W/(m?*K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na tagczniki mechaniczne 0.036 [W/(m?*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m?*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wymagania dla wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej warto$ci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowiazujgcych od 1 stycznia 2021

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 Umax= 0.2 [W/(m?-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika Umax= 0.120 [W/(m*K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimalna wg WT f Rsi, wt=0.72

Warto$¢é minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkoéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.986

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e ¢_e o_i Q_i
rci rci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



sto

Budowac swiadomie.

Warunki wilgotnosciowe

Raport z obliczen

Masymalna dopuszczalna wilgotnosé wzgledna powierzchni

0.800

Sposdb opisu warunkédw wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
przyjetej klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Powierzchnia magazynowa

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych

R_si

0.167 [(m?K)/K]

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody

0.986

Warto$¢ wspdtezynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiacach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/

wersja programu v.1.0




Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wynik obliczen dla przegrody:
W002 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA - powyzej
poziomu gruntu

Opis przegrody

Nazwa przegrody WO002 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA - powyzej poziomu gruntu
Typ przegrody Sciany zewnetrzne wielowarstwowe

Polozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A H d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m*K)/W]

Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Cegta ceramiczna petna 0.770 7.000 0.400 0.519
Styropian XPS 0.032 30.000 0.120 3.750
Ptyta termoizolacyjna INFATEC Thin B P @=0,032 [W/m*K] 0.032 30.000 0.080 2.500
Ptytki klinkierowe 0.960 50.000 0.010 0.010
Opdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 0.610 6.950
Poprawki

Opis poprawki AU

[W/(m?-K)]
Poprawka ze wzgledu na taczniki 0.036

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.180 [W/(m*K)]
w tym:

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegordy 0.144 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m?*K)]
Poprawka z uwagi na faczniki mechaniczne 0.036 [W/(m?K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m*K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej warto$ci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowiazujgcych od 1 stycznia 2021

Wartos¢ maksymalna wg WT 2021 Umax= 0.2 [W/(m?-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika Umax= 0.180 [W/(m*K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimalna wg WT f Rsi, wt=0.72

Warto$¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.976

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e ¢e o_i Q_i
rci rci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335

Warunki wilgotnosciowe

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



sto

Budowac swiadomie.

Raport z obliczen

Masymalna dopuszczalna wilgotnosé wzgledna powierzchni

0.800

Sposdb opisu warunkédw wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace
przyjetej klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Powierzchnia magazynowa

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych

R_si

0.167 [(m2K)/K]

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos$¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody

0.976

Warto$¢ wspdtezynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesigcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita kondensacja 0

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/

wersja programu v.1.0




Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Wynik obliczen dla przegrody:
WO001 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA - ponizej poziomu
gruntu

Opis przegrody
Nazwa przegrody WO001 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA - ponizej poziomu gruntu
Typ przegrody Sciany zewnetrzne wielowarstwowe
Polozenie przegrody przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m*K)/W]
Opdr przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Cegta ceramiczna petna 0.770 7.000 0.400 0.519
Styropian XPS 0.032 30.000 0.080 2.500
Styropian XPS 0.032 30.000 0.120 3.750
Opér przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubos¢ i opér ciepiny R 0.600 6.939
Poprawki
Opis poprawki AU
[W/(m*K)]
Poprawka ze wzgledu na taczniki 0.036

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN I1SO 6946:2017

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.180 [W/(m?*K)]
w tym:

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegordy 0.144 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m?*K)]
Poprawka z uwagi na faczniki mechaniczne 0.036 [W/(m2K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m?K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m2K)]

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowiazujgcych od 1 stycznia 2021

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.

www.sto.pl/ wersja programu v.1.0



Sto Raport z obliczen

Budowac swiadomie.

Warto$é maksymalna wg WT 2021 Umax= 0.2 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika Umax= 0.180 [W/(m?K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$é minimalna wg WT f Rsi, wt=0.72

Warto$¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.976

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okre$lone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN I1SO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna
O_e ¢_e o_i Qi
[°ci ra
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotno$é wzgledna powierzchni 0.800

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.
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Sposdb opisu warunkédw wewnetrznych

Raport z obliczen

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace
przyjetej klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Powierzchnia magazynowa

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych

R_si 0.167 [(m*-K)/K]
Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.976

Warto$¢ wspdtczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesigcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita kondensacja 0

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.
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Wynik obliczen dla przegrody:
S$101 - SUFIT TECHNICZNY

Opis przegrody

Raport z obliczen

Nazwa przegrody

S101 - SUFIT TECHNICZNY

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacja

Potozenie przegrody

przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

pionowy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A M d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m2-K)/W]
Opér przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepfa) 0.100
Ptyta gipsowa-kartonowa 0.250 4.000 0.0125 0.050
Warstwa powietrzna - - 0.510 0.180
Ptyta wtéknowo-gipsowa "Fermacell" 0.350 11.000 0.0125 0.036
Ptyta OSB 0.050 11.000 0.022 0.440
Warstwa powietrzna - - 0.250 0.180
Ptyta OSB 0.050 11.000 0.018 0.440
Wetna mineralna 0.033 30.000 0.250 6.970
Opdr przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubosc i opér cieplny R 1.075 8.435
Poprawki
Opis poprawki AU
[W/(m*K)]
Brak poprawek
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne
W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu ma wystepowanie liniowych mostkéw termicznych
Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN ISO 6946:2017
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.112 [W/(m*K)]

w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegordy

0.112 [W/(m?K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

0.000 [W/(m2K)]

Poprawka z uwagi na faczniki mechaniczne

0.000 [W/(m2K)]

Inne poprawki

0.000 [W/(m2K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne

0.000 [W/(m2K)]

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.
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Budowac swiadomie.

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowigzujgcych od 1 stycznia 2021

Warto$¢ maksymalna wg WT 2021 Umax= 0.15 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT Rodzaj przegrody wg WT:Stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika Umax= 0.110 [W/(m*K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimalna wg WT f Rsi, wt=0.72

Warto$¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw fRsi, max = 0.377
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.981

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnosé wzgledna Temperatura Wilgotnosé wzgledna
O_e ¢_e o_i Q_i
rci rci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.
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Raport z obliczen

‘ Listopad ‘ 1.600 ‘ 0.887 ‘ 20.000 ‘ 0.381
| Grudzien | -1.300 | 0.887 | 20.000 | 0.335
Warunki wilgotnosciowe

Masymalna dopuszczalna wilgotno$é wzgledna powierzchni 0.800

Sposdb opisu warunkéw wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace
przyjetej klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Powierzchnia magazynowa

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych

R_si

0.167 [(m2K)/K]

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f Rsi

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody

0.981

Wartos¢ wspédtczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegoélnych miesigcach obliczone wg PN-EN ISO

13788:2012
Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
Czerwiec 0.222 Grudzien 0.374
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystagpita kondensacja 0

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za wprowadzone do programu dane i poprawnos$é zastosowania uzyskanych wyliczen.
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