NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PAWILONU TULIPAN — CZESC B

BRANZA

HVAC, INSTALACJE WOD-KAN

ADRES INWESTYCJI

43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 59

KAT. OBIEKTU BUD.

Xi

NR DZIALKI

JEDNOSTKA EWID.:

241001_2, GOCZAtKOWICE-ZDROJ
OBREB EWIDENCYJNY:

241001_2.0001, GOCZAtKOWICE-ZDROJ
NR DZ. EWID:

2385/28, 179/28, 2832/25

INWESTOR

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj sp. z o. o.
43-230 Goczatkowice-Zdréj ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P. U. H. Faster s.c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 2

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY / PT

POZOSTALE POZWOLENIE SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW NR
74/2023
DATA WYKONANIA KWIECIEN 2023
NUMER EGZEMPLARZA EGZEMPLARZ. nr 1
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek

upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacje
sanitarne

nr upr SLK/0271/PWBS/22

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych

upr. do proj. bez ograniczer w specjalnosci instalacje
sanitarne

nr upr SLK/4775/PW0OS/13

BRANZA SANITARNA
KRESLIL

mgr inz. Adrian Heinze




Spis tresci

1. POASTaWA OPTACOWANIA. .......eetieeiiieiieeteetieeiteetteeteeteeeateeteessaeenseesaseenseessseenseessseanseesnnseeesnnses 4
2. ZAKICS OPTACOWANIA. ..ecuuveeeereeeureeeereeessreesseeesseeessseeasssesansseeensssesssssesssseesssssesssssssseesssenssssseeens 4
3. Dane 0g0INe, StAN 1STNICTACY .. .cevueeruiietieeieeitieeieetee st eteeetteebeesereebeesabeenbeessbesseesnseenseensneenens 4
4. Instalacja centralnego OZIZEWANIA. ........cccveeeruveeeriieeeiieeetieeeieeeereeesaeeerreeeeaeeeeeennaaeeeesennnnnes 4
A1, ZTOKO CIEPRA. ...t 4
4.2. ZapotrzeboOWanie Na CIEPI0.......uiicuieieiieeeiieeeite et et e et e et eesree e sre e e e e e snsbaeeeeeennsaaeeens 4
4.3. Opis instalacji centralne€go OZIrZEWANIA. ........cccueerueerireriieeieeriie et eriee e eieeeeee e ereeneeeeas 4
5. Instalacje wodociggowe 1 KanaliZaCyJne. .......c..ceevveiriieeiiieeiiieeiee e e 6
5.1. Instalacja WOAOCIGZOWA. ........ceiuieiiieiieiie ettt ettt ettt et e st te et e eab e e bbeeeennaeesenseeas 6
5.2. Wewngtrzna instalacja hydrantowa...........cveeevieeiiiiieniieeciie e e 8
5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji Sanitarne]..........c.eecueevueeeiienieeieeniiesieeiie e 8
T B3 P21 To P <) 11 4 - o] RSP 9
0.1. ZaKIES OPTACOWANIA. ......eeeutieiieeiieriteeieetteeteestteeteestteeebeenseeeeteesaeessseessseeessseeesnnseeessseeas 9
6.2. Podstawa opracowania i zalozenia projekKtOWe..........cevveeeeieeiiieeeiiieciee e 9
6.3. Opis 10Zwigdzan ProjektOWYCH. .....cccuiiiiiiiieiie et 9
6.4. Obliczenia strumieni powietrza wWentylacyjnego.........ccceeecveeeriieenieeeniieeeecieeeeeeeeveenn 10
0.5. IMALEIIATY ... .eiiiiiii ettt et et ettt st e be e be e e e tbeeeenbaeeene 11
7. UWAZT KONICOWE....cccuiiiieiiieeeiieecieeeeitee ettt e et e e etaeesteeessaeeessseeessseeesseeensseeensseesnsaeesnsseennseeennnns 12
8. WYLYCZNE DIANZOWE. ... .eeiuiieiieiiiieiieeiit ettt ettt ettt estt e et e et essbeesseessbeenseesnseenseeesnseeeenns 12
8.1. Branza budOWlana.............ccoeieiiiiiiiiiiiieeiee et ae s 12
8.2. Branza eleKIryCzNna.........ccoviiiiiiiiieiieeie ettt ettt ettt 13
0. PrODa SZCZEINOSCI. . eeieiieeiiieeiie ettt ettt et e ettt e et e e et e e s e e e e st e e esbeeesaeesennsseeeeeennnnaeeas 13
9.1. Proby szczelnos$ci INStAlaC]l C.O...ueiuiieiiieiiieiieeii ettt 13
9.2. Préby szczelno$ci instalacji WodOCIGZOWE]....cuvveeeevrieriieeiieeerieeeeiee e eree e e e 13
9.3. Proba ci$nieniowa KanaliZacji........cccueevieriieiiieiiecii et e 14
1O, UWAZL KONCOWE......uiiiiiiieeiiie ettt eeieeeste ettt e ettt e et e e eteeesaaeesssseeesseessseesnssaesnsseesnseeennnns 14
Nr Rys. Tytut rys SKALA
1S01 Instalacja wod.-kan. - Rzut Piwnicy 1:50
1S02 Instalacja wod-kan - Rzut Parteru 1:50
1S03 Instalacja wody - Rozwiniecie
1S04 Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rozwiniecie -
1S05 Instalacja C.O.- Rzut Piwnicy 1:50
1S06 Instalacja C.O.- Rzut Parteru 1:50
1S07 Instalacja C.O. - Rozwiniecie -
1S08 Wentylacja mechaniczna - Rzut Parteru 1:50
1S09 Wentylacja mechaniczna - Rzut Poddasza 1:50
I1S10 Wentylacja mechaniczna -Przekréj B-B -
IS11 Wentylacja mechaniczna -Przekréj A-A




1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczno — budowlany
» Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
» centralnego ogrzewania,
» wody zimnej, cieptej i cyrkulacii;
» kanalizacji sanitarne;;
» wentylacji mechanicznej;

3. Dane ogdlne, stan istniejacy
Rozpatrywanym obiektem jest przebudowa Pawilonu Tulipan budynku czesci B w
Goczatkowicach — Zdr¢j na dziatce 2385/28, 179/28, 2832/25.
Budynek bedzie zaopatrywany w ciepto z istniejacej kottowni na terenie Sanatorium.
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane poprzez istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej.
Budynek bedzie zaopatrywany w wode poprzez istniejace przytacze wody zimnej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1.  Zrédto ciepta
Zr6dtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejaca kottownia
na terenie Sanatorium zasilajaca instalacje 0 mocy grzewczej 7,5 kW. Wewnetrzne instalacje c.o.
beda zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach o 75/55 dla ogrzewania grzejnikowego.
Instalacje c.0. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Instalacja nalezy zabezpieczyc
przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeristwa.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomoca programu do obliczeri
projektowego obciazenia cieplnego Instal-OZC firmy Bims.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla rozpatrywanego budynku wynosi
7,5 kW.

4.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowa wodna, w systemie zamknietym. Instalacja
bedzie wykonana z rur typu PERT/AL./PERT.

> Rurociagi

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT. Instalacje zaprojektowano z rur typu
PERT-AL-PERT z polietylenu 0 podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na
wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na
poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg
DVGW W 542, zachowujace swoje wilasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar,
posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspdtczynnik przewodnosci ciepinej
dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za pomocg, systemowych ksztattek
zaprasowywanych, potsrubunkoéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki
wyposazone sa w uszczelki typu o-ring.



» Prowadzenie przewod6w oraz izolacja cieplna przewoddow
W piwnicy przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, przebijajac sie przez strop do kazdego
grzejnika osobno. Przewody prowadzone pod sufitem piwnicy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami producenta rur.

Zgodnie z punktem 3 zatacznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace ognia

sg wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogieri, zgodnie z Polska Norma PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

- stanowia wyrob o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polska Norma PN- EN 13501-1: AlL;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieni co najmniej E.

Grubosé izolacji cieplnej przewoddw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z p6Zniejszymi zmianami

Wymagania wolacji ciepine] przewoddw i komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu [ub komponentu

Minimalna grubosé izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 Wi(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Sradnica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm

[S1]E=5 L Ry =

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

30 mm |
rowna srednicy wawnegtrzng)
rury

100 mm

Przewody | armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
| skrzyZowania przewoddw
6 | Przewody ogrzewan centralnych
wg poz, 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
| pomieszczeniami ronych uzytkownikdw
T | Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze
8 | Preewody ogrzewania powielrznego
(utozone wewnatrz izolac)i cieplnej
| budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego
(utoZzone na zewngtrz izolac)i cieplnej
| budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowaj
prowadzone wewngtrz budynku®

o wymagan z poz. 1-4

Ye wymagan z poz. 1-4

& mm
40 mm

80 mm

50 % wymagan z poz, 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzane na zewnatrz budynku®

» Grzejniki

100 % wymagan z poz. 1-4

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie grzejniki dekoracyjne zasilane od dotu w standardzie
D50, z zaworami dopasowanymi do grzejnikow.

Lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.

Do ogrzewania tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Grzejniki nalezy wypo-
sazy¢ na gatazkach zasilajacych w zawory termostatyczne DN15 z nastawa wstepna, oraz grzatka, elek-
tryczna, a na gatazkach powrotnych w zawory odcinajace katowe DN15. Na zaworach termostatycz-
nych nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne z ogranicznikiem temperatury minimalnej.

» Regulacja instalacji grzewczej

Regulacje nastawcza, instalacji ¢.0. przeprowadzi¢ przy pomocy:
- - nastaw wstepnych na projektowanych wktadkach zaworowych,
- - nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych,
- - nastaw na projektowanych zaworach rownowazacych.
Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykonac nastawy wstepne na

zaworach termostatycznych.

Parametry pracy instalacji arzewczej:

Parametry instalacji ogrzewania grzejnikowego

75/55°C



>

>

5.

5.1.

Catkowita moc instalacji c.o. 7,5 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji: Ap=9,4 kPa
Odpowietrzenie instalacji grzewczej
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace DN15.
Odwodnienie instalacji grzewczej
Gtéwne odwodnienie instalacji zlokalizowane bedzie w piwnicy.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja zimnej wody zasilana bedzie poprzez istniejace przylacze
wodociagowe.

Zrédtem cieptej wody dla budynku bedzie podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 300 dm? i
grzatce 6 kW. Zasobnik nalezy zabezpieczy¢ na zasilaniu wody zimnej zaworem bezpieczeristwa
oraz naczyniem wzbiorczym.

Instalacje zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyzszonych
wilasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury
gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalnosci ciepinej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje
tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wkasciwosci
przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej
k=0,0004 i wspditczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT
nalezy taczy¢ za pomoca, systemowych ksztattek zaprasowywanych, potSrubunkdw zaciskowych lub
ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztaltki wyposazone sa w uszczelki typu o-ring. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen cieplnych. Mocowanie przewodow
wykonywaé przy uzyciu podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rozprowadzenie instalacji nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Podejscia wody zimnej i cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢
otuling gr. 6mm z pianki polietylenowej przeznaczona do montazu podtynkowego.

Grubosé izolacji cieplnej przewoddw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.

Wiymagania izolac)i cieplnej preswoddw | komponentde

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc zolacji
cieplnegj
imateriat 0,035 Wi{m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzneg)
_ rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 rm 00
5 Przewody | armatura wyg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
| skrzyzowania przewodow

6 | Prrewody ogrzewan centralnych Ya wymagan 7 poz. 14
wg poz. 1-4, vlozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
| pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7| Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolac) cieplne|
| budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnalrz izolacji cieplng)
| budyrku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaj 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzong wewnalrz budynku®
11 | Przawody instalacji wody lodowaj 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzane na zewngtrz budynku®




Podtaczenie umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, zmywarek i pralek wykonac przy
pomocy wezyka elastycznego zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowa¢ zawor kulowy
éwiercobrotowy. Srednica zaworu | wezyka wg $rednicy podejscia.

Podejscia do pozostatych przyboréw wykonac poprzez zainstalowanie kolanka gwintowanego
PERT/AL./PERT/mosiadz.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
0 $rednicach pozwalajacych na swobodne ruchy ciepine przewoddéw wody uzytkowe.

Obliczenia instalacji wody
a) Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze dla pojedynczego
lokalu mieszkalnego
W zwiazku z wystepowaniem punktow czerpalnych o gn< 0,5 dm3 oraz suma normatywnych
wyptywow z punktéw czerpalnych zawiera sie w obszarze 0,1< Zgn< 20 dm3/s zastosowano wzor:
q=0,682*(Zqgn)°*-0,14 [dm¥s]
w ktdrym :
q - przeptyw obliczeniowy wody, dm¥/s
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych , dm?/s .
Zestawienie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych:

. Normatywny wyptyw wody gn, dm®/s Wyptyw wody
llosc Mieszanej Zqn, dm®ls
Punkt czerpalny [szt.] ) '
ZIMNA | CIEPLA TYLKO ZIMNA |ZIMNA | CIEPLA
Ptuczka zbiornikowa 6 0 0 0,13 0,78 0
Bateria dla umywalek/bidetéw 8 0,07 0,07 0,56 0,56
Bateria dla prysznica/wanny 6 0,15 0,15 0,9 0,9
Bateria dla zlewozmywakoéw 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pralka 1 0 0 0,25 0,25 0
Zmywarka 0 0 0 0,15 0 0
tacznie 2,56 1,53
Przeptyw nominalny wody

qz= 4,09 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy
Suma g.=1,15 dm3/s = 4,12 m3h

b) Dobdr wodomierza

Dobrano wodomierz Qn=6,0 m3/h. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na wejSciu zgodnie z
czescia rysunkowa, opracowania. Doktadny dobdr i lokalizacja wodomierza okre$lona bedzie w projekcie
przytacza wodociagowego (poza zakresem opracowania).

5.2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W projektowanym budynku zastosowany bedzie hydrant wewnetrzny 25 z wezem poisztywnym
rozmieszczony w sposob zapewniajacy zasieg do kazdego miejsca /zasieg hydrantu 25 max 33
m/.Wydajnos¢ hydrantéw 25 co najmniej 1,0 I/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym powinno
zapewnia¢ w/w. wydajnos¢. Zawory odcinajace hydrantu bedzie umieszczony na wysokosci 1,35 m od
podtogi /z tolerancja, +/-0,1m/.

5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z przedmiotowego budynku Scieki nalezy odprowadzi¢ poprzez istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacyjnej (poza zakresem opracowania).



Piony i podejscia do przyboréw nalezy wykonac z rur PVC-HT, taczone za pomoca, uszczelek
gumowych. Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem
2,0%.

Piony i podejscia pod przybory sanitarne przewiduje sie prowadzi¢ w bruZdzie sciennej lub po
wierzchu i wowczas nalezy obudowac ptytami g-k.

Srednice podejs¢ do poszczegdlnych przyboréw wynosza;

- umywalka ®50
- Zlewozmywak ®50
- pralka ®50
- wpust posadzkowy ®50
- miska ustepowa ®110

Aby zapewni¢ wlasciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;
przewiduje sie zastosowanie piondw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja rysunkowa, Piony
wentylacyjne wyprowadzi¢ na poddasze, zakarczajac rura wywiewng o S$rednicy 110PVC z
daszkiem ochronnym i z kominkiem. W dolnej czesci pionu przewiduje sie montaz czyszczakow o
Srednicach 110 PVC na wysokosci min. 20cm od powierzchni posadzki. Nalezy zapewni¢ dostep
do czyszczakéw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych. Poddasze musi by¢ odpowiednio
wentylowane aby zapewnic przewiew i nie powodowac zatrzymywania sie nieprzyjemnych odoréw.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej:
Przeptyw obliczeniowy $ciekoéw sanitarnych rozpatrywanego obiektu wyniesie zgodnie z PN-

EN-12056-2:
Q,.,=K-JZDU
Odbiorniki Liczba DU [dm?¥s] Z DU [dm?¥s]
Miska ustepowa 6 2,5 15
Umywalka/bidet 8 0,5 4
Wanna / Prysznic/Jacuzzi 6 0,8 4.8
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Pralka 1 0,8 0,8
Zmywarka 0 1,0 0,0
Wpust podtogowy 1 2,0 2,0
SUMA 27,4

Budynek mieszkalny K=0,5
Razem Quw=2,62 dm¥/s




6. Instalacja wentylacji

6.1.  Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacje wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen

6.2. Podstawa opracowania i zatozenia projektowe

Podstawa opracowania:

e PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik nr 3 wymagania dla po-
mieszczen i urzadzen higieniczno sanitarnych

6.3.  Opis rozwiagzan projektowych

W budynku, projektuje sie nastepujacy uktad wentylacyjny:

Uktad N1 — Wentylacja mechaniczna nawiewna-wywiewna.

Uktad W1 — Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Uktad W2 — Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie
zadanych parametrow powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz
dostarczenie do pomieszczenn Swiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledow
higienicznych. Poddasze nalezy odpowiednio wietrzy¢ w celu usuniecia odoréw powstatych z
odpowietrzenia toalet na poddaszu nieuzytkowym.

Uktad N1+W1+W2

Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej jest zapewnienie odpowiednich
warunkow higieniczno — sanitarnych.

taczny strumier objetosciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi V=400 méh
Vwi=320 m*h V=80 m’h. Temperatura nawiewu zima t,=+20°C, natomiast latem bedzie to
temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego.

Uktad N1W1 obstugiwany bedzie poprzez wentylator potaczony z filtrem oraz nagrzewnica
elektryczna, Wentylator nawiewny oraz wywiewny znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu techniczny.

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie Scienna, a usuwane
poprzez wyrzutnie Scienna. Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami
typu Spiro oraz prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej, ktore beda prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszanego oraz pod stropem. Przewody nawiewne zaizolowa¢ na odcinku pomiedzy
czerpnig a wnetrzem budynku, wetng mineralng o grubosci 50 mm. Przewody wywiewne pomiedzy
wyrzutnia a centrala zaizolowa¢ wetna mineralna o grubosci 50mm. Przewody nawiewne i wywiewne do
pomieszczen zaizolowac wetna mineralna o grubosci 20 mm. Nawiew w pomieszczeniach realizowany
bedzie za pomoca zaworow oraz kratek nawiewnych. Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za
pomoca, zaworow wywiewnych.



6.4. Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego
llosé . .
Pow. | Wvs Kub | llo$¢ | powietrza Sr.itru:‘:\;e Strt:)rwen Rz:ﬁf%v?t System
Lp.| Nrpom. |Nazwapom.| .. Y$, y | wym, z POW. | POW. - wentylacj
m2; m .. | Naw. Wyw. wymian, .
mM3| 1/h krotnosci, i
m3h | m3h 1h
m3/h
PARTER
0.| AL-101 Hol | 2697] 270 [728] 1 70 80 0 11 N1
1. | AL-105 Pom.3 263 | 270 |71 1,0 10 0 0 0,0 Grawitacja
Pom.
2. | AL106 |\ cnenne | 818 | 270 |221] 29 50 0 50 23 W2
Pom.
AL107 | porzadkowe | 3,11 | 270 | 84 | 10 10 0 30 3.6 W2
4. | B1-101 | Przedpokdj | 9,06 | 270 |245| 10 30 50 50 12 W1
Pom. NrL:
5. | B1-102 10s  |1322] 270 |37 10 40 50 0 14 N1
6. | B1-103 | tazienkal | 432 | 270 |117] 10 50 0 50 43 Wi
Pokdj nr 2:
7. | Bl-104 1-0s 11633 ] 270 |**1| 10 40 50 0 11 N1
tazienka nr
8. BI105 2 392 | 270 [106] 19 50 0 50 47 w1
Pokdj nr 2:
9. | B1-106 10s  |1163] 270 |34 10 30 50 0 16 N1
tazienka nr
10.| BI-107 3 396 | 270 |107] 1.0 50 0 50 47 w1
Pokdj nr 2:
11| B1-108 1-0s  |1745| 270 |471| 1.0 50 50 0 11 N1
tazienka nr
12.| BI1-109 4 392 | 270 |106] 10 50 0 50 47 w1
Pokdj nr 2:
13.| BI-110 l-0s  |1067| 270 | 288| 1.0 30 50 0 17 N1
tazienka nr
4. Bl 5 387 | 270 |104| 10 50 0 50 48 w1
15.| B1-112 | Pom.Tech | 337 | 270 | 91| 1 10 0 50 33 w1
Razem 400 400
6.5. Materiaty

> Materiaty - przewody.

W instalacji wentylacyjnej zastosowac kanaly prostokatne oraz okragte typu Spiro — wymiary
wedtug rysunku. Podwieszanie przewoddw wentylacyjnych za pomoca podwiesi oraz pretow
gwintowanych fi 8 mm. Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci

kanatu stosujac podwieszenia wedtug BN-6718865-26.
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Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa wykonania N] -
pozostate przewody.

Szczelnosé instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelnosc
normalna.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac
elastyczne podktadki amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzic¢ starannie, tak, aby
uzyskac¢ szczelnosc¢ potaczen. Wszystkie elementy, ktdre nie sa wykonane ze stali ocynkowanej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

>  Materiaty -elementy zakoriczajace instalacje.
Nawiewniki/wywiewniki.
W instalacji zastosowano:
- Zawory nawiewne,
- Zawory wywiewne,
- kratki transferowe.

»  Materialy-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych
wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary
otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 — 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200<d <315-300x100 lub d

- 315<d <500 -400 x 200 lub d

> 500 - 500 x 400 lub d

» Bezpieczenistwo pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wylacznie z materiatdw niepalnych i nie
stwarzajacych zagrozenia pozarowego. Wszystkie przejScia przewodow wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy PPoz. o odpornosSci ogniowej réwne;
odpornosci przebijanej przegrody. Klapy pozarowe wyposazy¢ w wyzwalacze topikowe.

> Regulacja instalaciji.

W celu uzyskania optymalnych rozptywdw powietrza zaprojektowano regulacje przy
pomocy przepustnic regulacyjnych na gtéwnych odnogach instalacji oraz przed nawiewnikami,
wywiewnikami. Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy ja wyregulowac.

> Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje wentylacji mechanicznej z wykonaniem pomiarow
wydajnosci instalacji. Po uzyskaniu odpowiednich wynikow przepustnice zblokowa¢ w potozeniu
gwarantujacym wymagany przeptyw. Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja
budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢
badanie poziomu hatasu. Nalezy takze przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelnosc kanatow.
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7.

Uwagi koricowe

Calos¢ robdt, préby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu obowiazujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie
zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia musza posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.0. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie z materiatow
niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

8. Wytyczne branzowe

8.1.

Branza budowlana.

Instalacja co:

Wykonac:

- Przebicia w Scianach i stropach;

- Wykonaé odpowiednie mocowanie przewodow instalacji c.o.;
- Zamontowac armature grzejnikowa, i przewodowa;

Instalacja wodociagowa:

Wykonac:

- Montaz rurociag6w rozprowadzajacych;

- Przebicia w Scianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podejs¢ do armatury czerpalnej;
- Mocowanie przewoddw wody uzytkowej;

Instalacja kanalizacji wewnetrznej:

Wykonac:

- Przebicia w Scianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podej$¢ do przybordéw sanitarnych;

-Mocowanie pionu i podejs¢ kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych, czyszczakow itd.;
- Wykonaé uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego;

- Obudowac¢ piony kanalizacji sanitarnej ptytami g-k;

Instalacja wentylacji mechanicznej

8.2.

Wykonac przebicia dla przewoddw wentylacyjnych w Scianach i stropach;
Wykonac otwory dla kratek transferowych w drzwiach lub w Scianach;
Wykonac¢ odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej w centrali wentylacyjnej.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do:

-zasobnika cieptej wody
-Pompy cyrkulacyjnej
-nagrzewnicy elektrycznej
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-grzejnik6w fazienkowych z mozliwoscig, podiaczenia grzatek elektrycznych

9. Prébha szczelno$ci

9.1.

Prdby szczelnosci instalacji c.o.

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdw i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:
=  Temperatura zasilania 40°C, temperatura powrotu 30°C.
= Cisnienie robocze 3,0 bar.
= Ci$nienie probne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badari szczelnosci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byty badane u wykonawcow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagdw i sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

= temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 30 °C,

= rurociag powinien by¢ napetniony woda, na 24 h przed proba,

= prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyc,

= temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia préby powinna byc¢ ustabilizowana na

statym poziomie,

= W czasie znajdowania sie rurociagu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek

9.2.

prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

1. Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekow i
roszenia, spadek cisnienia po pot godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badZ rowny 0,06
MPa.

2.Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcja, eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i
mozliwie przy petnym obciazeniu.

Préby szczelnosci instalacji wodociagowej
Wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykonac prdbe cisnieniowa wstepna, gtéwna, i koicowa,. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cishienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtowna, Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtdwnej
nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa (impulsowa). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od
poczatku.
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Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnosc z aprobata, techniczna wraz z ocena, higieniczno-sanitarna pozwalajaca na stosowanie w
budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowiazujacych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

9.3.  Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystapieniem do prob szczelnoSci nalezy usuna¢ wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokonac odbioru utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego
podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe
ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja, potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykonac
wspolnie ze studzienkami stosujac cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metoda, ,\W" zgodnie z norma PN-EN-1610. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar
ze wzgledu na wytrzymatosé studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gérnej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm?®m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania
préby 30min.

10. Uwagi koricowe

Calos¢ robdt, préby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu obowiazujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie
zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia musza posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.0. nie stwarza zagroZenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.
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