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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy segmentu Inhalatorium
(segment B) istniejgcego budynku - Pawilonu Tulipan wchodzgcego w sktad zespotu budynkow

Uzdrowiska Goczatkowice Zdrg;.

W szczegdlnosci opracowanie obejmuje:

e Opis zatozen do projektu konstrukgji i warunki lokalizacji,
e Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych,
e Zatozenia materiatowe,
o Wytyczne prowadzenia prac budowlanych,
e Wytyczne dla opracowania planu BIOZ,
e Schematy konstrukcyjne
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2. Podstawa opracowania.

[1] Projekt architektoniczny przebudowy budynku opracowana przez pracownie P.U.H. Faster s.c. J.
Wolany J. Wolany

[2]  Wizja lokalna na obiekcie, wykonane odkrywki;

[3] Ekspertyza dotyczgca stanu technicznego segmentu Inhalatorium budynku ,Tulipan” opracowana
przez Firme Inzynierska STATYK w kwietniu 2022

[4] Polskie normy i obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami i powigzanymi rozporzadzeniami oraz pakiet norm
do projektowania konstrukcji budowlanych Eurokod wraz z aneksami i zmianami opublikowanymi
w jezyku polskim przez PKN.

[5] Opinia geologiczno-gornicza wykonana przez PG ,Silesia” Sp.z 0.0. zlokalizowana w
Czechowicach -Dziedzicach w marcu 2023.

3. Warunki lokalizacji.

Obciazenia wiatrem
Pierwsza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1
Oddziatywania wiatru. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdine — oddziatywania wiatru.

Obcigzenie sniegiem
Druga strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1
Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne — obcigzenie sniegiem.

Strefa przemarzania gruntu

Strefa przemarzania gruntu (hz=1,0m) wg PN-EN 1997-1-2 Eurokod 7

Projektowanie geotechniczne.

(Ze wzgledu na brak w Eurokodzie aktualizacji mapy z opisem stref przemarzania gruntéw, przyjeto
strefe Il na podstawie mapy z normy PN-81/B-03020).

4. Informacje geologiczno-gérnicze
Zgodnie z opinia geologiczno- gérniczg planowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszaru

gorniczego ,,Czechowice II”, poza wptywami projektowanej eksploatacji gérniczej, a zwierciadto wod
moze pojawic sie na gtebokoéci od ok. 2,0m p.p.t

5. Opis budynku i przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Segment B — opis budynku

Segment B - dwukondygnacyjny podpiwniczony w ksztalcie litery L. Czes¢ gtéwna w ksztalcie
kwadratu o wymiarach 11,26 x 11,27 m, czes¢ stanowigca tgcznik miedzy segmentami prostokatna o
wymiarach 7,6x6,7

Konstrukcja dachu.

Dach oparty jest na Zelbetowym wspornikowym stupie o przekroju 45x45 cm zlokalizowanym w
Srodku segmentu, oraz na belce krawedziowej opartej na stalowych stupach rozmieszczonych wzdtuz
Scian zewnetrznych. Sama ptyta stropodachu jest w formie czterech ptyt krzyzowo zbrojonych opartych
na belce krawedziowej oraz na dwdch krzyzujgcych sie belek skreconych o kat 11° w stosunku do osi
gtéwnych budynku. Szeroko$¢ belek 35 cm, wysokos¢ 7 cm od spodu plyty stropowej. Przyjmuje sie
ptyte stropowg grubosci 12cm.
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Rys. 2. Podziat na segmenty.

Elementy pionowe.

W poziomie piwnicy $ciany nodne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo wapiennej. W
poziomie parteru w ramach przebudowy budynku na cele przychodni lekarskiej zdemontowano elewacje
szklang a przestrzen pomiedzy stupami stalowymi zamurowano bloczkami gazobetonowymi.

Stup zlokalizowany w centralnym miejscu segmentu zelbetowy wspornikowy o przekroju 45x45 cm
(wymiar wraz z wykonczeniem). Stup obudowany ptytami kamiennymi. Brak informacji na temat
zbrojenia stupa.

Stupy stalowe rozmieszczone wzdiuz elewacji zewnetrznych segmentu. Wzdtuz kazdej elewac;ji
rozmieszczono 4 stupy dzielgce elewacje na pie¢ odcinkéw. W naroznikach znajdujg sie po dwa stupy
usytuowane prostopadle wzgledem osi gtéwnych, réwnolegle do przylegajgcych elewacji. Zatozono, ze
stupy wykonano z dwuteownikéw normalnych [260.

Posadowienie.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Brak informacji na temat wielkosci
fundamentow.
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5.2 Przyjete rozwigzania projektowe

Sufit techniczny w poziomie parteru.

Projektuje sie strop drewniany w poziomie parteru oparty na belkach drewnianych o przekroju
10x25cm w rozstawie co ok. 80cm klasy C24. Belki drewniane oparte na belce stalowej o profilu
HEA220, ktéra opiera sie na ceowniku C280 z jednej strony. Profil zamocowano z jednej strony do
istniejgcego stupa wewnetrznego (36x36¢cm) srubami M12 kl. 5,8 w rozstawie co 50cm.

Druga strona oparta na rdzeniu zelbetowym R1 — 24x30 cm. Nowoprojetkowane rdzenie nalezy
przewigzaé z murem za pomocg strzepi, uktadanych naprzemiennie co drugg warstwe pustakdéw.
Zbrojenie pionowe zaprojektowano jako 4212 z betonu C20/25 i stali klasy 500.

Przed wykonaniem montazu nalezy zdemonowac okfadziny stupa

Wieniec w poziomie parteru

Wzdtuz 3 zewnetrznych krawedzi projektuje sie wieniec w poziomie +3,55. Belki drewniane mocowaé
do wienca za pomocg wieszakow ciesielskich. Wzdtuz Sciany pomiedzy segmentami projektuje sie
oparcie belek drewnianych na ceowniku rownolegto$ciennym UPE 300 mocowanym do istniejgcego
muru na srubach M12 kl. 5.8 w rozstawie co 50cm i opartym na profilach zamknietych RK 100x100x3.

Wzmocnienie w poziomie stropodachu

Na poziomie stropodachu projektuje sie wzmocnienie istniejgcej ptyty stropowej poprzez podparcie
obustronnie istniejgcych belek Zelbetowych. Projektuje sie belki stalowe | 240 zamocowane na
wewnetrznym stupie oraz na rdzeniach R2. Na stupie wewnetrznym projektuje sie oparcie w postaci
p&iki z profili UPE300, ktére to wsparte sg na przedtuzeniu pionowych ceownikéw C280.

Rdzenie R2 (24x32cm) nalezy wykona¢ od poziomu +/-0,00. Zbrojenie pionowe zaprojektowano jako
4212 z betonu C20/25 i stali klasy 500.

Przed wykonaniem montazu nalezy zdemonowa¢ oktadziny stupa wewnetrznego.

Po wykonaniu wzmocnienia nalezy przestrzen pomiedzy ptaszczyzng dolng stropodachu a profilami
stalowymi | 240 wypetni¢ szczelnie niescisliwg zaprawa.

Wzmocnienie stupa wewnetrznego w poziomie piwnic

W poziomie piwnicy projektuje sie dwustronne wzmocnienie istniejgcego stupa w postaci
poszerzenia konstrukcji zelbetowej. Zaktada sie pionowo prety 2612 az do poziomu +/-0,00 i poziomo
wklejane prety w rozstawie co 20 cm z betonu C20/25 i stali klasy 500.

Nadproza nad otworami okiennymi

Nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi projektuje sie nadproza prefabrykowane 2xL-19
dtugosci 150cm. Minimalna dtugos¢ oparcia — 9cm.

Wieniec attyki

Projektuje sie zwiehczenie attyki wierncem Zelbetowym wysokosci 12 co i szeroko$ci 24cm. Zbrojony
podtuznie pretami 2¢12 i strzemionami @8 w rozstawie co 20cm z betonu C20/25 i stali klasy 500.

Izolacje

Projekt zaktada wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych. W tym
celu dopuszcza sie mozliwos¢ odkopania odcinkami max. 2,0m do poziomu gornego fawy
fundamentowej. Nie dopuszcza sie zejsciem z wykopem ponizej poziomu posadowienia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.
Kazdorazowo przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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Prace wykonywac z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie niezgodnosci konsultowaé z Projektantem.

Poz. 5.2.1 Obciazenia

Do obliczen konstrukcji przyjeto nastepujgce wartosci charakterystyczne obcigzen uzytkowych

Obcigzenie $niegiem stropodachu 0,72 kKN/m?
Obcigzenie zmienne uzytkowe dla stropu 1,50 kN/m?

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw.

6.1 Odstonigte $ciany fundamentowe

Izolowaé wg. Projektu architektury

6.2 Elementy stalowe.

Powtoki antykorozyjne nalezy wykona¢ wg normy EN ISO 12944

Elementy stalowe wewngtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ jak dla kategorii korozyjnosci C2 dla
diugiego okresu ochrony. Grubos¢ warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 pm

Elementy stalowe na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ jak dla kategorii korozyjnosci C3 dla
dtugiego okresu ochrony. Grubos¢ warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 um.

Ponadto dla elementéw wymagajgcych zabezpieczenia ppoz. nalezy spetnic wymogi dla
odpowiednich klas ppoz. Przy malowaniu elementéw wymagajgcych zabezpieczenia ppoz. wymagane
jest zeby farby podkfadowe i podstawowe przeciwpozarowe nalezaty do jednego systemu lub co
najmniej byty kompatybilne.

taczniki i Sruby ocynkowane ogniowo > 60um.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen podanych
w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych. Wymogi ppoz zostang spetnione przez projektowanie elementéw Zelbetowych,
betonowych i murowanych o odpowiednim przekroju oraz wielko$ci otuliny. Dla elementow stalowych
wymogi zostang spetnione przez malowanie farbami peczniejgcymi.

8. Materialy konstrukcyjne.

Beton C25/30 (B30)

Beton podktadowy

Stal zbrojeniowa A-llIN (B500SP)

Stal profilowa, walcowana gatunku S235
Elektrody EA 1.46 oraz montazowo ER 1.46
Zaprawa cementowo - wapienna Rz = 10,0 MPa
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9. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

W czasie budowy obiektéw bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych -ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego, oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzaé zagrozenie;

b) zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow robdt;

c) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiorce lub adaptacii

d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

e) informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzér;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw
na terenie budowy;
— wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych; wskazanie
miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

— postepowanie z elementami zaoliwionymi i nasgczonymi substancjami palnymi.

10. Informacje dla wykonawcy

e Projekt nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem autorskim konstruktora.

e O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ autoréw niniejszego opracowania.

o Wszelkie zmiany lub niejasnosci w stosunku do zatozen projektowych nalezy uzgodni¢ z
autorami niniejszego opracowania.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

o Poprawno$¢ wykonywania prac potwierdzi¢ zapisami do Dziennika Budowy.
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Il. CZESC OBLICZENIOWA
11. OBCIAZENIA
Tablica 1. warstwy sufitu technicznego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kKN/m? KN/m?
1 wetna mineralna 25 cm [1,2x0,25] 0,30 1,35 0,41
2 ptyta osb 18mm 0,12 1,35 0,16
3  plyta osb 22 mm (podioga) [0,140kN/m2] 0,14 1,35 0,19
4 ptyta fermacell 2x12 mm [0,120kN/m2] 0,24 1,35 0,32
5  GK na podkonstrukgc;ji 0,20 1,35 0,27
PN 1,00 1,35 1,35
Tablica 2. Obcigzenia zmienne sufitu technicznego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kKN/m? kKN/m?
1 Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,50 0,35 2,25
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
PN 1,50 1,50 -- 2,25
Tablica 3. plyta stropodachu Inhalatorium
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kKN/m? kKN/m?
1 Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,00 1,20 -- 3,60
zbrojony, zageszczony grub. 12 cm
[25,0kN/m3-0,12m]
2 warstwy wykonczeniowe 1,50 1,35 -- 2,03
3 Obcigzenie $niegiem nachylenie potaci 0,0 st. - 0,72 1,50 0,00 1,08
> C2=0,8) [0,720kN/m2]
> 5,22 1,28 -- 6,71
12. SUFIT TECHNICZNY NAD PARTEREM
12.1 Belka stropowa -10x25cm
SCHEMAT BELKI
A aN A
A B c
| 525 y 535

1 1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki vt = 1,10
Obwiednia sit wewnetrznych
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE
z

Wz
Przekrdj prostokatny 10 / 25 cm
Wy = 1042 cm3, Jy = 13021 cm*, m = 8,75 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 5,25 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = -7,36 kNm
Omyd = 7,06 MPa, fm,y,d = 12,92 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =055 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Om,yd = 7,06 MPa < kcrit'fm,y,d = 12,92 MPa (54,6%)

Przekroj x = 5,25 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 6,98 kN
19=0,42MPa < figa=1,35 MPa (31,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 13,88 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
dp = 10,0 cm, kc,90 = 1,29
oc90yd = 1,39 MPa < Kceo'fco0a=1,74 MPa  (79,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 8,33 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usin = 7,68 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 5350 / 250 = 21,40 mm
Ufin = 7,68 mm < Unetfin = 21,40 mm  (35,9%)
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Przyjeto: belke o przekroju 10x25cm . Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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12.2 Belka stalowa — HEA220

SCHEMAT BELKI

A A

A B
| 5.20 L
1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki vt = 1,10

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

56,26

4328 /C) )

///g?

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w ddt;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE
y

Przekroj: HE 220 A
Ay = 14,7 cm?, m = 50,5 kg/m

Jx =5410 cm?, Jy = 1950 cm*, Jo = 193300 cm®, Jr = 28,6 cm*, Wx=515cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,051) Mgr = 116,42 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 183,31 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z = 2,60 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 0,841
Moment maksymalny Mmax = 56,26 kNm
(52) Mmax / (p.'MRr) = 0,574 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 43,28 kN
(53) Vmax / VR = 0,236 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 43,28 KN < Vo =0,6-Vr = 109,99 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 2,60 m
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Ugiecie maksymalne fkmax = 12,44 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 5200 / 350 = 14,86 mm
fumax = 12,44 mm < fgr = 14,86 mm

Przyjeto: belke HEA220 — stal klasy St3.

12.3 Wieniec — 24x25cm

Przyjeto wieniec na poziomie stropu nad parterem wymiaréw 24x25cm. Zbrojony 4310 i strzemiona
@8 w rozstawie co 25cm. Prety podiuzne spawac do istniejgcych belek elewacyjnych. Stal klasy 500 ,
beton C20/25.

12.4 Rdzenie R1

Rdzenie R1 przyjeto wymiaru 24x30 cm zbrojone 4 @12. Zbrojenie wklejaé w istniejgce sciany na
poziomie parteru za pomocg zaprawy iniekcyjnej typu Fis V 150.
Stal klasy 500 , beton C20/25.

13. STROPODACH

13.1 Belka stalowa -1 240

SCHEMAT BELKI

A A
A B
L 520 )

A A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki vt = 1,10

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w ddt;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE
y

Przekroj: 1240

Ay =20,9 cm?, m = 36,2 kg/m

Jx = 4250 cm?, Jy =221 cm*, J,, = 28500 cm®, Jr =27,2 cm*, Wy = 354 cm3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:




FIRMA INZYNIERSKA STATYK
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7

Projekt Techniczny przebudowy Segmentu Inhalatorium

tel /fax: [032] 201 8176 budynku ,Tulipan” na terenie Uzdrowiska Goczatkowice-Zdrdj.

sTatvk.pL e-mail: statyk@statyk.pl

str.13/K

- zginanie: klasa przekroju 0 Mg = 0,00 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 0 Vr = 0,00 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z= 0,00 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢L = 0,000
Moment maksymalny Mmax = 0,00 KNm
(52) Mmax / (p.'Mgr) = 0,000 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 0,00 kN
(53) Vmax / VR = 0,000 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z= 0,00 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,00 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 0,00 mm
fumax = 0,00 mm = fgr = 0,00 mm

Przyjeto: belke | 240 — stal klasy St3.

13.2 Rdzenie R2

Rdzenie R2 przyjeto wymiaru 24x32 cm zbrojone 4 @12. Zbrojenie wklejaé w istniejgce sciany na

poziomie parteru za pomocg zaprawy iniekcyjnej typu Fis V 150.Stal klasy 500 , beton C20/25.

14. STROP NAD PIWNICA
Sprawdzenie stropu nad piwnica:

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1 Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne ~w  domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
2 warstwy 1,50 1,00 -- 1,50
3 Strop Akermana 18 cm + nadbeton 8 cm 3,99 1,10 -- 4,39
4 ze sciany 2,70 1,35 -- 3,65
% 9,69 1,20 11,64
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu less = 5,10 m
Strop Akermana: pustaki 18 cm, nadbeton grubosci 8,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 37,83 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 31,51 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 28,34 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=29,67 kN/m

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropoéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto:

Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne As = 1,89 cm?. Przyjeto 116 co 31 cm 0 As = 2,01 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 11,73 KNm < Mgrg = 12,46 KNm

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami ¢4,5 co max. 150 mm na catej dtugosci stropu
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 9,20 kKN < Vrda1 = 12,91 kN

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk = 0,160 mm < wim = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Msk,t) = 22,68 mm < aim = 25,50 mm

Strop przeniesie dodatkowe obcigzenia.




