~~ZAKRES OPRACOWANIA KOLORYSTYKA ELEWACJI:

oSwieflenie zewnetrzne budynku pytka Klinkierowa - szara - INFATEC 00-63313G
w kolorze grafit
| pytka Klinkierowa - brzowa - INFATEC 00-73313T 1. PLYTKI KLINKIEROWE:
obrobka blacharska blacha tytan-cynk w kolorze RAL 7037 pytka Kinkierowa - ceglastoczerona - INFATEC 12-067 1.1 PLYTKA CEGLASTOCZERWONA - INFATEC 12-067

1.2 DEKOR- PLYTKA BRAZOWA - INFATEC 00-73313T
1.3 COKOL - PLYTKA SZARA - INATEC 00-63313G

2. FUGA - CIEPLA CEMENTOWA SZAROSC

3. KOLOR SLUSARKI ZEW. - RAL 7037

nowoprojektowana stolarka

okienna w kolorze RAL 7037 fuga ciepa cementowa szaros¢

elementy odwodnienia wykorczone
tynkiem mineralny w kolorze RAL 7037
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
01. Ze wzgledu na dziatania w istniejacym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatéw - wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.
02. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami lub dokumentami réwnowaznymi, wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.
: . 04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosujac wszystkie zalecane elementy systemu.
E I ewa CJ a ZAC H 1 - 1 OO 05. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektantow
06. Roboty polegajace na odkrywce fundamentéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru
07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowac do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
08. Nalezy przyja¢ rozwiazania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiatéw i technologii.
09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.
10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowag, a nastepnie pomalowac.

- e am e mm m e an e an e er e e; e or on oE ep oE ar eoe o o o o 11. Poziomy parapetéw podane na rzutach dotycza pozioméw w stanie wykoriczonym. Wysoko$¢ otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktére
FAKRES OPRACOWANIA™ . - pyika Kiinkierowa - szara - INFATEC 00-63313G zostanie zamontowane.
C zewnetrzne bu w kolorze grafit . ! . - .. . . , .
. 3|' 12. Opis skrzydtfa drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle przejécia netto. Wymiary otworéw dopasowa¢ do wytycznych producenta stolarki.
rura spustowa w kolorze RAL 7037 pytka Kiinkierowa - brzowa - INFATEC 00-73313T 13. Izolacje pionowa $ciany fundamentowej potaczy¢ z istniejaca izolacjg przeciwwilgociowa, pozioma piwnicy

14. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcéw technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty
szczegdlnie odpowiedzialne oraz roboty majace wplyw na wyglad budynku nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem konstruktora, dostawcy systemu i
inspektora nadzoru
15. Wszystkie zastosowane materialy i technologie musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci stosownie do obowiazujacego systemu oceny, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

elementy odwodnienia wykoriczone 16. Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu
tynkiem mineralny w kolorze RAL 7037 whasciwosci | wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod tacznie spetnionymi warunkami :
- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie - rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych, materiatow
oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania
- uzpdRaniu jednoczesnie akceptacii projektanta, projektanta branzowego, konserwatora, inwestora albo pefnomocnika inwestora.
17. Okna nalezy posadowi¢ 10cm powyzej poziomu posadzki. Poziom wykorczenia posadzki 0,04, poziom posadowienia okna 0,14.

obrébka blacharska blachg tytan-cynk w kolorze RAL 7037 pytka klinkierowa - ceglastoczerwona .llNFA TEC 12-067

fuga ciepa cementowa szaro$é¢ nowoprojektowana stolarka okienna w kolorze RAL 7037
kratka transferowa w kolorze RAL 7037 kratka transferowa w lolo:ze RAL 7037
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P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 2

inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj

temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan - cze$¢ B
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