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PRZEBUDOWA PAWILONU TULIPAN

ZAWARTOSC PROJEKTU:

Czesc opisowa skala strona

Strona tytutowa 001

Zawartosc projektu 003

Spis tresci 004 - 006

Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego 007 -016

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 017

Czesé rysunkowa
Rys. | 1.1.01 | Inwentaryzacja — Rzut piwnic 1:100 018
Rys. | 1.1.02 | Inwentaryzacja — Rzut parteru 1:100 019
Rys.| 1.1.03 | Inwentaryzacja — Rzut dachu 1:100 020
Rys.| 1.2.01 | Inwentaryzacja — Przekréj A-A 1:100 021
Rys.| 1.2.02 | Inwentaryzacja — Przekrdj B-B 1:100 022
Rys.| 1.2.03 | Inwentaryzacja — Przekrdéj C-C 1:100 023
Rys.| 1.3.01 | Inwentaryzacja — Elewacje 1:100 024
Rys. | W.1.01 | Wyburzenia — Rzut parteru 1:100 025
Rys. | W.1.02 | Wyburzenia — Rzut dachu 1:100 026
Rys. | W.2.01 | Wyburzenia — Przekrdj A-A 1:100 027
Rys. | W.2.02 | Wyburzenia — Przekroj B-B 1:100 028
Rys. | W.2.03 | Wyburzenia — Przekroj C-C 1:100 029
Rys. | A.1.01 | Projekt - Rzut parteru 1:50 030
Rys. | A.1.02 | Projekt - Rzut dachu 1:50 031
Rys. | A.2.01 | Projekt - Przekrdj A-A 1:50 032
Rys. | A.2.02 | Projekt - Przekrdj B-B 1:50 033
Rys. | A.2.03 | Projekt - Przekrdj C-C 1:50 034
Rys. | A.3.01 | Projekt - Elewacje PD i ZACH 1:50 035
Rys. | A.3.02 | Projekt - Elewacje PN i WSCH 1:50 036

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
Adres inw.: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor:  Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdréj
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

llekroé¢ w projekcie uzyto nazwy konkretnego producenta i/lub materiatu budowlanego dopuszcza sie zmiane
niniejszego materiatu na materiat pochodzacy od innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaproponowane
w dokumentacji. Materiaty budowlane majace wptyw na wyglad i architekture obiektu muszg byé¢ uzgadniane z
projektantem w nadzorze autorskim.

Nalezy stosowac wytgcznie materialy posiadajgce aprobate techniczng ETA lub KOT lub odpowiednie inne
dopuszczenia.

Nalezy stosowac wytacznie cate systemy, zestawy wspotpracujacych ze sobg materiatéw zgodnie z certyfikacjg
producenta.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania parteru (czesci B)
Pawilonu Tulipan z funkcji medycznej (pomieszczenia kliniki ortopedycznej i okulistycznej) na pokoje sanatoryjne o funkcji
hotelowej. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Goczatkowice-Zdrdj przy ul. Uzdrowiskowej 59, na dz. o nr
2385/28, 179/28 i1 2832/25. Budynek zalicza sie do Kategorii XIV obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWALNEGO

Przebudowywana czes$¢ budynku okreslana jako ,B” bedzie uzytkowana jako budynek sanatoryjny o funkcji
hotelowej czyli budynek zamieszkania zbiorowego. Czes¢ ta sktadac sie bedzie z holu wejsciowego oraz z 5 pokoi dla 6
0s6b. W czesci ,,B” bedzie réwniez pomieszczenie techniczne. W czesci dostepnej z holu —dwa pomieszczenia pomocnicze
tj. aneks kuchenny i pomieszczenie gospodarcze.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY
3.1.  Ukiad przestrzenny

Uktad przestrzenny budynku tzn. podziat na dwie bryty, wyzszg i nizszg pozostanie bez zmian.

3.2.  Forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostanie bez zmian. Zmieni sie natomiast jego wyglad
zewnetrzny w przebudowywanej czesci ,,B”.

Zostaty zaprojektowane okna prostokatne w uktadzie pionowym, elewacje zostaty pokryte ptytkami klinkierowymi
w kolorze ceglastym, z poziomymi pasami z w kolorze grafitowym, nawigzujgc kolorystyka i stylem do sasiadujgcych
budynkdw; ,Gérnika” i ,Starej Pijalni”.

Budynek spetnia wymagania zawarte w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Kubatura
Kubatura brutto projektowanego budynku wynosi 698,32 m3.

4.2. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER - cze$é A

Pow. Pow. Kubatura

il Nazwa pom. Rodzaj posadzki RE, SITTETY _Wg FNHISO podiogi uzytkowa netto

pom. 9836:1997 [m?] [m?] [me]
A1-101 | Hol ptytki ceramiczne Pow. ruchu / komunik. 26,97 26,97 72,82
A1-102 | Korytarz ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 5,40 5,40 14,33
A1-103 | Pom. 1 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 2,89 2,89 7,79
A1-104 | Pom. 2 ptytki ceramiczne Pow. uzyt. pomoc. 2,34 2,34 6,33
A1-105 | Pom. 3 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 2,63 2,63 7,09
A1-106 | Pom. kuchenne ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 8,18 8,18 22,09
A1-107 | Pom. porzadkowe ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,11 3,11 8,40
51,52 51,52 138,85

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B

Adres inw.: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor:  Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
_7-




P. U. H. Faster s. c. J. Wolany, J Wolany, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyrska 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER - cze$¢ B
NI Nazwa pom. Rodzaj posadzki E, Sy _Wg A psgrc\;;_;]i ui;':t?(vc\;;lva Kunbe?:gra
pom. 9836:1997 [m?] [m?] [m?]
B1-101 | Przedpokdj ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 9,06 9,06 24,46
B1-102 | Pokdj nr 1: 1-0s ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 13,22 13,22 35,69
B1-103 | Lazienka nr 1 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 4,32 4,32 11,68
B1-104 | Pokdj nr 2 : 1-0s ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstawowa 16,33 16,33 44,09
B1-105 | Lazienka nr 2 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,92 3,92 10,57
B1-106 | Pokdj nr 3 : 1-o0s ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstawowa 11,63 11,63 31,40
B1-107 | Lazienka nr 3 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,96 3,96 10,69
B1-108 | Pokdj nr 4: 2-0s ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstawowa 17,45 17,45 47,10
B1-109 | Lazienka nr 4 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,92 3,92 10,57
B1-110 | Pokdj nr 5: 1-0s ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 10,67 10,67 28,82
B1-111 | tazienka nr 5 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,87 3,87 10,44
B1-112 | Pom. tech. ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,37 3,37 9,11
101,72 101,72 274,62
4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica

czesc wysokos¢ [cm] dtugosé [cm] szerokos¢ [cm] srednica [cm]
A 490,00 974,00 1133,00 nie dotyczy
B 809,00 1133,00 1132,00 nie dotyczy
catosc 809,00 2 107,00 1132,00 nie dotyczy

4.4. Lliczba kondygnacji
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz jedng kondygnacje podziemna.

4.,5. Innedane
Brak innych danych, niz wskazane powyzej, niezbednych do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1.  Opinia geotechniczna
Brak opinii geotechnicznej gdyz budynek jest przebudowywany, a nie rozbudowywany.

5.2.  Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Pozostaje bez zmian.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Przebudowywany obiekt budowlany nie jest budynkiem mieszkalnym i nie posiada lokali mieszkalnych. Posiada
natomiast lokale uzytkowe w postaci 5 pokoi hotelowych z weztami sanitarnymi.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJ O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.
(DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Obiekt budowlany nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJ O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R., W TYM OSOB STARSZYCH

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, w czesci ,A” budynku znajduje sie pomieszczenie przystosowane do obstugi
0s6b niepetnosprawnych oraz Uzdrowisko dysponuje pawilonem w petni przystosowanym do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, potagczonym ze szpitalem, do ktérego sg kierowane osoby z niepetnosprawnosciami.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
Adres inw.: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25
Inwestor:  Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
9.1.  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych
Dobowe zapotrzebowanie wody:
e ilos¢ mieszkancow — 6 os.,
e norma zuzycia — 100l/dobe,
e qd=600l/dobe = 0,4 m3/dobe.
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane, poprzez istniejgce przytacze, do sieci kanalizacji sanitarnej.
Woda opadowa jest odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowe;j.

9.2.  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla srodowiska.

W projektowanym budynku nie projektuje sie zadnych urzadzen mogacych emitowaé ponadnormatywne
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachowe, pytowe lub ptynne do atmosfery, wody czy ziemi.

9.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Typowe odpady uzytkowe gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady zmieszane sktadowane w
wydzielonym miejscu na zewngatrz budynku i okresowo wywozone na komunalne sktadowisko odpadéw przez
wyspecjalizowane firmy.

Odpady dajace sie segregowac, bedg segregowane w odpowiednio oznakowanych workach oraz okresowo
wywozone przez specjalistyczng firme wybrang przez Urzad Gminy w terminach wyznaczonych réwniez przez Urzad
Gminy.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy drzewostan oraz nie ma negatywnego oddziatywania na glebe,
a takze wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGIl ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWEANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 586, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA
10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do:
e ogrzewania i wentylacji w standardowym sezonie grzewczym Qu+w — 2 570,45 kWh/rok
e przygotowania cieptej wody uzytkowej Qcwu — 6 462,27 kWh/rok

10.2. Dostepne nosniki energii
Dostepne nosniki energii to: energia elektryczna, ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej.

10.3. Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej; systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
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Z dostepnych nosnikow energii zdecydowano sie poréwnac: energia elektryczna oraz ciepto sieciowe z cieptowni
lokalnej.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Zostaty opisane w projektowanej charakterystyce energetycznej zawierajgcej obliczenia dwéch alternatywnych
systemow zaopatrzenia budynku w ciepto oraz cieptg wode uzytkowa dla budynku.

10.5. Woyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Wynik analizy porownawczej znajduje sie na str. 7 projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku.
Zdecydowano sie na wybor ogrzewania cieptem sieciowym z cieptowni lokalne;j.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane poprzez instalacje grzewczy grzejnikowg wyposaza sie w regulatory
temperatury pomieszczenia z regulacja reczng i automatyczng, indywidualng dla kazdego projektowanego
pomieszczenia. Zastosowanie takich urzadzen pozwoli na oszczednos¢ energii cieplnej. Wymag stosowania regulatorow
wynika z art. 134 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

12. INFORMACIE (0] ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM
12.1. Instalacje elektryczne

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng podtgczong do istniejgcej instalacji i tablicy elektrycznej
usytuowanej w poblizu wyjscia z budynku od strony potudniowej — wg projektu technicznego.

12.2. Instalacje TV/SAT
W kazdym pokoju w poblizu montazu telewizora nalezy doprowadzi¢ okablowanie typu UTP kategorii min Se,
zakonczone gniazdem podtynkowym RJ45b — wg projektu technicznego.

12.3. Instalacja internetowa
Projektowana bedzie instalacja internetowa — wg projektu technicznego.

12.4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wody zimnej podpieta bedzie do istniejacej instalacji w budynku i doprowadzona do wszystkich
przyboréw sanitarnych w budynku. Zgodnie z wytycznymi projektowania przekazanymi przez Inwestora ciepta woda
uzytkowa bedzie podawana z podgrzewacza wody usytuowanego w budynku —wg projektu technicznego.

12.5. Instalacja kanalizacyjna
Podpieta bedzie do istniejgcego odptywu kanalizacyjnego znajdujgcego sie w piwnicy na Scianie potudniowej — wg
projektu technicznego.

12.6. Instalacja deszczowa — odwodnienie dachu
Woda deszczowa — sposdb odprowadzenia bez zmian.

12.7. Instalacja centralnego ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe, zasilane z centralnej sieci cieptowniczej Uzdrowiska — wg projektu
technicznego.

12.8. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta dla wszystkich pomieszczen
czesSci hotelowej budynku — wg projektu technicznego.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B
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13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Podstawa prawna

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdin. zm.) [2],

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3],

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) [4],

e inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

Ogdlne wymagania i zasady ustalania wymiaréw:
e zgodnie z ,warunkami technicznymi” [1] wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane
z uwzglednieniem wykorczenia powierzchni elementéw budynku, w odniesieniu do szerokosci drzwi — jako
wymiary w Swietle oscieznicy, w odniesieniu do schodow - szerokos¢ pomiedzy $ciang,
a porecza,
e grubosc¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy,
e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi,
e wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig, izolacyjnoscia ogniowa,
dymoszczelnoscig, muszg by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, potwierdzone stosownymi dokumentami,
wszystkie drzwi dymoszczelne i przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

13.1. Ogdlna charakterystyka budynku, powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zaktada sie nastepujgce parametry budynku, decydujgce o kwalifikacji do danej grupy projektowe;j:
e Powierzchnia wewnetrzna — 330 m?
e Kubatura — przekracza 1 000 m3
Wysokos¢ — ponizej 12m - budynek niski (N),
Liczba kondygnacji nadziemnych —1

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen hotelowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania (stosowania, przechowywania) materiatéw pozarowo niebezpiecznych w
rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r, Nr 109, poz. 719
zezm.).

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przedmiotem projektu jest budynek przeznaczonych dla oséb korzystajgcych z sanatorium.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikowany jest jako niski (N).

13.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
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13.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Budynek zostaty zaprojektowane w klasie odpornosci pozarowej ,C”. Pokoje pomiedzy sobg oraz od drog
komunikacyjnych bedg oddzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Ponadto sufit nad pokojami bedzie
posiadat klase odpornosci ogniowej EI30.

Wszystkie elementy bedg spetniaty wymag nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od powierzchni dopuszczalnej, (ktéra wynosi:
330 m2 dla strefy ZLV; budynek niski przy dopuszczalnej 8000 m2),
Ponadto:
e Przejscia instalacji przez zewnetrzne s$ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

13.7. Warunki wykonczenia wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na
ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-
s3,d1; B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d 2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow i wyroboéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw posiadajacych klase reakcji na ogien
Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-
s3,d1; A2-s1,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2; niepalnych tj. reakcji na B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiednich.
Warunki ewakuacji.

Przebudowywany budynek jest usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 8m od innych budynkéw. Zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomym odcinku nie przekracza 10 m.

Dtugosc przejs¢ przez maksymalnie trzy pomieszczenia nie przekracza 40 metrow.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne (réwniez oprawy na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku) a takze
sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne, czas dziatania opraw min. 1
godzina.

Oswietlenie awaryjne zapewniajgce natezenie 1lIx na powierzchni drogi ewakuacyjnej, a w poblizu hydrantéw
wewnetrznych, gasnic i elementdéw sterujgcych systemami ppoz. 5,0Ix i czasie Swiecenia co najmniej 1h.

Drzwi z pomieszczen, po catkowitym otwarciu skrzydta drzwi nie beda zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej. Drzwi, ktédre mogg stanowié¢ zawezenie drogi ewakuacyjnej majg otwieraé sie o kat 180 stopni lub by¢
wyposazone w samozamykacz.

Pozioma droga ewakuacyjna, do wyjscia na zewnatrz, zostanie obudowana Scianami o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi nie mniej niz 120 cm (w tym
szerokos¢ skrzydta gtéwnego min. 90 cm).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi.

Szerokos$¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniej niz 0,9m w Swietle; dopuszczalne 0,8 dla
pomieszczen dla maks. trzech osdb.

13.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
13.9.1. Wentylacja
Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng bytowsa, spetniajgca nastepujace wymagania:
e przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,
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e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

13.9.2. Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tgcznosci beda miaty
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen.

Zespoty kablowe zostang tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do dziatania urzadzen
ochrony ppoz. nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przewody elektryczne muszg spetnia¢ kryterium kabli bezhalogenowych.

Rozdzielnie energii elektrycznej zostang wydzielone pozarowo.

13.9.3. Instalacja grzewcza

Budynek ogrzewany bedzie z kottowni zewnetrznej funkcjonujacej na terenie Sanatorium.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

W projektowanym budynku zastosowany bedzie hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym rozmieszczony w
sposdb zapewniajacy zasieg do kazdego miejsca /zasieg hydrantu 25 max 33 m/.Wydajnos¢ hydrantéw 25 co najmniej 1,0
I/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnia¢ w/w. wydajno$é. Zawory odcinajgce hydrantéw bedg
umieszczone na wysokosci 1,35 m od podtogi /z tolerancjg +/-0,1m/. Nalezy zapewni¢ parametry hydrauliczne instalacji
przy jednoczesnym poborze wody z jednego zaworu hydrantowego 25 (0,2 MPa, 1l/s).

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego (PWP), odcinajace doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

PWP musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP-PIB.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu zostanie umieszczony w poblizu wejscia i odpowiednio oznakowany.

Drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne oraz sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, czas dziatania $wiatet minimum 60 minut, natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix.

Dla inwestora pozostawia sie decyzje o wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP), ktéry
funkcjonuje w pozostatych budynkach Sanatorium. SSP znaczaco podnosi poziom bezpieczenstwa pozarowego
uzytkownikéw budynku. W tym wypadku konieczne jest opracowanie scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku
powstania pozaru.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe majg by¢ wykonane na podstawie projektéw, ktdre muszg by¢ uzgodnione
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.11. Informacje o oznakowaniu i wyposazeniu w gasnice

Woyjscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty, miejsca ustawienia gasnic, elementy sterujgce urzadzeniami
przeciwpozarowymi a takie drzwi przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego nalezy
oznakowac pozarniczymi tablicami informacyjnymi, a w miejscu ogélnodostepnym umiescic instrukcje postepowania na
wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

Gasnice w projektowanym budynku - gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow grupy ABCE o pojemnosci 2kg
$rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni — gasnice umieszczona w szafkach hydrantowych lub na wieszakach.
Dtugosc¢ dojscia do gasnic nie wieksza niz 30 m.
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13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Do budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 I/s. Zrédtem zaopatrzenie w
wode dla celdw gasniczych jest istniejgca sie¢ hydrantowa z hydrantami naziemnymi Dnom. 80. Hydranty istniejgce s3
usytuowane w odlegtosci ponizej 75 metrow od projektowanego budynku.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANITARNO — HIGIENICZNE
14.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”, dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”), deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
Podtogi ze wzgledu na mozliwos¢ poslizgu wykonac z materiatdow o ponizszych wtasciwosciach:
e ciggi komunikacyjne zewnetrznej strefy wejSciowej wykonczy¢ kostkg betonowg antyposlizgowa nalezacg do
grupy R9 wg DIN,
e podfogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonczy¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi
nalezacych do grupy R10 wg DIN.
Oswietlenie dzienne na stanowiskach pracy biurowej jest zapewnione bezposrednio poprzez okna uzupetniane
Swiattem sztucznym.
Wszystkie balustrady i poreczy na min. wysokosci 1,10 m od poziomu wykorniczonej posadzki lub schodow.
Oswietlenie pomieszczeri zgodnie z PN-EN 12464-1 "Swiatto i owietlenie - O$wietlenie \ miejsc pracy" oraz
z rozporzadzeniem ministra MPiPS z 26 wrzes$nia 1997r.
Wentylacja pomieszczen bedzie wykonane zgodnie z polskimi normami oraz z rozporzagdzeniem ministra MPiPS
z 26 wrzesnia 1997r.

14.2. Wymogi sanitarno-higieniczne

Przebudowa Pawilonu Tulipan ma na celu rozszerzenie bazy noclegowej Uzdrowiska dla klientéw komercyjnych.
Goscie Pawilonu Tulipan bedg korzystac z recepcji, bazy zabiegowej, serwisu sprzatajgcego oraz stotéwki Uzdrowiska.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania parteru (czesci B)
Pawilonu Tulipan z funkcji medycznej (pomieszczenia kliniki ortopedycznej i okulistycznej) na pokoje sanatoryjne o funkcji
hotelowej.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Goczatkowice-Zdréj przy ul. Uzdrowiskowej 59, na dz. o nr 2385/28,
179/28 i 2832/25.

Przebudowa Pawilonu Tulipan ma na celu rozszerzenie bazy noclegowej Uzdrowiska dla klientéw komercyjnych.
Goscie Pawilonu Tulipan bedga korzysta¢ z recepcji, bazy zabiegowej, serwisu sprzatajgcego oraz stotéwki Uzdrowiska.
Przebudowywana czes¢ budynku okreslana jako ,B” bedzie uzytkowana jako budynek sanatoryjny o funkcji hotelowej
czyli budynek zamieszkania zbiorowego. Czes¢ ta sktadac sie bedzie z holu wej$ciowego oraz z 5 pokoi dla 6 oséb. W czesci
,B” bedzie rdwniez pomieszczenie techniczne. W czesci dostepnej z holu — dwa pomieszczenia pomocnicze tj. aneks
kuchenny oraz pomieszczenie porzagdkowe. W czesci ,,B” w miejscu istniejgcej sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi zaprojektowano 4 pokoje jednoosobowe oraz jeden pokdj dwuosobowy — kazdy z weztem sanitarnym. Ze
wzgledu na zmniejszenie kosztdw ogrzewania oraz z powodu braku mozliwosci docigzenia stropodachu zaprojektowano
,strop techniczny” niosacy ocieplenie oraz instalacje wentylacji rekuperacyjnej i oswietlenia - szczegdty w projekcie
technicznym. Wszystkie sciany wewnetrzne zaprojektowano z odpowiednich ptyt fermacell. Wysoko$¢ wykorczonych
pomieszczen 2,7m. Do wykonczenia wnetrz planuje sie uzycie materiatow wysokiej jakosci, wszystkie podtogi zmywalne,
$ciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zmywalne min do wysokosci 2,05m, w pokojach na $cianach tapety z
wtdkna szklanego, pomalowane farbami lateksowymi (powierzchnia zmywalna).

15. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
15.1. Charakterystyka obiektu

Budynek ,B” jest czescia dawnego Inhalatorium — obecnie pawilonu Tulipan. W zasobach Uzdrowiska nie
zachowata sie dokumentacja budynku. Przypuszczalnie obiekt zostat oddany do uzytkowania na poczatku lat
sze$cdziesigtych. Budynek ,B” zostat wykonany w konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej petnej. Posiada
prawdopodobnie fundamenty jako tawy betonowe ze scianami fundamentowymi murowanymi z cegty ceramicznej
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petnej. Cze$¢,,B” budynku jest podpiwniczona. W jednoprzestrzennej piwnicy znajdujg sie stupy w osi pomieszczenia. Nad
piwnicg zastosowano strop Akermana.

Parter budynku w inwentaryzowanej czesci byt kiedy$ pijalnia wdd. Zostat zaprojektowany jako
jednokondygnacyjny. W czasie kilku adaptacji parter budynku byt przebudowywany. W ostatnim czasie zostat
zabudowany $cianami z ptyt gipsowo-kartonowych i petnit role kliniki ortopedycznej i okulistycznej.

Obiekt przekryty jest stropodachem ze spadkiem na potudniowy wschod. Wg zdje¢ ze stanu pierwotnego dach
oparty jest na stupach zlokalizowanych w naroznikach budynku i na stupie znajdujacym sie w osi budynku, na poziomie
parteru stup obudowany jest marmurowymi ptytami.

Czesc¢ ,,B” budynku zostata ocieplona styropianem gr. 10-15cm najprawdopodobniej ok. 2008 roku i pomalowana.
W 2020 roku budynek zostat ponownie pomalowany, a na pétnocnej scianie zostata przeprowadzona algosanacja.

Obrdébki blacharskie, rynny - metalowe powlekane, rury spustowe - na elewacji potudniowej i wschodniej. Stolarka
okienna - PCV w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne z PCV, parapety zewnetrzne z blachy.

15.2. Istniejace sieci

Budynek podfaczony jest do: sieci energetycznej, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci teletechniczne;j.
Budynek ogrzewany jest z centralnej sieci cieptowniczej Uzdrowiska i wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng oraz w
wentylacje mechaniczng w czesci budynku, w ktérej znajdowata sie sala operacyjna. Budynek posiada instalacje
odgromowaq i uziemiajaca.

15.3. Charakterystyka konstrukcji, elementéw budowli i wykonczenia

Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe, Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej petnej murowane na
zaprawie cementowej o gr. 38cm (do potwierdzenia podczas ekspertyzy). Sciany zewnetrzne piwnic wykonane cegly
ceramicznej petnej murowanej na zaprawie cementowej, licowane cegtg silikatowa.

Sciany zewnetrzne parteru w czeéci wykonanej w latach szeéédziesigtych z cegly petnej. W czeéci wykonanej w
czasie adaptacji budynku na klinike ok roku 2008 z betonu komdrkowego o grubosci ok 24cm docieplonego warstwa
styropianu gr. ok 10-15cm — niekompletng metodg BSO (bezspoinowy system ociepler) — zastosowano warstwe zbrojgca
z siatkg, ktdra zostata pomalowana. Brakuje wyprawy tynkarskiej.

Stropy — nad piwnicg strop Akermana.

Sufity — nad pomieszczeniami parteru wykonano sufit podwieszany, nad nim znajduje sie przestrzed 22cm,
powyzej zostat wykonany dodatkowy sufit z ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie wspierajgcym sie na zewnetrznych
Scianach z betonu komérkowego.

Strop nad budynkiem — stropodach pograzony z odptywem wody na strone potudniowg i wschodnia.

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna PCV, parapety zewnetrzne z blachy, wewnetrzne PCW. Drzwi
wewnetrzne ptytowe.

Rynny i obrébki blacharskie wykonane s3 z blachy powlekanej, rury spustowe PCV $rednicy 12mm.

15.4. Materiaty wykornczeniowe wewnetrzne

Sciany — ptyta g-k z tapetg z wiékna szklanego, malowana.

Sufity — podwieszane z ptyty thermatex.

Podtogi — w wiekszosci pomieszczen ptytki gresowe 30x30cm, w pozostatych wyktadzina PCW.

Sciany — w tazienkach i w pomieszczeniach, w ktérych funkcjonowata cze$¢ medyczna — z ptytek glazurowanych,
w sali operacyjnej z ptytek glazurowanych.

Obudowa stupa znajdujgcego sie w osi czesci ,,B” — z ptyt marmurowych.

15.5. Zestawienie pomieszczen
15.5.1. Zestawienie pomieszczen piwnic

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA — cze$é A

Pow. Pow. Kubatura

AU Nazwa pom. Rodzaj posadzki S SITER _Wg PRHIEE podiogi uzytkowa netto

pom. 9836:1997 [m?] [m?] [me]
AO0-101 | Pom. nr1 wylewka betonowa | Pow. ruchu / komunik. 14,23 7,12 29,46
A0-102 | Pom. nr 2 wylewka betonowa | Pow. uzyt. pomoc. 28,21 14,10 58,39
42,44 21,22 87,85
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Inwestor:  Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
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P. U. H. Faster s. c. J. Wolany, J Wolany, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyrska 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA — cze$é B

Pow. Pow. Kubatura
NI Nazwa pom. Rodzaj posadzki E, Sy _Wg PR podtogi uzytkowa netto
pom. 9836:1997 [m?] [m?] [m?]
B0-101 | Pom. nr 1 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 102,42 51,21 212,00
102,42 51,21 212,00

15.5.2. Zestawienie pomieszczen parteru
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER - czesc A

Ny Nazwa pom. Rodzaj posadzki e S .wg FRAISO ngl\:\l);_:;i uiSt?(vc\;;Na Kunlz;:gra
pom. 9836:1997 [m?] [m?] me]
A1-101 | Pom. nr1 ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 20,91 20,91 61,95
A1-102 | Pom. nr 2 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,52 3,52 11,22
A1-103 | Pom.nr3 ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 11,41 11,41 30,81
A1-104 | Pom.nr 4 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 2,14 2,14 5,79
A1-105 | Pom.nr5 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 5,61 5,61 15,15
A1-106 | Pom.nr6 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 2,34 2,34 6,33
A1-107 | Pom.nr7 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 2,89 2,89 7,79
A1-108 | Pom. nr 8 plytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 5,40 5,40 14,33
54,22 54,22 153,37
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER — cze$é B
N7 Nazwa pom. Rodzaj posadzki el Sy ,Wg PRI psgrcv);_:;i ui)F;t?(vt\;;Na Kunbeatl:gra
pom. 9836:1997 [m?] [m?] [me]

B1-101 | Pom. nr1 ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 6,11 6,11 36,28
B1-102 | Pom. nr 2 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 12,02 12,02 71,40
B1-103 | Pom. nr 3 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 37,12 37,12 220,50
B1-104 | Pom. nr 4 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 6,10 6,10 35,79
B1-105 | Pom. nr5 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 8,08 8,08 48,00
B1-106 | Pom. nr 6 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,21 3,21 19,05
B1-107 | Pom. nr 7 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. pomoc. 3,67 3,67 21,79
B1-108 | Pom. nr 8 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 4,85 4,85 28,80
B1-109 | Pom. nr 9 ptytki ceramiczne | Pow. ruchu / komunik. 4,26 4,26 25,32
B1-110 | Pom. nr 10 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 2,67 2,67 15,84
B1-111 | Pom. nr 11 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 3,26 3,26 19,36
B1-112 | Pom. nr 12 ptytki ceramiczne | Pow. uzyt. podstaw. 7,37 7,37 43,77
98,72 98,72 585,90

16. OPIS WYBURZEN | DEMONTAZY
W poziomie parteru w czesci B nalezy zdemontowac:
e wszystkie sufity thermatex,
e Sciany i ,suche tynki, z ptyt gipsowo-kartonowych,
e wyposazenie sanitarne tazienek,
e drzwi wewnetrze oraz okna,
e wykonac nowe otwory okienne w $cianach zewnetrznych,

Przed rozpoczeciem tych prac nalezy upewnic sie, ze wytgczone jest napiecie w gniazdkach oraz odcieta woda
uzytkowa i grzewcza. W przypadku prowadzenia prac polegajacych na zdejmowaniu / skuwaniu okfadzin podtogowych
zakaz stosowania mtotdw wyburzeniowych ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia stropu.

Zdemontowane zostang rowniez istniejgce okna

Wyburzenia i rozkucia wykona¢ w oparciu o rysunki wyburzen, rysunki projektowe, branzowe czesci projektu
oraz opinie techniczng budynku.

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B

Adres inw.: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Inwestor:  Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Nizej

podpisani

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

projektanci i

sprawdzajagcy oswiadczajg, iz

niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami zasadami wiedzy technicznej (Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, tj. Dz.U. z
2020 Nr 1333 z pdzn. zm.).

ZAKRES PEENIONA FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO DATA PoDPIS

OPRACOWANIA | PROJEKTOWA SPECJALNOSC/ NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

architektura Projektant Joanna WOLANY wrzesien

budynku Spec. Uprawnieri/ |architektoniczna do proj. bez ograniczen 2022
Numer uprawnien |691/01

architektura Projektant Jacek WOLANY wrzesien

budynku Spec. Uprawnie/ |architektoniczna do proj. bez ograniczen 2022
Numer uprawniern |690/01

architektura Sprawdzajgcy |Joanna KORBEL wrzesien

budynku Spec. Uprawnier/ |architektoniczna do proj. bez ograniczen 2022
Numer uprawnienn |776/01

konstrukcja Projektant Wojciech WILCZEK wrzesien
Spec. Uprawnien/ |konstrukcyjno-budowlana do proj. bez 2022
Numer uprawniern |ograniczen SLK/2355/PO0K/08

Temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B

Adres inw.: ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dz nr 2385/28, 179/28, 2832/25

Inwestor:

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj
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