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Zrédto Ciepta

9,386 kPa

dwym,H=7,284 kW

LEGENDA:

przewody zasilajace i
powrotne instalacji c.o.
Nr. pomieszczenia - Nr. grzejnika

3.04-1 . ; -
ISTANDARD 1100 500 mm Typ i wymiar grzejnika
[1134x500x64] o :

PH=269 W Catosciowy wymiar

Zapewnione ciepto przez grzejnik
3,05\ Nr pomieszczenia / powierzchnia /
19,95.10% ) temperatura /
780W /" Zapotrzebowanie na ciepto

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

01. Ze wzgledu na dziatania w istniejgcym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem
jakichkolwiek elementow — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

02. Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzowymi.

03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiafu.

05. Wszelkie zmiany wymagajq uzgodnienia i akceptacji projektanta.

06. W trakcie wykonania wykopow nalezy wezwac kierownika budowy w celu stwierdzenia zgodnosci
warunkow geologicznych i przyjetego sposobu posadowienia.

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkow
gruntowowodnych.

08. Nalezy przyjgt rozwigzania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiafow i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢c pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowac, a nastepnie
pomalowac.

11. Poziomy parapetow podane na rzutach dotyczq poziomow w stanie wykoficzonym. Wysokos¢ otworu
w stanie surowym dopasowa¢ do typu okna, ktére zostanie zamontowane.

12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy. Wymiary
otworow dopasowa¢ do wytycznych producenta stolarki.

13. Wszystkie izolacje poziome i pionowe Scian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny byé
pofgczone miedzy sobg, zapewniajgc szczelnos¢ wszystkich pfaszczyzn poziomych i pionowych.

14. Cafos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlanej.

15. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Prawa autorskie zastrzezone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.
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